ROMANIA

Judetul IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA
Nr. 50068 din 19.04.2019

CERTIFICAT DE URBANISM
N 22N gin o ARDLT g,

IN SCOPUL:

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE
DIN STRADA RAZOARE NR. 3

Ca urmare a Cererii adresate de JUDETUL IALOMITA, cu sediul in judetul lalomita, municipiul Slobozia, str.
Piata Revolufiei nr. 1 inregistraté la nr. 50068 din 19.04.2019. i
pentru imobilul - teren si/sau constructi - situat in judeful IALOMITA, municipiul Slobozia, STR. RAZOARE NR.
3 Sau: imobilul este identificat prin: Cartea Funciara nr. 33800 si nr. cadastral 33800, in suprafatd méasurata de
2137 mp,
in temeiul reglementarilor Documentatjei de urbanism nr. 104/1995, faza P.U.G., aprobata prin Hot&rarea Consiliului
Local SLOBOZIA nr. 25/ 29.03.1996, actualizat conform Hotararii Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008, prelungit
conform Hotéréarii Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.2018,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, republicaté cu

modificarile si completarile ultericare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul se afla in intravilan, conform P.U.G. si R.L.U. aferent, aprobate prin Hotdrarea Consiliului Local SLOBOZIA
nr. 25/ 29.03.1996, actualizate conform Hotararii Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008, prelungit conform Hotrarii
Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.2018 si este proprietate privata - teren si/sau constructil.

In vederea emiterii autorizatiei de construire proprietarul va prezenta actul de proprietate in copie legalizat3,
extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinta actuala a terenului este zona centrald, iar destinatia acestuia conform P.U.G. si R.L.U. aferent,

aprobate prin Hotérarea Consiliului Local SLOBOZIA nr. 25/ 29.03.1996, actualizate conform Hotararii Consiliului Local
Slobozia nr. 132/2008, prelungit conform Hotararii Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.2018 si este zona centrala
compactd - CP,,

Amplasamentul se afla in zona A de impozitare conform Hotérarii Conslliului Local nr. 86/29.11.2016.

3. REGIMUL TEHNIC:

Indicii urbanistici maximi, procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului se va
mentine in linii mari neschimbat conform P.U.G. si R.L.U. aferent, aprobate prin Hotararea Consiliului Local SLOBOZIA
nr. 25/ 29.03.1996, actualizate, conform Hotararii Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008, prelungit conform Hotararii
Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.2018 respectand si prevederile din Anexa 4 a Regulamentul general de
urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicata.



Utilizari admise - echipamente publice si de interes public, comert, hoteluri, restaurante, servicii pentru
intreprinderi, servicii colective, locuinte;

Utilizari admise cu conditionari - Extindersa unor constructii existente se va putea aproba numai in baza

unui Plan Urbanistic Zonal elaborat pentru intreaga arie care face parte din nucleul principal al zonei centrale; se poate
admite conversia unor spafii de locuit de la parterul cladirilor colective de locuit Tn alte functiuni( de ex: servicii
profesionale, comert nealimentar) cu respectarea urmatoarelor conditii:
*sa nu se intervina la structura de rezistenta « sa nu se altereze finisajele exterioare ori sa se propuna finisaje armonizate
cu cele existente  s& nu fie modificate sau reduse spatiile comune de acces in cladire  s& nu fie utilizate spatiile
exterioare comune pentru extinderea activitatii si sa nu fie afectata vegetatia medie si inalta existenta  sistemul de afisaj
sa fie discret si sa se subordoneze arhitecturii existente a cladirii * s& nu provoace aglomerare mare de pietoni i fluxuri
importante de transport ¢ s& nu produca poluare sau incomoedari de nici o natura.

Utilizari interzise - Sunt interzise urmatoarele tipuri de activitati; orice lucrari care modifica traseele protejate
ale strazilor » activitati productive poluante cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat  constructji provizorii de
orice natura » depozitare en-gros * depozitarea pentru vinzare a unor cantitali mari de substante inflamabile sau toxice ¢
activitati care utilizeaza pentru depozitare i productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din instituiile publice ¢
depozitari de materiale refolosibile ¢ platforme de precolectare a deseurilor urbane « lucrari de terasament de natura sa
afecteze amenejarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente sau care pot sa provoace scurgerea
apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice » orice lucréri care diminueaza
spatiile publice plantate;

Imprejmuiri - indicarea limitelor de proprietate a terenului poate fi realizata prin diferentierea tratarii pavajelor
fata de trotuare si din Tmprejmuiri construite si/sau gard viu compact, jardiniere, elemente decorative.

Circulatii si accese - toate cladirile trebuie sa aiba in mod obligatoriu asigurat un acces carosabil de minim
3,00m dintr-o cale de circulafie publica, sa permita intrarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu;

Stationarea autovehiculelor - toate parcajele se vor asigura In afara spatjului aferent drumurilor publice gi vor
fi dimensionate Tn conformitate cu normele de parcare valabile in momentul cererii autorizatiei de construire;

Aspectul exterior al cladirilor - noile construcii sau modificarea celor existente trebuie sa se subordoneze
caracterului reprezentativ al zonei $i sa se armonizeze cu cladirile inconjuratoare; vor fi prevazute regulile minime
obligatorii care trebuie respectate in cazul unor extinderi, precum si privind tratarea vitrinelor firmelor, copertinelor,
chioscurilor si mobilierului urban pentru a se evita desfigurarea arhitecturii cladirilor existente si pentru a se atenua
nemultumirea locuitorilor faté de degradarea imaginii de ansamblu.

Conditii de echipare tehnico-edilitara - data fiind intensitatea circulatiei pietonale, racordarea burlanelor la
canalizare pluviala eset obligatoriu s& fie facutad pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; se interzice
dispunerea antenelor TV - satelit in locuri vizibile din circulafiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV.

D.T.A.C. - va fi intocmita de colective de specialitate in conditile prevedrilor art. 9 al legii 50/1997 §i va
respecta prevederile referitoare la continutul documentatiei tehnice din Normele Metodologice de aplicare a
legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, aprobate prin Ordinul M.D.R.L. NR.

839/2009, Anexa 1.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat obtinerii autorizatiei de construire pentru:

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN
STRADA RAZOARE NR. 3

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE
CONSTRUIRE/DESFIINTARE SINU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA
LUCRARI DE CONSTRUCTIL.

OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - solicitantul se va adresa autoritatii
competente pentru protectia mediului :

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULU| |ALOMITA, str. Mihai Viteazu 1, Slobozia, 920083, jud. lalomita.

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private
asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European
2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu
privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de
urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa
decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului,

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa
emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la
autoritatea administratiei publice competente.




In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru
protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si formularii unui punct
de vedere oficial cu privire |a realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultaril publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la
autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii
necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei se va
emiteactul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii
efectelor investitiel asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii
administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea

executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursulderularii procedurii de
evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei,
acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insofita de urmatoarele

documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construciii, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si
extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi.

c) documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare originale):

[X]D.TAC. [ ]D.T.OE [ ]D.TAD.

d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie):

[ ] alimentare cu apa [ ]1gaze naturale Alte avize/acorduri

[ Jcanalizare [ ] telefonizare [ sommmin
[ ] alimentare cu energie electrica [ ]salubritate [T,
[ ] alimentare cu energie termica [ ]transport urban [ E——

d.2) avize si acorduri privind:
[ ]securitatea la incendiu [ ]protectia civila [ ] sénatatea populatiei
d.3) avize/acorduri specifice ale administrafjei publice centrale silsau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):
# Acordul Inspectoratului de Stat in Constructii
# verificator cerinta F (igiend, sanatate si mediu)
~ # dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania $i luarea in evidenta a parfii de
arhitecturd a proiectului .
# taxa pentru Timbru de Arhitectur3;
# certificat energetic
e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 [uni de la data emiterii.
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la
cererea titularului, formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia.

Primar, Secretar,
JR. TUDORAN VALENTIN

rhitect sef,
SEF SERYICIU URBANISM
ING. AMBRUS ALEXANDRU

Intocmit/redactat,
Olteniceanu Camelia

Achitat taxa de; ..., conform Chitantei nr. .............. s |77 R 2019.



Achitat taxade; ......... lei, conform Chitantei nr. wooovvoeeevveve din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta |a data de

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, repub”~ 3,
cu modificarile si completarile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de Ia data de 2504494 Jpana la data de.d 4. 04 Aol

Dupa aceasta data, 0 noua prelungire a valabilitafii nu este posibila, solicitantul urmand s obtina, in conditiile .. Ji,
un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR, & EA/E R4/

SoARE oRAcS SR.TUAORAN VALERT, p)

....................... 06,0490/,

ARHITECT SEF,
SEF SERVierV VREA St
L iNG. AMBRUS ALEXANO RV







RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. R3zoare, nr. 3

AUDIT ENERGETIC

,Eficientizarea energetica”

CLADIRE ADMINISTRATIVA

- strada Rizoare, nr. 3, Slobozia, judetul Ialomita —

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
- MAI 2020 -

AUDITOR ENERGETIC - ing. Marian COTET

CERTICORP | Manager Energetic pentru localitéfi

Auditor termoenergetic ANRE clasa |
audit si management

. Auditor energetic pentru cladiri, 2007, atestat BA 00694, reatestare 2012
energetic

Membru al Asociatiei Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania
Membru al Societétii Auditorilor si Managerilor Energetici din Romania

Specialist constructii CASA PASIVA (Certificate Passive House
Tradesperson, 17 April 2018)

CERTICORP —
gram informatic: ' ,
audit si management energetic AllEnergy v 9.0 https://certicorp.ro Pag.1/44




RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Rdzoare, nr. 3

CUPRINS

Capitolul I. DATE PRIVIND CLADIREA EXISTENTA (expertizarea cladirii existente)
1.1. Date generale cu privire la constructia existenta
1.2. Fisa de analiza termica si energetica a cladirii

Capitolul Il CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA (CPE), al cladirii existente

2.1. Certificatul de Performanta Energetica
2.2. Anexa la Certificatul de Performanta Energetica
2.3. Raport de rezultate

2.4. Calculul coeficientului global de izolare termica G

Capitolul Il RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC (RAE)

3.1. Informatii generale.

3.1.1. Prezentarea generala a cladirii
3.1.2. Fisa de Analiza Termica si Energetica (FATE) a cladirii eficientizate

3.1.3. Consumurile anuale specifice si totale de caldura, apa calda, energie
pentru iluminat, ventilare mecanica si climatizare si emisiile echivalente de CO2

3.2. Solutii / Masuri si/sau pachete de masuri cu detalierea masurilor propuse pentru
eficientizarea energetica a cladirii

3.3. Rezultate in urma aplicarii solutiilor.
3.3.1. Certificate de Performanta Energetica a cladirii eficientizate — varianta 1
3.3.2. Rapoarte de rezultate cladire eficientizata — varianta 1

3.3.3. Calculul coeficientului global de izolare termica G; cladire eficientizata -
varianta 1

3.3.4. Certificate de Performanta Energetica a cladirii eficientizate — varianta 2

3.3.5. Raport de rezultate cladire eficientizata — varianta 2

3.3.6. Calculul coeficientului global de izolare termica G+ cladire eficientizata -
varianta 2

3.3.7. Analiza rezultatelor obtinute din punct de vedere al consumurilor anuale de
energie si emisii de CO2, pe baza rapoartelor de rezultate (CPE) pentru cladire,
in starea initiala si dupa aplicarea masurilor pentru eficientizare energetica

3.4. Analiza eficientei economice a masurilor de eficientizare energetica propuse.

3.5. Concluzii

BIBLIOGRAFIE

ANEXE
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Rizoare, nr. 3

INTRODUCERE

Scopul prezentului studiu consta in realizarea auditului energetic pentru cladire si
instalatiile sale energetice, cu referire la energia consumata pentru incalzire, prepararea apei
calde menajere, iluminat climatizare si ventilare menanica in conformitate cu legislatia din
domeniul constructiilor si cu reglementarile tehnice in vigoare: Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii si a regulamentelor emise in aplicarea acesteia; Legea nr. 50/1991, cu
completarile si modificarilor ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Legea nr. 7 / 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii; Legea 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si
completarile ulterioare prevazute in Legea 160/2016; O.U.G. nr. 69/2010 si a Normelor de
aplicare a O.U.G. 69/2010 si a celorlalte acte normative si reglementari tehnice in vigoare
(C107-2005, NP 048-2000, Mc 001 — 2006, etc.), prin aplicarea Legii nr. 163/2016 cu
modificarile ulterioare.

Cladirea de referinta este conform metodologiei MC-001 /2 / 3 — 2006. Carcateristicile
acesteia sunt introduse in programul informat AllEnergy v 9.0. Soft-ul este certificat, fiind utilizat
pentru elaborarea Certificatelor de Performanta Energetica.

Masurile de interventie asupra cladirii trebuie sa asigure incadrarea in cerintele
Ordinului Ministrului MDRAP nr. 2641/2017.

Raportul de audit energetic, identifica masurile de reabilitare si modernizare energetica
al cladirii indiferent de sursa de finantare.
Realizarea auditului energetic al unei cladiri presupune parcurgerea a patru etape:

1. Evaluarea performantei energetice a cladirii in conditii normale de utilizare, pe baza
caracteristicilor reale ale sistemului constructie — instalatii aferente (incalzire, apa calda de
consum, ventilare, climatizare, iluminat).

2. Respectarea cerintelor minime de performanta energetica pentru cladiri $i elementele
de anvelopa ale acestora, prevazute in anexa A15 din partea | — Anvelopa cladirii, indicativ Mc
001/1-2006.

3. Identificarea masurilor de eficientizare energetica si analiza eficientei economice a
acestora.

4. Intocmirea raportului de audit energetic.

Masurile stabilite prin prezentul document vizeaza atat cladirea céat si instalatiile, pentru
utilizarea surselor de energie neconventionale si regenerabile pentru protejarea imobilului prin
imbunatirea performantelor pentru asigurarea conditiilor optime desfasurarii activitatilor
conform destinatiei, la capacitate maxima, in conditii de confort, coroborat cu reducerea
costurilor de exploatare si diminuarea emisiilor nocive.

Scopul principal al masurilor de reabilitare / eficientizare energetica a cladirii existente il
constituie reducerea consumurilor de caldurd pentru incalzirea spatiilor si pentru prepararea
apei calde de consum in conditiile asigurarii conditiilor de microclimat confortabil.

Solutile de reabilitare si eficientizare energetica urmaresc sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scazute de carbon si atingerea obiectivului specific ,Cregterea eficientei
energetice in cladirile publice care inregistreaza consumuri energetice mari”.

CERTICORP Program informatic:
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Rizoare, nr. 3

Ordinul M.D.R.A.P. nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementarii tehnice
"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”, indicativ C
107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.
2.055/2005, ANEXA Nr. 2 (Anexa L la partea a 3-a din reglementarea tehnicd) Nivelul
necesarului de energie pentru cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero,
prevede valori conform tabelului de mai jos.

CLADWRI DE LOCUIT CLADIRI DE LOCUIT
Teha INDVIDUALE COLECTIVE
cimatica” | Ot | TEnerge | ol T Erewe | o
7
= _m;_‘iLﬁm @
115 3 100 25
% 24 9 25
147 a2 112 30
121 7] 109 28
1 30 100 27
172 | 48 130 36
155 41 122 T
145 40 m 30
226 57 182 38
201 51 144 40
189 Q 127 35
248 78 178 a8
229 57 152 3
n7? 54 135 »

Dupa cum se observa din tabel, in zona climatica Il, unde se afla cladirrea auditata,
valoarea maxima a Energiei primare este 57 kwh/ mp/an, iar valoarea maxima a emisiilor de
CO2 este 15 kg/mp/an. In plus O.M. nr. 2641 / 2017 specifica la punctul D.3 faptul ca, ,/a
renovarea/renovarea majora din punct de vedere energetic a cladinlor nerezidentiale existente,
este obligatorie indeplinirea conditiei prevazute la pct. A.2.6 lit. b), respectiv:

qan 5 qan.mn [kwwmlan]“

Conform modificarilor si completarilor aduse Legii 372/2005, privind performanta
energetica a cladirilor,cladirile noi din proprietatea/administrarea autoritatilor administratiei publice
care urmeaza si fie receptionate dupa 31 decembrie 2018 vor fi cladiri al caror consum de energie
din surse conventionale este aproape egal cu zero.

,Cladirea cu consum de energie aproape egal cu zero este cladirea cu o performanta
energetica foarte ridicaté, la care necesarul de energie din surse conventionale este aproape
egal cu zero sau este foarte scazut si este acoperit, in cea mai mare masura, cu energie din
surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsa la fata locului sau in
apropiere”. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:

- energia eoliana

- energia solara

- energia geotermica,
- energie de biomasa.
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Rézoare, nr. 3
Capitolul |

DATE PRIVIND CLADIREA EXISTENTA
(expertizarea cladirii existente).

1.1. DATE GENERALE CU PRIVIRE LA CONSTRUCTIA EXISTENTA

Cladirea se afla in zona centrald a municipiului Slobozia, pe strada Razoare, nr. 3,
Cladirea are forma literei ,L" cu fatada principala pe directia Est si are curte interioara.
Constructia analizata are regim de inaltime P+2E, este edificata in anul 1996si are in
compunere 2 tronsoane cu functiuni diferite respectiv de birouri pentru tronsonul 2 si anexe
(garaj, centrala termica, magazie) pentru tronsonul 1. Executia ei s-a realizat in baza proiectului
de structura elaborat in 1993 de catre SC PRORENT Slobozia.
Cladirea este alcatuita din 2 tronsoane dispuse in forma literei ,L" si sunt despartite prin
rostde separaie.

A

Exista doua usi principale de acces in cladire, o usa amenajata la fatada nordica din
tronsonul 1 iar cealalta in tronsonul 2 la fatada estica. Comunicarea pe verticala se realizeaza
pe doua scari pozitionate in imediata apropiere a celor doua accese.

Descrierea starii constructive a cladirii

Descrierea elementelor de constructie (pereti, plansee, terasd/acoperis, ferestre/usi
exterioare, alte elemente de constructie, inclusiv ariile corespunzatoare elementelor de
constructie).

- pereti exteriori: cadre din beton armat si zidarie din caramida,

- structura de rezistenta: stalpi si grinzi beton armat, placa beton armat,

- fundatii din beton armat, continue sub ziduri si izolate sub stalpi (tip bloc de beton simplu si
cuzinet de beton armat). Sunt situate la 75 cm de la nivelul terenului, pe o perna de balast
compactat de 50 cm, iar sub aceasta o impanare cu balast de 20 cm ;

- planseele sunt din beton armat monolit in grosime de 15 cm

- acoperis: sarpanta, lemn cu invelitoare tabla,

- tamplarie: PVC cu geam termoizolant (partial), lemn cu geam simplu (partial), metalica cu
geam simplu (partial).

- finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli cu praf de piatra si placaje de caramida tip
Bratca iar pe fatadele de est, sud si vest in dreptul scarilor de acces sunt montate elemente
din sticla ornamental tip ,Nevada”, Finisajele interioare sunt realizate cu vopsea lavabila si
placaje din faianta la bai. Pardoselile sunt din parchet si gresie. Cladirea nu are izolare
termica speciala.
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Descrierea instalatiilor de incalzire, apa calda menajera si iluminat.
* Instalatia de incalzire: centrale termice pe gaz natural (3 x 28 KW) si radiatoare din
aluminiu
» ACM: boilere electrice 1500W-80L,
* lluminat corpuri: lampi fluorescente cu neon 2x18 W

1.2 FISA DE ANALIZA TERMICA S| ENERGETICA A CLADIRII

Metodologia prevazutd de reglementarile tehnice in vigoare se utilizeaza la
stabilirea/verificarea performantei energetice a cladirii in vederea elaborarii certificatului de
performantd energeticd a cladirii precum si la analiza termica si energetica, respectiv
intocmirea auditului energetic al cladirii care urmeaza a fi eficientizata din punct de vedere
termic si energetic.

FISA DE ANALIZA TERMICA S| ENERGETICA
pentru CLADIREA ADMINISTRATIVA, situati in Slobozia, strada RAZOARE, nr. 3
Data elaborarii. 01.05.2020

Proiectant general: SC PRORENT Slobozia — proiect de structura 1993
Auditor energetic: ing. Cotet Marian, auditor energetic gr. |, C+l.
Cladirea: CLADIRE ADMINISTRATIVA

Adresa: municipiul Slobozia, str. Razoare, nr. 3, jud. lalomita
Proprietar: Consiliul Judetean lalomita

o Categoria cladirii:

[...] locuinte [ X ] birouri [...] spital
[...] comert [....] hotel [...] autoritati locale / guvern
[...] scoala [....] cultura [ X ] altd destinatie: anexe, garaj, magazie.

o Clasificare' cladire — functie de clasa de inertie (masa si aria fiecarui element de constructie
si aria desfasurata a cladirii):

=n

1. [....] mixt ,ocupare continud” si ,ocupare discontinua”

2. [ X],ocupare discontinua” (altele fata de punctul 1)

o Tipul cladiri:
[ X ]individuala [...] insiruita
[....] bloc [...] tronson de bloc

o Zona climatica in care este amplasata cladirea: zona Il conform SR 1907-1.

Regimul de inaltime al cladirii: P+2E

0
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Razoare, nr. 3

Anul constructiei: 1996
Proiectant /constructor: Proiect de structura elaborat in 1993 de SC PRORENT Slobozia

Structura constructiva: stalpi si grinzi beton armat, zidarie din caramida

[ X ] zidarie [....] cadre din beton armat
[...] pereti structurali din beton armat [ X ] stalpi si grinzi
[...] diafragme din beton armat [....] schelet metalic

Existenta documentatiei constructiei si instalatiei aferente acesteia:
[ X ] parte de arhitectura pentru fiecare tip de nivel reprezentativ si RELEVEU
.] sectiuni reprezentative ale constructiei
] detalii de constructie
] planuri pentru instalatia de incalzire interioara
] schema coloanelor pentru instalatia de incalzire interioara
] planuri pentru instalatia sanitara

[....
[....
[....
[....

Gradul de expunere la vant
[....] adapostita; [ X] moderat adapostita; [....] liber expusa (neadapostita)

Starea subsolului tehnic al cladirii: (Tip subsol — nu exista)
[ X ] fara subsol;
[....] uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna;
[....] uscat, dar fara posibilitate de acces la instalatia comuna;
[....] subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioara)

Plan de situatie / schita cladirii cu indicarea orientarii fatd de punctele cardinale

L] n " "
W B o mn

54 n n L]
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Razoare, nr. 3

ANVELOPA

o Starea constructiva a cladirii: cadre din beton armat si zidarie din caramida, planseu
din beton armat, finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli cu praf de piatra si
placaje de caramida tip Bratca; acoperis din sarpanta (lemn cu invelitoare tabla)

Identificarea structurii constructive a cladirii in vederea aprecierii principalelor
caracteristici termotehnice ale elementelor de constructie din componenta anvelopei
cladirii. Descrierea elementelor de constructie (perefi, plansee, terasa/acoperis,
ferestre/usi exterioare, alte elemente de constructie, inclusiv ariile corespunzatoare
elementelor de constructie.

O Pereti exteriori opaci:

v' Suprafata totala a peretilor exteriori opaci [m?]: 555.2 m?

v

v

Straturi compomente Coeficient
PE Descriere Suprazagé 4> ae
[m?] _ Grosime | reducere, r
Material [m] [%]
PEn | Zidarie caramida - Tencuiala var 0.02
(nord) 2 2215 - Zidarie GVP 0,25 0.678
(R =0,618 m"K/W) - Mortar ciment 0,03
PEe | Zidarie caramida - Tencuiala var 0.02
(est) 2 87.78 - Zidarie GVP 0,25 0.678
(R=0.618 m"K/W) - Mortar ciment 0,03
PEs | Zidarie caramida 18896 |- Tencuiala var 0.02
(sud) 9 ' - Zidarie GVP 0,25 0.713
(R =0,618 mK/W) - Mortar ciment 0,03
PEv | Zidarie caramida 56.95 - Tencuiala var 0.02
(vest) 5 . - Zidarie GVP 0,25 0.701
(R=0.618 m’KW) - Mortar ciment 0,03
v Stare: [ X]buna [....] pete condens [....] igrasie
v' Starea finisajelor: [X ] buna [....] tencuiala cazuta partial

v Tipul si culoarea materialelor de finisaj la exterior: finisaje din tencuiala
(cenusiu deschisa) si caramizi tip bratca pe fatade (culoare rosie).

v Elemente de umbrire a fatadelor: copaci pentru fatadele de sud si vest

O Rosturi despartitoare pentru tronsoane ale cladirii: cele 2 tronsoane
ale cladirii sunt despartite prin rost de separatie.

Tipul rostului: [ X ]inchis [....] deschis

Deschiderea rostului (distanta dintre pereti), d [m]: 0,15 m

v Suprafata totala a peretilor de rost [m?]: 157.08 m?
Straturi compomente Coeficient
Perete " Suprafata (i->e) de
rost Deacriate [m?] : Grosime | reducere, r
Material [m] [%]
CERTICORP Program informatic: .
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Rizoare, nr. 3

Zidarie caramida
(R = 0,396 m*K/W)

| - Tencuiala va

Pr - Zidarie GVP

157.08

- Mortar ciment

r 0.02
0,25
0,03

0.912

O Planseu peste-subsel / pe sol: nu exista subsol, planseul este pe sol

O Suprafata totala a planseului [m?]: 258.93m?

Straturi compomente
Pard Descriere Suprazf KA f) -
i Material Gresime
[m]
Mozaic 0.2
Placa beton, sapa,
Pard pardoseala rece 5 258.93 S?asti%n armpt g;3
(R_echiv = 2.44 m°K/W) Pamant 0.3

O Planseu peste subsol tehnic: nu exista subsol tehnic

v Suprafata totala a planseului [m?]; ....~-........ m?

v Volumul de aer din subsolul tehnic [m?]: nu exista subsol tehnic

. Straturi compomente Coeficient
PSb Descriere Supryfata (i->e) da
[m?] reducere, r
Material Grosime [m] [%]
QO acoperig: sarpanta, lemn cu invelitoare tabla
v Tip: [...] necirculabila [...] circulabila [ X ] sarpanta
v/ Stare' [...]buna [ X ] deteriorata (asteriala)
[...] uscata [...]umeda
v' Ultima reparatie: [...] <1an [...] 1-2 ani
[...] 2-5 ani [X]>5ani
O Planseu sub pod (element spre spatii secundare):
- aria planseului sub pod: 258.93 mp
Straturi componente (i — e) Coeficient de
Pl Descriere | Arie [m?] Material Grosime reducere, r
[m] [%]
beton armat Mortar de var 0,02
Tvan monolit 258.93 Beton armat 0.13 0.722
R = 1.543 '
£n2W) Mortar 0.05
Folie 0.001
CERTICORP Program informatic: .
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Rizoare, nr. 3

BCA 0.12
Nisip 0.01
Sapa 0.05
Bitum 0.001

iar la tronsonul 2 este montata usa din PVC cu ochiuri de geam termoizolant.

QO Ferestre / usi exterioare: Aria totala [m?]: 168.37 mp

Ferestre: PVC cu geam termoizolant (partial), cuplata de lemn (partial).
Usi exterioare: tronsonul 1 exista usi metalice cu si fara ochiuri de geam simplu

Pe fatadele de est, sud si vest, in dreptul scarilor de acces sunt montate elemente
din sticla ornamentala tip ,Nevada”.

. : Coeficient | Tipul Grad | Prezenta
Directie Descriere Arie de reducere| tamplariei etansare oblon (e)
FE / UE [m?] v [%]
Tamplarie PVC . erestraid)
& cuglata 4 PVC sigeam - buna
lemn partial 35.8 1 termoizolant i PVC NU exists
EEn - Ferestre cuplata|- necoresp
N (R = 0.39 m?K/W) de lemn lemn
Usi exterioare
din metal 22.6 1 Usi metal la Necores- A
Un tronsonul 1 punzator
(R = 0.17 m*K/W)
- Ferestre din
PVC cu geam
Tamplarie PVC si te&g?%lﬁolgr\ljc o
sticla ornamentala E)CHiuri de geam
E Newpda 42.3 1 termoizolant; buna PVC | Nu exista
- sticla
fiEe 2 ornamentala tip
(R =0.48 m“°K/W) _Nevada’ la
peretele spatiului
casa scarii (tr.2)
Tamplarie lemn I-e%unplata din
e tald 46.15 - shcls Necores-
S ornamenﬂa ' 1 ornamentala tip Ato Nu exista
.Nevada Nevada’ la punzator
FEs " peretele spatiului
(R =0.48 m°K/W) casa scarii (tr.1)
- Cuplata din
lemn
Tamplarie PVC - sticla
vV FEv 21.52 1 ornamentala tip N:::{:f:; Nu exista
(R = 0.48 m?K/W) Nevada’ Ia P
peretele spatiului
casa scarii (tr. 1)
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Rdzoare, nr. 3

v' Stare tamplarie:
[ X ] buna (PVC);
[ X ] evident neetansata (lemn, metal);
[...] fara masuri de etansare (lemn, metal);
[...] cu garniture de tansare (PVC);
[...] cu masuri special de etansare

o Alte elemente de constructie / elemente spre spatii secundare:
O Perete interior casa scarii:

- aria peretelui interior: 153.364mp

Straturi componente (i — e)| Coeficient de

Pi Descriere Arie [m?] Material Grosime reducere, r
[m] [%]
Zidarie caramida - Tencuiala var |0.02 1
Pics |(R=0489 m’K/W)| 153.364 |_Zidarie GVP [0,25

O Usi despartitoare: suprafata 5.4 m

Straturi componente (i — e)| Coeficient de
Ui Descriere Arie [m?] Material Grosime reducere, r

[m] [%]
54 Lemn 0.02 1

Usi despartitoare
Uil (R = 0.28 m*K/W)

o Elemente de constructie mobile din spatiile comune

v' usa de intrare in cladire:
[ X ] usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta

(interfon, cheie) — tronson 2

[ X ] usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in
perioada de neutilizare — tronson 1

[...] usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent
deschisa in perioada de neutilizare.

v ferestre de pe casa scarilor - starea geamurilor, a tamplariei si gradul de etansare:
[...] ferestre / usi in stare buna si prevazute cu garniture de etansare,

[ X ] ferestre / usi in stare buna dar neetanse;
[...] ferestre / usi in stare proasta, lipsa sau sparte

o Caracteristici ale spatiiilor de lucru

v Suprafata constuitd desfasurata / suprafata pardoselii spatiului incalzit (utila):

Aria utila Aria utila Aria construita
incalzita [m?] totala [m?] desfasurati [m?]
889.68 889.68 1068
CERTICORP . -
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. R¥zoare, nr. 3

v" Volumul spatiului incalzit / volumul total al cladirii:

Volumul incalzit
[m]

Volumul total
[m®]

3026.13

3026.13

Q Tnéltimea medie libera a unui nivel: variabila 3,30 m; 3,35 m; 3,45 m

Regim inaltime Inaltime [m]
Subsol -
Parter 3.15
Etaj 1 3.15
Etaj 2 3.10

Gradul de ocupare al spatiului incalzit / nr. de ore de functionare a instalatiei de
incalzire: 8 ore /zi, 5 zile / saptamana

Raportul dintre aria fatadei cu balcoane inchise si aria totala a fatadei prevazuti cu

balcoane / logii: Nu este cazul

Adancimea medie a panzei freatice: informatie necunoscuta; Ha=~4m

Indltimea medie a subsolului fata de cota terenului sistematizat [m]: nu este cazul

INSTALATIILE

Temperatura interioara echivalenta pentru spatiul incalzit: aprox. 19°C

Destinatie Temperatura [°C]
Birouri 20
Baie 22
Casa scarii 16

Instalatia de incalzire interioara

v' Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor
[ X ] surse proprii, cu combustibil: gaze natural - sunt montate 3 centrale murale

pe casa scarii in spatiul tronsonului 1.
[...] centrala termica de cartier;

[...] termoficare — punct termic central;
[...] termoficare — punct termic local;

[...] alta sursa sau sursa

mixta.

v Tipul sistemului de incalzire:
[...] incalzire locala cu sobe;

[ x ] Incalzire centrala cu

'S

[.
[..
[..

ncalzire centrala cu

CERTICORP Program informatic:
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Rézoare, nr. 3

[...] alt sistem de incélzire

o Date privind instalatia de incélzire locala cu sobe: nu este cazul

Nr. | Tipul sobei | Combustibil| Data Element reglaj Element Data ultimei
intretineri

"1 Starea cosului / cosurilor de evacuare a fumului: nu este cazul
[...] cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani;
[...] Cosurile nu au mai fost curatate de cel putin doi ani
o Date privind instalatiile de incalzire interioare cu corpuri statice:

- corpuri statice din aluminiu, tip panou cu diverse tipuri de robineti.

Numar corpuri statice Suprafata echivalenta termic
Tip corp [buc.] [m?]
static in spatiul | inspatiu | . | inspatiul | inspatiu Total
locuit comun locuit comun
elemente AL 276 172.46
600X12
TOTAL 0 0 276 0 0 172.46

v' tip distributie a agentului termic de incalzire:
[ X ]inferioara;

[...] superioara;
[...] mixta

v necesarul de caldura de calcul aproximativ: 130 kW

v' racord la sursa proprie cu caldura:
[...] record unic;
[ X ] multiplu 3 puncte (sunt montate 3 centrale murale)
- diametru nominal [mm]: 20 mm;
- disponibil de presiune (nominal) [mm H;0]: 3000 mmCA
v contor de caldura: tip contor, anul instalarii, existenta vizei metrologice: nu este
cazul.

v Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivelul coloanelor): nu este cazul;
- la nivel de racord: - ;
- la nivelul coloanelor: - ;
- la nivelul corpurilor statice: armaturi de reglaj.

v Elemente de reglaj termic si contorizare (la nivelul corpurilor statice):
[ X ] Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale

(Corpurile statice sunt dotate cu robineti de reglaj - nu exista date privind
functionalitatesa acestora)
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[...] Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre
acestea nu sunt functionale

[...] Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate
dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale

v" Reteaua de distributie amplasata in spatiile neincélzite: nu este cazul nu exista
amplasare retele in spatii neincalzite

- Lungime: conform tabel (estimat);

- Diametru nominal: conform tabel (estimat):

Diametru conducte Lungime [m]

- Termoizolatie: nu exista

v’ Starea instalatie de incalzire interioara din punct de vedere al depunerilor:
[...] corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate dupa

ultimul sezon de incalzire;

[...] corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate inainte
de ultimul sezon de incalzire, dar nu mai devreme de trei ani;

[ X ] corpurile statice nu au fost demontate si spalate / curatate in totalitate cu
mai mult de trei in urma

v" Armaturile de separare si golire a coloanelor de incalzire: nu este cazul
[...] coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a

acestora, functionale;
[...] coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a
acestora sau nu sunt functionale.

v Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor: nu este cazul
- Aria planseului incalzitor [m?]: ..............
- Lungimea [m] si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare: .............

Diametru serpentina. [mm]

Lungime [m]

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: nu este cazul.

v Sursa de incalzire — 3 centrale termice murale cu functionare cu gaz
natural (date insuficiente).
- putere nominala: 28 kW / buc
- randament de catalog: 0.9
- anul instalarii: - date insuficiente
- ore de functionare: - date insuficiente
- stare (arzator, conducte si armaturi, manta): - date insuficiente
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o Date privind instalatia de apa calda de consum (a.c.m):

v' Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum (a.c.m.):
[ X ] sursa proprie, cu: curent electric (boiler si instant);

[...] central termica de cartier;

[...] termoficare — punct termic central;
[...] termoficare — punct termic local;

[ ..] alta sursa sau sursa mixta

v" Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum (a.c.m.:
[...] din sursa centralizata;

[...] microcentrale termice proprii;

[ X ] boiler cu acumulare (4 buc)

[ X ] preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m. (1 buc)
[...] preparare locala pe plita;

[...] alt sistem de preparare a.c.m.

v Puncte a.c.m./a.r.:10 /20

v Numar de obiecte sanitare — pe tipuri

Tip consumator Numar
WC 10
Lavoar 10
Cada baie -
Spalator .
Cada dus %

v' Racord la sursa centralizata cu caldura: nu este cazul
[...] record unic;

[...] multiplu ..... puncte

- diametru nominal [mm]: .............. B manassin mm;
- disponibil de presiune (nominal) [mm H20O]:

v' Conducta de recirculare a a.c.m.: nu este cazul
[...] functionala;
[...] nefunctionala
[...] nu exista

v" Contor de caldura general: nu este cazul
- tip contor: nu se cunosc aceste informatii;
- anul instalarii: nu se cunosc aceste informatii
- existenta vizei metrologice: nu se cunosc aceste informatii

v Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu este cazul
[...] nu exista;
[...] partial;
[...] peste tot.
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[l Alte informatii: date insuficiente sau nu este cazul.

- acesibilitatea la racordul de apa calda din subsolul tehnic: nu este cazul;
programul de livrare a apei calde de consum: non-stop
facturi pentru apa calda de consum pe ultimii 5 ani: nu este cazul;
- date privind starea armaturilor si conductelor de a.c.m.: nu se observa pierderi de
fluid.
- temperatura apei reci din zona/localitatea in care este amplasata cladirea (valori
medii lunare - de preluat de la statia meteo locala sau de la regia de apa): date
insuficiente;
- numarul de persoane mediu pe durata unui an (pentru care se cunosc
consumurile facturate): date insuficiente;
- temperatura apei reci din zona / localitatea in care este amplasata cladirea

tar (vara) = 15°C, t, (iarna) = 5°C

- numarul mediu de persoane: 25

o Instalatia de iluminat:

v' Tip iluminat: sisteme mixte (fluorescent, LED, incandenscent
[ X ] fluorescent [...] incandescent [L..] mixt

v’ Starea retelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:
[ X]buna [...] uzata [...] date indisponibile

v' Puterea instalata a sistemului de iluminat; putere electrica instalata 2400 W

o Instalatia de ventilare/climatizare:
Date privind instalatia de climatizare: sunt montate aparate AC cu utilzare locala (per

birou) — montate aleator.

Date privind instalatia de ventilare mecanica: ventilare naturala necontrolata;

intocmit,
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Capitolul Il

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA (CPE) AL
CLADIRII EXISTENTE

Certificatul de performanta energetica si toate documentele conexe a fost realizat prin
intermediul programului informatic ,,AllEnergy v 9.0”

Soft-ul este certificat, fiind utilizat pentru elaborarea Certificatelor de Performanta
Energetica.

2.1. Certificatul de Performanta Energetica (CPE) conform Anexa 1
2.2. Anexa la Certificatul de Performanta Energetica, conform Anexa 2
2.3. Raport de rezultate, conform Anexa 3

2.4. Calculul coeficientului global de izolare termica G, conform Anexa 4

CERTICORP Program informatic:

audit si management energetic AllEnergy v 9.0 https://certicorp.ro Pag. 18/ 44
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Capitolul Il
RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC (RAE)
Beneficiar Consiliul Judetean lalomita
ez Cladire Administrativa
Obiectiv

- Slobozia, str. Razoare, nr. 3, jud. lalomita -

Auditor energetic C&l grd. |

Ing. Cotet Marian

Data elaborarii

Mai 2020

3.1. Informatii generale.

Cladire de referinta

a) aceeasi forma geometrica, volum si
arie totala a anvelopei ca si cladirea reala;
b) aria elementelor de constructie
transparente se determina in functie de
aria utila a pardoselii incintelor ocupate;
c) rezistentele termice corectate ale
elementelor de constructie din
componenta anvelopei cladirii  sunt
caracterizate de valorile minime normate
conform OM 2641 / 2017,

d) valorile absorbtivitatii radiatiei solare a
elementelor de constructie opace sunt
aceleasi ca in cazul, cladirii reale;

e) factorul optic al elementelor
contructie exterioare vitrate (ai) = 0,28
f) factorul mediu de insorire al fatadelor
are valoarea corespunzatoare cladirii
reale;

g) numarul de schimburi de aer din spatiul
incalzit corespunde asigurarii confortului
fiziologic in spatiile ocupate;

h) sursa de caldura pentru incalzire si apa
calda de consum este centralda termica
proprie cu combustibil gazos si boiler de
acumulare;

i) sistemul de incalzire este de tipul cu
corpuri statice;

j) instalatia de incalzire interioara este
dotata cu elemente de raglaj termic si
hidraulic la baza coloanelor de distributie
si la nivelul corpurilor statice

k) randamentul de producere al caldurii
aferent centralei termice este caracteristic
echipamentelor moderne noi, fara pierderi
de fluid in instalatiile interioare;

1) in cazul in care se impune climatizarea
spatiilor ocupate, randamentul instalatiei
de climatizare reglata din punct de vedere
aeraulic si care functioneaza conform
procesului cu consum minim de energie;
m) nu se acorda penalizari conform
capitolului I1.4.5 din normativ, po= 1,00

de

Cladire eficienta energetic

Cladirea eficienta energetic reprezinta o cladire
virtuala avand urmatoarele caracteristici
generale,valabile pentru toate tipurile de cladiri:

1. aceiasi functie geometrica, volum si suprafata totala
a anvelopei ca si cladirea expertizata;

2. suprafata elementelor de constructie transparente
(ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) pentru
cladiri de locuit este SF(R)=0.21*Sinc in care Sinc
reprezinta suprafata utila a spatiilor incalzite.

Pentru cladiri cu alta destinatie dacat locuinte,
suprafata elemntelor de constructie transparent
(ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) este
identica cu cea a cladirii reale,

3. suprafata totala a elementelor de constructie vitrate
se distribuie pe fatadele cladirii de referinta proportional
cu suprafetele vitrate ale cladirii reale,

4. suprafata peretilor exteriori opaci verticali este:
Spo(R)=SE - SF(R) in care SE reprezinta suprafata
totala a elementelor de constructie verticale;

5. rezistentele termice corectate ale elementelor de
constructie din componenta anvelopei cladirii sunt
caracterizate de valorile normate;

6. valorile absorbtivitati  la radiatia solara a
elementelor de constructie sunt urmatoarele:

- perete exterior opac vertical Pabs=0.40,

- terasa exterioara/acoperis  Tabs=0.60,

7. factorul optic al elementelor de constructie

exerioare vitrate este de 0.30;

8. factorii medii de insorire sunt:

- suprafete orizontale 0.85,

- suprafete verticale  0.85,

9. sistemul de incalzire si preparare a.c.m. precum Si
combustibilul utilizat sunt aceleasi ca si in cazul cladirii
reale ,

10. numarul de schimburi de aer din spatiul de locuit
pentru permeabilitate medie a taplariei si fara
considerarea coficientului de majorare (tamplarie
exterioara in stare buna);

11. instalatia de incalzire interioara este caracterizata
de dotarile si parametri de functionare conform
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RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Razoare, nr. 3

proiectului, randamentul de producere a caldurii fiind
*xx Cladirea de referinta a fost | caracteristic echipamentelor noi, nu sunt pierderi de
calculata cu procedura din Mc 001=2006 fluid in instalatiile interioare;

12. conductele din spatiile neincalzite (subsol tehnic)
sunt izolate termic conform solutiei din proiect (solutie
clasica),

13. instalatia de a.c.m. este caracterizata de dotarile si
parametrii de functionare conform proiectului, iar
consumul specific de caldura pentru preparare acm
sunt cele normate/rationale functie de tipul cladirii.

14. Nu se acorda penalizari.

3.1.1. Prezentarea generala a cladirii

Cladirea se afla in zona centrald a municipiului Slobozia, pe strada Razoare, nr. 3,
Cladirea are forma literei ,L" cu fatada principala pe directia Est si are curte interioara.
Constructia analizata are regim de inaltime P+2E, este edificata in anul 1996si are in
compunere 2 tronsoane cu functiuni diferite respectiv de birouri pentru tronsonul 2 si anexe
(garaj, centrala termica, magazie) pentru tronsonul 1. Executia ei s-a realizat in baza proiectului
de structura elaborat in 1993 de catre SC PRORENT Slobozia.
Cladirea este alcatuita din 2 tronsoane dispuse in forma literei ,L" si sunt despartite prin

Exista doua usi principale de acces in cladire, o usa amenajata la fatada nordica din
tronsonul 1 iar cealaltd in tronsonul 2 la fatada estica. Comunicarea pe verticala se realizeaza
pe doua scari pozitionate in imediata apropiere a celor doua accese.

Descrierea starii constructive a cladirii

Descrierea elementelor de constructie (pereti, plansee, terasa/acoperis, ferestre/usi
exterioare, alte elemente de constructie, inclusiv ariile corespunzatoare elementelor de
constructie).

- pereti exteriori: cadre din beton armat si zidarie din caramida,

- structura de rezistenta: stalpi si grinzi beton armat, placa beton armat,

- fundatii din beton armat, continue sub ziduri si izolate sub stalpi (tip bloc de beton simplu si
cuzinet de beton armat). Sunt situate la 75 cm de la nivelul terenului, pe o perna de balast
compactat de 50 cm, iar sub aceasta o impanare cu balast de 20 cm ;

- planseele sunt din beton armat monolit in grosime de 15 cm

- acoperis: sarpanta, lemn cu invelitoare tabla,
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- tdmplarie: PVC cu geam termoizolant (partial), lemn cu geam simplu (partial), metalica cu
geam simplu (partial).

- finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli cu praf de piatra si placaje de caramida tip
Bratca iar pe fatadele de est, sud si vest in dreptul scarilor de acces sunt montate elemente
din sticla ornamental tip ,Nevada”, Finisajele interioare sunt realizate cu vopsea lavabila si
placaje din faianta la bai. Pardoselile sunt din parchet si gresie. Cladirea nu are izolare
termica speciala.

Descrierea instalatiilor de incalzire, apa calda menajera si iluminat.
* Instalatia de incalzire: centrale termice pe gaz natural (3 x 28 KW) si radiatoare din
aluminiu
* ACM: boilere electrice 1500W-80L,
* lluminat corpuri: lampi fluorescente cu neon 2x18 W

3.1.2. Fisa de Analiza Termica si Energetica pentru cladirea eficientizata

Conform cap 6 din expertiza tehnica structurala pusa la dispozitie de beneficiar,
tronson 1 este incadrat la pozitia anexe (garaj, centrala termica, magazie).

La cererea beneficiarului se va schimba incadrarea Tronsonului 1, in cladire de
birouri, prin recompartimentarea parterului si a etajului 2, conform cu situatia existenta
la etajul 1, pentru a trata cladirea din punct de vedere energetic ca un tot unitar. Drept
urmare se vor modifica suprafetele expuse transferului termic. Rezultatele se regasesc
in Fisa de Analiza Termica si Energetica a cladirii eficientizate, prezentate mai jos.

Pentru eficientizarea cladirii sunt propuse doua variate de masuri la peretii exteriori ai
cladirii, cu placaje din polistiren EPS si respectiv cu poliuretan. Fisa de Analiza Termica si
Energetica pentru cladirea eficientizata, cuprinde la elementele cu impact privind materialele
folosite, date pentru ambele variante.

FISA DE ANALIZA TERMICA S| ENERGETICA
pentru CLADIREA ADMINISTRATIVA - EFICIENTIZATA,
situati in Slobozia, strada RAZOARE, nr. 3
Data elaborarii. Mai 2020

Proiectant general: SC PRORENT Slobozia — proiect de structura 1993
Auditor energetic; ing. Cotet Marian, auditor energetic gr. |, C+l.
Cladirea: CLADIRE ADMINISTRATIVA

Adresa: municipiul Slobozia, str. Razoare, nr. 3, jud. lalomita
Proprietar: Consiliul Judetean lalomita

o Categoria cladirii:

[...] locuinte [ X ] birouri [...] spital
[...] comert [....] hotel [...] autoritati locale / guvern
[...] scoala [....] cultura [ ...] alta destinatie: anexe, garaj, magazie.

NOTA: se configureaza spatiul de la parterul tronsonului 1 (garajul). Se compartimenteaza
cu spatii identice nivelelor 1 si 2, cu destinatie birouri.
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Clasificare cladire — functie de clasa de inertie (masa si aria fiecarui element de constructie
si aria desfasurata a cladirii):

1. [....] mixt ocupare continua” si ,ocupare discontinua”

2. [ X] ,ocupare discontinuad” (altele fata de punctul 1)

Tipul cladirii:

[ X ] individuala [...] insiruita

[....] bloc [...] tronson de bloc

Zona climatica in care este amplasata cladirea: zona Il conform SR 1907-1.

Regimul de inaltime al cladirii: P+2E

Anul constructiei: 1996

Proiectant /constructor: Proiect de structura elaborat in 1993 de SC PRORENT Slobozia

Structura constructiva: stalpi si grinzi beton armat, zidarie din caramida

[ X ] zidarie [....] cadre din beton armat
[...] pereti structurali din beton armat [ X ] stalpi si grinzi
[...] diafragme din beton armat [....] schelet metalic

Existenta documentatiei constructiei si instalatiei aferente acesteia:
[ X ] parte de arhitectura pentru fiecare tip de nivel reprezentativ si RELEVEU
[....] sectiuni reprezentative ale constructiei
[....] detalii de constructie
[....] planuri pentru instalatia de incalzire interioara
[....] schema coloanelor pentru instalatia de incalzire interioara
[....] planuri pentru instalatia sanitara

Gradul de expunere la vant
[....] adapostita; [ X] moderat adapostita; [....] liber expusa (neadapostita)

Starea subsolului tehnic al cladirii: (Tip subsol — nu exista)
[ X] fara subsol;
[....] uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna,;
[....] uscat, dar fara posibilitate de acces la instalatia comuna;
[....] subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioara)

Plan de situatie / schita cladirii cu indicarea orientarii fatéd de punctele cardinale
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g L 1]

W ] 5 n ] w n "
K " " o "
o ] n
|
1
|
-] o [ i " n M ™

tronson 1 (conp birour & aness ) tromson 2 (corp birown)
_ E—— e e 4|_

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1.000
Ne. cadastral Suprafats masurata Adrew mobitdu
HA o 2,137 mo Sobosa , intravean , str. Razoare , rr. 3
E;ll'tﬂ funciary nr ] UAT l Sobora l

CERTICORP Program informatic:

audit si management energetic AlEnergyv@i  Fsi/certicorpfo Pag. 23 /44



RAPORT AUDIT ENERGETIC CLADIRE ADMINISTRATICA - SLOBOZIA, STR. Razoare, nr. 3

ANVELOPA

o Starea constructiva a cladirii: cadre din beton armat si zidarie din caramida, planseu
din beton armat, finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli cu praf de piatra;

"_:lf.!CLI Rézoare 3

s i
Loogle

acoperis din sarpanta (lemn cu invelitoare tabla)

Identificarea structurii constructive a cladirii in vederea aprecierii principalelor
caracteristici termotehnice ale elementelor de constructie din componenta anvelopei
cladirii. Descrierea elementelor de constructie (pereti, plansee, terasa/acoperis,
ferestre/usi exterioare, alte elemente de constructie, inclusiv ariile corespunzatoare
elementelor de constructie.

0 Pereti exteriori opaci: Suprafata totald [m2]: 586.05 m?

tehnologice se vor elabora in conformitate cu normativul SC 007 — 2013.

Varianta nr. 1 — Polistiren EPS

S-a considerat coeficientul de reducere dat de puntile termice diminuat cu 15%,
intru-cat in timpul realizarii lucrarilor vor exista abateri de la tehnologie. Fisele

Straturi compomente Coeficient
. Suprafata (i->e) de
e Descriore m?% Grosime | reducere, r
Material [m] [%]
PEn | Zidarie caramida - Tencuiala var 0.02
(nord) ) - Zidarie GVP 0,25
(R=5.246 m"K/W) | 252.35 - Mortar ciment 0,03 0.85
- Polistiren EPS 0.1
- - Tencuiala izoheat | 0.05
PEe | Zidarie caramida - Tencuiala var 0.02
(est) 5 - Zidarie GVP 0,25
(R = 5.246 m"K/W) 87.78 - Mortar ciment 0,03 0.85
- Polistiren EPS 0.1
- Tencuiala izoheat | 0.05
PEs | Zidarie caramida - ;%ncyiagv\?r ggg
- Zidarie ’
(sud) (R=5246 m?>KW) | 18896 | _wmortar ciment 0,03 0.85
- Polistiren EPS 0.1
- Tencuiala izoheat | 0.05
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PEv | Zidarie caramida - Tencuiala var 0.02
(vest) 5 56.96 - Zidarie GVP 0,25
(R =5.246 m“°K/W) : - Mortar ciment 0,03 0.85
- Polistiren EPS 0.1
- Tencuiala izoheat | 0.05
Varianta nr. 2 — Poliuretan rigid
Straturi compomente Coeficient
PE Descriere SupraIa;a (i->e) de
[m?] Grosime | reducere, r
Material [m] [%]
PEn | Zidarie caramida - Tencuiala var 0.02
(nord) j - Zidarie GVP 0,25
(R=4.762 m°K/W)| 25235 |- Mortar ciment 0,03 1
- Poliuretan rigid 0:1
- Tencuiala decorativa| 0.01
PEe | Zidarie caramida - Tencuiala var 0.02
(est) 3 - Zidarie, GVP 0,25
(R=4762m°KW)| 87.78 |- Mortar ciment 0,03 1
- Poliuretan rigid 0.1
- Tencuiala decorativa | 0.01
PEs | Zidarie caramida - Tencuiala var 0.02
(sud) 5 188.96 |~ Zidarie GVP 0,25
(R =4.762 m“K/W) : - Mortar ciment 0,03 1
- Poliuretan rigid 0.1
- Tencuiala decorativa | 0.01
PEv | Zidarie caramida - Tencuiala var 0.02
(vest) - Zidarie GVP 0,25
(R=4762m*KW)| 5696 | Mortar ciment 0,03 1
- Poliuretan rigid 0.1
- Tencuiala decorativa| 0.01
Q Planseu peste-subsel / pe sol: nu exista subsol, planseul este pe sol
O Suprafata totald a planseului [m?]: 258.93m?
Straturi compomente
< F s
Pard Descriere Supragata (i e)
[m?] M : Grosime
aterial
[m]
Pard trafic greu | 0.018
P Polistiren XPS 0.05
Placa beton, sapa, :
Mozaic 0.2
Pard pardoseala rece 258.93
R echiv = 2.44 m2K/W) Beton armat 0.13
(R_Gehiy =2, Nisip 0.2
Pamant 0.3
Q Planseu peste subsol tehnic: nu exista subsol tehnic
v Suprafata totala a planseului [m?]: ....——........ m?
v Volumul de aer din subsolul tehnic [m®]: nu exista subsol tehnic
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< Straturi compomente Coeficient |
PSb Descriere Suprafata (i->e) de
[m] reducere, r
Material Grosime [m] [%]
U acoperis:

Se va reanaliza starea acoperisului pentru dotarea cu elemente de sustinere a
panourilor fotovoltaice, conform Legii 7/2020.

v Tip: [...] necirculabila [...] circulabila [ X]sarpanta
v Stare [ X]buna [...] deteriorata (asteriala)
[...] uscata [...] umeda
v" Ultima reparatie: [X] <1an [...]1-2 ani
[....] 2-5ani [...]>5ani

O Planseu sub pod (element spre spatii secundare):

- aria planseului sub pod: 258.93mp

Straturi componente (i — e) Coeficient de
Pl Descriere | Arie [m?] Material Grosime reducere, r
[m] [%]
Mortar de var 0,02
Beton armat 0.13
Mortar 0.06
beton armat FO“e 0001
Tvan | monolit p— BCA 0.12 —_—
(R=6.613 ' Nisip 0.01 '
2K
N Sapa 0.05
Bitum 0.001
Poliuretan rigid 0.1
Sapa izoheat 0.05

O Rosturi despartitoare pentru tronsoane ale cladirii:- suprafata 157.08 m?
v Tipul rostului: =~ [ X ] inchis [....] deschis
v Deschiderea rostului (distanta dintre pereti), d [m]: 0,15 m

Straturi compomente Coeficient
Perete : Suprafata (i->e) de
rost Hesgtier [m?] ; Grosime | reducere, r
Material (m] [%]
Zidarie caramida - Tencuiala var 0.02
Pr (R =0,396 m°K/W) | 157.08 | - Zidarie GVP 0,25 0.912
- Mortar ciment 0,03
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O Ferestre / usi exterioare: Aria totala [m?): 160.125 mp
Ferestre: PVC cu geam termoizolant - se inlocuiesc toate cuplatele din lemn cu
tamplarie PVC cu R = 0.5 mpK/w
Usi exterioare: tronsonul 1 exista usi metalice cu si fara ochiuri de geam simplu
iar la tronsonul 2 este montata usa din PVC cu ochiuri de geam termoizolant.
Se inlocuiesc toate elementele din sticla ornamentala tip ,Nevada” (fatade est,
sud, vest) cu tamplarie PVC cu R = 0.5 mpK/w

. . Coeficient | Tipul Grad | Prezenta
Directie Deacriers Arie | e reducere ta;plariei etansare oblon (e)
FE / UE [m?] r [%]
Tamplarie PVC - Ferestre din PVC u
N FEn Mits 1 si geam By Nu exista
(R = 0.62 m*K/W) termoizolant
- Ferestre din PVC
Tamplarie PVC 51 geam
E FEe ; 42.3 1 teFr,rGglzirc:lant buna Nu exista
(= DomTiA) suprafetele vitrate
ale casei scarilor
Ferestre din PVC
Tamplarie PVC 46.15 si geam termoiz.
S FEs ' 1 - PVC in buna Nu exista
(R=0.5 mzK/W) suprafetele vitrate
ale casei scarilor
Ferestre din PVC
Tamplarie PVC e R
v FEv p1.525 1y [fegpoolant bund | Nu exists
(R = 0.5 m?K/W) s oD
suprafetele vitrate
ale casei scarilor

v' Stare tamplarie;
[ ..]buna (PVC);
[ ... ] evident neetansata (metal);
[...] fara masuri de etansare (lemn, metal);
[X] cu garnituri de etansare (PVC);
[...] cu masuri special de etansare

o Alte elemente de constructie / elemente spre spatii secundare:

O Perete interior casa scarii: aria peretelui interior: 153.364 mp
Straturi componente (i — e)| Coeficient de

Pi Descriere Arie [m?] Material Grosime reducere, r
[m] [%]
: Zidarie caramida - Tencuiala var |0.02 1
Pics | (R = 0489 m?K/W)| 153.364 |.Zidarie GVP |0,25

QO Usi despartitoare: suprafata 5.4 mp

Straturi componente (i — e)| Coeficient de
Ui Descriere Arie [m?] Material Grosime reducere, r
[m] [%)]
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Usi despartitoare

Ul | (R=028mkkw)| o4 |Lemn

0.02 1

o Elemente de constructie mobile din spatiile comune

v"usa de intrare in cladire:
[ X ] usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta
(interfon, cheie)
[ .. ] usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in
perioada de neutilizare

[...] usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent
deschisa in perioada de neutilizare.

v ferestre de pe casa scarilor - starea geamurilor, a tamplariei si gradul de etansare:
[ X ] ferestre / usi in stare buna si prevazute cu garniture de etansare;
[ ...] ferestre / usi in stare buna dar neetanse;

[...] ferestre / usi in stare proasta, lipsa sau sparte

o Caracteristici ale spatiiilor de lucru

v' Suprafata constuita desfasurata / suprafata pardoselii spatiului incalzit (utild):

i Aria utila Aria utila Aria construita
Incilzita [m?] totala [m?] desfisurata [m?]
889.68 889.68 1068

v" Volumul spatiului incalzit / volumul total al cladirii:

Volumul incalzit Volumul total

[m7]

[m’]

3026.13

3026.13

o Inaltimea medie libera a unui nivel: variabila 3,30 m; 3,35 m; 3,45 m

Regim inéltime Indltime [m]
Subsol -
Parter 3.15
Etaj 1 315
Etaj 2 3.10

o Gradul de ocupare al spatiului incalzit / nr. de ore de functionare a instalatiei de
incalzire: 8 ore /zi, 5 zile / saptamana

o Raportul dintre aria fatadei cu balcoane inchise si aria totala a fatadei prevazuta cu
balcoane / logii: Nu este cazul

o Adancimea medie a panzei freatice: Ha=~4m

o Inaltimea medie a subsolului fata de cota terenului sistematizat [m]: nu este cazul
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INSTALATIILE

o Temperatura interioara echivalenta pentru spatiul incalzit: aprox. 19°C

Destinatie Temperatura [°C]
Camera de locuit -
Birouri 20
Grup sanitar 15
Casa scarii 16

o Instalatia de incalzire interioara

v' Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor
[ X ] surse proprii, cu combustibil: gaze natural - sunt montate 3 centrale murale

pe casa scarii in spatiul tronsonului 1.

[...] centrala termica de cartier;

[...] termoficare — punct termic central,

[...] termoficare — punct termic local;

[ X] alta sursa: pompa de caldura cu foraj vertical

v Tipul sistemului de incalzire:
[...] Incalzire locala cu sobe;

[ X] incalzire centrala cu corpuri statice;

[ ...] Incalzire locala cu corpuri statice;

[...] incalzire central cu aer cald;

[...] Incalzire centrala cu plansee incalzitoare;
[...] alt sistem de incalzire

o Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe: nu este cazul

Nr. | Tipul sobei | Combustibil| Data Element reglaj Element Data ultimei
intretineri

(] Starea cosului / cosurilor de evacuare a fumului: nu este cazul
[...] cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani;
[...] Cosurile nuau mai fost curatate de cel putin doi ani
o Date privind instalatiile de incalzire interioare cu corpuri statice:

- corpuri statice din aluminiu, tip panou cu diverse tipuri de robineti.

Numar corpuri statice Suprafata echivalenta termic
Tip corp [buc.] [m?]
static in spatiul | n spatiu | .., in spatiul | Tn spatiu Total
locuit comun locuit comun

elemente AL 276 172.46
600X12

TOTAL 0 0 276 0 0 172.46
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v" tip distributie a agentului termic de incalzire:
[ X ]inferioara;
[...] superioara;
[...] mixta

v" necesarul de caldura de calcul aproximativ: 130 kW

v racord la sursa proprie cu caldura:
[...] record unic;
[ X ] multiplu 3 puncte (sunt montate 3 centrale murale)

- diametru nominal [mm]: 20 mm;
- disponibil de presiune (nominal) [mm H20]: 3000 mmCA

v’ contor de caldura: tip contor, anul instalarii, existenta vizei metrologice: nu este
cazul.

v" Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivelul coloanelor): nu este cazul;
- la nivel de racord: - ;
- la nivelul coloanelor: - ;
- la nivelul corpurilor statice: DA.

v Elemente de reglaj termic si contorizare (la nivelul corpurilor statice):
[ X ] Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale

(Corpurile statice sunt dotate cu robineti termostatati)
[...] Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre

acestea nu sunt functionale
[...] Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate
dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale

v' Reteaua de distributie amplasata in spatiile neincalzite: nu este cazul nu exista
amplasare retele in spatii neincalzite

- Lungime: conform tabel (estimat);

- 'Diametru nominal: conform tabel (estimat):

Diametru conducte Lungime [m]

- Termoizolatie: nu exista

v’ Starea instalatie de incalzire interioara din punct de vedere al depunerilor:
[ X ] corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate dupa

ultimul sezon de incalzire;

[...] corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate inainte
de ultimul sezon de incalzire, dar nu mai devreme de trei ani;

[...] corpurile statice nu au fost demontate si spalate / curatate in totalitate cu mai
mult de trei in urma

v' Armaturile de separare si golire a coloanelor de incalzire: nu este cazul
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[...] coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a
acestora, functionale;

[...] coloanele de incélzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a
acestora sau nu sunt functionale.

v' Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor: nu este cazul
- Aria planseului incalzitor [m?]: ..............
- Lungimea [m] si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare: .............

Diametru serpentina. [mm]
Lungime [m]

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: nu este cazul.

v Sursa de incalzire:
a) 3 centrale termice murale cu functionare cu gaz natural (date
insuficiente). '

- putere nominala: 28 kW / buc

- randament de catalog: 0.9

- anul instalarii: - date insuficiente

- ore de functionare: - date insuficiente

- stare (arzator, conducte si armaturi, manta): - date insuficiente

b) 2 pompe de caldura cu foraj vertical, legate in cascada
- putere nominala: 45 kW / buc
- COP:5
- anul instalarii: -
- ore de functionare: - date indisponibile
- stare (arzator, conducte si armaturi, manta): - date indisponibile

o Date privind instalatia de apa calda de consum (a.c.m):

v" Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum (a.c.m.):
[ X ] sursa proprie, cu: curent electric (boiler si instant);

[...] central termica de cartier;

[...] termoficare — punct termic central;

[...] termoficare — punct termic local;

[ X ] alté sursa: panouri termosolare (2 buc cu buffer de 80 litri)

v" Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum (a.c.m.:
[...] din sursa centralizata;

[...] microcentrale termice proprii;

[ X ] boiler cu acumulare (3 buc)

[ X ] preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m. (1 buc)
[...] preparare locala pe plita;

[ X ] alt sistem de preparare a.c.m. (panouri termosolare)

v Punctea.cm./ar.:6/12
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v" Numar de obiecte sanitare — pe tipuri

Tip consumator Numar
WC

Lavoar
Cada baie -
Spalator -
Cada dus -

[e>]e>}

v' Racord la sursa centralizata cu caldura: nu este cazul
[...] record unic;

[...] multiplu ..... puncte

- diametru nominal [mm]: .............. B rragmnes mm;
- disponibil de presiune (nominal) [mm H2O]:

v Conducta de recirculare a a.c.m.:
[X] functionalg;
[...] nefunctionala
[...] nu exista

v' Contor de caldura general: nu este cazul
- tip contor: -;
- anul instalarii: -
- existenta vizei metrologice: -

v" Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu este cazul
[...] nu exista;
[...] partial;
[...] peste tot.

[ Alte informatii: date insuficiente sau nu este cazul.
- acesibilitatea la racordul de apa calda din subsolul tehnic: nu este cazul,
- programul de livrare a apei calde de consum: non-stop
- facturi pentru apa calda de consum pe ultimii 5 ani: nu este cazul;

- date privind starea armaturilor si conductelor de a.c.m.: nu se observa pierderi de
fluid.
- temperatura apei reci din zona/localitatea in care este amplasata cladirea (valori
medii lunare - de preluat de la statia meteo locala sau de la regia de apa): date
insuficiente;
- numarul de persoane mediu pe durata unui an (pentru care se cunosc
consumurile facturate): date insuficiente;
- temperatura apei reci din zona / localitatea in care este amplasata cladirea

tar (vara) = 15°C, ta (iarna) = 5°C
- numarul mediu de persoane: 25

o Instalatia de iluminat: Sistemul de iluminat va fi dotat cu lampi electrice cu LED de 40 W

v Tip iluminat: sisteme mixte (fluorescent, LED, incandenscent
[ ... ] fluorescent [...] incandescent [ X]LED

v Starea retelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:
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[ X]buna [...] uzata [...] date indisponibile
v" Puterea instalata a sistemului de iluminat: putere electrica instalatd 1200 W

o Instalatia de ventilare/climatizare:
Date privind instalatia de climatizare: nu este cazul

Date privind instalatia de ventilare_mecanica: implementarea unui sistem de ventilare
mecanica cu recuperare de caldura.

Se va implementa un sistem format din 27 unitati de ventilare independente cu

recuperator de caldura care sa asigure o marire cu 6°-7°C a temperaturii aerului introdus.
Eficienta recuperatorului este de 93 %

Intocmit,

Auditor energetic,
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3.1.3. Consumurile anuale specifice si totale de caldura, apa calda, energie pentru

iluminat, ventilare mecanica si climatizare si emisiile echivalente de CO;

Conform rapoartelor de rezultate aferente Certificatelor de Performanta Energetica a
cladirii eficientizate (Anexa 6 pentru varianta 1- polistiren si Anexa 9 pentru varianta 2 -
poliuretan)

Certificatele de Performanta Energetica a cladirii eficientizate pentru variantale 1
(polistiren) si 2 (poliuretan) au fost elaborate in comparatie cu cladirea de referinta
prezentata la inceputul Raportului de audit energetic (subcapitolul 3.1 — informatii

generale)

3.2. Solutii / Masuri si/sau pachete de masuri cu detalierea masurilor propuse
pentru eficientizarea energetica a cladirii

Decizia adoptarii unei masuri de eficientizare energetica este cea de eficienta
economicd a masurii (pachetului de masuri), in conformitate cu indicatorii tehnico-
economici.

Solutiile tehnice si economice, precum si politica energetica nationala se vor subsuma
prevederilor Legii 10/1995 modificata, privind Calitatea in constructii.

1. Solutii administrative generale (fara costuri). Sunt multe asfel de masuri. In literatura de
specialitate si in statisticile organizatiilor de profil se apreciaza o economisire de energie de
15%, din consumul, inregistrat in 2018. Din diversitatea acestui gen de masuri, pentru
cladirea auditata urmatoarele actiuni pot fi luate in consideratie:

- intelegerea corecta a modului in care cladirea trebuie sa functioneze;

- strategie clara de economisire a energiei;

- organizarea unui sistem de management energetic al cladirii;

- motivarea ocupantilor de a utiliza corect cladirea;

- inregistrarea regulata a consumului de energie;

- inlocuirea si repararea cu celeritate a armaturilor defecte la instalatiile sanitare;

- urmarirea realizarii graficului de mentenanta al cladirii.

Beneficiarul va scolariza personal propriu cu atributii de intretinere si

exploatare, pentru a urmari, monitoriza si inregistra parametrii de functionare ai
instalatiilor conform unui program de management energetic pe care va trebui sa-l

implementeze in conformitate cu Legea nr. 156/2016 si Directiva Europeana nr. 844/
2018.
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2. Masuri cu costuri reduse ce pot fi aplicate:

- achizitionarea si montarea unui sistem de monitorizare consumuri energetice dupa
reabilitarea anvelopei cladirii si a instalatiile care o deservesc (pentru incalzire si sisteme
HVAC).

- prin intelegerea functionarii cladirii, se poate integra din faza de reabilitare un sistem sau
sisteme de control si eficientizare energetica;

- respectarea protocoalelor de mentenanta a sistemelor energetice si urmarirea in timp a
cladirii;

- verificarea etanseitatii usilor si ferestrelor si remedierea deficientilor constatate.

- se reconfigureaza instalatiile termice pentru scurtarea cailor de transport a agentului termic

3. Solutiile recomandate pentru eficientizare energetica cu costuri ridicate:

a. Solutiile recomandate pentru partea de constructii a cladirii, fara interventii la
sursele de producere a formelor de energie si la instalatiile interioare:

a.1. termoizolarea peretilor exteriori din zidarie;

a.1. 1 Varianta 1 - polistiren
Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori cu termosistem cu utilizarea de
polistiren EPS cu grosimea de 0.10 m si A = 0.038 W/mK, si tencuiala izoheat, cu
grosimea de 0.05 m si A = 0.047 W/mK.

Rezistentele termice ale peretilor exteriori parte opaca se modifica (rezistenta
termica corectata ponderata pe partea opaca a peretilor exteriori, unde s-au luat in
calcul si puntile termice ca efect al diblurilor de prindere a termosistemului), conform
Raportului de rezultate — Anexa 6;

a.1. 2 Varianta 2 - poliuretan
Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori termosistem cu utilizarea
poliuretanului rigid cu grosimea de 0.05 m si A = 0.021 W/mK, peste care se aplica
tencuiala izoheat cu grosimea de 0.05 m, si A = 0.047 W/mK

Rezistentele termice a peretilor exteriori parte opaca se modifica (rezistenta
termica corectatd ponderata pe partea opaca a peretilor exteriori, unde s-au luat in
calcul si puntile termice ca efect al diblurilor de prindere a termosistemului), conform
Raportului de rezultate — Anexa 9;

a.2. termoizolarea planseului catre podul neincalzit;

Termoizolarea suplimentarad a planseului catre pod cu un strat de termosistem, cu
utilizarea de poliuretan cu grosimea de 0.1 m cu A = 0.038 W/mK si un strat de tencuiala
izoheat cu grosimea de 0.05 m si A = 0.047 W/mK.

Rezistenta termica a planseului se modificd, conform Rapoartelor de rezultate —
Anexele 6 si 9.
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a.3. termoizolarea planseului pe sol;

Se va monta pardoseala de trafic greu peste termosistem de 0.05 m pe pardoseala
tr. 1( garaj)

Termoizolarea suplimentara a planseului pe sol cu un strat de pardoseala
poliuretanica tip EMEX, autonivelanta cu grosimea de 0.003 m si A = 0.021 W/mK

Rezistenta termica a planseului se modifica, conform Rapoartelor de rezultate —
Anexele 6 si 9.

a.4. executarea de lucrari la acoperis:

Se va realiza acoperisul pentru dotarea cu elemente de sustinere a panourilor
fotovoltaice, conform Legii 7/2020.

a.5. lucrari la suprafetele vitrate.

Pentru maximizarea iluminatului natural se va demonta zidaria din caramida de tip
NEVADA, care va fi inlocuita cu tamplarie termopan cu R = 0.5 mpK/w. Acelasi tip de
tamplarie se va utiliza si pentru inlocuirea partilor vitrate neconforme cu'proiectul.

De asemenea pe partea de vest a tronsonului 2 se vor monta 2 tunele de lumina
pentru cresterea confortului vizual pe holurile de legatura dntre tronsoane.

a.6. lucrari la structura interioara a cladirii

La cererea beneficiarului se va schimba incadrarea, in cladire de birouri a tronsonului
1, prin recompartimentarea parterului si a etajului 2, conform cu situatia existenta la etajul 1,
pentru a trata cladirea din punct de vedere energetic ca un tot unitar.

b. Solutii recomandate pentru instalatii de incalzire:

- implementarea unui sistem de incalzire cu 2 pompe de caldura (45 KW/buc si COP
5), cu foraj vertical, legate in cascada.

NOTA: Sistemul va livra agent termic pe infrastructura existenta. Se va mentine si
actualul sistem de incalzire

Centralele termice murale se vor grupa in cascada in zona de contact dintre cele
2 tronsone, pe partea sudica a cladirii rezultate, pentru eficientizarea consumului de gaz
natural si a utilizarii eficiente a celor 2 pompe de caldura de cate 45KW. Retelele de
transport agent termic vor fi reabilitate (sau inlocuite unde va fi cazul), echilibrate din
punct de vedere al debitului de agent termic si a presiunii de lucru. Tot acest sistem va fi
monitorizat de echipamente adecvate care sa inregistreze si sa semnalizeze procesul de
sistem. Sistemul de monitorizare trebuie sa se regaseasca in planul de management
energetic al obiectivului, elaborat de beneficiar.

Functionarea in regim bivalent
In regimul bivalent de functionare, se utilizeaza intotdeauna o a doua sursa de

caldura alaturi de pompa de caldura, de cele mai multe ori un cazan (functional) —
ca in cazul cladirilor existente.
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Acest regim de functionare are o mare importanta, datorita existentei sistemului
de incalzire al cladirii, compus din 3 centrale murale cu functionare cu gaz natural.

In cazul function&rii in regim bivalent, pompa de caldurd acopera sarcina de
incalzire de baza, urmand ca de la temperatura punctului de bivalenta — sa fie pornite
cele 3 centrale murale.

c. Solutii recomandate pentru instalatii de preparare a.c.m:
Sistemul de preparare a.c.m. va fi dotat cu 2 panouri termosolare si un buffer

(stocator de energie), de 80 litri. Echipamentul va fi din conceptul in sistemul EASY To
CONSTRUCTION/INSTALLATION, montaj usor la fata locului de personalul propriu, cu
mentenanta simpla si necostisitoare.

Se vor pastra si boilerele existente si va fi achizitionat un sistem de monitorizare.

d. Solutii recomandate pentru instalatii HVAC (ventilare mecanica):
- implementarea unui sistem de ventilare mecanica cu recuperare de caldura. Se va
implementa un sistem format din 27 unitati de ventilare independente cu recuperator

de caldura din cupru, cu debit de 105 mc/h/unitate. Acesta ‘asigura o marire cu 6°-
79C a temperaturii aerului introdus. Eficienta recuperatorului este de 93 %

Recuperatorul de caldura este un sistem de ventilatie cu dublu flux (admisia si
evacuarea aerului se face simultan, fara a se amesteca fluxurile de aer).

Sistemul elimina din incapere aerul care este contaminat cu microparticule de
praf, fum si asigura admisia de aer proaspat si curat din exterior. Totodata fluxul de aer
admis si evacuat trece prin canale diferite si nu se amesteca.

In timpul ventilatiei, prin schimbatorul de Cupru se produce transferul de caldura,
care de fapt si asigura eficienta energetica a sistemului in orice anotimp.

Sistemul contine si filtre G3 care curata aerul de polenul de plante, spori, fapt ce
permite alimentarea incaperilor cu aer proaspat cu un coeficient de calitate energetica
de pana la 97%.

Caracteristici tehnice minime ce trebuiesc indeplinite de sistemul de ventilatie:

« Debit aer admis: 105 m3/

« Debit aer evacuat: 97 m3/

« Nivel de zgomot: 14 — 52dB

« Eficienta energetica maxima: 95%

» |zolatie termica si fonica: Da

« Telecomanda inclusa: Da — system EASY TO CONSTRUCTION
« Filtru G3: Da (1 buc)

« Certificari: CE

« Consum de energie redus: 4 — 17 W

e. Solutii recomandate pentru instalatii de iluminat:
Sistemul de iluminat va fi dotat cu lampi electrice cu LED de 40 W, care combinat

cu tunelele de lumina montate pe partea de vest a tronsonului 2 (subcap. a.5.) vor
asigura confortul vizual, 300 lumeni.

Pentru asigurarea iluminatului cu tehnologie LED, se vor monta 8 panouri
fotovoltaice policristaline cu o putere de 270 W/bucata si un stocator de energie electric.
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3.3. Rezultate in urma aplicarii solutiilor.

3.3.1. Certificatul de Performanta Energetica al cladirii eficientizate in varianta 1
(polistiren), conform Anexa 5

3.3.2. Raportul de rezultate cladire eficientizata — varianta 1, conform Anexa 6

3.3.3. Calculul coeficientului global de izolare termica G1 cladire eficientizata, -
varianta 1, conform Anexa 7

3.3.4. Certificatul de Performantd Energetica al cladirii’ eficientizate in varianta 2
(poliuretan), conform Anexa 8

3.3.5. Raportul de rezultate cladire eficientizata — varianta 2, conform Anexa 9

3.3.6. Calculul coeficientului global de izolare termica G1 cladire eficientizata, varianta
2, conform Anexa 10

3.3.7. Analiza rezultatelor obtinute din punct de vedere al consumurilor anuale de
energie si emisii de CO2, pe baza rapoartelor de rezultate (CPE) pentru cladirea in starea
initiald si dupa aplicarea masurilor pentru eficientizare energetica, in cele doua variante
propuse ( polistiren si poliuretan)

Rezultatele comparative dupa aplicarea celor doua solutii de eficientizare, fata de

cladirea de referinta sunt prezentate in tabelul de mai jos.
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Régiilata Rezultate consumuri cladire Diferente niveluri de consum
_ _ el eficientizata (economie ,-"; excedent ,+" )
Indicatori Uu/m cldire initial invarianta 1| invaranta2 | invarianta 1 | in varianta 2
c ; T i (polistiren) (poliuretan) (polistiren) (poliuretan)
onsumul anual de energie din surse
Ef:,ﬁe (campustialiesil), energle kKWh/an | 237209.137 | 35220.877 |  37350.954 -201988.26 | - 199858.183
total
gonsumul ;spec'rﬁc anugl deb?n]grg:e
in surse clasice (combustibili fosili),
i iy ( J?&‘m KWh/m?2an 266.623 39.588 41.982 - 227.035 - 224,641
Indice de emisii echivalent CO; aferent 5
energiei finale exn | kgCOz/m?an 55.073 12.253 12.969 -42.82 - 42.104
Consumul anual de energie primara Epl  kWh/an 291898.693 | 45627.57 47540.15 -246271.123 | - 244358.543
Consumul anual specific de energie kWh/m?
pr‘i’r:a‘:a pRcllicRe seld % Sl 328.094 54.285 53.435 - 273.809 - 274,659
Emisiile de CO iei
A SRS e"erg'e'Epco | kgCOyan | 60806037 | 12753814 | 13330756 -48052.223 | - 47466.281
Emisiile specifice de CO: aferente 3
energiei primare €pco 5| KICO2/m7an 68.346 14.335 14.994 - 54.011 - 53.352
Consumul anual de energie din surse
regenerabile Quueeeg | KWh/an 113012.408 121532.715 | +113012.408 +121532.715
Consumul specific anual de energie din
- 2
surse regenerabile Qaurse reg | KWH/Man 125.18 134.75 +125.18 +134.75
Consum anual specific de energie 5
pentru incalzire (conform C.P.E.) [reihim’an] 256.37 32 34.4 -224.37 -221.97

Din analiza datelor din tabelul de mai sus rezulta eficienta masurilor propuse privind consumul anual specific de energie primara pentru
incélzire, respectiv o economie de 224.37 [kWh/m?an] in varianta 1 (polistiren), respectiv 221.97 [kWh!m an] in varianta 2 (poliuretan).

Totodata se realizeazi o reducere a cantititii de emisii specifice de CO,, de 54.011 [kgCO2/m?an], in varianta 1 (polistiren), respectiv
53.352 [kgCO2/m?an] in varianta 2 (poliuretan).
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3.4. Analiza eficientei economice a masurilor de eficientizare energetica propuse.
Conform Metodologiei MC-001/2/3 - 2006

Analiza economica a masurilor de modernizare energetica a cladirii existente se realizeaza
prin intermediul indicatorilor economici ai investitiei.
Dintre acestia cei mai importanti sunt urmatorii:

e valoarea neta actualizata aferenta investitiei suplimentare datorata aplicarii unui
proiect de modernizare energetica si economiei de energie rezultata prin aplicarea
proiectului mentionat, AVNA [lei];

1+ i )NS

AVNA = CINV = ACE = Z (—"
= 1+

In care:

ACe - reducerea costurilor de exploatare anuale ca urmare a a aplicarii proiectelor de
modernizare energetica la nivelul anului de referinta, [Euro/an;

Cinv - costul lucrarilor de modernizare energetica, [Euro];

f - rata anuala de crestere a pretului energiei;

i - rata anuala de crestere a inflatiei;

Ns - durata de viata estimata a solutiei de modernizare energetica.

e durata de recuperare a investitiei suplimentare datorata aplicarii unui proiect de
modernizare energetica, Ngr [ani], reprezentand timpul scurs din momentul realizarii
investitiei in modernizarea energetica a unei cladiri i momentul in care valoarea
acesteia este egalata de valoarea economiilor realizate prin implementarea masurilor
de modernizare energetica, adusa la momentul initial al investitiei;

C!NV
Np = ——
) RTAE -c
In care:
AE - economia de energie realizata prin aplicarea solutiilor de modernizare energetica,
[kWh/an];

c - costul specific al energiei termice, [Euro/kWh];

e costul unitdti de energie economisitd, e [lei’lkWh], reprezentand raportul dintre
valoarea investitiei suplimentare datoratd aplicarii unui proiect de modernizare
energetica si economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata
de recuperare a investitiei,

— C!NV
AE - N
In functie de valorile indicatorilor economici susmentionati, rezultate prin analiza diverselor
masuri de modernizare energetica a unei cladiri, vor fi alese acele masuri caracterizate de:

e valoare neta actualizatd, AVNA, cu valori negative pentru durata de viata estimata
pentru masurile de modernizare energetica analizate,

o durata de recuperare a investitiei, Nr, cat mai mica si nu mai mare decéat o perioada
de referinta, impusa din considerente economico-financiare (de catre creditor sau
investitor) sau tehnice (durata de viata estimata a solutiei de modernizare energetica);
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e costul unitatii de caldura economisita, e, cat mai mic si nu mai mare decat proiectia la
momentul investitiei a costului actual a unitatii de caldura.
La baza acestei analize economice au stat urmatoarele:
= Costul energiei, ¢ = 0.044 euro/kW;
* Rata anuala de crestere a pretului energiei f = 0.1;
* Rata anuala de depreciere a monedei de referinta (euro) i = 0.06;
* Cursul de schimb leu-Euro 4,8 lei/Euro;

TABEL REZULTATE

: Ns Cinv AE c ﬂc AVNA e Nr ..
Solutia | {ani] | [Euro] | powhvan] | [EUORWAI | (Eyroran) | [Euro] | [EUrokWh | [Ani) | Observati
Solutia | , |6833887 [235351,01| 0,044 | 1059080 | -368065515 | 00116 [645| e<c
1
Solutia | ,. | 8077184 [ 22946590 | 0044 | 1032597 | -343148,660 | 00141 782 e<c
2
3.5. CONCLUZII

3.5.1. Dupa aplicarea masurilor in varianta 1 (polistiren)

I. Conform OM 2641/2017, pct. A.2.6. Pe ansamblul cladirii, cerintele minime
sunt:

a) coeficientul global de izolare termica, G1 [W/m3K];

Gy =0.279 WimSK] <  Gyper = 0.281 [W/im>K]
el il e o dioe s mgTe b oo

b) consumul anual specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru
incalzirea cladirii:

gan < Qan max

54.285 KWh/m%an < 60 KWh/m?%an

inta indeplinita - cladirea ESTE eficient i

Il. Conform Programul Operational Regional 2014-2020 / CONDITII SPECIFICE
de ACCESARE a FONDURILOR IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE cu titlul
POR/2020 / 3/3.1/b/2/NE, SE, SM — AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII
3.1, OPERATIUNEA B — CLADIRI PUBLICE: nivelul anual specific al emisiilor echivalent

CO2, nu poate depasi valorea de 15 Kg/m2/an (cap. 4.2. pct. 10)
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In urma aplicarii masurilor de eficientizare energetica in varianta 1 (polistiren), nivelul
specific al emisiilor echivalent CO2 este de 12.253Kg/m2!an

12.253 Kg/m?/an < 15 Kg/mZ/an

v o=

3.5.2. Dupa aplicarea masurilor in varianta 2 (poliuretan)

I. Conform OM 2641/2017, pct. A.2.6. Pe ansamblul cladirii, cerintele minime
sunt:

a. coeficientul global de izolare termica, G1 [W/m3K];

Gy =0.277 [W/im3K] < Giper = 0,281 [Wim°K]
nta Indeolinita. decl cladired BETE reab il nmi

b. consumul anual specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru
incalzirea cladirii:
gan < gan max

53.435 KWh/m?%an < 60 KWh/m%an

ints indeplinita - cladiréa ESTE_eficients i

Il. Conform Programul Operational Regional 2014-2020 / CONDITII SPECIFICE
de ACCESARE a FONDURILOR IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE cu titlul POR/2020 /
3/3.1/b/2/NE, SE, SM — AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1,
OPERATIUNEA B — CLADIRI PUBLICE: nivelul anual specific al emisiilor echivalent CO2, nu

poate depasi valorea de 15 Kg!mzlan (cap. 4.2. pct. 10)

In urma aplicarii masurilor de eficientizare energetica in varianta 2 (poliuretan), nivelul
specific al emisiilor echivalent CO2 este de 12.969 Kg/m?/an NNV ¥

12.969 Kg/m2/an < 15 Kg/m2/an

inta indeplinita - cladirea oficienta energeti

CONCLUZIE:

iN AMBELE VARIANTE (solutii aplicate),

CLADIREA ESTE EFICIENTA ENERGETIC LA TOT! INDICATORIL.
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ANEXA NR. 1 Cod postal Nr. inregistrare la Data
localitate Consiliul Local inregistrarii
z I I a
Performanta energetica a cladirii Eg:aar;ﬁca' 63
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al : ;
Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in c%’:%';:% C:_aecfi;rr?rz‘atade

aplicarea Legii 372/2005
Eficienta energetica ridicata

(8]

Eficienta energetica scazuta

Certificat de performanta energetica

Consum anual specific de energie  [kWh/m?an] | 266.62 148.61
Indice de emisii echivalent CO, [kgeoa/m?an] | 55.073 30.795
Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/m?an] pentru: Cladirea Cladirea de
certificata referinta
Incalzire: 256.37 E C
Apéa calda de consum: 3.53 A A
Climatizare: -
Ventilare mecanica: -
lluminat artificial: 6.72 A A

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m“an]: 0

Date privind clddirea certificata

Adresa cladirii: Cladire Administrativa, Razoare, 3,
Slobozia, lalomita

Categoria cladirii: Birouri, magazine

Regim indlfime: P + 2

Anul construirii: 1996

Scopul elabordrii certificatului energetic: eficientizare energetica

Aria util4: 889.68 m’
Aria construita desfasurata: 1068 m?
Volumul interior al cladirii: 3026.13 m®

Programul de calcul utilizat: _ AllEnergy Cladiri v9.0
Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:
Specialitatea Seria si Nr. si data inregisir
(c, i, ci) Numele si prenumele Nr. certificat  certificatului in (gl
de atestare auditorului
ci Cotet Marian BA00694 3406 /14.05.2080 /S

Clasificarea energeticd a cladirii este facutd functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin anallze termicd
§i energeticd a constructiei si instalafiilor aferente.

Notarea energetica a elddirii fine seama de penalizdrile datorate utilizdrii nerationale a energiei.

Porinada de valahilitate a nrezentului Certificat Fnerostie este de 10 ani de la data eliherdrii acestuin



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

QO Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de céldura anual specific:

INCALZIRE:

TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE
CONSUM, ILUMINAT

APA CALDA DE CONSUM:

-

W By S ™M
- ™ b ;N ~

3.53 Kwh/m?an

CLIMATIZARE:

nnud

=
-
o~

ILUMINAT:

}

L I
M= &

D
e o o
= = w0

6.72 Kwh/m?an

120

VENTILARE MECANICA:

-
g mwT e 5 o8

SE5 3
B v = @ W@ - L
¢cE82F 8 &
266.62 Kwh/m“an - Kwh/m?an - Kwh/m?an
0 Performanta energetica a cladirii de referinta
Consumul anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] pentru: energetica
Incalzire: 140.1
Apa caldé de consum:  2.64
Climatizare: - 95
Ventilare mecanica: -
lluminat: 5.87
O Penalizéari acordate cladirii certificate i motivarea acestora
Po=1.21 dupd cum urmeaza:
= Cladiri individuale pii=1
= Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de =101
neutilizare P2 '
= Ferestre/usi in stare buna, dar neetanse ps =1.02
= Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre acestea =102
nu sunt functionale e
= Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei
ani in urma e
= Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, =
functionale Pe
» Cladiri cu sistem propriw/local de furnizare a utilitatilor termice pr =1
= Stare buna a tencuielii exterioare ps =1
= Pereti exteriori uscati ps =1
= Acoperis etans pPio=1
= Alte tipuri de cladiri pin=1
» Cladire fara sistem de ventilare organizata piz=1.1

cladirii:

* Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:
solutiile sunt in auditul atasat
= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz:
solutiile sunt in auditul atasat

Clasificarea energeticd a clddirii este facutd functie de consumul total de energie al cladirii, estimat priv gnaljzd termicd
si energeticd a constructiei si instalafiilor aferente. -

Notarea energeticd a clddirii fine seama de penalizirile datorate utilizarii nerafionale a energiei.

Perioada de valahilitate a nre=entului Certificat Enovaetic este de 10 ani de la datn eliherdrii acestuin



ANEXA nr. 2

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

Anexa la Certificatul de performanta energetica nr. 3406 /14.05.2020

1. Date privind constructia:

Q Categoria cladirii: [ de locuit, individuala

[J camine, internate
(] hoteluri si restaurante
[(J cladiri socio-culturale

(bloc)

(] de locuit cu mai multe apartamente

(1 spitale, policlinici
[ cladiri pentru sport
[J cladiri pentru servicii de comert

alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

O Nr. niveluri: [J Subsol [J Demisol
Parter + 2 etaje
O Nr. de apartamente si suprafete utile:
Tip. ap. Aria unm[r:;:]artament Nr. ap. S [M?]
1 cam.
2 cam.
3 cam.
4 cam.
5 cam. 889.68
TOTAL 0 889.68

O Volumul total al cladirii: 3026.13 m®

Q Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie Rezistenta termica Aria [m?]
corectatd [m’K/W]

ferestre nord (FEn) 0.39 35.8
ferestre est (FEe) 0.48 42.3
ferestre sud (FEs) 0.39 46.15
ferestre vest (FEv) 0.48 21.52
perete exterior nord (PEn) 0.419 221.5
perete exterior est (PEe) 0.419 87.78
perete sud (PEs) 0.441 188.96
usa metalica (Un) 0.17 22.6
perete exterior vest (PEv) 0.419 56.96
perete rost (Pr) 0.361 157.08
pardoseala (Pard) 0.322 258.93
perete interior CS (Pics) 0.489 153.364
usa lemn (Uil) 0.28 5.4
planseu sub pod (Tvan) 1.114 258.93
Total arie exterioara Ag - 1557.274




O Indice de compactitate al cladirii, Ag/V : 0.514 m

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

QO Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
Sursa proprie, cu combustibil: gaz natural
L] Centrala termica de cartier
[] Termoficare - punct termic central
[J Termoficare - punct termic local
[J Alta sursa sau sursa mixta:

O Tipul sistemului de incalzire:
O Incélzire locala cu sobe,
Incalzire centrala cu corpuri statice,
[ Incélzire centrala cu aer cald,
[ Incalzire centrala cu plansee incalzitoare,
(] Alt sistem de incalzire:

Q Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:
- Numarul sobelor:
- Tipul sobelor, marimea: -

Q Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Numar corpuri statice Suprafata echivalenta termic
Tip corp [buc.] [m?]
static in spagiul in spatiu Total in spatiul in spatiu Total
locuit comun locuit comun
panou tb
22X600 38 172.46
TOTAL 0 0 38 0 0 172.46

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:

- Necesarul de caldura de calcul: 130 kW
- Racord la sursa centralizata cu caldura:

inferioara,

[J superioara,

O mixta

[ racord unic,

[0 multiplu: puncte

- diametru nominal: 20 mm

- disponibil de presiune (nominal): 3000 mmCA

- Contor de caldura: - tip contor:
- anul instalarii:

- existenta vizei metrologice:

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord:
- la nivelul coloanelor:




- la nivelul corpurilor statice: da

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: ;
- Debitul nominal de agent termic de incalzire: 3 CT I/h;
- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [°C] -15 -10 -5 0 +5 +10

Temp. tur. [°C]

Qinl:: mediu ora_ri\N]

QO Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:
- Aria planseului incilzitor: m?
- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare:

Diametru serpentina [mm]

Lungime [m]

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei:
. Date privind instalatia de apa calda de consum:
O Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursa proprie, cu: - electric

[J Centrala termica de cartier

[l Termoficare - punct termic central
[J Termoficare - punct termic local
0] Alta sursa sau sursa mixta:

Q Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

L] Din sursa centralizata,

[J Centrala termica proprie,

Boiler cu acumulare,

[J Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
[J Preparare locala pe plita,

[J Alt sistem de preparare a a.c.m.:

O Puncte de consum a.c.m.: 6

O Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar -6
Spalator -
Cada de baie -
Dus -
WC -6

O Racord la sursa centralizata cu caldura:



[J racord unic, [J multiplu: puncte,
- diametru nominal: - mm,
- necesar de presiune (nominal): - mmCA

Q Conducta de recirculare a a.c.m.: [ functionala,

[J nu functioneaza
nu exista

QO Contor de caldura general: - tip contor:
- anul instalarii:
- existenta vizei metrologice:

Q Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista
[ partial
[J peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:
aparate de tip split independente , aleator montate

5. Informatii privind instalatia de ventilare:
ventilare naturala necontrolata

6. Informatii privind instalatia de iluminare:
fluorescent

Intocmit,
Auditor energetic pentru cladiri,
Cotet Marian,

Stampila si semnatura



Anexa 3
Raport Rezultate

Adresa imobil: Cladire Administrativa, Razoare , 3, Slobozia, lalomita

Modulul | - Determinarea consumului anual de energie pentru incalzire

¢ Regim de inaltime: P+2

e Aria desfasurata construita: Ag= 1068 m?
 Suprafata util4 a spatiilor incalzite: Ainc = 889.68 m?
e Volumul incélzit: V = 3026.13 m?
e Rata de ventilare a spatiilor: na=1.1 h!

e Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

» Elemente spre exterior:

Elementul de constructie Simbol S [m9
ferestre nord FEn 35.8
ferestre est FEe 42.3
ferestre sud FEs 46.15
ferestre vest FEv 21.52
perete exterior nord PEn 221.5
perete exterior est PEe 87.78
perete sud PEs 188.96
usa metalica Un 22.6
perete exterior vest PEv 56.96
TOTAL - 723.57

T

» Elemente spre rost de separatie:

Elementul de constructie Simbol S [m9]
perete rost Pr 157.08
TOTAL . 157.08

» Elemente spre sol:

Elementul de constructie Simbol S [m?]
pardoseala Pard 258.93
TOTAL - 258.93
e

» Elemente spre spatii secundare:

Elementul de constructie Simbol S [m?]
perete interior CS Pics 153.364
usa lemn Uil 5.4
planseu sub pod Tvan 258.93
TOTAL - 417.694

¢ Rezistente termice ale elementelor de constructie:
» Elemente spre exterior:




Elementul de constructie R r R’
[m?K/W] [m*K/W]
ferestre nord (FEn) 0.39 1 0.39
ferestre est (FEe) 0.48 1 0.48
ferestre sud (FEs) 0.39 1 0.39
ferestre vest (FEv) 0.48 1 0.48
perete exterior nord (PEn) 0.618 0.678 0.419
perete exterior est (PEe) 0.618 0.678 0.419
perete sud (PEs) 0.618 0.713 0.441
usa metalica (Un) 0.17 1 0.17
perete exterior vest (PEv) 0.618 0.678 0.419
» Elemente spre rost de separatie:
Elementul de constructie R r R’
[m*KI/W] [m*K/W]
perete rost (Pr) 0.396 0.912 0.361
» Elemente spre sol:
Elementul de constructie R_echiv
[m’K/w]
pardoseala (Pard) 2.44
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie R r R’
[m’KIW] [m?K/W]
perete interior CS (Pics) 0.489 1 0.489
usa lemn (Uil) 0.28 1 0.28
planseu sub pod (Tvan) 1.543 0.722 1.114
Rezultate obtinute:
> Rezistenta termica corectata
medie pe toatd anvelopa cladirii: Rs = 0.54 m2K/W
» Temperatura interioara rezultanta
medie a spatiului incalzit: B0 = 19 °c
» Temperatura interioara redusa: Birs = 16.978 ‘c
» Durata sezonului de incalzire: Dz =215 zile
» Numarul corectat de grade-zile: Ngz = 1782 grade-zile

\

Numarul corectat de grade zile, in
cazul ocuparii discontinue:

Ngz = 1737 grade-zile

o D




» Numarul corectat de grade zile, in

cazul ocuparii discontinue:

Nez = 1737 grade-zile

243¢ (! 306
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202F
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16.04
13.9¢
11.8¢
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7.73F
se5f
357 $ + } + { $ t — t {
ful Aug Sep Oct Noe Dec lan Feb Mar Apr Wi lun
Luna Tirs Ters Dz
ianuarie 3.572 31
februarie 5.169 29
martie 9.303 31
aprilie 14.24 30
mai 19.277 1
iunie 22.652 0
iulie ie.az8 24.357 0
august 23.73 0
septembrie 19.437 1
octombrie 14.3 31
noiembrie 8.788 30
decembrie 4.714 31
Consumul anual de céldura pentru incalzire Q3 =163204.656
la nivelul spatiilor incalzite: kWh/an
Consumul anual de energie pentru incalzire = 228089.928
11% ggzgiul sursei asigurat din sursa clasica, energie Qs i o :
Consumul anual specific de energie pentru incalzire = 256.373

la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie

finala:

Indicele de emisii CO; pentru incalzire
la nivelul sursei aferent energiei finale:
Consumul anual de energie primara pentru

incalzire:

Qinc | \Wh/m?2an

€coznc = 52.64 kgCOz/m*an

£ =268006.366
Pinc  Wh/an



Modulul Il - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum

e Numar de persoane: Np =25
* Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a=5 lflom*zi
e Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de apa calda de consum: Vae =26.25 m¥an

» Consumul anual de caldura pentru a.c. asigurat

din sursa clasica, energie finala : Q3. =3139.849 kWh/an
» Consumul anual specific de caldura pentru a.c

asigurat din sursa clasica, energie finala : Q2. =3.529 kWh/m?an
» Indice de emisii de CO; pentru a.c. aferent

energiei finale: eacc = 1.055 kgCOz/m?an
» Consumul anual de energie primara pentru a.c.: En.. = 8226.404 kWh/an
» Consumul anual specific de energie primara " 2

pentrua.c. : Opac = 9.246 KWh/m“an
e Errrnlqs;rge CO; pentru a.c. aferente energiei Ercopne = 2459.695 kgCO,/an

Modulul Il - Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat

B. Alti consumatori

« Puterea electrica instalata P=2400 W

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de energie pentru iluminat an =5979.36 kWh/an
asigurat din sursa clasica, energie finala : fum

» Consumul anual specific de caldura pentru iluminat " =6.721 kWh/m?an
asigurat din sursa clasica, energie finala : Hurm

» Indice de emisii CO; pentru iluminat aferent gdn =1.378 kgCOzlmzan
energiei finale: £02um

» Consumul anual de energie primara pentru E. = 15665.923 kWh/an
iluminat: il '

» Consumul anual specific de energie primara pentru o = 17.608 KWh/m?an
iluminat : PHn '

> E?ru::rge CO; pentru iluminat aferente energiei Erconium = 3211.514 kgCO/an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare
Nu este cazul

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica
Nu este cazul

salla



Rezultate finale:

> Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala
o = 237209.137 kWh/an

» Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),
energie finala

g, = 266.623 kWh/m?an

ot

» Indice de emisii echivalent CO; aferent energiei finale
ey, = 55.073 kgCO2/m?an

T

» Consumul anual de energie primara
Er= 291898.693 kWh/an

» Consumul anual specific de energie primara
qp= 328.094 kWh/m?an

» Emisiile de CO; aferente energiei primare
Epco, = 60806.037 kgCOz/an




ANEXA nr. 4

BREVIAR DE CALCUL
pentru determinarea coeficientului global de izolare termica, G4 [W/m®K]

1. Date Generale:

Denumirea Proiectului: Razoare, 3
Destinatia Cladirii: Cladire Administrativa
Adresa: lalomita, Slobozia, Razoare, 3,
Zona Climatica : Zona_ll

Aria desfasurata construita: A¢c = 1068 m?
Volumul cladirii: Ve = 3024.91 m®

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie Simbol Aj[m?]
perete exterior nord PEn 221.5
perete exterior est PEe 87.78
perete sud PEs 188.96
perete vest PEv 56.96
usa metalica Un 22.6
ferestre nord FEn 35.8
ferestre est FEe 42.3
ferestre sud FEs 46.15
ferestre vest FEv | 2152
perete rost Pr 157.08
pardoseala Pard 258.93
perete interior CS Pics 153.364
usa lemn Uil 54
planseu sub pod Tvan 258.93
TOTAL - Arie anvelopa, Aj=A - 1557.274

Recapitularea ariilor pe tipuri de suprafete:
- Aria suprafetei tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii: Aj = 555.2 m?
- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultimul nivel al cladirii: A2 = 258.93m?
- Aria suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladirii aflate in contact cu
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit: A= 0 m?
- Aria tuturor suprafetelor vitrate ale anvelopei cladirii: As = 145.77 m?
- Perimetrul exterior al spatiului incalzit aflat in contact cu solul sau ingropat:

P=83m

3. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie/Simbol R; r R’}
[m?KIW] | [] | [m*K/W]
perete exterior nord (PEn) 0.618 0.67 0.419
perete exterior est (PEe) 0.618 0.67 0.419
perete sud (PEs) 0.618 0.71 0.441
usa metalica (Un) 0.17 1 0.17
ferestre nord (FEn) 0.39 1 0.39
ferestre est (FEe) 0.48 1 048 |
ferestre sud (FEs) 048 | 1 048 |




perete rost (Pr) 0.396 0.91 0.361
pardoseala (Pard) 0.403 0.8 2.44
. perete interior CS (Pics) 0.489 1 0.489
" usa lemn (Uil) 0.28 1 0.28
planseu sub pod (Tvan) 1.543 0.72 1.114
Rezistenta termica corectata medie pe anvelopa cladirii, [mZK/W] 0.54

4. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), Lj[W/K]:

Elementul de constructie A; R} |L=A/R) Tj 'L
Simbol [m?] | [m?KIW] | [WIK] [[1 | [WIK]
perete exterior nord (PEn) 221.5 0.419 610.40 1 610.40
perete exterior est (PEe) 87.78 0.419 202.93 1 202.93
perete sud (PEs) 188.96 0.441 653.33 1 653.33
perete vest (PEv) 56.96 0.419 [135.942 | 1 135.942
usa metalica (Un) 22.6 0.17 132.94 1 132.94
ferestre nord (FEn) 35.8 0.39 91.795 1 91.795
ferestre est (FEe) 423 0.48 | 104.89 1 104.89
ferestre sud (FEs) 46.15 0.48 54.25 1 54.25
ferestre vest (FEv) 21.62 0.48 44833 1 44.833
perete rost (Pr) 157.08 0.361 435.12 0.5 217.56
pardoseala (Pard) 258.93 2.44 106.24 0.35 37.185
perete interior CS (Pics) 153.36 | 0.489 | 313.62 0.5 156.81
usa lemn (Uil) 54 0.28 19.286 0.5 9.643
planseu sub pod (Tvan) 258.93 | 1.114 232.54 0.9 209.28
TOTAL, > 7Ly 2661.788

5. Coeficientul global de izolare termica, G4 [W/m3K]:

e N
Gl=__.‘—‘f\"/ J g

6. Categoria Cladirii:

G1 = 0.87 [W/m*K]

Categoria cladirii este data de clasa de inertie termica:

e Cladirea se situeaza in Categoria 2, avand inertie termica mica / medie

(M<400 kg/m?)

7. Corectia pentru aporturile solare:

¢ Cladirea nu este puternic vitrata (

8. Coeficientul global de referinta de izolare termica, G1res WimK:
l(&+£+h+ A_4+ d-P
e

Giref = V

La b ¢

a, b, c, d, e - coeficienti de control al elementelor de constructie

a=1.6 mKW
b = 4 m2K/W

A+ A

4

< 05) AG1ref =0

)+ AGires , In care:




c =2.3 mK/W

e = 0.5 mK/W
d=1.4W/mK

Girer = 0.269 W/m3K

9. Concluzii

Din compararea valorilor G1si Giref rezulta ca:

¢ G =0.87 Wim®K] > Gyer= 0.269 [W/m3K] siin consecinta nivelul de izolare
termica globala al cladirii este necorespunzator, se impune corectarea caracteristicilor
geometrice, termotehnice si de conformare ale anvelopei cladirii pentru incadrarea

in prevederile normate.




ANEXA NR. 5 Cod postal Nr. inregistrare la Data

localitate Consiliul Local inregistrarii
CLADIRE EFICIENTIZATA - Varianta 1 z z | | a a
Performanta energetica a cladirii gg;arrgeetica‘ 100
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Cladi Cladirea d
Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in _rlre?a Keaon
aplicarea Legii 372/2005 gardicy referinta
Eficientd energetica ridicata

a] | <Al

Certificat de performanta energetica

Eficienta energetica scazuta
Consum anual specific de energie  [kWh/m?an] | 39.58 45.25
Indice de emisii echivalent CO, [kgcoz/m?an] | 12.253 6.189
Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/m?an] pentru: Cladirea Cladirea de
certificata referinta
Incalzire: 32 A A
Apa calda de consum: 4.26 A A
Climatizare: -
Ventilare mecanica: 1.61 A A
lluminat artificial: 1.71 A A

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m“an]: 125.18

Date privind clddirea certificata
Adresa cladirii: sediu birouri, Razoare, 3, Slobozia , lalomita Aria utila: 889.68 m?

Categoria cladirii: Birouri, magazine Aria construita desfasurata: 1068 m’
Regim inaltime: P + 2 Volumul interior al cladirii: 3026.13 m®
Anul construirii: 1996

Scopul elaborarii certificatului energetic: Informativ

Programul de calcul utilizat: __AllEnergy Cladiri v9.0

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea Seria si Nr. si data in
(c, i, ci) Numele si prenumele Nr. certificat  certificatului
de atestare auditorului
rezultate
ci Cotet Marian BA00694 dupa
lucraril

Clasificarea energeticd a clddirii este facutd functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analizd termicd
i energeticd a constructiei §i instalatiilor aferente.

Notarea energeticd a cladirii fine seama de penalizdrile datorate utilizdrii nerationale a energiei.

Porinada de valahbilitate a nrezentului Certificnt Fneraetic este de 10 ani de la data eliherdirii neestuin



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

O Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:

INCALZIRE:

V

L - T ] =
~ W W ]
- N ™ L=

32 Kwh/m?an

TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE
CONSUM, ILUMINAT, VENTILARE

- e MMy P =
“cE8 g 8 2
39.58 Kwh/m“an

= I~
P -
-

APA CALDA DE CONSUM:

}

£y
-

woe = N =
™Mo e M a
-

4.26 Kwh/m?an

CLIMATIZARE:

-
o~

= M~ -] -
woea ™ - -

- - [}
- Kwh/m“an

0 Performanta energetica a cladirii de referinta

ILUMINAT:

.

- e & M T =
s YO~ O 2

1.71 Kwh/m?an

VENTILARE MECANICA:

n oW e 0 e @
- e N ™

1.61 Kwh/m‘an

Consumul anual specific de energie Notare
[kWh/m®an] pentru: energetica
Incélzire: 39.53

Apa calda de consum:  2.87

Climatizare: - 100

Ventilare mecanica: 1.14

lluminat: 1.71

Q Penalizéri acordate cladirii certificate si motivarea acestora
Po=1 dupad cum urmeaza:

= Uscata si cu posibilitate de acces la instalatia comuna pr =1

* Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, Dy =1
cheie)

= Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare ps =1

» Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale ps =1

= Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul sezon =1
de incalzire Ps =

= Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, =1
functionale Ps =

= Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum p; =1

= Stare buna a tencuielii exterioare ps =1

= Pereti exteriori uscati ps =1

=  Acoperis etans P =1

= Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani p1=1

= Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica piz=1

O Recomandiri pentru reducerea costurilor prin imbunitatirea performantei energetice a

cladirii:

= Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:

= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz:

Clasificarea energeticd a cladirii este facutd functie de consumul total de energie al clddirii, estimat prin

si energeticd a constructiei §i instalatiilor aferente.

Notarea energeticd a elddirii fine seama de penalizérile datorate utilizdrii nerationale a energiei.

Porinada de valahilitate a nrezentului Certificat Enerestie este de 10 ani de la data eliherdrii arestuin



ANEXA NR. 6

Raport Rezultate — cladire eficientizata — varianta 1

Adresa imobil: Cladire Administrativa, Razoare, 3, Slobozia, lalomita

Modulul | — Determinarea consumului anual de energie pentru incalzire

e Regim de inaltime:

Aria desfasurata construita:
Suprafata utila a spatiilor incalzite:
Volumul incalzit:

Rata de ventilare a spatiilor:

e o o 9

P+2

As= 1068
Ainc = 889.68
V =3026.13
ng=2.5

33 3

2
2
3
1

=

o Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

» Elemente spre exterior:

Elementul de constructie Simbol S [m?]
ferestre nord FEn 50.15
ferestre est FEe 42.3
ferestre sud FEs 46.15
ferestre vest FEv 21.525
perete exterior nord PEn 244 .1
perete exterior est PEe 87.78
perete sud PEs 188.96
perete vest PEv 53.96
TOTAL - 734.925

» Elemente spre rost de separatie:
Elementul de constructie Simbol S [m9]
perete rost Pr 157.08
TOTAL - 157.08

» Elemente spre sol:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
pardoseala Pard 258.93
TOTAL - 258.93
e

» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
perete interior CS Pics 153.364
usa lemn Uil 5.4
planseu sub pod Tvan 258.93
TOTAL . 417.694

e Rezistente termice ale elementelor de constructie:

» Elemente spre exterior:




Elementul de constructie R r R’
[m?K/W] [m*K/W]
ferestre nord (FEn) 0.62 1 0.62
ferestre est (FEe) 0.5 1 0.5
ferestre sud (FEs) 0.5 1 0.5
ferestre vest (FEv) 0.5 1 0.5
perete exterior nord (PEn) 5.246 0.85 4.459
perete exterior est (PEe) 5.246 0.85 4.459
perete sud (PEs) 5.246 0.85 4.459
perete vest (PEv) 5.246 0.85 4.459
» Elemente spre rost de separatie:
Elementul de constructie R r R’
[m*KIW] [m?K/W]
perete rost (Pr) 0.396 0.912 0.361
» Elemente spre sol:
Elementul de constructie R_echiv
[m*K/W]
pardoseala (Pard) 2.44
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie R r R’
[m*KIW] [m?K/W]
perete interior CS (Pics) 0.489 1 0.489
usa lemn (Uil) 0.28 1 0.28
planseu sub pod (Tvan) 6.613 0.85 5.621
Rezultate obtinute:
» Rezistenta termica corectata
medie pe toaté anvelopa cladirii: Rs =1.168 m2K/W
» Temperatura interioara rezultanta
medie a spatiului incalzit: B0 =19 °c
» Temperatura interioara redusa: Birs = 14.508 'C
» Durata sezonului de incalzire: Dz =188 zile
» Numarul corectat de grade-zile: Ngz = 1213 grade-zile

» Numarul corectat de grade zile, in
cazul ocuparii discontinue:

Ngz = 1196 grade-zile




YV V V¥V

v

293

786}
6 F
4.03 t t t } + + t ' } |
lul Aug Sep Oct Noe Dec lan Feb Mar Apr Mai lun
Luna Tirs Ters Dz

ianuarie 4.031 31
februarie 5.486 29
martie 9.405 31
aprilie 14.095 18
mai 18.887 0
iunie 22.079 0
iulie 14,500 23.678 0
august 23.086 0
septembrie 19.049 0
octombrie 14.182 18
noiembrie 9.028 30
decembrie 5.147 31

Consumul anual de caldura pentru incélzire Q> =110396.117

la nivelul spatiilor incalzite: kWh/an

Consumul anual de energie pentru incalzire

la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Q,,. =28472.541 kWh/an

finala:

Consumul anual specific de energie pentru incalzire

la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie

finala:

Indicele de emisii CO; pentru incalzire
la nivelul sursei aferent energiei finale:
Consumul anual de energie primara pentru

incalzire:

Consumul anual specific de energie primara pentru

incalzire:

Emisii de CO; pentru incalzire aferente energiei

primare

Qinc

€co2inc
EPlnt:

qPinc

Epcozinc

= 32.003 kWh/m?an

=11.629
kgCOz/m?an

= 27899.838 kWh/an
= 31.359 kWh/m?an

=10174.67
kgCO,/an



Energie geotermala cu pompa de caldura :
» Coeficientul de performanta mediu anual al pompei

de caldura:: COP =5
» Consumul anual de energie pentru incalzire _
asigurat de energia geotermala cu pompa de Qgeorc 19007815
; kWh/an
caldura:
» Consumul anual specific de energie pentru incalzire
asigurat de energia geotermala cu pompa de Qinc geo P = 123.5 kWh/mZan
caldura:
Modulul Il - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum
e Numar de persoane: Np =40
e Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a=5 llom*zi
e Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 8 ore/zi

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de apa calda de consum:
P Vae =42 m’/an

» Consumul anual de caldura pentru a.c. asigurat
din sursa clasica, energie finala : Q3. =3793.209 kWh/an

» Consumul anual specific de caldura pentru a.c
asigurat din sursa clasica, energie finala : Q2. =4.264 kWh/m?an

» Indice de emisii de CO, pentru a.c. aferent
energiei finale: e2acc = 0.113 kgCOz/m?an

A v

Consumul anual de energie primara pentru a.c.: Ep.. = 9938.208 kWh/an

» Consumul anual specific de energie primara
pentru a.c. :

Emisii de CO; pentru a.c. aferente energiei
primare

Opac = 11.171 kWh/m2an

Y

EPCO.’Einc = 264.364 kgCOzlan

» Consumul anual de energie din sursa solara Q, o - 18.818 kWh/an
pentru a.c.c. :
» Consumul anual specific de energie din sursa Quegsr = 0.021 ANIm2an
solara pentru a.c.c.:
Modulul Il - Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat

B. Alti consumatori

e Puterea electrica instalata P=1200 W

Rezultate obtinute:
» Consumul anual de energie pentru iluminat an  =1519.68 kWh/an
asigurat din sursa clasica, energie finala : .



Y

Consumul anual specific de caldura pentru iluminat
asigurat din sursa clasica, energie finala :

Indice de emisii CO; pentru iluminat aferent
energiei finale:

Consumul anual de energie primara pentru
iluminat:

Consumul anual specific de energie primara pentru
iluminat :

Emisii de CO; pentru iluminat aferente energiei
primare

Y

Consumul anual de energie pentru iluminat
asigurat cu energie solara:

» Consumul anual specific de energie pentru

iluminat asigurat cu energie solara:

an
qu

an

€ cozium
Epiium
qHMm

EPCOﬁMm

Wi lum solar

Wilum solar

=1.708 kWh/m?an

=0.511 kgCOz/m?an

= 3981.562 kWh/an
= 4.475 kWh/m?an

= 1190.487 kgCO,/an

= 1470 kWh/an

=1.652 kWh/m?an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare

Nu este cazul

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica

Temperatura interioara in sezonul rece:

Temperatura interioara de confort in sezonul cald:

L]
e Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) in sezonul rece:
L]
L]

Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) in sezonul cald:

Rezultate obtinute:

>

Consumul anual de energie pentru ventilare

mecanica asigurat din sursa clasica, energie finala :

>

Consumul anual specific de energie pentru ventilare

mecanica asigurat din sursa clasica, energie finala:

\’.

}

L
»

‘:f

Y

Indice de emisii CO; pentru ventilare mecanica
aferent energiei finale:

Consumul anual de energie primara pentru ventilare
mecanica:

Consumul anual specific de energie primara pentru
ventilare mecanica:

Emisii de CO; pentru ventilare mecanica aferente
energiei primare

Consumul anual de energie pentru ventilare
mecanica asigurat de energia geotermala a solului
prin recuperare directa:

Consumul anual specific de energie pentru ventilare
mecanica asigurat de energia geotermala a solului
prin recuperare directa:

an
VM

an
qum
an
eCOZVM
Epvm

Apvm

EPVM

0 VM geo

q VM geo

9;,=20 °C
Li=0.15 m'/s
9m==25 OC
L,=0.15 m%s

= 1435.447 kWh/an

=1.613 kWh/m?an
=0 kgCOz/m?an

= 3760.871 kWh/an
= 4.227 kWh/m?an

= 1124.293 kgCO,/an

= 1645.425 kWh/an

=1.849 kWh/m?an
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Rezultate finale:

Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala

an = 35220.877 KWh/an

Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),

energie finala
g, = 39.588 kWh/m?an

Indice de emisii echivalent CO, aferent energiei finale

e =12.253 kgCO/m*an

Consumul anual de energie primara
E.= 45627.57 kWh/an

Consumul anual specific de energie primara
e = 54.285 kWh/m?an

Emisiile de CO; aferente energiei primare
Epcor = 12753.814 kgCOy/an

Emisiile specifice de CO; aferente energiei primare
€pcop= 14.335 kgCO,/m?an

Consumul anual de energie din surse regenerabile
Q = 113012.408 kWh/an

surse reg

Consumul specific anual de energie din surse regenerabile

surse reg= 125.18 kWh/m?an




Anexa nr. 7 - cladire eficientizata / varianta 1 polistiren

BREVIAR DE CALCUL
pentru determinarea coeficientului global de izolare termica, G4 [W/m3K]

1. Date Generale:

Denumirea Proiectului: Razoare, 3
Destinatia Cladirii: Cladire Administrativa
Adresa: lalomita, Slobozia , Razoare, 3,
Zona Climatica: Zona_ll

Aria desfasurata construita: Ae= 1068 m?
Volumul cladirii: V.= 3026.13 m?

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie Simbol A[m?]
perete exterior nord PEn 252.35
perete exterior est PEe 87.78
perete sud PEs 188.96
perete vest PEv 56.96
ferestre nord FEn 50.15
ferestre est FEe 42.3
ferestre sud FEs 46.15
ferestre vest FEv 21.525
perete rost Pr 157.08
pardoseala Pard 258.93
perete interior CS Pics 153.364
usalemn Uil 54
planseu sub pod Tvan 258.93
TOTAL - Arie anvelopa, A=A . 1579.879

Recapitularea ariilor pe tipuri de suprafete:
- Aria suprafetei tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii: A;= 586.05m?
- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultimul nivel al cladirii: A= 258.93 m?
- Aria suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladirii aflate in contact cu
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit: A; = 0 m?
- Aria tuturor suprafetelor vitrate ale anvelopei cladirii: As = 160.125 m?
- Perimetrul exterior al spatiului incalzit aflat in contact cu solul sauingropat:

P=83m

3. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie/Simbol R r R’;
[m2KIW] [1 | [m2K/W]

perete exterior nord (PEn) 5.246 0.85 4.459
perete exterior est (PEe) 5.246 0.85 4.459
perete sud (PEs) 5.246 0.85 4.459
perete vest (PEV) 5.246 0.85 4.459
ferestre nord (FEn) 0.62 1 0.62
ferestre est (FEe) 0.5 1 0.5




ferestre sud (FEs) 0.5 1 0.5
ferestre vest (FEv) 0.5 1 0.5
perete rost (Pr) 0.396 0.91 0.361
pardoseala (Pard) 2.396 1 2.44
perete interior CS (Pics) 0.489 1 0.489
usa lemn (Uil) 0.28 1 0.28
planseu sub pod (Tvan) 6.613 0.85 5.621
Rezistenta termica corectata medie peanvelopa cladirii, [Mm*K/IW] 1.273

4, Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), L,[W/K]:

Elementul de constructie A, R, |L=AR) T 7L

Simbol [m?] [m?2KIW] | [WIK] [-] [WIK]
perete exterior nord (PEn) 252.35 4.459 57.358 1 57.358
perete exterior est (PEe) 87.78 4.459 19.069 1 19.069
perete sud (PEs) 188.96 4.459 64.615 1 64.615
perete vest (PEv) 56.96 4.459 16.027 1 16.027
ferestre nord (FEn) 50.15 0.62 57.742 1 57.742
ferestre est (FEe) 42.3 0.5 80.58 1 80.58
ferestre sud (FEs) 46.15 0.5 52.08 1 52.08
ferestre vest (FEv) 21.52 0.5 28.7 1 28.7

perete rost (Pr) 157.08 0.361 435.12 0.5 217.56
pardoseala (Pard) 258.93 2.44 106.24 0.35 37.185
perete interior CS (Pics) 153.364 | 0.489 313.62 0.5 156.81
usa lemn (Uil) 5.4 0.28 19.286 0.5 9.643
planseu sub pod (Tvan) 258.93 5.621 46.086 0.9 41.477
TOTAL, Z717L 838.85

5. Coeficientul global de izolare termica, G, [W/m?3K]:

b A
o=t

6. Categoria Cladirii:

= 0.279 [W/m3K]

Categoria cladirii este data de clasa de inertie termica:

e Cladirea se situeaza in Categoria 2, avand inertie termica mica / medie

(M<400 kg/m?)

7. Corectia pentru aporturile solare:

A

4
® Cladirea nu este puternic vitrata ( A+ A, < 0.5)AGe =0

8. Coeficientul global de referinta de izolare termica, G1rW/m3K:
1 [A A, A A

a e b c +_g"+d P]"‘ AGier, incare:

a, b, ¢, d, e - coeficienti de control al elementelor de constructie

G1ref=vc



a=1.6 mKW

b =4 m*KW

c = 2.3 m*KW
e = 0.5 m*KW
d=1.4W/mK

Girer= 0.281 Wim*K

9. Concluzii

Din compararea valorilor G1si Gy rezulta ca:

e G: =0.279 [WIm3K] < Gier= 0.281 [W/m3K] siin concluzie nivelul de izolare
termica globala al caldirii este corespunzator




ANEXA NR. 8 Cod postal Nr. inregistrare la Data

localitate Consiliul Local nregistrarii
CLADIRE EFICIENTIZATA — Varianta 2 z z | 1 a a
(T T T T r)-tIrrrrd-cr i r 1]
Performanta energetica a cladirii gs;ar;iﬁca: 100

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al
Performantei Energetice a Cléadirilor elaborata in
aplicarea Legii 372/2005

Cladirea Cladirea de
certificatd referinta

Eficienta energetica ridicata

(a] | <Al

Certificat de performanta energetica

Eficienta energetica scazuta
Consum anual specific de energie  [kWh/m?an] | 41.98 78.15
Indice de emisii echivalent CO, [kgcoz/m?an] | 12.969 15.076
Consum anual speclﬁc de energie Clasa energetica
[kWh/m?Zan] pentru: Cladirea Cladirea de
certificata referinta
Incélzire: 34.4 A A
Apa cald& de consum: 4.26 A A
Climatizare: =
Ventilare mecanica: 1.61 A C
lluminat artificial: 1.71 A A

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [KWh/m“an]: 134.75

Date privind clddirea certificata

Adresa cladirii. cladire birouri, Razoare, 3, Slobozia, Avria utila: 889.68 m’
lalomita Aria construita desfasurats: 1068 m?
Categoria cladirii: Birouri, magazine Volumul interior al cladirii: 3026.13 m®

Regim inaitime: P + 2
Anul construirii: 1996
Scopul elaborarii certificatului energetic: Informativ

Programul de calcul utilizat: AllEnergy Cladiri v8.0

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea Seria si
(c, i, ci) Numele si prenumele Nr. certificat
de atestare
ci Cotet Marian BA00694

Clasificarea energeticd a cladirii este facutd functie de consumul total de energie al cladirii, esumat}v\ Iiz) termicd
si energeticd a constructiei i instalatiilor aferente.

Notarea energeticd a clddirii fine seama de penalizarile datorate utilizarii nerafionale a energiei.

Perinnda de valahilitate a nvezentului Certificat Fneroetic este de 10 ani de la data eliherdrii acestuia




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII
Q Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:

2:28 38 8 23232 8 3 $$3R 5 ¢
34.4 Kwh/m“an 4.26 Kwh/m?an 1.71 Kwh/m®an
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE
CONSUM, ILUMINAT, VENTILARE CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:
MECANICA
ﬁ 0 EP ﬁ:n EP
o S M~ -] -
ce29 2 2 e r e 8 8
41.98 Kwh/m?an - Kwh/m“an 1.61 Kwh/m“an

O Performanta energetica a cladirii de referinta

CDnsumul anual specific de energie Notare
[kWh/m®an] pentru: energetica
Incalzire: 50.05

Apa calda de consum: 13.74

Climatizare: - 100

Ventilare mecanica: 8.9

lluminat: 5.46

O Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora
PD =1 dupa cum urmeaza:

Uscata si cu posibilitate de acces la instalatia comuna py =1
» Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, D =1
cheie)
= Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare ps =1
» Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale ps =1
» Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul sezon - 1
de incalzire Py =
= Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, =1
functionale b
* Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum p; =1
= Stare buna a tencuielii exterioare ps =1
= Pereti exteriori uscati ps =1
= Acoperis etans p1o=1
= Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani p11=1
« Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica P12 =

0O Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunététirea performantei energetice a
cladirii:

= Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:

» Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz:

Clasificarea energeticd a clddirii este facutd functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prinanatizd termicd
si energeticd a construcfiei §i instalatiilor aferente.

Notarea energeticd a clddirii fine seama de penalizdrile datorate utilizarii nerafionale a energiei.

Porinada de valahilitnte a nrezentului Certificat Fneraetic este de 10) ani de In data eliherdrii acestuin



ANEXA NR. 9

Raport Rezultate — cladire eficientizata — varianta 2

Adresa imobil: Cladire Administrativa, Razoare, 3, Slobozia, lalomita

Modulul | — Determinarea consumului anual de energie pentru incalzire

e Regim de inaltime:

Aria desfasurata construita:
Suprafata utila a spatiilor incalzite:
Volumul incalzit:

Rata de ventilare a spatiilor:

P+2

Ag= 1068
Ainc = 889.68
V = 3026.13
na=25

m2
m2
m3
h-1

e Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

A

» Elemente spre exterior:

Elementul de constructie Simbol S [m?]
ferestre nord FEn 35.8
ferestre est FEe 40.29
ferestre sud FEs 26.04
ferestre vest FEv 14.35
perete exterior nord PEn 252.35
perete exterior est PEe 87.78
perete sud PEs 188.96
perete vest PEv 56.96
TOTAL - 702.53

» Elemente spre rost de separatie:
Elementul de constructie Simbol S [m9]
perete rost Pr 157.08
TOTAL - 157.08

» Elemente spre sol:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
pardoseala Pard 258.93
TOTAL - 258.93
=

» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
perete interior CS Pics 153.364
usa lemn Uil 5.4
planseu sub pod Tvan 258.93
TOTAL - 417.694

« Rezistente termice ale elementelor de constructie:

» Elemente spre exterior:




Elementul de constructie R r R’
[m?K/W] [m?K/W]
ferestre nord (FEn) 0.62 1 0.62
ferestre est (FEe) 0.5 1 0.5
ferestre sud (FEs) 0.5 1 0.5
ferestre vest (FEv) 0.5 1 0.5
perete exterior nord (PEn) 4.762 1 4,762
perete exterior est (PEe) 4.762 1 4.459
perete sud (PEs) 4.762 1 4,762
perete vest (PEv) 4.762 1 4.762
» Elemente spre rost de separatie:
Elementul de constructie R r R’
[m2K/W] [m*K/W]
perete rost (Pr) 0.396 0.912 0.361
» Elemente spre sol:
Elementul de constructie R_echiv
[m2K/W]
pardoseala (Pard) 2.44
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie R r R’
[m2K/W] [Mm2KIW]
perete interior CS (Pics) 0.489 1 0.489
usa lemn (Uil) 0.28 1 0.28
planseu sub pod (Tvan) 6.613 0.85 5.621
Rezultate obtinute:
» Rezistenta termica corectata
medie pe toata anvelopa cladirii: Rs=1.216 mZKW
» Temperatura interioara rezultanta
medie a spatiului incalzit: Bio = 19 °C
» Temperatura interioara redusa: Birs = 14.392 T
» Durata sezonului de incalzire: Dz =188 zile
» Numarul corectat de grade-zile: Ngz = 1201 grade-zile

Y

Numarul corectat de grade zile, in
cazul ocuparii discontinue:

Ngz = 1165 grade-zile

2
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19.5T
17.5¢
1564
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13.71
11.7¢
984
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5.98
4.04 —
lul Aug Sep Oct Noe Dec lan Feb Mar Apr Mai lun
Luna Tirs Ters Dz
ianuarie 4.042 31
februarie 5.43 29
martie 9.3 31
aprilie 13.941 18
mai 18.669 0
iunie 21.815 0
iulie 14.392 23.376 0
august 22.785 0
septembrie 18.815 0
octombrie 14.021 18
noiembrie 8.997 30
decembrie 5.165 31
Consumul anual de caldura pentru incalzire Q. =104804.473
la nivelul spatiilor incalzite: kWh/an
Consumul anual de energie pentru incalzire
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Q,,. =30602.618 kWh/an
finala:
Consumul anual specific de energie pentru incalzire
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Qinc = 34.397 kWh/m?an
finala:
Indicele de emisii CO, pentru incalzire O =12.345
la nivelul sursei aferent energiei finale: Cco2inc  kgCO,/m?an
Consumul anual de energie primara pentru E.  =20859.509 kWh/an
incalzire: Exg '
Consumul anual specific de energie primara pentru Q. = 33.562 kWh/m?an
incalzire: Fee ‘
Emisii de CO. pentru incalzire aferente energiei Epcozinc = 10760.612
primare kgCOz/an



Energie geotermala cu pompa de caldura :

» Coeficientul de performanta mediu anual al pompei

de caldura:: COP =35
» Consumul anual de energie pentru incalzire _
asigurat de energia geotermala cu pompa de Qgeo-pc ;&;?398'472
caldura: an
» Consumul anual specific de energie pentru incalzire
asigurat de energia geotermala cu pompa de inc geo P = 133,08 kWh/m?an
caldura:
Modulul Il - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum
e Numar de persoane: Ny =40
e Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a=5 llom*zi
e Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 8 ore/zi

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de apa calda de consum:
P V.. =42 mdan

» Consumul anual de caldura pentru a.c. asigurat

din sursa clasica, energie finala : Q. =3793.209 kWh/an
» Consumul anual specific de caldura pentru a.c
asigurat din sursa clasica, energie finala : Q2. =4.264 kWh/m?an
» Indice de emisii de CO; pentru a.c. aferent
energiei finale: e s.cc = 0.113 kgCOz/m?an
» Consumul anual de energie primara pentru a.c.: Ep.. =9938.208 kWh/an
» Consumul gnual specific de energie primara Grac = 11.171 kWh/m?an
pentru a.c. :
» Emisii de CO; pentru a.c. aferente energiei B &
primare PCO2Zinc 264.364 kgCOzlan
» Consumul anual de energie din sursa solara Q, o = 18.818 kWh/an
pentru a.c.c. : ?
» Consumul anual spgmﬂc de energie din sursa Qoeone = 0.021 KWh/m?Zan
solara pentru a.c.c.: Asom
Modulul lll - Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat

B. Alti consumatori
e Puterea electrica instalata P=1200 W

Rezultate obtinute:
» Consumul anual de energie pentru iluminat an  =1519.68 kWh/an
asigurat din sursa clasica, energie finala : i

-4 -



» Consumul anual specific de caldura pentru iluminat
asigurat din sursa clasica, energie finala :

» Indice de emisii CO; pentru iluminat aferent
energiei finale:

» Consumul anual de energie primara pentru

iluminat:

Consumul anual specific de energie primara pentru

iluminat :

Emisii de CO; pentru iluminat aferente energiei

primare

\

v

A

» Consumul anual de energie pentru iluminat
asigurat cu energie solara:

» Consumul anual specific de energie pentru
iluminat asigurat cu energie solara:

an =1.708 kWh/m?an
qilum

én =0.511 kgCO2/m?an
€cozium

Epium = 3981.562 kWh/an

Qpium = 4.475 KWh/m?an

EPCO2iIum =1190.487 kgCOzlan
Wium soar = 1470 kWh/an
w

ilum solar

=1.652 kWh/m?an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare

Nu este cazul

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica

e Temperatura interioara in sezonul rece:

8i=20 °C

« Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) in sezonul rece: Ly =0.15 m%/s

e Temperatura interioara de confort in sezonul cald:

8i0= 25 OC

e Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) in sezonul cald: L, =0.15 m®/s

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de energie pentru ventilare

mecanica asigurat din sursa clasica, energie finala :

» Consumul anual specific de energie pentru ventilare

mecanica asigurat din sursa clasica, energie finala:

» Indice de emisii CO; pentru ventilare mecanica
aferent energiei finale:

» Consumul anual de energie primara pentru ventilare
mecanica:

»> Consumul anual specific de energie primara pentru
ventilare mecanica:

» Emisii de CO, pentru ventilare mecanica aferente
energiei primare

Consumul anual de energie pentru ventilare
mecanica asigurat de energia geotermala a solului
prin recuperare directa:

» Consumul anual specific de energie pentru ventilare
mecanica asigurat de energia geotermala a solului
prin recuperare directa:

Y

an

WM = 1435.447 kWh/an

g3, =1.613 kWh/m?an
= 0 kgCO./m?an

€coovm

Epvw = 3760.871 kWh/an
Qpym = 4.227 kWh/m?an

= 1645.425 kWh/an

Q VM geo

A o = 1.849 kWh/m2an
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Rezultate finale:

Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala

fota = 37350.954 kWh/an

Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),

energie finala
g, = 41.982 kWh/m?an

Indice de emisii echivalent CO; aferent energiei finale
el = 12.969 kgCO,/m?an

Consumul anual de energie primara
Ep= 47540.15 kWh/an

Consumul anual specific de energie primara
qp= 53.435 kWh/m?an

Emisiile de CO; aferente energiei primare
Epcoz = 13339.756 kgCO,/an

Emisiile specifice de CO; aferente energiei primare
€pcop= 14.994 kgCO,/m?an

Consumul anual de energie din surse regenerabile
Qqurse reg= 121532.715 kWh/an

Consumul specific anual de energie din surse regenerabile

= 134.75 kWh/m?an

Qsurse reg




ANEXA nr. 10 - varianta 2, poliuretan

BREVIAR DE CALCUL
pentru determinarea coeficientului global de izolare termica, G1 [W/m3K]

1. Date Generale:

Denumirea Proiectului: Razoare, 3
Destinatia Cladirii: Cladire Administrativa
Adresa: lalomita, Slobozia, Razoare, 3,
Zona Climatica: Zona_ll

Aria desfasurata construita; Agc= 1068 m?
Volumul cladirii; Ve = 3026.13 m?

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie Simbol Aj[m?]
perete exterior nord PEn 252.35
perete exterior est PEe 87.78
perete sud PEs 188.96
perete vest PEv 56.96
ferestre nord FEn 50.15
ferestre est FEe 423
ferestre sud FEs 46.15
ferestre vest FEv 21.525
perete rost Pr 157.08
pardoseala Pard 258.93
perete interior CS Pics 153.364
usalemn Uil 54
planseu sub pod Tvan 258.93
TOTAL - Arie anvelopa, Aj=A - 1579.879

Recapitularea ariilor pe tipuri de suprafete:
- Aria suprafetei tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii: A1 = 586.05 m?
- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultimul nivel al cladirii: A2 = 258.93 m?
- Aria suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladirii aflate in contact cu

exteriorul sau cu un spatiu neincalzit: Az = 0m?
- Aria tuturor suprafetelor vitrate ale anvelopei cladirii: As= 160.125 m?

- Perimetrul exterior al spatiului incalzit aflat in contact cu solul sauingropat:
P=83m

3. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie/Simbol Rj Ly R’j
[M?KIW] | [] | [m?KIW]

perete exterior nord (PEn) 4762 1 4.762
perete exterior est (PEe) 4,762 1 4.459
perete sud (PEs) 4.762 1 4762
perete vest (PEv) 4.762 1 4,762
ferestre nord (FEN) 0.62 1 0.62
ferestre est (FEe) 0.5 1 0.5




ferestre sud (FEs) 0.5 1 0.5
ferestre vest (FEv) 0.5 1 0.5
perete rost (Pr) 0.396 0.91 0.361
pardoseala (Pard) 2.396 1 2.44
perete interior CS (Pics) 0.489 1 0.489
usa lemn (Uil) 0.28 1 0.28
planseu sub pod (Tvan) 6.613 0.85 5.621
[ﬁezistenta termica corectata medie pe anvelopa cladirii, [m?K/W] 1.282

4. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), L;[W/K]:

Elementul de constructie Aj R’} L= T 'L
Simbol [m?] | [m?*KIW] | AJ/R’j [-] [WI/K]
[WIK]

perete exterior nord (PEn) 252.46 4,762 53.709 1 53.709
perete exterior est (PEe) 87.78 4.459 19.069 1 19.069
perete sud (PEs) 188.96 4.762 60.504 1 60.504
perete vest (PEV) 56.96 4762 15.007 1 15.007
ferestre nord (FEn) 50.15 0.62 57.742 1 57.742
ferestre est (FEe) 42.3 0.5 80.58 1 80.58
ferestre sud (FEs) 46.15 0.5 52.08 1 52.08
ferestre vest (FEv) 21.52 0.5 28.7 1 28.7
perete rost (Pr) 157.08 0.361 435.12 0.5 217.56
pardoseala (Pard) 258.93 244 106.24 0.35 37.185
perete interior CS (Pics) 153.364 | 0.489 313.62 0.5 156.81
usa lemn (Uil) 54 0.28 19.286 0.5 9.643
planseu sub pod (Tvan) 258.93 5.621 46.086 0.9 41.477
TOTAL, 2 7L 830.07 |

5. Coeficientul global de izolare termica, G1 [W/m*K]:

- Z Ty L
1 V,—

6. Categoria Cladirii:

G1 = 0.277 [W/im®K]

Categoria cladirii este data de clasa de inertie termica:

e Cladirea se situeaza in Categoria 2, avand inertie termica mica / medie

(M<400 kg/m?)

7. Corectia pentru aporturile solare:

® Cladirea nu este puternic vitrata (

A+

A

4

< 05) AG‘}ref: O

8. Coeficientul global de referinta de izolare termica, Gref WimK :

Giret = V

c

+—+d-P
a b c e

a, b, ¢, d, e - coeficienti de control al elementelor de constructie

1[i+h+h

L

]+ AGyrer, incare:




a=1.6 m2KW

b =4 m2KW

c = 2.3 m*KW
e = 0.5 m2KW
d=1.4W/mK

Giret = 0.281 Wim3K

9. Concluzii
Din compararea valorilor G1si G1ref rezulta ca:

® G1=0.277 [Wim*K] < Girer = 0.281 [W/m3K] si in concluzie nivelul de izolare
termica globala al caldirii este corespunzator




RAPORT AUDIT ENERGETIC SCOALA PROFESIONALA SPECIALA SLOBOZIA, STR. VIILOR, nr. 61

5. Fatada de vest si coltul de sud-est

CERTICORP Program informatic:
audit si management energetic AllEnergy v 9.0

https://certicorp.ro Pag.3/3



RAPORT AUDIT ENERGETIC SCOALA PROFESIONALA SPECIALA SLOBOZIA, STR. VIILOR, nr. 61

3. Fatada de nord (b) cu anexe si usa de acces in cladire

4. Coltul de nord-vest (usa de acces in cladire
[ I AT

il

CERTICORP Program informatic:
audit si management energetic AllEnergy v 9.0

https://certicorp.ro Pag.2/3



RAPORT AUDIT ENERGETIC SCOALA PROFESIONALA SPECIALA SLOBOZIA, STR. VIILOR, nr. 61

ANEXA nr. 11. FOTOGRAFII

1. Fatada de est (principala)

CERTICORP Program informatic:

audit si management energetic AllEnergy v 9.0 https://certicorp.ro Pag.1/3



ANEXA nr. 12
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ANEXA nr. 13
Impactul masurilor propuse asupra consumului de energie din surse regenerabile

Conform prevederilor Legii 156/2016 (completare la Legea 372/2005) - consumul de
energie al unei cladiri din categoria nZEB trebuie sa fie acoperit, in proportie de minimum
10%, cu energie din surse regenerabile.

Obtinerea unui consum de energie aproape egal cu zero presupune implementarea
unor solutii tehnice ale caror costuri vor fi net superioare solutiilor clasice aplicate in
constructii.

Astfel, desi costurile de intretinere a unei cladiri din categoria nZEB vor fi optimizate,
aducand astfel un beneficiu pe termen lung utilizatorilor cladirii, solutiile tehnice care conduc
la incadrarea sa in aceasta categorie vor presupune costuri initiale care vor avea impact in
bugetul investitorilor, respectiv si asupra pietei imobiliare.

in urma implementarii masurilor de eficientizare a cladirii administrative din
municipiul Slobozia, strada Razoare, nr. 3, consumul de energie primara din surse
regenerabile are un procentaj de aproximativ 71 % din consumul total de energie primara.

Conform valorii exprimate anterior, implementarea masurilor identificate in
prezentul audit energetic conduce pe deoparte la o scadere a consumului de energie
primara din surse clasice (carbune, petrol, gaze naturale) cu aproximativ 80% (in functie de
setul de masuri ales) si pe de alta parte energia primara obtinuta din surse regenerabile are
o pondere de aproximativ 70 % din consumul de energie primara a cladirilor analizate.

Datele privind cunsumurile de energie primara si consumurile de energie din surse
regenerabile sunt prezentate in tabelul de mai jos

Cladire administrativa — str. Riazoare, nr. 3, Slobozia, lalomita

In faza initiala Dupa aplicarea Dupa aplicarea
Indicator (cladire reald) | mdsurilor in variant | - | masurilor in variant 2 -
polistiren poliuretan
Consumul anual de energie -
Ep 291898.693 45627.57 47540.15
[kWh/an]
Consumul anual de energie
1D SuESc PRgRBerAblLs < - 113012.408 121532.715
qurse reg [kWha’an]
CONSUM TOTAL DE
ENERGIE 291898.693 158639.978 169072.865
[kWh/an]
Procentaj consum din surse
regenerabile din consumul nu exista
total de energie primara [%]




SEDIU SOCIAL: Strada Regimentul 11 Siret, nr.
39, Bloc C24, scara 1, Etaj 3, Apartament 14,
Municipiul Galati, Judetul Galati

PUNCT DE LUCRU: Strada Brdilei, nr. 88, bl.
BRS5B, Sc. 1, Et. 3, Cam. 9

WEBSITE: www.certicorp.ro

E-MAIL: info@certicorp.ro
TELEFON FIX: 0374 495 000

TELEFON MOBIL: 0740 669 553
SOCIETATE PRESTATOARE DE SERVICII ENERGETICE PENTRU LOCALITATI AUTORIZATA DE CATRE
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
(MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI S| MEDIULUI DE AFACERI)

I INDICATORI DE REALIZARE

1.1. CO 34 - Scaderea anuald estimata a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO;);
a. pentru Varianta 1: -48,053;
b. pentru Varianta 2: -47,467.

1.1.1 Scaderea anuald estimatd a gazelor cu efect de ser3 (kg CO2/m?/ an);
a. pentru Varianta 1: -54,011;
b. pentru Varianta 2: -53,352.

1.2. CO 32 - Scaderea consumului anual de energie primara al cladirilor publice (kWh/an)
a. pentru Varianta 1:-246271,123;
b. pentru Varianta 2:-244448,543,

. FUNDAMENTARE INDICATORI DE REALIZARE:
Valoare la Valoare la
Valoare la finalul finalul
& bk el I Gun
—— _ mceputui ) imp e:menta.rn |rnple'menta.ru
implementarii proiectului proiectului
proiectului (de output) - | (de output) -
Varianta 1 Varianta 2
Ni l esti | f a
we'l anual estimat al gazelor cu efect de serd 60,806 12,753 13,339
(echivalent tone de CO;)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera
68,346 14,335 14,994
(kg COz/m?/an)
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 291898,693 45627,57 47450,150

L. INDICATORI DE PROIECT

3.1. Scaderea consumului anual de energie finald in clidirile publice (utilizind surse neregenerabile)

(tep);
a. pentru Varianta 1:-17,371;
b. pentru Varianta 2:-17,188.

3.2. Scdderea consumului anual specific de energie primara (utilizind surse neregenerabile)
(kWh/m2/an) - total, din care: - pentru incilzire/ricire;

a. Total pentru Varianta 1: -273,809; pentru incalzire/racire, scaderea consumului anual specifi

energie primara este: -269,88;




SEDIU SOCIAL: Strada Regimentul 11 Siret, nr.
39, Bloc C24, scara 1, Etaj 3, Apartament 14,
Municipiul Galati, Judetul Galati

PUNCT DE LUCRU: Strada Brdilei, nr. 88, bl.
BR5B, Sc. 1, Et. 3, Cam. 9

WEBSITE: www.certicorp.ro

E-MAIL: info@certicarp.ro
TELEFON FIX: 0374 495 000

TELEFON MOBIL: 0740 669 553
SOCIETATE PRESTATOARE DE SERVICII ENERGETICE PENTRU LOCALITATI AUTORIZATA DE CATRE
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE TN DOMENIUL ENERGIE!
(MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI $| MEDIULUI DE AFACERI)

NN ~p)- rjr
f__,/J CEHTICORP

b. Total pentru Varianta 2: -274,659; pentru incalzire/ricire, sciderea consumului anual specific de
energie primara este: -267,677.

3.3. Numdrul clddirilor care beneficiaza de masuri de crestere a eficientei energetice: 1.

Iv. FUNDAMENTARE INDICATORI DE PROIECT:
Valoare la
Valoare la Valoare la finalul finalul
inceputul implementarii . v
Rezultate ) . . ) implementarii
implementarii proiectului - p .
roiectului Varianta 1 et
P Varianta 2
Consumul anual de energie finala in cladirea publica
o et p 6.4 3,029 3,212
(utilizdnd surse neregenerabile) (tep) :
Consumul anual specific de energie primara (utilizind
% 2
surse neregenerabile) (kWh/m?/an) total, 328,094 54,285 53,435
din care;
pentru incalzire/racire 301,239 31,359 33,562
Consumul anual de energie primar utilizand surse
regenerabile (kWh/an) total, ) 125,18 134,75
din care:
- pentru incdlzire/ricire : 123,5 133,08
- pentru preparare ap3 cald3 de consum 0,021 0,021
electric 1,652 1,652
Numarul cladirilor care beneficiazd de masuri de - 1 1
crestere a eficientei energetice




w g & Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IALOMITA ¢ Nr. cerere

. Nr.cerere 63001
o Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Slobozia Ziua 13
[ Luna 07
# : & : Anul 2020
.!‘l.Ni_:_El EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ............ Ccd.flrlfrﬂrc
BREL Ty PENTRU INFORMARE J 1 "IT(TPW:Z'QO'T?'S* 1:‘| |
Carte Funciara Nr. 33800 Slobozia ‘mm L"mmr iml. ﬂllhl‘m““ '||I““IL|"I

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Slobozia, Str Razoare, Nr. 3, Jud. lalomita

Nr. | Nr, cadastral
Crt | Nr. topografic | SUPrafata* (mp)

Observatii / Referinte

Din acte: 2,174
Al 3
=340 Masurata: 2.137

Constructii

Crt Nr ca;!ifstral Adresa

Observatii / Referinte

Al.l 33800-C1 :
lalomita

in anul 1996 |

Lec, Slobozia, Str Razoare, Nr. 3, Jud. |Nr. nivelur:3: S, construita

la sol:356 mp;
administrativa P+2 , fundatie beton , cadre beton armat |
zidarie caramida , invelita cu tahla , nu are lift

B. Partea Il. Proprietari si acte

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte
4595 / 09/02/2012
Act Administrativ nr. 47, din 30/09/1999 emis de Cansiliul Judetean lalomita;
B1 Intabulare, drept de PROPRIETATEpublica, dobandit prin Lege, cota AL, Al.1
actuala 1/1 -
1) JUDETUL IALOMITA, CIF:4231776
C. Partea lll. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, Referinta
drepturi reale de garantie si sarcini ¢
NU SUNT

Document care contine date cu caracter persanal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001,

Pagina 1 din 3
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Carte Funciara Nr. 33800 Comuna/Oras/Municipiu: Slobozia

Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
33800 Din acte: 2.174
[Masurata: 2.137

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOEIL

39014

Date referitoare la teren

- ' f 1 . ;
é“'r't Cfg]tfgﬁ%e L’?f;ﬁ SuEJrleqap?ta Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte
1 curti .| DA 2137 - - - Teren intravilan , imprejmuit |,
constructii
Date referitoare la constructii
3 Destinatie Situatie 5 ;
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridics Observatii / Referinte
constructii Din acte: 361 5. construita la  sol:356  mp, Cladire
. administrative si . administrativa P+2 , fundatie beton , cadre
Akl 33800-C1 social culturale Masurata; 356 Cu acte beton armat , zidarie caramida . invelita cu
tabla , nu_are lift edificata in anul 1996 |,

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct Punct Lungime segment
inceput| sfarsit ¢+ (m)
1 2 3.879

2 3 17.893

Document care confine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3
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Carte Funciara Nr. 33800 Comuna/Oras/Municipiu: Slobozia

Punct Punct Lungime segment
inceput| sfarsit == (m)
3 4 5.487

5 15.643

5 6 43.836

6 7 11.662

7 8 8.78

8 9 6.438

9 10 12.157

10 11 88.254

11 1 12,175

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
+++ Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii, Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G, nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de |legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, fard semnatura olografé, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitétii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generarii,
13/07/2020, 12:20

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard IALOMITA
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Slobozia

AGENTIA SATIONALL
BE EADPAS

. ) AT
FYBEICEVATL IMDBILEARY

Dosarul nr. 70325 / 14-09-2017
INCHEIERE Nr. 70325

Registrator: ALINA MAGDALENA LUCA Asistent: MONICA NITU

Asupra cererii introduse de JUDETUL IALOMITA domiciliat in Loc. Slobozia, Str Piata

Revolutiei, Nr. 1, Jud. lalomita privind Notare in cartea funciara, in baza:
-Act Administrativ nr.453/20-04-2017 emis de AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIRI| PETRE

VLADU;

fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.
7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu

documentul de plata:

pentru serviciul avand codul 242
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cereril cu privire la:
- imobilul cu nr. cadastral 33800, inscris in cartea funciara 33800 UAT Slobozia avand proprietarii:

JUDETUL IALOMITA in cota de 1/1 de sub B.1, ;
- se noteaza certificatul de performanta energetica nr. 453/20.04.2017 emis de Petre Vladu. asupra

A.1, Al.1 sub B.3 din cartea funciara 33800 UAT Slobozia;

Prezenta se va comunica partilor:
Judetul lalomita
Pamblica Carmen

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Slobozia, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre

registratorul-sef

Data solutionarii, Registrator, f ;
s e
19-09-2017 ALINA*MAGD LENV})CA /NG
(parafa si sefpllatufa) {parafa si semnétura)

*) Cu exceptia situatiilor prevazute !aArt '62,alini: {1} din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in
evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

A oy o

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1



ProgramulOperational Regional 2014-2020

Axaprioritara 3: Sprijinireatranzitieicatre o economie cu emisiiscizute de carbon
Prioritatea de investitii 3.1 -

surseregenerabileininfrastructurilepublice,

Sprijinireaeficienteienergetice, a
gestiondrifinteligente a energieisi a

utilizariienergiei

inclusivincladirilepublice, siinsectorullocuintelor

Operatiunea B - Cladiripublice

din

Tabel centralizator numere cadastrale si obiective de investitie

GhidulSolicitantului. Conditiispecifice de accesare a fondurilorincadrulapelului de proiecte cu titlulPOR/2020/3/3. 1/B/2/NE,SE,SM

Model J

Nr. Nr. carte Numar cadastral Suprafata Obiectiv de Istoric (daca este
crt. funciara investitie cazul)
(mp)
aferent
proiectului
Se vor mentiona
actele privind
dezmembrérile
si alipirile, etc
Cladire: suprafata
construita
desfasurata de
1.068 mp.
Suprafata
construita la sol z
pentru corpul Cl Nu se aplica.
B G Mg (Este proprietatea
1 33800 Slobozia 33800-C1 Aria Spatiu cladire publicé a UAT Judetul

utila:889.68mp.

Teren: Suprafata
totala a terenului
este de 2.137,00
mp
miasurata/2.174,00
mp din acte, teren
intravilan

administrativa din

strada Razoare nr. 3

lalomita, Act
administrativ 47/1999
emis de Consiliul
Judetean lalomita)




AN

I

MWIMMM Incheiere Nr. 70325 / 14-09-2017

1000506755272
mr
74
rr

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IALOMITA
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Slobozia

AUENTIA NETIONARA
LE GEABAST L E wi
PEBLICIVATE IVMDEIEIARE

Dosarul nr. 70325 / 14-09-2017
INCHEIERE Nr. 70325

Registrator: ALINA MAGDALENA LUCA Asistent: MONICA NITU

Asupra cererii introduse de JUDETUL IALOMITA domiciliat in Loc. Slobozia, Str Piata

Revolutiei, Nr. 1, Jud. lalomita privind Notare in cartea funciara, in baza:
-Act Administrativ nr.453/20-04-2017 emis de AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIR| PETRE

VLADU;

fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.
7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu
documentul de plata:

pentru serviciul avand codul 242
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul cu nr. cadastral 33800, inscris in cartea funciara 33800 UAT Slobozia avand proprietarii:

JUDETUL IALOMITA in cota de 1/1 de sub B.1, ;
- se noteaza certificatul de performanta energetica nr. 453/20.04.2017 emis de Petre Viadu. asupra

A.1, Al.1 sub B.3 din cartea funciara 33800 UAT Slobozia;

Prezenta se va comunica partilor:
Judetul lalomita
Pamblica Carmen

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Slobozia, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre

registratorul-sef
Data solutionarii, Registrator,

19-09-2017 ALINA MAGDmENA CA

“Tparafa ST seffiatuge)

*¥) Cu exceptia situatiilor prevazute | ,ﬁ?f.'s_.?. alini §1¥ din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in

evidentele de cadastru si carte funciéh:a',-_ aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

Documentul confine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001. Pagina 1 din 1



PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1.000

Suprafata masurata

Adresa Imobllului

2.137 mp

Slobezla , Intravilan , str. Razoare , nr, 3

UAT |

Slobozia B

1vn (e xgnd jnjuswop

EROGEIS

N Inregistrare 63@;‘} ziva/% lunagfanul b2
: Copie conforma cu exemplarul din arhiva BCPL,

 aliberat la data de /9.0%. 2020
Tarifulfee™ 7 cu chitanta nr.

Referent f@k

LS.

._/_.

A. Date referitoare la teren

HEfb R

Inventar de coordonate
Sistem de proiectie stereo " 70

342797.634
342785 .860
342784 .856
342787 .626
342785 .262
342778.651
342784.366°
342793.126
347801 .902
342803 .465
.3&2315 474}

687699.157
687702 .256
687706 .003
687723.680
6B772B.632
687742 .809
687786 .271
687793.970
BB7793.722

687785.589

O Wom-mup W e

@HH

. 6B77B7.477 |

auprafata totala masurata=2,137 mp
Suprafata din-act=2.174 mp .

Al Categoria de Suprafata Valoarea de Mentiuni
| parcela | folosinta (mp) impozitare (lei) Teren intravilan , imprejmuit .
& 1 cC 2.137 -
% Total 2,137 -
E B. Date referitoare la constructii
| Cod Suprafata construita la sol Valoarea de Mentiuni
Tl CO"ISU {mp) impozitare (lei)
B o 356 ) Cladire administrativa P+2 , fundatie beton , cadre beton armat , zidarie caramida ,
=z invelita cutabia Edlﬂ‘EHEEi’ifhaﬂul 1996 nu detine Iiﬂ: nu tine certificat de
LELTutal 356 - perl'ormant@,anargetfca’ = s N

o I;E:areculant. _
- Stef Marius-Vasile

Y

Datd: 287812012~ i, W o

Se confirma- suprafata-din masuratorl si
Introducerea imobiluluiin.baza de date

§ JFICHL DF CAOASTRY SIPUBLIGITATE MOBILIARA 2LOMI ;1

{ Nane S pranume: PAKAL MiAL VALERIU,
s Bty T "QH'Q?':-!-F:--:"]C o 51\-;'\.\]’%
L B R S * ‘.o. A el ! \




Proiectant,

EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE SRL
Sediu; Constanta, str, Lt. Stefan Panaitescu, nr. 2
CUI: 40999550; J13/1607/2019

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

Nr. . . . Valoare fara VA Valoare cu
it Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1 |Obfinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea terenului la starea inifiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00}
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00}
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnica
3.1 |Studii 4,500.00 0.00 4,500.00]
3.1.1 Studii de teren 4,000.00 0.00 4,000.00
3.1.1.1 Studiu topografic 2,000.00 0.00 2,000.00
3.1.1.2 Studiu geotehnic 2,000.00 0.00 2,000.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 500.00 0.00 500.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obfinerea de avize,
52 |ooonduts atumrizatif alibe 250000 000  2,500.00
3.3 |Expertizare tehnica 9,180.00 1,744.20 10,924.20]
3.4 |Certificarea performantei energetice i auditul energetic al cladirilor 7,250.00 380.00 7,630.00]
3.5 |Proiectare 68,400.00 10,673.25 79,073.25
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00}
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
interventji si deviz general 330000 L £,900,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii
avizelorr‘acordurilc}rfautorizatfilor tl 2,500.00 318.25 2,818.25
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
dotalor s GxcCigl 4 i 1200000 85500  12.855.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50,000.00 9,500.00 59,500.00}
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultantd 186,100.00 33,459.00] 219,559.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 58,000.00 9,120.00 67,120.00
3.7.2. Elaborarea stategiei in domeniul eficientei energetice 98,700.00 18,753.00]  117,453.00
3.7.3. Auditul financiar 29,400.00 5,586.00 34,986.00
3.8 |Asistenta tehnica 36,000.00 6,840.00 42,840.00
3.8.1. Asistenta tehnic din partea proiectantului 11,000.00 2,090.00 13,090.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 2 fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre 3,000.00 570.00 3,570.00|
Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2, Dirigentie de santier 25,000.00
Total capitol 3 313,930.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatji 2,883,114.64
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 65,314.50
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 198,597 46




Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesita
44 montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotéri 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 3,147,026.60| 597,935.06| 3,744,961.66
|CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatji aferente organizarii de

santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32,597.72 0.00 32,597.72

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0.00 0.00 0.00

i;,i:{ffﬁia aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 1481745 0.00 14.817.15

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 2,963.42 0.00 2,963.42

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14.817.15 0.00 14,817.15

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizalia de

construire/desfiinfare 0.00 050 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1, 2 si 4) 314,702.66 59,793.51| 374,496.17
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 8,100.00 1,539.00 9,639.00
Total capitol 5 380,400.38 66,082.51 446,482.89|
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 1,500.00 285.00 1,785.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 1,500.00 285.00 1,785.00
Total capitol 6 3,000.00 570.00 3,570.00|
TOTAL GENERAL / 3,844,356.98| 717,684.02 4,562,041.00|
din care: C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+4.2+5.1.1) 2,963,429.14| 563,051.54| 3,526,480.68

T

Data: lulie 2020

Beneficiar, 'I Proiectant,

JUDETUL IALOMITA EXQUISITE DESIGN




Proiectant,

EXQUISITE DESIGN AND ARHITECTURE SRL
Sediu: Constanta, str. Lt. Stefan Panaitescu, nr, 2
CUI: 40999550; J13/1607/2019

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

DEVIZUL OBIECTULUI
Proiectare si asistenta tehnicd

Valoare
Nr. crt. Cheltuieli pe catogoria de lucrari tureiTeA) e Vaksteca TR
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnic

24 Studii 4,500.00 0.00 4,500.00
3.1.1 Studii de teren 4,000.00 0.00 4,000.00
3.1.1.1 Studiu topografic 2,000.00 0.00 2,000.00
3.1.1.2 Studiu geotehnic 2,000.00 0.00 2,000.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 500.00 0.00 500.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

32 acordurl sl autorizai 2,500.00 0.00 2,500.00

3.3 Expertizare tehnica 9,180.00 1,744.20 10,924.20

i P —T— -

34 Cert_| charea performantei energetice si auditul energatic al 7.250,00 280,00 7.630.00
cladirilor
Certificarea performantei energetice gi auditul energetic al
clédirilor initiala 5,250.00 0.00 5,250.00
Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al
cladirilor finala 2,000.00 380.00 2,380.00

35 Proiectare 68,400.00 10,673.25 79,073.25
3.5.1. Temé de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventji si deviz general 4000 000 B0
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii
avizelorfacordurilor/autorizatjilor 2,500.00 318.25 2,618.25
3.5.4.1 Documentajile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelorfacordurilorfautorizatiilor sl o 825.001
3.5.4.2 Documentatjile tehnice necesare in vederea obfinerii
avizelorfacordurilorfautorizatiilor 1,675.00 318.25 199325
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a
detalilor de execulie 12,000.00 855.00 12,855.00
3.5.5.1. Verificare tehnica DALI 7,500.00 0.00 7,500.00
3.5.5.2. Verificare tehnica PROIECT TEHNIC 4,500.00 855.00 5,355.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50,000.00 9,500.00 58,500.00

36 Organizarea procedurilor de achizilie 0.00 0.00 0.00

37 Consultantg 186,100.00 33,459.00 219,559.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 58,000.00 w1 Sz et
3.7.1.1. Consultanta cerere de finantare 10,000.00 0.00 10,000.00
3.7.1.2. Consultanta management de proiect 48,000.00 9,120.00 §7.120.00
3.7.2. Elaborarea stategiei in domeniul eficientei energetice 4870000 el HrAseL0
3.7.3. Auditul financiar 29,400.00 5,586.00 34,986.00 s

3.8 Asistenta tehnica 36,000.00 6,840.00 42,84000] .~
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 11,000.00 2,090.00 13,090.00] -~ ~ui} .
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 8,000.00 1,520.00 9,520.000 ¢« {f
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn 3.000.00 570.00 3.670.00 \h
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre B ' s
Inspectoratul de Stat in Constructi
3.8.2. Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00) 7
Total capitol 3 313,930.00 53,096.45 367,026.43| |




Proiectant,

EXQUISITE DESIGN AND ARHITECTURE SRL
Sediu: Constanta, str. Lt. Stefan Panaitescu, nr. 2
CUI: 40999550; J13/1607/2019

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

DEVIZUL OBIECTULUI
ARHITECTURA
Valoare Valoare cu
Nr. crt. Cheltuieli pe catogoria de lucrari (fara TVA) TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
{Cap. 4-Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4,11 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00 0.00 0.00
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectura 2127511.75) 404227.23( 2531738.98
414 Instalatii 0.00 0.00 0.00}
TOTAL l-subcap. 4.1 2127511.75 404227.23| 2531738.98
4.2 IMontaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL ll-subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00}
46 Active necorporale 0.00 0.00 0.00}
TOTAL lll-subcap. 4.3 +4.4+45+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total Ill) 212751175

404227.23};-2531738.98)
AN

Pro[ectén_f :

PR AY




o

\#

o R T T I R a (In 12301 + 11 1830 + 1 €30 1) 390190 od ZiAop ejo L}
“lseoceocz  [zseesse  |ovussssl Oy +S'F + ¥y + £ "deogns-i| 104}
looo 000 000 9/e10d1008U Ao 9%
loo0 00'0 000 uejoq gy

Hodsue) ap ajuswediyos

100°0 000 000 IS _E_._o_.._._ E}IS8daU Nu 81ed ajeuonouny IS wo_mo_o_._cm.u wucm_.cm&__._om ,m._m__“_D 'y
860698 [zg'eesse  |ov'iegesl fejuow eyisaoeu 81e9 sleuogoun Is aoiBojouys) sjusiwediyos ‘alejnn £
ozyzLLL  |oreovzl  |0Sples9 'y ‘deogns-|| Tv.10L
ozvzLis  |9reovzl  |ogpiese o0ifojouys) ajuawediyos s afejn fejuop| Ty
vr'L91668  [SSPOSErl  [68°20995. V' "deagns-| Tv.LO
7r'/91668  [sGvoserl  [687Z09gs, ee)su| 1Y
000 000 000 eANoBYIYY L
000 000 000 BJus}SIZaYy AR
Q00 000 000 aleols)xs tm_ﬁmcmEm IS B|edlUaA ad m..__MN_«mEmHm_m.chEmwmhm._. 'L
IeEISUI IS 19oNJ}SU0) K
eZeq ep enpsaAul nijuad 1jaImjayd-p ‘ded

g p ¢ Z !

| 19| 0|
~ Mw w_m> _ — lieJan| ap eriobojea ad yjainyeyn HI "IN
aleo|ep

IILVTVLSNI
INTNL33180 INZIA3A

€ UN FHVOZVY YAVHLS NIA JAILYELSININGY 1I¥IAY1D V 301LIDHANT [FLNIIDI43 VIYILSTHD

610Z/209L/ELT “05566607 (IND
Z "Ju ‘nosajieued UeJSIS 17 NS ‘BJUBISUOY) NIpas

1dS FANLOILIHYY ANV NOIS3A 3LISINOX3

'Juejoalold




95'60€ 28 W'200°LL S1°Z0€'s0p X302 I[2IN}jay2 (B30} 8182 uip
82'915'66Z'S L6'9ZK'028  |1£'680°6€L°T BZEq 3p I[31N}|aYD [ej0} e ulp
99'196'vPL'S 90'S£6',6G  |09'9Z0°LYL'E ¥ loydeo [ejo)
000 000 000 ajelodicosu sAnoY 9y
000 000 000 1gloQg Sy
odsuel; ap sjuswediyos 1$ lejuow
L 000 00°0 E}IS823U NU 2180 m_mcomoceu_.w 29I mcwocﬂ_ww QcmEmﬂEo_m h.m.wm__S vy
000 000 000 oXalod .::mmE-mEmEma_r_om ¢eY
86'0££'9€7 2568218 b /65861 ezeq ap unsew-sjuswediyoz| ¢y
86°0££'9€Z zseel'le 9165861 [euow e)isadau a.ed ajeuoifouny i§ ea1Bojouya) sjuswrediyoa ‘slen| ¢y
Z8'GEL'E 89°005 yL'GE9'T 9xau09 Lnsew-suswediyoe leyuopy|  z'Z
788G v/ 80°606'L1 9£'6/9'29 BZeq 8p Unsew-sjuawed|yos fejuop|  LZy
9z'veL'LL 9.'60¥'Z) 0S'71£'69 ajeuotjouny 1§ aojbojouya) ajuawediyos ‘alemn fejuopy| 7y
9G°60€'Z8Y Ly 200'LL G1°Z0€'S0 8xau0d Lnsew-lifefejsul 1§ ifongsuon| 7'l
98'965'8¥6'C LEVBL0LY  |6YTL8 LY Bzeq ap Unsew-ijejejsul 1$ ifonnsuod| L'}y
Zv'906°0EY'E BLLBL'LYS  |PIYLLE88T ifejeysun 1§ ujonnysuog| Ly
BZeq ap eljiysaaul nijuad 121318Y9 ¥ IN10LIdYD
18] E] 18]
aijeayinadsg "HO N
YAL N0 3Ie0jeA VAL VAL BlIe} aleojep

€ YN FUVOZVY YaVELS NIQ FALLYHLSININGY 1141IAY10 ¥ 3D1L3DHINT 1FLNIIDI43 YIEILSIHD
ezeq ap efjsaaul nguad ljain)BYD ¥ 'dvD HOLVZITYHELINID




CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA

RAZOARE NR. 3

LISTA CU UTILAJE S| ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

. . Pret buc lei | Pret total lei

Nr. crt Denumire UM |Cantitate fara TVA fara TVA

1 |Centrala termica murala 45 kW buc 2 14,033.61 | 28,067.22

2 |Panouri termosoloare buc 2 1,798.31 3,596.62

3 |Boiler 80l buc 1 1,176.47 1,176.47

4 |Unitati de ventilare, 105 mc/h buc 27 2,849.58 | 76,938.66

5 |Pompa de caldurd 45kW buc 2 42,770.59 | 85,541.18

6 |Sistem de ventilatie cu dublu flux buc 1 3,277.31 | 3,277.31

[| | Total 65,905.87 -

198,597:46-|

S



PROIECTARE, VERIFICARE SI EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII S.C. EXPROIECT S.R.L. Iasi
tel, (1744525490, e-mail: exproiecti@gmail.com
Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.20240

Proiect nr.: 1801/05.06.2020 3 ) _
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,CRESTEREA EFICIENTEI

ENERGETICE A CLADIRIT ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"
Amplasament: strada Razoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul Ialomita

Faza: E.T.
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piata Revolutiei nr. 1, municipiul Slobozia, jutietul Ialoml{a

"H_
_\_",' ‘“4-.

REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA-_. N ?3\"'"*-.

AFERENTA OBIECTIVULUI +CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A~CLADlRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3” @\ e )
Strada Rizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul Ialomlta ﬁ 1

Proiectant structura: S.C. EXPROIECT S.R.L.

Faza: Expertiza Tehnica (E.T.)
Expert tehnic: Ing. COZMA RADU - GEORGE
/‘TN 3
Cuprins: L ' :
‘ LoV ol PN
PIESE SCRISE 78 pNA N \&
MEMORIU TEHNIC H\}‘ /Oé‘ Rl \ \
ANEXA A: RELEVEU FOTO fo T : ,Q;'..b" \ O\
ANEXA B: SINTEZA NOTELOR DE CALCUL }| = | “ _Q"“ j g
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Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI,,CRESTE n{
ENERGETICE A CLADIRI ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3" "
Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul Talomita

Faza: E.T,

BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str, Piafa Revolutiei nr. 1, municipiul Slobozia, jude ’\

/'\‘.;.

RAPORT SINTETIC

Denumirea lucrarii:

REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFEBENTA OBIECTIVULUI
»CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE
DIN STRADA RAZOARE NR. 3”

Scopul expertizei:

Verificarea conditiilor de siguran{d, rezistentdi mecanicd si stabilitate ale cladirii
administrative a Consiliului Judetean lalomita, situatd in strada Rizoare nr. 3, in
vederea cregterii eficientei energetice, in conformitate cu prevederile actelor normative
in vigoare §i pentru stabilirea misurilor de interventie in conditiile lucrarilor propuse
prin auditul energetic.

Data expertizei: TUNIE 2020

Expert tehnic: Ing. COZMA RADU - | Legitimatie N 05074/ 17.11.1999
GEORGE

Adresa: strada R#zoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul lalomita

Categoria de importanti (HG 766/1997): &

Clasa de importanta gi expunere la cutremur (P100-1):

111

Anul construirii: dupa 1996

Functiunea cladirii: - birouri

Tnaltime supraterana totald (m): 11,50 Numir de niveluri: Tronsoanele 1 si 2:
Parter + 2E,

Suprafata construita (mp): 356,00 | Suprafata desfasuratd (mp): 1.068,00

Sistemul structural:

Tronsoane 1 si 2: cadre cu stdlpi §i grinzi din beton armat; plangee din beton armat;
sarpantd din lemn.
Fundatii din beton armat, continue sub pereti si izolate sub stélpi.

Componente
nestructurale:

Invelitoare, jgheaburi §i burlane din tabla. Streasina din lemn.
Tamplirie exterioard din profile PVC cu geam termoizolant; timplarie interioard veche
(din lemn) si modernd (din profile PVC).

Actiunea seismici (probabilitate de depigire in 50 de ani)

|SLS  [70% [SLU [ 20%

Verificarea la starea limita ultima:

Metodologia de evaluare prin calcul folositi (P100-3): 1 la%sl 3

Gradul de Tndeplinire a conditiilor de alcétuire seismici, R1: Tronson 1, Tronson 2 | 87

Gradul de afectare structurald, R2: Tronson 1, Tronson 2 | 93

Gradul de asigurare structurald seismici, R3: Tronson 1 | 77%
Tronson 2 | 80%

Clasa de risc seismic in care a fost incadratii constructia:

Tronson [, Tronson2 [T |11 [ M0 [ IV

Descrierea  clasei
de risc seismic:

Clasa de risc seismic R.III, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderati
la actiunea cutremurului de proiectare corespunzitor Stirii Limitd Ultime, care poate
pune in pericol siguranta utilizatorilor,

Verificarea la | Sunt indeplinite verificirile deplasirilor relative de nivel, in ipoteza componentelor
starea limitd de | nestructurale din materiale fragile, atasate structurii.

serviciu:

Concluzii; Pe baza rezultatelor evaludrii calitative §i prin calcul, structura de rezistentid se

incadreazi in clasa de risc seismic RJIL. intrucat lucririle pentru cre;terea eficientei
energetice nu afecteazi rezistenta, stabilitatea si siguranta cladirij
necesare lucrdri de consolidare structurali. ‘J\A I, F\’

Necesitatea lucririlor de interventie:

Clasa de risc seismic dupd efectuarea lucririlor de interventie:
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\ n:J: SRL q)l/l
RAPORTUL DE EVALUARE \ 28"

\\ = e -
N RomMAs>

1. SCOPUL EXPERTIZEI

Obiectul prezentei documentatii il constituie revizuirea expertizei tehnice pentru clidirea
administrativa a Consiliului Judefean Ialomita, situatd pe strada Riizoare nr. 3 din municipiul Slobozia.

Expertiza se elaboreazi pentru verificarea conditiilor de sigurantd, rezistenfi mecanici si
stabilitate ale constructiilor existente, in vederea in vederea executirii lucririlor necesare pentru
cresterea eficienfei energetice a cladirilor.

Pentru cresterea eficientei energetice a clidirii, conform auditului energetic elaborat de S.C.
CERTICORP SRL in luna mai 2020, auditor energetic ing. Marian Cotet, se vor executa lucriri la
anvelopa cladirii si la instalatiile cladirii.

- Interventii la anvelopa cladirii:

-termoizolarea peretilor exteriori din zidarie (in doud variante: 1. cu polistiren expandat EPS cu
grosimea de 10 cm si tencuiald izoheat de 3 cm grosime; 2. cu poliuretan rigid, de Scm grosime,
izoheat 5 em grosime si tencuiald decorativd 1 cm grosime);

- termoizolarea plangeului cétre podul neincilzit (cu poliuretan de 10 cm grosime si tencuiali
izoheat de 5 cm grosime);

- montare pardoseald de trafic greu peste termosistem de 5 cm pe pardoseala tronsonului 1.

- termoizolarea plangeului pe sol (cu un strat de pardoseald poliuretanica autonivelanti de 3
mm grosime).

- inlocuirea tdmplériei vechi din lemn, cu tAmplirie modernd din profile PVC cu geam

termoizolant;

- executarea de lucrdri la acoperis: se va realiza acoperisul pentru dotarea cu elemente de
susfinere a panourilor fotovoltaice, conform Legii 7/2020.

- lucrdri la suprafefele vitrate: pentru maximizarea iluminatului natural se va dezafecta zid#ria
din cdrdmidi de tip NEVADA, care va fi inlocuitd cu tdmplérie din profile PVC cu geam termoizolant.
Acelagi tip de tdmplarie se va utiliza §i pentru inlocuirea timplariei de tip vechi.

De asemenea, pe partea de vest a tronsonului 2 se vor monta 2 tunele de lumini pentru
cregterea confortului vizual pe holurile de legéiturd dintre tronsoane.

- Lucrdri de amenajare interioard a cladirii

Amenajare birouri la parterul si la etajul 2 al tronsonului 1, prin recompartimentare interioara,
care nu implicd modificari structurale.

- Interventii la instalatii:

-pentru instalafia de incélzire: implementarea unui sistem de incélzire cu 2 pompe de caldura,
cu foraj vertical,

- pentru instalafia de HVAC (ventilatii §i aer conditionat): imple
ventilare mecanici cu 27 de unitifi de ventilare independente i recuperator d

- pentru instalatia de iluminat: inlocuirea lAmpilor existente cu un si
LED;
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Pe langi interventiile propuse in auditul energetic, din inspectia vizuala a c]ﬁ&iq
sunt necesare urmétoarele lucriri:

-Reparatii si remedierea avariilor, degradarilor si deficientelor constatate:

-repararea/refacerea finisajelor interioare si exterioare;

- remedierea defectelor din elementele de beton armat;

-refacerea sistemului de evacuare a apei din precipitatii (jgheaburi si burlane) astfel incét,
pentru evitarea infiltratiilor la fundatii, apa sa fie eliminati cét mai departe de cladire;

- reparafia trotuarelor perimetrale si etansarea rostului dintre trotuar si cladire.

in conformitate cu prevederile din legea 10/1995, art.18, este necesar ca orice interventie asupra
unei constructii existente (reabilitiri termice, moderniziri, reparatii, reconstruiri, consolidari,
transformiri, extinderi, etc.) si se efectueze pe baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic
atestat.

Scopul expertizei tehnice constd in determinarea starii tehnice actuale a cladirii administrative
situatd pe strada Rdzoare nr. 3, din municipiul Slobozia, pentru verificarea condifiilor de sigurant3,
rezistentd mecanicd si stabilitate ale constructiilor existente, in conformitate cu prevederile actelor
normative In vigoare §i pentru stabilirea eventualelor méasuri de intervenfie in vederea executiei
lucrdrilor pentru cresterea eficientei energetice a clddirilor.

Expertiza tehnicd va sta la baza elabordrii documentatiei tehnico - economice, respectiv:
documentatie pentru avizarea lucrdrilor de interventie (D.A.L.L), proiect pentru autorizarea executirii
lucrérilor (D.T.A.C.), proiect tehnic de executie a lucrarilor (P.Th.), inclusiv detalii de executie (D.E.),
documente necesare avizarii si executdrii lucrdrilor de constructii.

Solutiile tehnico - financiare vor fi tratate in cadrul documentatiei pentru avizarea lucririlor de
interventie (D.A.L.L).

2. REGLEMENTARI TEHNICE

Cladirea administrativd a Consiliului Judetean Ialomita, din strada Réazoare nr. 3, municipiul
Slobozia, a fost proiectatd in anul 1993 de S.C. PRORENT SRL Slobozia. Clidirea a fost datd In
folosinta in anul 1996.

De la execufie si pand in prezent, clidirea nu a suportat efectele niciunui cutremur important.

La data elabordrii proiectului (1993) si a executiei constructiei (1996) erau in vigoare urmitoarele
reglementri tehnice:

- P100-92- Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice si industriale

- Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie indicativ P2-85;

- STAS 10107/0-76 — Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton

precomprimat;
- STAS 10101/0-75 — Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor;

MA\\
/
- STAS 10101/0A-77 - Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea acfiunj Cpentrué:@lstrueﬁi

‘:\.pkv

civile si industriale; .
- STAS 10101/1-78 — Actiuni in constructii. Greutafi tehnice i incarcari pgrmanentgy
- STAS 10101/2-75 — Actiuni in constructii. Incircari datorita procesului de exploatare.'g

.f-,‘
8 4 N A1
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BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piata Revolutiel nr. 1, municipiul Slobozia, judeful fal #! R ] f e f ) .—

constructii civile si mdusmaie
- STAS 10101/20-78 — Actiuni in constructii. Actiunea vantului;

- STAS 10101/21-78 — Actiuni in constructii. incirciri date de zipada.
- STAS 6054-77 - Teren de fundare. Addncimi maxime de inghef.

La data elaborarii expertizei tehnice din luna mai 2017, de citre S.C. SIC O\ \
Bucuresti, expert tehnic A1, A2, ing. Romulus Simion, erau in vigoare codurile:

- P100-1/2006: Cod de proiectare seismicé. - Partea I - Prevederi de proiectare per
se folosea pentru evaluarea clidirilor existente;

- P100-3/2008: Cod de proiectare seismic# — Partea I1I-a — Prevederi pentru evaluarea seismici a
cladirilor existente.

La data revizuirii expertizei (luna iunie 2020) sunt in vigoare urmitoarele reglementiri tehnice:
Normative de bazi

CRO0-2012 structurilor 1in

Cod de proiectare. Bazele proiectérii
constructii
Cod de proiectare seismicd. - Partea I - Prevederi de

proiectare pentru cladiri

P 100 - 1/2013

P 100 - 3/2019 Cod de proiectare seismica — Partea III-a — Prevederi pentru

evaluarea seismica a cladirilor existente

e Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat

CR 6-2013
NP 112 - 2014
SR EN 1990-2004

SR EN 1991-1-1-2004
SR EN 1991-1-1-AN-2006

Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.
Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafati
Bazele proiectérii structurilor

Actiuni asupra structurilor.
Partea 1-1: Actiuni generale. Greutafi specifice, greutiti
proprii, incércdri din exploatare pentru constructii. Anexi

nationald

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acfiunii zipezii asupra
constructiilor

CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii véntului asupra
constructiilor

SR EN 1992-1-1-2004

Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale si reguli

AC-2008 pentru cladiri.

SR EN 1992-1-1-2004 Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale si reguli

NB-2008 pentru cladiri. Anexa nationald

C 56-85 Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucririlor de
constructii gi instalatii aferente acestora.

NE 05-97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor §i  elementelor componente ale
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Denumire proect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,,CRESTERT Hﬂ; ENTEI \(
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3" i DiFe I):
Amplasament: strada Rifizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul Ialomifa . .

Faza: E.T.

sarpante).
SR EN 1993-1-1-2006 Proiectarea structurilor din otel

Partea 1-1 Reguli generale si reguli pentz
Legislatia privitoare la expertizarea constructiilor @
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati in anul 2015+ e ;“*— & e’;}\o-"
- Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 WM
construcii §i pentru modificarea §i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizare Cutarii
lucrérilor de constructii.
- HG 273/1994 - Regulament de receptie al lucririlor de constructii si instalatii aferente.
- HG 272/1994 - Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii.
- Legea nr. 319/2006 - Legea securitétii si sAntatii in munca.
- Legea nr. 307/2006 - privind apérarea impotriva incendiilor.
- HG 622/2004 - Hotirare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piafi a produselor
pentru constructii.
- HG nr. 766/1995 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
- OG nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicatd 2001
cu completirile si modificérile ulterioare.
- Norme metodologice de aplicare a OG nr. 20/1994 privind misuri pentru reducerea riscului
seismic al constructiilor existente, republicate in 2002.
- OG nr. 67/28 august 1997 privind modificarea §i completarea OG nr. 20/1994, privind
punerea in sigurantd a fondului construit existent.
- Legea 282/2015 de modificare si completare a OG nr. 20/1994,
- HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a execufiei lucririlor si a constructiilor.
- HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
- Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicata in 2004 cu
completirile si modificérile ulterioare.
- C 254 - 2017 - Indrumitor privind cazuri particulare de expertizare tehnici a clddirilor pentru
cerinta fundamentald ,,rezisten{fi mecanici si stabilitate”.

Evaluarea seismicd se face in baza normativului P100-3/2019 ,,Cod de proiectare seismici - Partea
a IlI-a Prevederi pentru evaluarea seismici a cladirilor existente” si P100-1/2013 ,,Cod de proiectare
seismicd - Partea a - Prevederi de proiectare pentru cladiri”.

3. ACTIVITATI DESFASURATE PENTRU INTOCMIREA EXPERTIZEI
Pentru elaborarea expertizei s-au realizat urmétoarele activititi:
- Analiza (inspecfia) vizuald a clidirii administrative a Consiliului Judetean Ialomita (tronson 1 si
2) realizati in datele de 5 iunie 2020 si 12 iunie 2020;
- Relevee fotografice;
- Studiul releveelor de structurd (elaborate de S.C. SICON PROINVEST S.R.L. in luna mai 2017)
prin care s-au stabilit dimensiunile de ansamblu ale structurilor de rezisten{s, dimensiunile
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elementelor structurale si nestructurale, sistemul structural, alcituirea elementelor structurale si
nestructurale.

- S-au folosit informatii din expertiza tehnici elaborati de S.C. SICON PROINVEST S.R.L.
Bucuresti, in luna mai 2017, expert tehnic A1 si A2, ing. Simion I. Romulus;

- S-au folosit informatiile din auditul energetic, elaborat de S.C. CERTICORP SRL in luna mai
2020, auditor energetic ing. Marian Cotet.

- S-a efectuat modelarea structurii intr-un program de calcul automat §i s-au interpretat rezultatele
in concordanta cu prevederile normativelor tehnice, in vederea formulirii concluziilor expertizei.

- S-a verificat rezistenta betonului cu sclerometrul mecanic.

- S-a verificat numérul, pozitia si diametrele armaturilor din elementele structurale, cu pahometrul.
- Informatii culese de la fata locului in urma discutiilor avute cu reprezentaniii beneficiarului.

4. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE

Expertiza s-a realizat pe baza releveelor de structurd si pe baza incercirilor nedistructive
realizate cu sclerometrul mecanic pe beton (pentru verificarea rezistenfei acestuia) si cu pahometrul
(pentru determinarea numérului, pozitiei §i diametrelor armaturilor).

De asemenea, s-au folosit date din expertiza tehnica elaborati de S.C. SICON PROINVEST
S.R.L. Bucuresti, in luna mai 2017, expert tehnic Al si A2, ing. Simion I. Romulus. Pentru elaborarea
expertizei din 2017 s-a folosit proiectul de executie original al clidirii elaborat in martie 1993 de S.C.
PRORENT SRL Slobozia.

Pentru situatia propusd (masurile necesare pentru cresterea eficientei energetice a cladirii) s-au
luat in consideratie misurile maximale din auditul energetic din luna mai 2020.

5. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI
Amplasamentul construcfiei expertizate este pe strada Rizoare nr. 3, in municipiul Slobozia,
judetul Ialomita.

5.1 Incadrarea in zona seismici
Municipiul Slobozia se afl4 in zona de actiune a seismelor subcrustale din sursa Vrancea.
Conform Codului de Proiectare seismicdi P100-1/2013, amplasamentul este caractenzat de o
accelerafie de vérf a terenului a, = 0,25g si de o perioada de colf Tc = L0 Pipus
Anexa A, tabelul A.1 - Valorile accelerafiei terenului pentru proigéta
control (colt), Tc, pentru localitatile urbane din Roménia).
Valoarea acceleratiei terenului pentru lucrarile de evaluare,
recurentd de 225 de ani, este de ag= 0,25g.

5.2 incadrarea in zona de actiune a vintului 3{5,“,‘_ i
Zona din punct de vedere al actiunii vantului conform CRI- I‘*@g‘l}}g, Cod de ?}e{:tarc Bazele
proiectéirii §i actiuni asupra constructiilor. Acfiunea vantului,”: \“&é:;

- valoarea de referintd a presiunii dinamice de bazi este de qv = 0,6 kPa, avind IMR = 50 ani
(Figura 2.1. §i Tabelul A.1-Valorile de referinti ale presiunii dinamice a vantului pentru 337 de localitifi
urbane din Roménia),
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5.3 Incadrarea in zona de actiune a zipezii

Zona din punct de vedere a incarcérii date de zapada conform CR 1-1-3-2012 ,,Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor.”:

- valoarea caracteristicd a incércarii din zdpadd pe sol, sox = 2,5 KN/m?, avand IMR = 50 ani, a
constructiilor amplasate la altitudini A <1000 m (Figura 3.1. si Tabelul A.1- Valorile caracteristice ale
incércérii din zdpada pe sol pentru 337 de localitati urbane din Romania).

5.4 Addncimea de inghet
Adéncimea de inghet este de (70-80) cm de la CTN conform STAS 6054-

5.5 Natura terenului de fundare ,/$
Terenul la cota de fundare este alcatuit din argila. ng
Amplasamentul studiat are urmatoarele caracteristici: 0 |
- are stabilitate generald si locala asigurata; \0

- nu este supus viiturilor de apa.

6. DESCRIEREA CLADIRH

strada Rézoare nr. 3, din municipiul Slobozia, judetul lalomita.
Situatia juridica a imobilului: proprietatea judetului lalomita.

Situatia existentd
Descrierea constructiei din punct de vedere arhitectural

Constructia este alcétuitd din doud tronsoane dispuse in forma de ,..”. Ambele tronsoane au
regim de inaltime P+2E; tronsoanele sunt separate prin rosturi de tasare-dilatare si seismice.

Tronsonul 1 are functiunea de corp birouri si anexe (garaj, centrald termicd, magazie).

Tronsonul 2 are functiunea de corp birouri.

Tronsonul 1 (axele 1-6/A-D) are formé dreptunghiularé in plan, cu dimensiunile maxime de
17,30 m x 8,00 m. Are o travee de 3,00 m si 4 travei de 3,50 m, si doud deschideri: una de 5,60 m si
una de 2,10 m.

Tronsonul 2 (axele 7-10/A-F) are forma dreptunghiulard in plan, cu dimensiunile de 12,60m x
15,70m. Are 4 travei (doud de 4,20m si doud de 3,50m) si 3 deschideri (1x5,00m; 1x1,70m; 1x 5,00m).

inaltimile de nivel sunt 3,15m la parter si la etajul 1, si 3,10m la etajul 2.

Accesul in cladire se face prin fatada nordicd (axul 1-2/D), in tronsonul I, iar in tronsonul 2
prin fatada esticd (axul 10/B-D).

Accesul de la parter la etaje se realizeazd pe doui scri aflate in aproprierea celor doud accese:
in axele 1-2/A-D in tronsonul 1 si in axele 9-10/A-B 1n tronsonul 2.

Peretii exteriori si cei interiori de compartimentare sunt din zidirie de carimida.

Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli cu praf de piatri si cu placaje de caramida
aparentd (tip Bratca).

Finisajele interioare la pereti constau in zugriveli cu vopsea lavabild si placaje din faianta la
grupurile sanitare.

Pardoselile sunt din parchet in birouri si din gresie in grupurile sanitare. Pe holuri, pardoselile

Pagina 11/51 din Expertiza tehnici



PROIECTARE, VERIFICARE SI EXPERTIZARE iN CONSTRUCTII S.C. EXPROIECT S.R.L. Ingi
TR, tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com

. Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul Ialomita
#52) Faza: E.T. . :
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul In str, Piata Revoluiei nr. 1, mu nicipiul Stobozia, jud k -lal/trﬂiimﬁ :

(@WU®)  Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020 ILEA Co

i ’ Proiect nr.: 1801/05.06.2020 e 7o
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,,CRESTE ICIENTEL

ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3" PRI Eer

sunt din mozaic de marmuri.

geam termoizolant,
Acoperigul este de tip sarpanti, cu invelitoare din tabla.

Descrierea constructiei din punct de vedere al instalatiilor \ # /

Constructia este prevdzutd cu instalafii de apd si canaliza _Qﬁil?ld‘_l;‘welf\ eleaua
municipiului Slobozia. NS MNCRES :’e«‘}/

Incalzirea cladirii se realizeaz prin intermediul centrale termice propritreu functionare pe gaze
naturale. Radiatoarele sunt din tabli de aluminiu.

Constructia este dotatd cu instalafii electrice (curenti tari: iluminat si prize), telefonie fixd gi
mobild, internet. n unele incaperi au fost instalate aparate individuale de aer conditionat.

6.1 Scurt istoric
Comportarea constructiei la cutremurele pe care le-a suportat §i efectele acestora asupra cliadirii

Cladirea, de la anul execufiei (1996) péna in prezent, nu a suportat efectele niciunui seism
important.

Pentru aceastd cladire a fost elaborati o expertizi tehnici in luna mai 2017, de catre S.C.
SICON PROINVEST S.R.L. Bucuresti, expert tehnic Al, A2, ing. Romulus Simion. La acea dats,
cladirea era sediul Societétii de Drumuri §i Poduri a Consiliului Judefean Ialomita. Expertiza a avut ca
obiectiv determinarea stérii tehnice a constructiei in vederea cresterii eficienfei energetice.

La data elaboririi expertizei tehnice din 2017, din examinarea vizuala a cladirii, nu au fost
constatate degradiri in elementele structurii de rezisten{d, si nici tasiri diferentiate. Constructia se
prezenta intr-o stare tehnici buni.

La data elaborarii prezentei documentatii, din examinarea vizuald rezulti ¢i imobilul studiat s-a
comportat bine de la evaluarea din 2017, neexistind nici fisuri §i nici alte tipuri de degradari
structurale.

6.2 Structura de rezistenti

Descrierea constructiei din punct de vedere structural

Suprastructura

La ambele tronsoane, structura de rezisteni este realizatii in sistem cadre ortogonale, cu stélpi
si grinzi din beton armat.

Grinzile au secfiunea 25 cm x 45 cm, iar stélpii au sectiuni de 30 cm x 35 cm si 35 cm x 35 cm.

Armarea grinzilor este realizatd cu bare longitudinale @14 si @16 din PC52, iar etrierii sunt
@8/10(20) cm din otel beton OB37.

Armarea stalpilor este realizatd cu bare longitudinale @16 si @18 si cu bare transversale
(etrieri) @ 8/10(15)em, din otel beton OB37.

Conform rezultatelor incercirilor efectuate pentru expertiza din mai 2017, betonul utilizat in
structurd este de clasd C16/20, iar ofelul beton este OB37 si PC52

Plangeele sunt din beton armat monolit §i au grosimea de 12cm. Armarea planseelor s-a realizat
cu bare 5010/ml §i 5@12/ml, din PC52, dispuse sus si jos.

Acoperigul este de tip sarpanti din lemn.
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Fundatiile sunt continue sub peretii din zidirie si izolate sub stélpi (tip bloc de beton simplu si
cuzinet de beton armat). Fundatiile sunt situate la 75 cm addncime de la nivelul terenului, pe o perna
de balast compactat de 50 cm grosime. Sub aceastd perni s-a realizat o impanare cu balast, de 20 cm
grosime.

Situatia propusi

Se vor executa lucrdri pentru cresterea eficientei energetice a cladirii. Aceste lucriri sunt
detaliate in auditul energetic elaborat de S.C. CERTICORP SRL in luna mai 2020, auditor energetic
ing. Marian Cotef, si constau in interventii la anvelopa cladirii (termoizolarea perefilor exteriori, a
placii de pe sol, a podului) si interventii la instalatiile cladirii (instalarea de panouri termosolare pe
acoperis si pompe de céldurd cu foraj vertical, nlocuirea corpurilor de iluminat).

De asemenea, se vor face amenajiri interioare la parterul si la etajul 2 in tronsonul 1, care nu
implicd modificiri structurale.

Pentru realizarea masurilor propuse pentru cresterea eficientei energetice a clidirii nu sunt
necesare interventii la structura de rezistenti a cladirii.

Sunt necesare lucrdri de remediere a degradirilor, avariilor si deficientelor constatate.

6.3 Avarii, degradiri

Pentru cladirea administrativd din strada Rézoare nr. 3, Slobozia a fost elaboratd o expertizi

tehnica in luna mai 2017, de ciatre S.C. SICON PROINVEST S.R.L. Bucuresti, expert tehnic A1, A2,
ing. Romulus Simion.

La data elaboririi expertizei tehnice din 2017, din examinarea vizuald a cladirii, nu au fost
constatate degriddri in elementele structurii de rezistenid, si nici tasiri diferentiate. Cladirea se
prezentau intr-o stare tehnicd buna.

In expertiza sus-mentionati nu au fost constatate deterioriri ale elementelor nestructurale.

La data elaboririi prezentei documentafii (iunie 2020), din examinarea vizuald rezulti ci
imobilul studiat s-a comportat bine de la evaluarea din 2017, neexistdnd nici fisuri si nici alte tipuri de
degradiri ale elementelor structurale.

Putem mentiona degradiri ale finisajelor, i anume:
- Fisuri in finisaje (in tencuieli si in pardoseli), mai ales in zona de rost dintfls
- Fisuri inclinate si orizontale in zugréveli si tencuieli la peretii interioff-

- Finisaje degradate (zugraveli si tencuieli exfoliate) in grupurile sanfaleé;

- Rostul dintre trotuarele perimetrale i clddire este deschis si neetaf]

6.4 Interventii
Modificiri aduse in timp constructiei R wo ! § o PR
Expertiza tehnicd din mai 2017 mentioneazi: ,,Pe durata de explohta& @Tﬁdqua‘ i a suferit
interventii cu impact semnificativ asupra sistemului structural.”
Din constatarile noastre, in timpul exploatirii s-au efectuat lucriri de finisaje, amenajari
interioare, moderniziri de instalatii (instalatia de incalzire, corpuri de iluminat, instalaii de ventilatie),
inlocuirea pariald a timpliriei originare cu timplirie moderni din profile PVC cu geam termoizolant.
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La data elabordrii expertizei tehnice din mai 2017, clidirea era sediul Societitii de Drumuri si
Poduri a Consiliului Judetean Ialomita. in prezent, cladirea este clidire administrativd a Consiliului
Judetean Ialomita, avind functiunea birouri.

6.5 Materiale

Conform raportului de incercari nr, 43/16.05.2017, realizat de laboratorul autorizat S.C STAR
CONST IMPEX SRL si anexat expertizei tehnice din mai 2017 a S.C. SICON PROINVEST SRL,
materialele utilizate sunt:

Beton C16/20 — stalpi, grinzi (grinzi parter; stilpi parter)

Otel beton: PC52 (arméturd longitudinalid: @16 si @18)

OB37 (etrieri: @8/10/15 in stélp si 38/10/20 in grinzi)

in prezenta expertiza caracteristicile materialelor au rezultat din teste in teren (masuratori
nedistructive pe materiale) coroborate cu valorile din expertiza tehnicé din iulie 2017.

S-au realizat mésuritori nedistructive pe materiale cu sclerometru mecanic Proceq tip N si
pahometru Bosch D-tect 150SV.

Conform misuratorilor realizate cu sclerometru Proceq tip N s-a identificat marca betonului
min. B250 corespunzitor clasei la compresiune C16/20 cu fy = 160daN/cm?.

In urma misuritorilor i testelor nedistructive efectuate “in situ” coroborate cu valorile stabilite
pe baza standardelor valabile in perioada realizirii constructiei (1996), cét si pe baza rezultatelor din
rapoartele de incerciri din iulie 2017 efectuate de laboratorul autorizat S.C STAR CONST IMPEX
SRL, obfinute prin metoda SONREB (metoda combinatid: ultrasunete si metoda reculului prin
sclerometrie mecanica) §i anexate expertizei tehnice din 2017 a S.C. SICON PROINVEST SRL, nu
mai este necesard analiza in laborator pentru determinarea tipului si calititii materialelor.

Caracteristicile materialelor pe baza cérora se fac verificirile:
- coeficienti partiali pentru material pentru situatia de proiectare perm
Ye = 1,50 — beton
¥s = 1,15 — otel pentru beton armat gi precomprimat
- beton: C16/20
fa— valoarea caracteristic3 a rezistentei la compresiune a betonului|*
fu = 160 daN/cm”
feq— valoarea de calcul a rezistentei la compresiune a betonului
Lo = Qoo X Tt/ Ve
0 — coeficient ce fine seama de efectele de lungd durata asupra rezistentei
O = 1,00

foa = 1,00 x 160/ 1,50 = 106,67 daN/cm”
- otel: fu— valoarea caracteristica a rezistentei la intindere a arméturilor pentru beton armat
PC52  fy=3550daN/cm’
OB37  fo =2550daN/cm?
Valoarea de calcul a rezistentei la intindere a arméturilor;
- PC52 este 3000daN/cm®
- OB37 este 2100daN/cm?
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6.6 Cladiri invecinate
Terenul in suprafafd de 2.137 mp pe care se afld cladirea administrativa a Consiliului Judetean
lalomita se afld in zona centrald a municipiului Slobozia.
Incinta este imprejmuita cu gard.
In incintd existd doudi anexe cu structurd metalics, magazie §i copertind, care nu figureazi in
extrasul de carte funciard al cladirii administrative. Regimul de inil{ime al acestor anexe este parter.
Aceste anexe sunt alipite tronsonului 2 i tronsonului 1, pe fatadele posterioare ale acestora.

7. NIVELUL DE CUNOASTERE
S-a stabilit nivelul de cunoastere KL1 (cunoastere limitatd), conform tabelului 4.1. din Codul
de evaluare seismicd, P100-3/2019, tinind cont de urmatoarele criterii:
- Geometria cladirii: (2) dintr-un releveu complet al cladirii
- Alcatuirea de detaliu: (b) pe baza proiectirii simulate in acord cu practica
la data realizarii cladirii §i pe baza unei inspectii
limitate in teren
- Proprietiitile mecanice ale materialelor: (b) valori stabilite pe baza standardelor valabile sau
practicilor de construire din perioada realizérii
cladirii si din Incerciri limitate in teren
Factorul de incredere are valoarea CF = 1,35 - conform pet. 4.4.(2)(a) din P100-3/2019, in
functie de nivelul de cunoagtere stabilit (KL.1 = cunoastere limitati) si metodele corespunzitoare de
calcul.

Caracteristicile materialelor au rezultat din misuritorile si testele nedistructive efectuate “in
situ” coroborate cu valorile stabilite pe baza standardelor valabile in perioada realizirii constructiei
(1993 - 1996), cét si pe baza rezultatelor din rapoartele de incerciri din mai 2017 efectuate de
laboratorul autorizat S.C STAR CONST IMPEX SRL, obtinute prin metoda SONREB (metoda
combinaté: ultrasunete gi metoda reculului prin sclerometrie mecanic#) si anexate expertizei tehnice
din 2017 a S.C. SICON PROINVEST SRL.

Pentru elementele suprastructurii s-a identificat marca betonului B250 corespunzitor clasei la
compresiune C16/20 cu fy = 160daN/cm?.

Conform rapoartele de incercéri din mai 2017 au rezultat urmétoarele:

- arméturi longitudinale din stélpi: otel PC52: @16

- armaturi transversale (etrieri) din stalpi: ofel OB37: @6/20cm

Caracteristicile materialelor pe baza cirora se fac verificirile:

- coeficienti partiali pentru material pentru situatia de proiectare permanenti;
¥ = 1,50 — beton ;
¥s = 1,15 — otel pentru beton armat §i precomprimat

- beton: C16/20 (B250)

fo— valoarea caracteristicd a rezistentei la compresiune a betonului

fae = 160 daN/em”

feq— valoarea de calcul a rezistentei la compresiune a betonului

feq = aw-fck/ Ye N\

Occ — coeficient ce fine seama de efectele de lungi durati asupra rezistentei™s

Oec = 1,00
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f.a=1,00-160/ 1,50 = 106,67 daN/cm>
f,4/ CF = 106,67 daN/em? / 1,35 = 79 daN/cm>

- ofel: fex — valoarea caracteristica a rezistentei la Intindere a arm#
PC52: fy = 3550 daN/cm’
OB37: fy = 2550 daN/cm®
Valoarea de calcul a rezistenfei la Intindere a arméturilor:
- PC52 este 3000 daN/em® / CF = 2222 daN/em® {7\ p
- OB37 este 2100 daN/em® / CF = 1555 daN/em®  No . at_~,
Caracteristicile betonului au fost testate la amplasament cu scleromctrﬁ‘ﬁft\x\écgn@iip,s .

8. METODOLOGIA DE EVALUARE

Evaluarea structurii s-a facut In acord cu prevederile codului P100-3/2019.

Obiectivele de performanta stabilite: siguran{a viefii si limitarea degradirilor.

Obiectivul de baza Siguranta vietii are in vedere, in principal:

- limitarea substantiald a deformaiei structurale fata de deformatia la care intervine pribusirea,
pentru ca vietile oamenilor si fie protejate;

- limitarea degradérilor pind la un nivel la care constructia riméne reparabild in conditii
economice;

- asigurarea céilor de iegire din cladire;

- prevenirea accidentdrii sau pierderii vietii oamenilor din cauza desprinderii si prabusirii unor
componente nestructurale (pereti despértitori, cornige, atice, geamuri sau panouri opace ale fatadelor
cortind etc.).

Obiectivul de bazd Limitarea degraddrilor are in vedere, in principal, limitarea degradarilor
elementelor nestructurale, astfel incét repararea acestora si nu afecteze semnificativ utilizarea clidirii.

Evaluarea a urmdrit identificarea zonelor cu vulnerabilitate ridicata ale structurii, verificarea
criteriilor privind cerintele de stabilitate, rezistentd, rigiditate si ductilitate.

Gradul de asigurare seismici s-a determinat cu metodologia de nivel 2 care implica:

(a) evaluarea calitativd a constructiei pe baza criteriilor de conformare, de ale#tuire si de
detaliere a constructiilor si a nivelului de degradare.

(b) evaluarea cantitativi bazata pe un calcul structural elastic §i factori de comportare.

Au fost realizate verificiri la Starea Limita Ultima (SLU).

9. GRADUL DE iNDEPLINIRE A CONDITIILOR DE ALCATUIRE SEISMICA R1
Evaluarea calitativii detaliati pentru metodologia de nivel 2 — conform P100-3/2019- tabel B.2

(Anexa B — Structuri din beton)
Tabelul 1. Evaluarea gradului de indeplinire a conditiilor de alcituire seismicii R1

- s . . Criteriul Criteriul nu este indeplinit
Criterii privind cladirea si structura pi - ecr;u — tN - P 1m' -
principalii de rezistenti la actiuni seismice b "y BE P iy el.ndepllmre

indeplinit moderati majora
(i) Conditii privind configuratia structurii | Punctaj maxim: 45
* Structura are continuitate pe verticald (elementele | 45 25 -44 0-24
verticale sunt continue péani la fundatii).
* Structura este redundanti,
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 Structura are la toate nivelurile de deasupra cotei
teoretice de fncastrare caracteristici similare de rezistenti
si rigiditate.

* Structura are la toate nivelurile de deasupra cotei
teoretice de incastrare dimensiuni similare In plan,

* Cladirea are o distributie uniformd a maselor pe
verticald, la toate nivelurile situate deasupra cotei
teoretice de incastrare (diferentele intre masele de
nivel sunt mai mici de 30 %).

* Structura este regulati in plan, efectele de torsiune de
ansamblu sunt moderate.

e Structura are o infrastructuri adecvati gi compatibila
cu terenul de fundare .

+ Calitatea betonului §i ofelului este conformid cu
prevederile P100-1.

¢ Dimensiunile elementelor structurale gi armarea
acestora permit dezvoltarea unui mecanism de
plastificare cu capacitate optimd de disipare a energiei
seismice.

Tronson 1, Tronson 2 44
cliidire administrativii

Punctaj total realizat str. Riizoare nr. 3,

Slobozia
(ii) Conditii privind interactiunile structurii | Punctaj maxim: 15
» Distantele dintre clddirea evaluatd si clidirile vecine | 15 8-14 0=7

sunt suficient de mari pentru a fmpiedica degradarea
cladirilor ca urmare a interacfiunii necontrolate.

* Planseele intermediare (supantele) au o structurd
laterala proprie sau sunt ancorate adecvat de structura
principala.

« Interactiunea perefilor nestructurali cu structura este
controlatd, nu cauzeazi degradiri semnificative ale
acestora sau ale elementelor structurale adiacente si nu
altereazé natura rispunsului structurii in ansamblu.

Tronson 1, Tronson 2 10
Punctaj total realizat :’tf_'ﬁm:'::“::ﬂ‘:
Slobozia
(iii) Conditii privind alcituirea elementelor | Punctaj maxim: 30

structurale

() Sistem structural tip cadru

« Stélpii au proportii de elemente lungi (raportul intre
indlfimea secfiunii transversale §i indltimea liberd a
stalpului este mai mare decit 3).

* Efortul axial mediu normalizat in fiecare stilp (calculat
utilizdnd rezistenfa la compresiune a betonului stabiliti
conform 6.1, (11)) este mai mic decét 0,3. 30 20-29 0-19
¢ Innddirile §i ancorajele armaturilor respecti conditiile
din P 100-1.

* Armatura transversald din stdlpi s§i grinzi respectd
conditiile de dispunere previzute de P100-1.

* Armitura longitudinald din stalpi si grinzi respecti
conditiile de dispunere previzute de P100-1.,

Tronson 1, Tronson 2 25
. . cliidire administrativil
Punctaj total realizat str: Rigosre b, 3,
| Slobozia
(iv) Conditii referitoare la plangee Punctaj maxim: 10
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* Placa plangeelor are grosimea mai mare decdt 100 mm
si este realizati din beton armat monolit sau din predale
prefabricate cu suprabetonare de minim 80 mm grosime,
* Armiiturile centurilor §i armiturile distribuite in placi
respectd conditiile date in P100-1 si in reglementirile 10 5_9 0—4
tehnice conexe.

* Prin modul de alcétuire si armare al plangeelor, fortele
seismice din planul plangeului pot fi transmise la
elementele structurii verticale (pereti, cadre).

* Golurile in plangeu sunt bordate adecvat.

Tronson 1, Tronson 2 8
Punctaj total realizat :::f':{;;:ﬁi:i:f;?ﬁﬂ

Slobozia
Punctaj total realizat '[;;':I';“'“dl- TT::OE\?& R1 =87
pentru ansamblul | ¢ ‘e A 3:‘
conditiilor Slobozia

Conform  prevederilor pct. 8.1.1 clasa de risc
asociatd indicatorului R, se stabileste astfel:
(a) Clasa de risc seismic I, dacd R;<30;
(b) Clasa de risc seismic I, dacd 30<R;<60
(¢) Clasa de rise seismic III, dacd 60<R;<903!
(d) Clasa de risc seismic IV, dacd 90<R,;<100:
Pentru punctajul obtinut R; = 87 puncte, pent gele'tr&;?@a ale cladirii, clasa de risc
seismic asociati indicatorului R, este RslIIl, din care fac “pas irile susceptibile de avariere
moderati la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Stérii Limitd Ultime, care poate pune in

pericol siguranta utilizatorilor.

10. GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA R2
Evaluarea calitativii detaliati conform P100-3/2019 — cap. B.3.2. (Anexa B — Structuri din

beton): Evaluarea stiirii de degradare a elementelor structurale R2

Tabelul 2 - conform tabel B.3— Categorii de degradiiri pentru evaluarea calitativi

i Los Fara Cu degradari
Categorii de degradari: degradari Moderate [ Wiajors
(i) Degradari produse de actiunea | Punctaj maxim: 50
cutremurului
» Fisuri finclinate in zonele critice ale grinzilor sau
stélpilor.

» Fisuri inclinate in pereti.

» Fisuri normale in grinzi si stélpi, cu deschideri mai mari
de 0,3 mm.

* Expulzarea stratului de acoperire cu beton in zonele
critice ale elementelor structurale.

* Zdrobirea betonului din zonele critice ale stélpilor, 50 26 -49 0-25
grinzilor sau peretilor de beton.

* Flambajul armiturilor longitudinale.

« Fisuri care se dezvoltd in lungul barelor de arm#turs in
zonele critice ale elementelor structurale.

* Fisuri gi deformatii remanente in zonele critice (zonele
plastice) ale stélpilor, peretilor si grinzilor.

« Fisuri longitudinale in elementele structurale solicitate
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la compresiune.
» Fracturi inclinate sau normale in zonele critice ale
elementelor structurale.
* Deplasiri remanente ale elementelor structurale.
» Abateri de la verticalitate a structurii n ansamblu.
* Degradiri locale cauzate de interactiunea cu clidiri
invecinate.
« Degraddri severe ale componentelor nestructurale care
interactioneazii cu structura (fisuri, cripituri, deformatii
excesive).
« Fisuri in plangee cauzate de eforturi actionind n planul
lor.

* Degraddri ale fundatiilor sau terenului de fundare.
Tronsen 1, Tronson 2
clidire administrativi

Punctaj total realizat FEIE T R
Slobozia_
(ii) Degradari produse de inciircirile | Punctaj maxim: 15
verticale, altele decAt cele seismice, in
15 814 0-7
elementele structurale sau nestructurale
Tronson 1, Tronson 2 14
Punetaj total realizat :::firm::.:"hﬁ?ug
Slobozia
(iii) Degradiri produse de incircarea cu | Punctaj maxim: 8
deformafii (tasarea reazemelor, contractii,
actiumea temperaturii, curgerea lenti a 8 5-7 1-4
betonului)
Tronson 1, Tronson 2 8
y . lidire administrativi
Punctaj total realizat e iy
Slobozia
(iv) Degradiri produse de o executie Punctaj maxim: 10
defectuoasii (beton segregat, rosturi de lucru
incorecte etc.) 10 6-9 1-5
Tronson 1, Tronson 2 9
7 . cliidire administrativi
Punctaj total realizat s Rimaes or, 3,
Slobozia
(v) Degradiri produse de factori de mediu | Punctaj maxim: 10
(inghet-dezghet, agenti corozivi chimici sau
biologici _ etc.) asupra betonului sau 10 60 |
armiiturii de otel
Tronson 1, Tronson 2 9
Punctaj total realizat ::f_'m;am'r:“l’;:ﬁ‘g
Slobozia
(vi) Degradiri produse de utilizatori (factori | Punctaj maxim: 7
antropici) 7 | 3-6 [ 1-3
Tronson 1, Tronson 2 5
. cliidire administrativii
Punctaj total realizat i, Rizeste v, 3,
Slobozia
Punctaj total realizat 'l;;';'i'm I, 'I"""“m 2
pentru ansamblul | & r;l:g;“m“i’;':m_;: R2=93
conditiilor Slobozia
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stabileste astfel:
(a) Clasa de risc seismic I, dacd R;<50;
(b) Clasa de risc seismic 11, dacid 50<R,<70;
(c) Clasa de risc seismic III, dacd 70<R,<90;
(d) Clasa de risc seismic IV, dacd 90<R,<100. s e O
Pentru punctajul obfinut R, = 93 puncte, pentru ambele Uwh clasa de risc
seismic asociatd indicatorului R; este RsIV, din care fac parte cladirile are raspunsul seismic
agteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzitor Stirii Limitd Ultime, este similar celui
asteptat pentru clidirile proiectate pe baza reglementdrilor tehnice in vigoare.

11. GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALA SEISMICA R3

Gradul de asigurare structurald seismicad R, care reprezintd raportul intre capacitatea si cerinta
structurald seismicd, rezultat in urma evaludrii seismice in expertiza din luna iulie 2017, conform
sintezei de calcul din Raportul de expertiza tehnicd elaborat de S.C. SICON PROINVEST SRL,
determinat conform codurilor P100-3/2008 si P100/1-2006, a fost:

Tronson 1, grindd ax A/2-3: R3=0,67 > Ryp= 0,65 (conform P100-3/2008)

Tronson 2: R3 = 0,70 >Ryyin= 0,65 (conform P100-3/2008)

Conform calculului prezentat in Anexa B, Sinteza notelor de calcul, gradul de afectare
structurald seismicad R3, pentru situafia existentd a cladirii, conform codurilor P100-3/2019 si P100/1-
2013 rezulti:

Tronson 1: R3, yransy. = 77% > 65% (conform P100-3/2019)

R3, tongit. = 83 % > 65% (conform P100-3/2019)
Tronson 2: R3, yransy = 80% > 65% (conform P100-3/2019)
R3, longit.. = 86% > 65% (conform P100-3/2019)
Conform prevederilor pct. 8.1.3 din codul P100-3/2019, clasa de risc asociatd
indicatorului R3 (exprimat in %) se stabilegte astfel:
(a) Clasa de risc seismic R¢l, dacd R3<35%;
(b) Clasa de risc seismic Ryll, dacd 35%<R3<65%;
(c) Clasa de risc seismic RIII, dacd 65%<R3<90%;
(d) Clasa de risc seismic RgIV, dacd 90%<Rs.

in situatia existentd, clddirea se incadreaza in clasa de risc seismic RIII din care fac parte
cladirile susceptibile de avariere moderati la actiunea cutremurului de proiectare corespunzitor Stirii
Limiti Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.
in situatia propuss, in conditiile aplicdrii misurilor maximale pentru cregterea eficientei
energetice a cladirii recomandate de auditul energetic din mai 2020 (termoizolarea peretilor exteriori, a
plicii pe sol §i a podului, instalare panouri termosolare pe acoperis, interventii la instalatiile cladirii)
gradul de asigurare structurali seismica va fi:
Tronson 1: R3_ yransy. = 76% > 65% (conform P100-3/2019)
R3, 1ongit. = 82% > 65% (conform P100-3/2019)
Tronson 2: R3_ yransy = 79% > 65% (conform P100-3/2019)
R3. tongit. = 85% > 65% (conform P100-3/2019)
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De asemenea, in situatia propusd, clddirea se incadreazi in clasa de risc seismic R,III din care
fac parte cladirile susceptibile de avariere moderatd la actiunea cutremurului de proiectare
corespunzitor Stdrii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

Cladirile au asigurate rezistenfa mecanica si stab111tatea, cat §i siguranfa in exploatare si nu sunt
necesare interventii structurale pentru cresterea cgpaeititii~portante la actiuni seismice sau
gravitationale. -’$MA /. R

Evaluarea prin calcul este prezentati in
expertizi tehnici.

12. SINTEZA EVALUARII

Sinteza procesului de evaluare fum&e 6. matii gnteazi decizia de incadrare a
constructiei in clasa de risc seismic. , '
Pentru determinarea nivelului de asigurdre: ) aluarea cladirii s-a realizat
dupd Metodologia de nivel 2. L
ind modul de indeplinire a cerintelor de conformare

» In urma evaludrii calitative pri
generald a structurii, de detaliere a elemenlelor structurale si nestructurale si a regulilor constructive
pentru structuri solicitate la acfiuni seismice_; s-au obfinut punctajele:

-R; = 87 puncte, pentru Tronsoanel¢ 1 si 2 ale clidirii administrative din strada Rizoare nr. 3,

Slobozia,
care incadreazi cladirile in clasa de rise seismic III (asociatd indicatorului R;), din care fac parte
cladirile susceptibile de avatiere moderati la acfiunea cutremurului de proiectare corespunzitor Stirii
Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

> iIn urma evaludrii calitative priyind degradarile structurale §i nestructurale produse de
acfiunea seismica sau alte cauze, s-a obtinut punctajele:

- R2= 93 puncte, pentru Tronsoanele 1 si 2 ale cladirii administrative din strada Rézoare nr. 3,

Slobozia,
care incadreazi cladirile in clasa de risc seismic IV (asociati indicatorului R,), din care fac parte
cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzitor Stirii
Limitd Ultime, este similar celui asteptat pentru clidirile proiectate pe baza reglementirilor tehnice in
vigoare.

» In urma evaludrii cantitative, evaluare prin caleul structural, de verificare a cerintelor
fundamentale de rezistenta si stabilitate la actiuni seismice, s-au obfinut punctajele:

- Tronson 1: R3=77%

- Tronson 2: R3=80%
Aceste punctaje incadreazi cladirile in clasa de rise seismic Il (asociatd indicatorului R3), din care
fac parte cladirile susceptibile de avariere moderati la actiunea cutremurului de proiectare
corespunzitor Starii Limitd Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

» Pe baza celor trei indicatori (R, R, si R3), avind in vedere varsta constructiei (24 de ani),
cladirea poate fi incadratd in elasa de rise seismic III, din care fac parte cladirile susceptibile de
avariere moderatd la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Stirii Limitd Ultime, care
poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.
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13. PROPUNERI DE INTERVENTIE ~JOWRS

In urma analizei calitative (R1, R2) si cantitative (R3), a rezultat ci nu este necesard consolidarea
structurii de rezistentd a cladirii administrative din strada Rizoare nr. 3 din Slobozia. Clidirea se

incadreazi in clasa de risc seismic RsIII.

Conform auditului energetic elaborat de S.C. CERTICORP SRL in luna mai 2020, auditor
energetic ing. Marian Cotef, in cadrul proiectului ,,Cresterea eficienfei energetice a cladirii
administrative din sstrada Rézoare nr. 3”, se propun lucriri la anvelopa cladirii si la instalatiile cladirii.
Pentru cregterea eficientei energetice a cladirii administrative se vor executa urmatoarele lucriri:

- Interventii la anvelopa cladirii: )

-termoizolarea perefilor exteriori din zidérie (in doud variante: 1. cu polistiren expandat EPS cu
grosimea de 10 cm gi tencuiald izoheat de 3 cm grosime; 2. cu poliuretan rigid, de 5cm grosime,
izoheat 5 cm grosime si tencuiald decorativd 1 cm grosime);

- termoizolarea planseului cétre podul neincalzit (cu poliuretan de 10 cm grosime si tencuiald
izoheat de 5 cm grosime);

- s¢ va monta pardoseali de trafic greu peste termosistem de 5 cm pe pardoseala tronsonului
1 (garaj).

-termoizolarea planseului pe sol (cu un strat de pardoseald poliuretanic autonivelants de 3 mm
grosime).

- Inlocuirea tdmplariei vechi din lemn, cu tdmplirie modernd din profile PVC cu geam
termoizolant;

- executarea de lucrédri la acoperis: se va realiza acoperigul pentru dotarea cu elemente de
sustinere a panourilor fotovoltaice, conform Legii 7/2020.

- lucriiri la suprafetele vitrate: pentru maximizarea iluminatului natural se va dezafecta zidiria
din cardmidi de tip NEVADA, care va fi inlocuiti cu timplérie din profile PVC cu geam termoizolant.
Acelasi tip de timplirie se va utiliza §i pentru inlocuirea partilor vitrate necopforme cu proiectul
(tdmplaria de tip vechi). “:AA |

confortului vizual pe holurile de legatura dintre tronsoane.

- Lucréri de amenajare interioari a cladirii

Amenajare birouri la parterul si la etajul 2 al tronsonului 1, p
care nu implicd interventii la structura de rezistenti.

- Interventii la instalatii: _

-pentru instalatia de incilzire: implementarea unui sistem de inca
cu foraj vertical;

- pentru instalatia de preparare api caldi menajera: instalarea a 2 panouri termosolare §i a unui
buffer (stocator de energie), de 80 litri, si pastrarea actualului sistem (cu boilere electrice):

- pentru instalatia de HVAC (ventilatii §i aer conditionat): implementarea unui sistem de
ventilare mecanica cu 27 de unititi de ventilare independente si recuperator de calduri;

- pentru instalatia de iluminat: inlocuirea lampilor existente cu un sistem de iluminat cu limpi

LED;
-Reparatii si remedierea avariilor si degradérilor:
-repararea/refacerea finisajelor interioare;
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- remedierea defectelor din elementele de beton armat;
-refacerea sistemului de evacuare a apei din precipitatii (jgheaburi si
pentru evitarea infiltratiilor la fundatii, apa sa fie eliminati cit mai departe de ¢
- reparaia trotuarelor perimetrale §i etansarea rostului dintre trotuar si

SOLUTIA MINIMALA:

1. Nu se vor executa interventii pentru consolidarea structurilor de rezlstqug @]'e i db
tronsoane ale cladirii administrative din strada Rézoare nr. 3. Cladirea in situgfia; ;ahs{enﬁ
incadreazi in clasa de risc seismic RslII, nefiind necesari consolidarea structurii de rezis

2. Se vor executa lucririle stabilite prin auditul energetic (la anvelopa si la instalatii), lucrarile de
amenajdri interioare §i lucrarile de reparatii i remediere a avariilor si degradérilor constatate.

SOLUTIA MAXIMALA:

1. Se vor executa lucrari de consolidare a structurii de rezisten{i care constau in consolidarea
stélpilor interiori prin cimasuire cu beton armat, la toate nivelurile (P+2E), astfel:

Tronsonul 1: se vor cidmégui stalpii din axul C/1-6 (stalpii SI1C (30cm x 35c¢m), S2C (30cm x
35¢m), S3C (30cm x 35¢m), S4C (30cm x 35cm), S5C (30cm x 35¢m) si S6C (30cm x 35¢m)), pe
fiecare laturd, cu beton clasa C20/25, de 12,5cm grosime, armat cu bare longitudinale @22 din PC52,
etrieri @10/10/20 din otel OB37. Ancorarea camasuielii de stilpii existenti se realizeaza cu conectori
din PC52 @10/20, dispusi decalat pe inalfimea stalpilor, introdusi in giuri forate si solidarizati cu
ancore chimice (résini epoxidice).

Vor rezulta stélpi consolidati, avand sectiunea de 55 cm x 60 cm.

in urma interventiilor la structura de rezistenti a cladirii, Tronsonul 1 se va incadra in clasa de risc
seismic RsIV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic agteptat sub efectul cutremurului de
proiectare, corespunzitor Starii Limita Ultime, este similar celui agteptat pentru cladirile proiectate pe
baza reglementarilor tehnice in vigoare.

Tronsonul 2: se vor camigui stdlpii din axul 8/A-F (S8A (35¢cm x 35cm), S8B (35¢cm x 35em),
S8D (36cm x 35cm), S8E (35cm x 35cm) si S8F (35cm x 35¢m)) si din axul 9/A-F (S9A (35¢cm x
35cm), S9B (35e¢m x 35¢m), S9D (36em x 35c¢m), SO9E (35cm x 35cm) si SOF (35¢m x 35cm)), pe
fiecare laturd cu beton clasa C20/25, de 12,5cm grosime, armat cu bare longitudinale @22 din PC52,
etrieri ©10/10/20 din otel OB37. Ancorarea ciamaguielii de stilpii existenti se realizeazi cu conectori
din PC52 @10/20, dispusi decalat pe indlfimea stélpilor, introdugi in giuri forate si solidarizati cu
ancore chimice (rdgini epoxidice).

Vor rezulta stalpi consolidati, avand sectiunea de 60 cm x 60 cm.

fn urma interventiilor la structura de rezistenti a cladirii, Tronsonul 2 se va incadra in clasa de risc
seismic RsIV, din care fac parte cladirile la care rispunsul seismic agteptat sub efectul cutremurului de
proiectare, corespunzitor Starii Limitd Ultime, este similar celui agteptat pentru clidirile proiectate pe
baza reglementrilor tehnice in vigoare.

2. Se vor executa lucridrile stabilite prin auditul energetic (la anvelopi si la instalatii), lucriirile de
amenajéri interioare $i lucrarile de reparatii §i remediere a avariilor i degradirilor constatate.

Expertul tehnic recomandi solutia minimald ntrucit rezistenta mecanici, stabilitatea si
siguranta in exploatare ale clidirii, sunt satisficute in conditiile acestei solutii.
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REALIZAREA MASURILOR DE INTERVENTIE SI A LUCRARILOR PROPUSE

Remedierea defectelor gi degradirilor din elementele de beton armat

La elementele structurale de beton armat (stélpi, grinzi, plangee) remedierea defectelor aparute
in exploatare se va face cu mortare speciale pentru reparatii structurale. Lucririle se vor executa cu
respectarea prevederilor fiselor tehnice ale producitorilor.

Remedierea degradarilor fizice sub formi de fisuri mici si defecte de suprafati in elementele
structurale gi a eventualelor defecte de execufie se va face conform Normativ C149-87-

Defecte de suprafati: segregéri sau pori la suprafafa elementului, pe o ading
Lucrarile pregititoare constau din urmétoarele operatiuni:
a) perierea zonelor cu defecte cu peria de sdrma; 4“|*
b) curitirea cu jet de aer; \
¢) umezirea zonei astfel incat si fie saturati cu apa. e, o Al
Comporzitia pastei de ciment pentru remediere (in unitafi de volum) este urmﬁto@i'ga - i i @\_‘\0
I 1 pm‘q—_ﬁ \"/
T I ——— 0,4...0,5 parti -
Prepararea pastei de ciment: in cantitatea de ciment masurati in prealabil se introduce treptat
apa, amestecand pand se obfine un amestec cu aspect uniform si de consistenfd necesar punerii in
lucrare. Punerea in lucru: se aplicd pe zone cu defecte pasta de ciment, prin apasare energica cu
mistria sau spaclul.

Defecte in stratul de acoperire a armiturilor (DSA)

Lucririle pregétitoare constau din urmatoarele operatiuni:

a) desprinderea betonului prin lovire cu ciocanul de zidar;

b) curifirea arméturii cu peria de sdrmé, apoi cu jet de aer si pasivizarea armiturii;

Lucririle pregatitoare se consider# incheiate dupa zvéntarea suprafetei de beton ce urmeazi a fi
reparate.

Compozifia mortarului pentru remedieri (in unititi de volum) este urmitoarea:

=nisip 0-3mMm....ocvevneneeniniiinnnnnn. 2 pérti

- apa In cantitatea necesard obfinerii unei consistente care si permitd mortarului aplicat sa-si

mentind pozitia.

Prepararea mortarului: se amestecd cantitatile de nisip si de ciment, se adaugd apa treptat,
amestecAndu-se in continuare pdnd se obfine un amestec cu aspect uniform si de consistentd
necesara punetii in lucrare.

Punerea in lucrare: se aplicd mortarul in straturi de max. 15mm grosime prin aruncarea cu
mistria §i presare.

Defecte de adancime si suprafati redusii (DASR)

Lucrdrile pregétitoare constau din urmétoarele operatiuni:
a) indepértarea betonului necorespunzitor, prin spargerea cu gpiful;

Pagina 24/51 din Expertiza tehnicii



_ SRR, tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,CRESTEREA EFICIENTEI
———"  Fam:LET.
By

PROIECTARE, VERIFICARE $I EXPERTIZARE iN CONSTRUCTII 8.C. EXPROIECT S.R.L. Tagi
HE) | Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020
i - Proiect nr.; 1801/05,06,2020

ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR, 3”
i} Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul Talomita

BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Plata Revolufiei nr. 1, municipiul Slobozia, judetul Ealomifa

iR COL
; e.;. > s 4’\6’9\
b) corectarea formei golului, astfel incét si se asigure posibilitatea unei corgote coﬁ1}alet ' cu

i

beton nou: EG f);. |
5 . . SR
¢) curifarea zonei cu jet de aer; \\ By TE &/
: : AT
d) umezirea betonului pani la saturare. S

Lucrarile pregititoare se considerd incheiate dupi zvantarea suprafetei de beton ce urmeazi a fi
reparat. Dacd nu se asigurd beton de marca corespunzitoare produs de st compozitia
betonului de completare (in volume) va fi urmétoarea:

A
- CImeNt....vvvvnnnn. 2 pirti o ’/:ﬂ oy ’:4
- agregate sort......0-3 mm 1 parte <
3-7 mm 1 parte e NR. 85074 ;l

7-16 mm 1 parte .\
- BPA..everrrenennnnr 12, 1/3 pliTti "-L_S“+ e A o
Punerea in lucru se face in urmatoarele etape: ~§\"‘¢~ 9w f'.a'-“

a) se aplicd un amorsaj din pasti de ciment cu poliacetat de vinil péw ¢beton prin

pensulare in doud straturi, la un inteval de 5...20 minute intre ele;

b) dupd zvantarea ultimului strat, zona de reparat se umple cu beton; punerea in lucru se va face
in straturi, prin presare;

c) dacd grosimea defectului este mai mare de Scm, se va monta un cofraj care si permiti
introducerea vibratorului de interior, iar betonarea se va face in exces; decofrarea se va face dupa
24ore iar imediat dupé aceasti operatie se va indepirta betonul in exces prin gpifuire ugoars (cu gpit
sau dalta gi ciocan 0,5kg).

Defecte de adancime si/sau suprafati mare (DASM)
Aceste defecte pot fi remediate prin urméitoarele procedee:
e injectare cu pastd de ciment, in cazul zonelor segregate de volum mare;
® betonare in exces, aplicat in cazul golurilor sau zonelor cu segregiri locale;
e torcretare in cazul defectelor de mare suprafafd sau in cazul in care nu se poate asigura
prin betonare o umplere corecti a golurilor;
Prin injectare cu pasti de ciment se realizeazi:
* ctangarea zonelor segregate ale elementelor sau structurilor de constructii care vin in
contact cu apa (bazine, rezervoare, conducte, pereti subsol)
e restabilirea capacitdfii portante a elementelor de constructii prin consolidarea structurii
betonului segregat;
e protectia arméturilor.

Fisuri

Lucrérile pregatitoare pentru repararea fisurilor cu deschidere la partea superioara de pani la
2mm sunt urmétoarele:

- curdfarea suprafefei de beton fisurat pe o zona de 5-7cm litime (minim 2,5c¢m de fiecare
parte a fisurii);
- perierea zonei cu o perie de sirmi pentru a se indepérta impurititile de pe suprafata de beton;
- eliminarea prafului rezultat cu jet de aer comprimat;

- introducerea amestecului (pastei de ciment) pentru remediere cu ajutorul unui pistol normal.
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Compozitia mortarului pentru remediere este:
T T 1 parte (volum)

Instalarea panourilor termosolare pe acoperis:
-Pe acoperisul cladirii, panourile trebuie fixate prin intermediul unei structuri metalice care va rezema
si va descdrca numai pe elemente structurale ale sarpantei (cdpriori, pane, grinzi, intersectii de
elemente structurale).

- Se revizuiesc elementele structurale din lemn existente; dacéd sunt elemente putrezite §i deteriorate,
acestea se vor indepérta gi se vor inlocui cu elemente noi, din lemn ecarisat, calitatea I.

-Se vor revizui prinderile sarpantei de structura clddirii §i dacé este cazul se suplimenteazi prinderile
dintre elementele structurale ale sarpantei si prinderile de la partea superioard a peretilor etajului cu
scoabe, cuie si suruburi pentru lemn. Elementele metalice de fixare se recomandi si fie zincate.

-Toate elementele structurale de lemn ale sarpantelor se vor ignifuga si trata antifungic.

Realizarea termoizolatiei la peretii exteriori

Dupé terminarea lucrérilor de remediere a avariilor constatate se va realiza protejarea termici a
construcfiei cu termosistem din plici de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime sau cu
poliuretan, conform indicatiilor din auditul energetic.

Se procedeaza astfel:

- se monteazi plécile termoizolante la peretii exteriori i la soclu, prin lipire cu mortar adeziv;

- se realizeazé fixarea mecanicé cu dibluri rozeti;

- 8¢ executd tencuiald armata cu plasa din fibre de sticla si mortar special.

Desi auditul energetic nu precizeazi, recomandim ca termoizolafia soclului cladirii si fie
prelungita sub nivelul cotei terenului amenajat, cu cca. 80cm.. Aceasta presupune indepirtarea
trotuarelor existente pentru execufia unei sépéturi perimetrale constructiei. Sipatura nu se va realiza
complet pe tot conturul cladirii, ci se va realiza in gah, pe segmente de céte 1,5 m, alternind intre ele.
Dupa executia lucrérilor gi refacerea umpluturilor pe un segment, se executii segmentul urmdtor.

Termoizolatia montatd sub CTA, va trebui si fie protejati la contactul cu pimantul, fie cu folie
speciala de polietilend cu protuberante, fie cu zidarie de cArimida pozitionati pe cant.

Refacerea trotuarului perimetral

Se procedeazi astfel:

- se va realiza un strat de pdmdnt bine compactat de min. 20cm grosime cu grad de compactare
de min. 92% gi mediu 95%;

- se va realiza un strat filtrant din pietrig cu grosimea de 10 c¢m;

- s¢ va executa trotuarul de beton turnat monolit, 10 em grosime, min. 1,00m l&{ime si panti de
min. 2% spre exteriorul cladirii;

- dupd executarea trotuarului se va realiza etansarea cu cordon de bitum, la interfaa cu soclul
constructiei.

-perimetral trotuarului (la exteriorul acestuia) se va executa o rigold din beton, care va fi
racordatd la un emisar activ (canalizare).
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Repararea sistemului de jgheaburi si burlane LROMANY

- se vor revizui burlanele si jgheaburile existente si se vor repara sau se vor inlocui segmentele
lipsd,;

- terminatiile burlanelor trebuie s evacueze apa cat mai departe de clidire sau la un sistem de
rigole care deverseazi la refeana de canalizare exterioars a clidirii.

- remedierile la invelitoare, necesare dupd montarea panourilor termosolare pe acoperls,
reparatnle la streasina, pazn Jgheabun si burlane se vor face pe baza unui proiect de i

plangee pentru treceri de coloane, conducte, etc. se va proceda astfel:
- golurile se vor pozitiona pe cét posibil, langﬁ grinzi]e existen’ce,

necesar;
- se desfac straturile de pardoseald din zona trasati;
-se protejeaza zona pentru evitarea accidentelor si se monteazi un esafodaj pentru lucru la inilfime;

- se foreazd pe conturul golului géuri @20-25mm la 5cm distantd intre ele care si stripungi planseul
de beton armat;

- se indepérteazi cu grijd betonul si se taie barele de armiturd din plangeu pastrindu-se o lungime
suficientd ca si poatd fi Intoarse pe grosimea plangeului;

- in zona de contur cu lifimea de Scm se monteaza 2 bare @14 — PC52 pentru bordarea golului;

- se cofreazi si se toarnd beton C20/25 in mangonul din jurul golului;

- se refac straturile de pardoseali.

- daci golul este amplasat langa un element de beton armat existent (stalp, grindi, perete), acesta se va
borda pe trei laturi, iar barele de bordaj se vor ancora in elementul de beton armat existent.

Inlocuire timpliirie §i executie compartimentiri noi pentru amenajarea tronsonului 1 cu
functiunea birouri: dezafectarea unor pereti de compartimentare existenti si execufia de
compartimentiri noi din perefi usori din plici de gips-carton, a tavanelor false §i a tAmpliriei
noi:

-compartimentérile noi, eventual necesare refunctionalizirii Tronsonului 1, se vor executa doar cu
perefi de tip ugor, din pldci de gips-carton; nu sunt permise compartimentiri din blocuri de zidrie
(cdramida, bca, etc.).

- prinderile de structurd se vor realiza cu sisteme de tip elastic, care si permita preluarea deformatiilor
structurii la sarcini seismice, fird a o influenta;

- se vor folosi pe cét posibil elementele existente de prindere;

- alte prinderi se vor face numai prin implantarea de bolturi expandante in elementele de beton (grinzi,
stilpi, plangee);

- nu sunt admise spargeri sau decopertiri ale armaturii la elementele de rezistenfa ale structurii (grinzi,
stalpi, plangee).
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- compartimentérile cu lungimi mai mari de 6,00 m gi inaltimi mai mari de 2,50 m vor fi rigidizate cu
structuri de sustinere (montanti si grinzi orizontale), din metal.

Repararea tencuielilor si a finisajelor degradate
Pentru zonele cu fisuri, se vor folosi materiale speciale (tip band sau plasi) care si ,,armeze” tencuiala

nou aplicata.
Pentru rezolvarea fisurilor la zonele de rost intre tronsoanele cladirii, dupd curifarea si tratarea
rosturilor, se vor monta profile speciale de rost (orizontale sau verticale).

14. CONCLUZII
Cladirea administrativd din strada Razoare nr. 3 din Slobozia, de la executief

prezent, nu a suportat efectele niciunui seism important.

grawtatlonale si la incarcéri seismice).
Nu s-au semnalat tas#ri diferentiate ale terenului de fundare. 1 W
Pe durata de exploatare, clddirile nu au suferit interventii la structura de rezﬁgm@ .0
Conform specificatiilor din codurile de proiectare si de evaluare la acﬁu{i%s:m 33 %
cladirilor existente (P100-3/2019 si P100-1/2013), gradul de asigurare la acfiunea seismica iri situatia
actuald a rezultat:
» Tronson 1: R3=77 %,
» Tronson 2: R;=80 %
punctaj care incadreazi clidirile in clasa de risc seismic RsIII (asociati indicatorului Rs), din care fac
parte clddirile susceptibile de avariere moderati la acfiunea cutremurului de proiectare corespunzitor
Stdrii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.
Intrucat nu sunt necesare masuri de consolidare a structurilor de rezistentd, expertul tehnic recomanda
realizarea solufiei minimale, cladirea in situafia existenti avind asigurate rezistenfa mecanici,
stabilitatea si siguranfa in exploatare.
Dupd realizarea lucririlor necesare pentru cresterea eficienfei energetice, cladirile se vor incadra
in clasa de risc seismic RsIII, din care fac parte clidirile susceptibile de avariere moderatii la acfiunea
cutremurului de proiectare corespunzitor Starii Limitd Ultime, care poate pune in pericol siguranfa
utilizatorilor. Gradul de asigurare la actiunea seismici in situafia propusa a rezultat:
» Tronson 1: R3=76 %,
» Tronson 2: R3=79 %
Intrucét lucririle pentru cresterea eficientei energetice a clidirii nu afecteaza rezistenta, stabilitatea si
siguranfa cladirii administrative a Consiliului Judetean Ialomita, situati in strada Rézoare nr. 3, nu sunt
necesare lucréri de consolidare structurald,
> Lucririle pe santier se vor face de o echipa specializati.
» Conform legislaiei in vigoare, interventiile propuse se vor realiza pe baza unui proiect de executie
Insusit de expert si verificat de un verificator tehnic atestat.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Constructorul va lua misuri de protectia muncii, specifice categoriilor de lucriiri, conform
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e tel, 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com
Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05,06,2020
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI »wCRESTEREA EFICIENTEI

ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR, 3"
-l : Amplasament: strada Rizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul [alomifa
e Fam:.T.
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul Tn str, Piata Revolutiei ar. 1, municipiul Slobozia, judeful Ialomifa

normelor de protecfia muncii in vigoare la data executiei i iIn mod deosebit cele din ,.Legea
securitdfii §i sanatatii in muncd - nr. 319/2006” i ,,Normelor metodologice nr. 1425/2006 de aplicare
a Legii nr.319/2006”.

Lucrdrile se vor executa pe baza proiectului de organizare i a figelor tehnologice elaborate, in
care se vor detalia toate mésurile de protecfia muncii.

Se va verifica insugirea procedurilor de intreg personalul.

ANEXE:
Anexa A — Releveu foto
Anexa B — Sinteza notelor de calcul
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PROIECTARE, VERIFICARE $I EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII 5.C. EXPROIECT S.R.L. Tagi

tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com

Contraet nr.: 11581/2020 — G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05.06,2020

Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI +CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"

Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judeful lalomifa

Faza: E.T.

BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul fn str, Piafa Revolutiei nr. 1, municipiul Slobozia, judeful Ialomifa
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tel, 0744525490, e-mail: exproiccti@ gmail.com

Contract nr.: 11581/2020 — G din 05.06.2020

Proicet nr.: 1801/05.06.2020

Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"

Amplasament: strada Razoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul lalomita

Fara: E.T.




PROIECTARE, VERIFICARE SI EXPERTIZARE iN CONSTRUCTII 5.C. EXPROIECT 5.R.L. lasi
tel. 0744525490, e-mail: exproiect@ gmail.com
Contract nr.: 11581/2020 — G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05.06.2020
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI WCRESTEREA EFICIENTEI

ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"
Amplasament: strada Razoare nr, 3, municipiul Slobozia, judetul lalomita

Faza: E.T.
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piata Revolutici nr. 1, municipiul Slobozia, judetul lalomita

Tronson 1 — fatada posterioard; structuri metalice (magazie, copertina) alipite cladirii




PROIECTARE, VERIFICARE S1 EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII S.C. EXPROIECT S.R.L. lasi

tel. (1744525490, e-mail: exproiect@gmail.com

Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05.06.2020

Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,CRESTEREA EFICIENTE]
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"

Amplasament: strada Rizoare nr. 3. municipiul Slobozia, judetul Ialomita

Faza: E.T.
BENEFICIAR: JUDETUL TALOMITA, cu sediul in str. Piata Revolutiei nr. 1, municipiul Slnhnziﬂ,jude!l})ﬁﬁ{t@ﬁf{.‘a\
LTy
S S
5

Fisurd in tencuiala interioard la zona de rost dintre cele doua tronsoane
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PROIECTARE, VERIFICARE $1 EXPERTIZARE IN CONSTRUCTI! 8.C. EXPROIECT S.R.L. lagi

tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com

Contract nr.: 11581/2020 — G din 05,06.2020

Proiect nr.: 1801/05.06.2020

Denumire proieet: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI L.CRESTEREA EFICIENTE]

ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3" ey
Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul Ialomita / i m
Faza: E.T.

Degradari ale finisajelor in grupul sanitar de la etajul 2 (zugréaveli si tenf%acfojgiate) din cauza

infiltratiilor prin acoperis si a ventilatiei necorespunzitoare /’ \ RARN
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tel, 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com

Contract nr.: 11581/2020 — G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05.06.2020

Denumire proicet: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ~CRESTEREA EFICIENTEIL
ENERGETICE A CLADIRIT ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 37

Amplasament: strada Razoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul Inlomita

Faza: E.T.

BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str, Piata Revolutiei nr. 1, municipinl Slobozia, judetul Talomita

e
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PROIECTARE, VERIFICARE $1 EXPERTIZARE in CONSTRUCTI S.C. EXPROIECT S.R.L. lasi

tel, 0744525490, e-mail: exproiect@ gmail.com

Contract nr.: 11581/2020 — G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05.06.2020

Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUIL CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"

Amplasament: strada Rizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul lalomita

Faza: .T.

BENEFICIAR: JUDETUL TALOMITA, cu sediul Tn str. Piata Revolutiei nr. 1, municipiul Slobozia. judetul Ialomita

Verificarea rezistentei la compresiune a betonului in stalp, cu sclerometst

\_‘-‘h A ‘- j ?‘ \' b
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PROIECTARE, VERIFICARE SI EXPERTIZARE iN CONSTRUCTI S.C. EXPROIECT S.R.L. lasi
tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com
Contract nr,: 11581/2020 — G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05.06.2020
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI LCRESTEREA EFICIENTEL

ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"
Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul Ialomifa

Faza: E.T. BiE “TEA C
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piata Revolutiei nr. 1, municipiul Slobozia, judgtul' omita 24

i,:f EHPHD’EA\

“'1
N~ "“
kD !;7|1(\

.fi_',gﬁ_&.'.“

ANEXA B: SINTEZA NOTELOR DE CALCUL
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PROIECTARE, VERIFICARE $1 EXPERTIZARE IN CONSTRUCTI 8.C. EXPROIECT S.R.L, Iagi

tel. 0744525490, e-maii: exproiect@gmail.com

Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05.06.2020

Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,CRESTEREA EFICIENTEL

ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR, 3"
Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, jude{ul Ialomita

Faza: E.T.

BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str, Piafa Revolutici nr. 1, municipiul Slobozin, judejul lalomifa

| \t"' CD 2
é Iﬂ;\\
Fip

BREVIAR DE CALCUL / HeRotEey )

~. r’ SRt H,

1. Date generale s\ JN/;

om nh‘

Amplasamentul avand stabilitatea generala gi locala asigurate este situat in zoni seismica cu:
e a,=0,25g si Tc = 1,0sec., conform P100-1/2013;

o Clasa de importanta III; y; =1,0
e Regim de indlfime
Cladirea are regim de inéltime: Parter + 2E; h nivel = 3,40m
e Dimensiuni maxime in plan: Tronson 1: 17,30 m x 8,00 m
Tronson 2: 12,30 m x 15,70 m
o Sistem constructiv: Structura de rezisten{# este alcatuitd din cadre din beton armat monolit

Infrastructura: Fundatiile sunt continue sub peretii din zidérie si izolate Sy ip.bloc de
beton simplu §i cuzinet de beton armat). e )

¢ Conform proiectului initial si testelor de laborator materialele utiliza ﬁ HMan -
Beton B250 (C16/20) — stalpi, grinzi si plansee O /&% + T\

Otel PC52 — armitura de rezistenti o -
OB37 — etrieri NR. #507 4l
2. i K !
nedrciri S AL o
\ ig
2.1, Inciirciiri unitare (CR 0-2012, SR EN 1991-1-1-2004, SR EN 1991-1- 1fNA“aot ﬁbd‘ﬁM 3
2012)
SITUATIA EXISTENTA
Acoperis (sarpanti cu invelitoare din tabli) Qn n Qe
incirciri permanente daN/m” daN/m’
- invelitoare tabla 25 1,35 34
- sarpantd lemn 178 1,35 240
- placé beton armat de 12cm grosime 300 1,35 405
- tencuiald mortar de mment-var 1,0cm grosime 19 1,35 25,7
0,01mx1900daN/m’= 19 daN/m>
Total inciirciiri permanente 522 705
Inciircare utila 75 15 | 1125
. 0,4 30
Inciircare variabild (zipada)
= Y1sXli X Ce X Cy x 8¢=1,1x1,0 x1,0 x 0,8x250 = 220 daN/m* 220 15 330
0,4 88
Total incredri 817 1148
823

Stari limitad ultime de rezistend i stabilitate, grupiri de incarciri

Speciale: Gs = (3 Pi+Y Ci+Yn;gVi)

Fundamentale: Gf = (3niPi+Y niCi+ngy niVi)
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PROIECTARE, YERIFICARE S1 EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII 8.C. EXPROIECT S.R.L, Tasi

ommmmz tel, 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com
(® ©) Contract nr,: 11581/2020 — G din 05.06.2020
H‘ Proiect nr.: 1801/05.06.2020

Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul Ialomita
— Faza: E.T.

BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piafa Revolufiei nr. 1, municipiul Slobozia, jude

Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"

Planseu curent (peste parter si peste etaj 1) - pardoseali calda Qn n

Permanente daN/m’

- pardoseald parchet laminat inclusiv folia termoizolanta si sapa 10 1,35

autonivelanta

- gsapd egalizare 5 cm 105 1,35 142

- placa beton armat 12c¢m 300 1,35 405

- tencuiald mortar de ciment-var 1,0cm grosime 19 1,35 26

0,01mx1900daN/m’= 19 daN/m’

Total incarciiri permanente 434 587

Inciircare utili (birouri) 250 1.5 375
0,4 100

Total incircari 684 962

687

Stari limita ultime de rezistentasi stabilitate, grupari de incarcéri

Speciale: Gs= (3 Pi+> Ci+> niqVi)

Fundamentale: G¢= (3 niPi+) niCi+ng> niVi)

Planseu curent (peste parter si peste etaj 1) - pardoseali rece qn n qe

Permanente daN/m’ daN/m*

- pardoseala gresie 52 1,35 70,2

- sapd egalizare 5 cm 105 1,35 142

- placa beton armat 12cm 300 1,338 405

- tencuiald mortar de ciment-var 1,0cm grosime 19 1.35 26

0.01mx1900daN/m’= 19 daN/m”

Total incéirciri permanente 476 644

Inciircare utila (holuri)

Total incarcari

Stari limitd ultime de rezistenta si stabilitate, grupéri de incarcari

Speciale: Gy= (3 Pi+) Ci+)'njgVi)

Fundamentale: G¢= (3 niPi+) niCi+ng) niVi)

Pereti — situatia existenta

Zidirie de cirimidi de 25cm grosime

- 240x115x63mm tencuitd pe ambele fete g,= 530 daN/m”

- placaj ceramic incl. mortarul adeziv q,= 18 daN/m”

- pe indltimea de 3,40m : 548daN/m"x 3.40m = 1863 daN/m

Zidarie de cirimidi de 30cm grosime

- 290x140x63mm tencuitd pe ambele fete qu= 530daN/m”

- pe indltimea de 3,40m : 530daN/m*x 3,40m = 1802daN/m

1802

1,35

2433
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tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com

Contraet nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05,06.2020

Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI +CRESTEREA EFICIENTEI

ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"

Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipinl Slobozia, judetul Ialomiga

Faza: E.T, ey

BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piata Revolutiei nr. 1, municipiul Slobozia, judetul Lyﬁlﬁ-’gﬁ 0\,}};\
£ . N\

J i vkt
e e}

Elemente structurale din beton armat TOMET

Grinzi (25 cm x 45 cm)

beton armat: 0,25m x (0,45m — 0,12m) x 2500daN/m’= 206 daN/m 206 1,35 278

tencuiald: 0,015 x (0,25+0,33x2) x 1900daN/m™= 26 daN/m 26 1,35 35

Total grinzi: 232 313

Stilpi (35 cm x 35 cm)

beton armat: 0,35m x 0,35m x2500daN/m’= 306daN/m 306 1,35 413

tencuiala: 0,015 x 0,35x4x1900daN/m’= 40 daN/m 40 1,35 54

Total stalpi: 346 467

SITUATIA PROPUSA

Acoperis (sarpantii cu invelitoare din tabli) qu n ge

Inciirciiri permanente daN/m” daN/m”

- invelitoare tabld 25 1,35 34

- sarpantd lemn 178 1,35 240

- termoizolatie poliuretan 10cm grosime si tencuiald izoheat 5em 26 1,35 35

- placa beton armat de 12c¢m grosime 300 1,35 405

- tencuiald mortar de ciment-var 1,0cm grosime 19 1,35 25,7

0,01mx1900daN/m’= 19 daN/m’

Total inciirciiri permanente 548 740

Incircare utili 75 1.5 | 1125
0,4 30

Inciircare variabili (zipada)

5= y1Xpi X Ce X Cx 8=1,1x1,0 x1,0 x 0,8x250 = 220 daN/m> 220 1.5 330
0,4 88

Total inciirciri 1183

j,yg\# A | 858

Stiri limitd ultime de rezistentd si stabilitate, grupari de Incarcari /270 VN

Speciale: Gs = (O Pi+Y Ci+)'njqVi) |22 Yy

Fundamentale: Gf = (3 niPi+) niCi+ng) niVi)

Zidarie de carimidi de 25¢m grosime

- 240x115x63mm tencuitd pe ambele fete gn= 530 daN/m2

- placaj ceramic incl. mortarul adeziv gn= 18 daN/m2

-termosistem 10 cm grosime gn= 30 daN/m2

- pe indlfimea de 3,40m : 578 daN/m2x 3,40m = 1965 daN/m 2653

Zidirie de ciriimidi de 30cm grosime

- 290x140x63mm tencuitd pe ambele fete gn= 530 daN/m?2

-termosistem 10 cm grosime gn= 30 daN/m2

- pe indlfimea de 3,40m : 560 daN/m2x 3,40m = 1904 daN/m 1904 1,35 2571

Pereti de compartimentare din gi_?s-carton

- pe indlfimea de 3,40m : 60 daN/m"x 3,40m = 204 daN/m 204 1,35 276

Pagina 40/51 din Expertiza tehnici




PROIECTARE, VERIFICARE SI EXPERTIZARE N CONS' TRUCTIL S.C. EXPROIECT S.R.L. Iagi
tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com

Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05.06.2020

Denumire prolect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI,,CRESTEREA LHCIE,NTEI
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3" o
Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul lalomita \.,‘x,—- . s,
Faza: E.T. o ‘\-1-,
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piata Revolufiei nr. 1, municipiul Slobozia, Judemi(‘gm}’?g!‘ £ 3

fncircarea dati de amplasare panouri termosolare pe acoperis P, n PL."
Permanente daN daN
- greutate proprie panouri termosolare: 240 1,35 324
2 buc. x 120 kg/buc. = 240 kg = 240 daN

- suport metalic: 100 1,35 135
2 buc. x 50 kg/buc = 100 kg = 100 daN

Total incéirciri permanente 340 459

3. DETERMINAREA GRADULUI DE ASIGURARE STRUCTURALA SEISMICA R; _
SITUATIA EXISTENTA

Rezultanta S a inciircirilor seismice orizontale confor i 013 si codului
P100-3/2019:

Forta tdietoare de bazi se calculeaza cu relatia:

Fy =1 x S¢(T1) x m x A, unde: ,

Fy = forta tdietoare de bazd corespunzitoare modului Jpro

directie orizontala principald \ S

v: = factor de importan{i si expunere la cutremur

S¢(T1) = ordonata spectrului de rispuns de proiectare corespunzitoare perioadei fundamentale

proprie fundamentald de vibratie in planul ce confine directia orizontali considerati

s,(m)="0XPD e
q

ag = acceleratia terenului pentru proiectare

P(T) = spectru normalizat de raspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleratiei
terenului

q = factorul de comportare pentru actiunile seismice

T) = perioada proprie fundamentald de vibratie in planul ce confine directia orizontala
considerata
= perioada de colt

m= masa totald a constructiei

A = factor de corectie care {ine seama de contributia modului propriu fundamental

Conform Anexa A. din P100-3/2019 — Hazardul seismic, pet. (2) ,La proiectarea lucrérilor de
interventie avind ca scop incadrarea in clasa de risc seismic RslII se utilizeaz valorile acceleratiei
terenului pentru proiectare avind intervalul mediu de recurenti de 100 de ani, pentru verificiri la
Starea Limita Ultima, §i de 30 de ani, pentru verificiri la Starea Limiti de Serviciu.
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PROIECTARE, VERIFICARE $I EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII 5.C. EXPROIECT S,R.L. Iasi
tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com
Contract nr.: 11581/2020 — G din 05.06.2020 s

Proicct nr.: 1801/05.06.2020 {RIEA Cop .

Denumire prolect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,,CRES' I"E.R,E&’EFICIFN I

ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3" E}{F

Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judeful Ialomita H 0 ! F Pi‘ 1

Faza: E.T.

BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piafa Revolutiei nr, 1, municipiul Slobozia, jn\dg [:lalnmttn S/
‘\"’S\\ Iz711

--'s.

CROMAN W

Valorile de varf ale acceleratiei seismice orizontale corespunzitoare intervalelor medii de
recuren{d prevazute la (2), (3) (4) si (5) se determini pe baza valorilor a, stabilite conform zonérii
previzutd de P 100-1, pentru intervalul mediu de recurenti de 225 de ani, prin multiplicare cu
factorii de scalare din tabelul A.1.”

Factorul de scalare pentru judetul Talomita si a,'*"/ag***, conform tab. A.1. P100-3/2019 (Anexa A —
Hazardul seismic), este de 0,80,

Conform P100-1/2013 caracteristicile amplasamentului gi ale structurii sunt:
Clasa de importanti (tab.4.3.) = I

Y1 (tab. 4.3.) =1,0

Sa(T1) = agx (T)/q

Acceleratia terenului: ag<mfsz> fig.3.1. a,~ 0,25¢g x 0,80 = 0,20g
Perioada de colf: Te <s> fig.3.2. T~ 1,0sec

Clasa de ductilitate cf. tab.5.1. =nalta H

Tipul de structurd cf. tab.5.1. = cadre

A (factor de corectie) cf. pet4.5.3.2.2: A=0,85

Factorul de comportare pentru actiunile seismice q = 4,0 (pentru structurd in cadre din beton
armat, realizaté intre 1992-2006 — cf. anexa B, pct. B.4.2.1. - P100-3/2019).

Perioada fundamentalii T, si spectrul normalizat de riispuns elastic p(T):
Te=0,07<T<Tp=3,0
Spectrul normalizat de rdspuns elastic B(T): B(T) = 2,5

Calculul fortei tiietoare de bazi corespunzitoare modului propriu fundamental

a XB(T)
q

So(T)) = = (0,20 x 9,81 x 2,5) / 4,0 = 1,226 m/s’

Fo=1xS¢(T))xmxA=1,0x1226xmx0,85=1,04 xm=1,04x - . =0,106 x G
g

GroraL = ZGLJ+P+Z‘U2; *Q,;» unde:

j=1

Gy — suma greutétilor proprii a elementelor structurale din beton armat (stilpi, grinzi, plansee)

i a elementelor nestructurale de inchidere §i compartimentare (zidrii, tAmplarii,
suprafete vitrate, ete.);

P — inclrcari permanente (straturi terasd, tencuieli, finisaje interio ioare, etc.),

inclusiv incércérile date de utilajele de ricire existente pe te) Wl?éré) %@entrala

de tratare a aerului; -

Qi — incéircéiri variabile (Incarcarea utild, zipada)
\2,i— factor de grupare conform tabel 7.1 din CR0-2012
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PROIECTARE, VERIFICARE S EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII 8.C. EXPROIECT S.R.L. Iasi

tel. 0744525490, e-mail: exproiect@ gmail.com

Contract nr.: 11581/2020 — G din 05.06.2020

Proicet nr.: 1801/05.06.2020

Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI .CRESTEREA EFICIENTEI]
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"

Amplasament: strada Rizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul lalomita

Faza: E.T.

BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piata Revolutici nr. 1, municipiul Slobozia, judetul lalomita

Gradul asigurare structurali seismica R; a constructiei, in situatia existenti, este:

R3 =S cap/ S nec

MODELAREA STRUCTURII

INTI PE DIRECTIA TRANSUERSALA
) T10-F (S8a)
-

o T10-E (S8A)

T7-D (S8A) T™8-D T9-D (57A) Tie-D (S8A)
- - - -

-'l'c‘-l SoA) J6-B J9-B (S7R) .'I'IO-B (S8a)

al7-A (SBA) wFB-AM9-A (874) mTi6-A (SBA)
AX 7 AX B AX 9 AxX 10
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PROIECTARE, VERIFICARE SI EXPERTIZARE IN CONSTRU CTII S.C, EXPROIECT S.R.L. lasi
tel. 0744525490, c-mail: exproiecti@ gmail.com

S Contract nr.: 11581/2020 — G din 05.06,2020
Proicet nr.: 1801/05.06.2020
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,CRESTEREA E H(II I\lLI
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3" : ¥
Amplasament: strada Rizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul lalomita
i-‘lz .'I'

LD-1 (SAa1) LD-2 (SA1) LD-3 (SA1) LD-4 (SAl)
| | i L

LC-1 (SA1) LC-2 (SA1) LC-3 (SA1) LC-14 (SA1)
] n

LA-1 (SA1) La-Z (SA1) liﬁ-?] (SA1) :ﬁ—‘! (SA1)
i}

FEEE XX F XA XXX I XTI A IR TR R A AT FE I A I b bbb bbb drddhhdhddddddhddhddd

* CALCULUL GRADULUI DE ASIGURARE LA ACTIUNI SEISMICE &

L R R T R R T I o S S S S R S S S T T S S o

B R R e e L T L e E E E E S
APLICATIA : Cladire Administrativa Razoarelor Trl Situatia Existent
e R o b b o R L T b TR 1 T TSt

* DATE DESPRE STRUCTURA ,MATERIALE * <dalN/cmZ>

B(y) L(x) CE XM YM mx my
8.70 1430 0.05 9. 10 4.30 0.80 0.80 B ECT

" V.

il [l
CR613 fd fvi fvd fed fyd fysd Ez & fevd uarr.a’f'l‘%*
Da 27.90 2,63 1.05 95.00 2100.00 2100.00 23000.0 2 qﬁ%% f»afﬁdx 2.§@Q%
ANALIZA SEISMICA P100-13,19

Clasa de importanta gamal tab.4.3.P100-1

Acceleratia terenulul ag <m/s2> fig.3.1.P100-1

Perinada de colt Tc <35> fig.3.2.P100-1

Tipul de structura

tab.5.l.Cadre,SistembDual, Pereti, Peretic uDlatl,PeretlIzolat_,alct‘jﬁ\af.F
enti

tab.B8.5. SisLDnalCadrePerﬁnderen'e Nucleu, PendulInversat= Cadre
Regularitate structurala tab.8.5.P100-1 Da,Nu Elevatie = Da Plan = Da
Regularitate str. comp]eta,Exebht;e perfecta 5.2.2.2.(6)Da,Nu = Da
O singura deschidere DirectiaX,¥Y Da,Nu DirectiaX =Nu DirY =Nu
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PROIECTARE, VERIFICARE SI EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII 8.C. EXPROIECT S.R.L. Iasi

tel, 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com

Contract nr.: 11581/2020 ~ G din 05.06.2020

Proiect nr.: 1801/05.06.2020

Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI +CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"

Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judeful Ialomifa

Faza: E.T.

BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str, Piata Revolutiel nr. 1, municipiul Slobozia, judeful Ialomiga

Clasa de ductilitate ag=0.25 > .16 >>> pct.5.2.1(3) = inalta DCH

Y Qet het NivCalc
3 173.70 3.40
2 17370 3.40
1 173.70 34D 1

====== Sarcina selsmica Directia x-x ======

Pericada proprie «T>, formula simplificata

P100-1/13 B4 T=Ct*Htot”(3/4)= 0.075*% 9,00"(3/4) =0.39s
P100-3/19 6.1 T19=kT*Htot~(3/4)= 0.070* 9.00"(3/4) =0.36s3
unde, <Ct,kT> Material=Beton TipStruct=Cadre Ct=0.075

========= Sarcina seismica totala la nivelul de baza P100-2019,2013 =========

Sarcini seismice totale la nivelul de baza P100-92,2013,2019
Skr=alfa*ks*betar*csi*epsr*Q =cs*Q=1.0*%0,20%2,50*%0,30*0.86* 521.1=0,18* 521.1=
= 093,.80to
Fbl3=gamal* 8d(T1) *lambda*Q/g=cr*Q=1.0*0,908*0.85* 521.1/9.81 =0.11* 521.1=
= 57,42to
Fbl9=gamal*ita*Sd(T1)*lambda*Q/g=cr*Q=1.0*0.88*0.91*0.85* 521.1/g =0.10* 521.1=
= 50.53to0

P100-52 P100-2013 P100-2019
Niv Qet het Qet/ 7 SumQet Cri Skri= SumS8ki Fbl3i= SFbil3 Fbl9i= SFbil9
AriaBEtL =cri*Skr =cri*Fbl3 cri*Fbl3 SFbil?9
%3 173.7 3.0 1,09 3.0 173.7 0.50 46.9 46.9 28.7 28,71 25,3 25,28
* 2 173.7 3.0 1.09 4.8 347.4 0.33 3183 T8.2 12.1 47.85 1le6.8 42,11
x 1 173.7 3.0 1.0% 7.0 521.1 0.17 5.6 93.8 9.6 57.42 8.4 5D.53
htot= 9.0m AriaBEt= 159.2m2 epsilon= 0,857 Mtot=Fb*z= 50.5% 7.00= 353.7tm
*DEFINIRE TIPURI MONTANTI *
MONTANT S1A Arm.Qriz= 2fi8/15 <m,cm2> <
DR T 2 3 4 5 6 7 B
a 0.35
bz
bb 0.30
Bha 16.90
bz
bb
Aa
%
CARACTERISTICI DE CALCUL < m,m2,m4,cmZ> Beton Stalp
1 Arie Aid Miu Tid 153 bi 511 Ras Ec Ri acha aclhaPr
0.35 0.11 0.36 1.50 0.00 0.35 0.30 0.233 11.27 270000 403.2 0.05 0.05
MONTANT sAal Arm.QOriz= 2fi8/15 <m,cm2> < m, m2, md4, cm2 >
DR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a 0.30
bz
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PROIECTARE, VERIFICARE SI EXPERTIZARE iN CONSTRUCTII 8.C. EXPROIECT 8.R.L. lasi
e, tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com
(__ ) Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020
3 Proiect nr.: 1801/05,06.2020
Denumire proicet: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,,CRESTEREA EFICIENTE]
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"
1 RRIT Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judetul [alomita
b———  Fa:L.T,
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediunl in str. Piata Revolugiei nr. 1, municipiul Slobozia, judeful Ialomita

bb 0.35
Ra 16.90
bz
bb
Aa

CARACTERISTICI DE CALCUL < m,m2,m4d,cm2> Beton Stalp
1 Arie Aid Miu Iid 1i ki Sli Aas Ec
0.30 0.11 0.36 1.50 0.00 0.30 0.35 0.200 11.27 270000

*%% CALCUL STRUCTURA NIVEL 1 #%%*

DIRECTIA LONGITUDINALA SEISM vwvv

———————— Diafragma (Cadrul) AX I meskze-
N 4 s i : < i \“-..‘!‘-‘?QT. -
Forte taletoare capabile minime (Tc,Rd]j) Efective (Edj) Grade de-asig
Forte talietoare asociate momentului in sectiuni R3j= Rdj/Ed]
inclinate orizont.minime pe elemente
P2-85 >>=Nume N Aria Mcap Tem=M/z  Tecp Tef Te Edj R
Cr6-06,13>> Tmrd=M/z Vrdi  Vrdl Rdj Edj R3j
Diafragme>> Qm=M/h0 Qi Q1 Rdj Edj=
Stalpi >> Qm=2M/h0 =Sef*cfRig
(Tip elem) ( cod) Sigma= Sigma/ 2,h0 cfRig
=N/Aria /Rc(Fcd)
>>T1-A  =81A 35.5 0.11 6.4 4.24 14.32 0.00 4.24 520 T.65
(Stalp ) (Beton) 33.8 0.36 3.00 0.056
>>T1-C =51A 40.6 (e M i 6.4 4,28 14.51 0.00 4.28 5.2, 1. 64
(Stalp ) (Beton) 38,7 0.41 3.00 0.056
>>T1-D =S81A 14.7 0,11 6.0 3.89 13.52 0.00 3.99 Feot 153
(Stalp ) (Beton) 14.0 0.15 3.00 0.056
Total 0.31 15.2 42.4 0.0 12.5 1563

DIRECTIA TRANSVERSALA SEISM <<<

———————— Diafragma (Cadrul) AX L

Forte taietoare capabile minime (Tc,Rdj) Efective (Ed]) Grade de asigurare
Forte taietoare asociate momentului in sectiuni R3j= Rdj/Edj
inclinate orizont.minime pe elemente
P2-85 >>=Nume N Aria Mcap Tcm=M/z Tcp Tef Te Edj Rj
Cr6-06,13>> Tmrd=M/z Vrdi  Vrdl Rdj Edj R3j

Diafragme>> Qm=M/h0 Qi Q1 Rdj Edj=
Stalpi >> QOm=2M/h0 =Sef*cfRig

(Tip elem) ( cod) Sigma= Sigma/ 2,h0 cfRig

=N/Aria /Rc(Fecd)

>>LA-1 =5A1 25.2 0.11 0.0 0.00 12.48 0.00 0.00 5.21 0.00
(Stalp ) (Beton) 24.0 .25 3.00 0.056

>>LA-2 =5A1 38.0 A0 6.5 4,36 12.89 0.00 4.36 5.2Y 167
(Stalp ) (Beton) 36.2 0.38 3.00 0.056

>>LA-3 =8Al 40.6 013 6.5 4.36 12.97 0.00 4.36 5.21 1.67
(Stalp ) (Beton) 38.7 0.41 3.00 0.056

>>LA-4 =5A1 40.6 0.11 6.5 4.36 12.97 0.00 4.36 5.21 1.67
(stalp ) (Beton) 38.7 0.41 3.00 0.056

>>LA-5 =5A1 40.6 0.11 6.5 4.36 12.97 0.00 4.36 5.2 .67
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PROIECTARE, VERIFICARE $1 EXPERTIZARE N CONSTRUCTI 8.C. EXPROIECT S.R.L. lagi
AT tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com
o Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020
Proiect nr.: 1801/05.06.2020
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI wCRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"
Amplasament: strada Rilzoare nr, 3, municipiul Slobozia, judeful Ialomifa
Faza: E.T.
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, eu sediul fn str. Piafa Revolutiel nr. 1, municipiul Slobozia, judeful Inlomia

(Stalp ) (Beton) 38.7 0.41 3.00 0.056
>>LA-6 =SAl 22.6 L 1 B 0.0 0.00 12.40 0.00 0.00 5 'I'ZJ'EA"D"
(Stalp ) (Beton) 21.6 0.23 3.00 0.056  AS=SC
Total 0.63 21.2 76.7 0.0 17.4 4 Ezv .
GRADE DE ASIGURARE \ G
vm'{r;;1u A
Metodologia de nivel 2 Calcul detaliat "LOMATS
Forta seismica de baza >>> Skr(Fbi), necesara >>> Snec Grade de asigurare
Forta seismica capabila >>> Scap R=SumaTc*m(0.8) /Snec
Centru masic,rigiditate Excentricitati Torsiune R3=8Scap/Snec
Cod Directia CM CR e ez ita Skr Snec= Scap= R(R3)

(Fbi) Skr(Fbi)* =SumaTc

*ita (SumaVrdj)
P100- Tran(y) 4,30 3.47 2.05 0.91 1,26 50.5 63.62 48.70 0.7
-2013 Long(x) 9.10 6.44 3.58 0.91 1.08 50.5 54,72 45.26 0.83

dedhk bk ok kbbbt dhdhbhrdddbdrdrdbrbdbhbddhbdhbhdbhdbhdbhrhrdbbbhrhbhdhddkdkdhddhhkd

APLICATIA : Cladire Administrativa Razoarelor Tr2 Situatia Existent

LR o T R o o i i e R R e e

* DATE DESPRE STRUCTURA ,MATERIALE * <daN/cm2>

B(y] Li(x) CE xM YM mx my £ CF18 CF13
16.70 15.30 0.05 6.10 7.80 0.80 0.80 0.50 3.35 1:.35
CR613 £d fvi fvd fcd fyd fysd Ez Eb fcvd GamaM13
Da 27.90 2.63 108 95.00 2100.00 2100.00 23000.0 270000 10 2.50
ANALIZA SEISMICA P100-13,19 <to,m>
Clasa de importanta gamal tab.4.3.P100-1 I,TI,III,IV = III
Acceleratia terenului ag <m/s2> fig.3.1.P100-1-06 0,12-0.32ag = .25
Perioada de colt Tec <s> fig.3.2.P100~1 0.7,1,1.6 Te = 1

Tipul de structura
tab.S.1.Cadre,SistemDual,Pereti,PeretiCuplati,PeretiIzolati,SistDualPeretiPreponder
enti

tab.8.5. SistDualCadrePreponderente,Nucleu,Pendullnversat= Cadre

Regularitate structurala tab.B.5.P100-1 Da,Nu Elevatie = Da Plan = Da
Regularitate str. completa,Executie perfecta 5.2.2.2.(6)Da,Nu = Da

0 singura deschidere DirectiaX,Y Da,Nu DirectiaX =Nu DirY =Nu
Clasa de ductilitate ag=0.25 > .16 >>»> pet.5.2.1 i

NV Qet het NivCalc
3 270.30 3.40
2 270.30 3.40
1 270.30 3.40 1

====== Sarcina seismica Directia x-—x s======

Perioada preoprie <T>, formula simplificata
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PROIECTARE, VERIFICARE $I EXPERTIZARE iN CONSTRUCTII 5.C. EXPROIECT S.R.L. lasi

SRS, tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com
(@] (O} Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020
' Proiect nr.: 1801/05.06.2020
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI +CRESTEREA EFICIENTEIL
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3
UL Amplasament: strada Riizoare nr. 3, municipiul Slobozia, judeful Ialomita
* Faza: E.T.
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str, Piata Revolufiei nr. 1, municipiul Slobozia, judeful Iakmili{q:- e
5 ——i
d o i ~, "{‘ 1
F100-1/13 B4 T=Ct*Htot" (3/4)= 0.075* 9.00”(3/4) =0,3%s o Eﬁﬁﬁ %ﬁ
P100-3/19 6.1 T19=kT*Htot" (3/4)= 0.070* 2,00 (3/4) =0.36s Ea 8Lﬁgrf]
unde, <Ct,kT> Material=Beton TipStruct=Cadre Ct=0.075 AR { #

Sarcini seismice totale la nivelul de baza P100-92,2013,2019
Skr=alfa*ks*betar*csi*epsr*Q =cs*0=1.0%0.20%2.50%0.30*0.86* 810.9=0.18* 810.9=
= 145.96to
Fbl3=gamal* 8d(T1) *lambda*Q/g=cr*Q=1.0%0.908*0.85* 810.9/9.81 =0,11* 810.89=
= B89.35to
Fbl9=gamal*ita*8d(T1)*lambda*Q/g=cr*Q=1.0*0.88*0.91%0,.85% 810.9/g =0.10* B10.9=
= 78.63to

P100-92 P100~-2013 P100-2019
Niv Qet het Qet/ Z SumQet Cri Skri= SumSki Fbl3i= SFbil3 Fbl9i= SFbil9
AriaEt =cri*Skr =cri*Fbl3 cri*Fbl3 SFbil9
B3 270.3 2.9 .08 3.0 #79.3 B.50 73.0 73.0 44,7 44.67 39.3 39,31
g2 270.3 3.0 1.06 4.8 540.6 0.33 48.7 121.6 29.8 74.46 26.2 65.52
£ 1 270,83 2.0 108 7.0 BLR.9 0.37 24,3 146.0 14.9 89.35 13.1 78.63
htot= 9.0m AriaEt= 255.5m2 epsilon= 0,857 Mtot=Fb*z= 78.6* 7.00= 550.4tm
*DEFINIRE TIPURI MONTANTI *
MONTANT STA Arm,.Oriz= 2fi8/15 <m,cm2> < m, m2, m4d, cm2 >
DR 1 2 3 4 5 4] ) 8
a 0,35
bz
bt 0.35
Aa 16.90
bz
bh ()
Aa
X
)
N\
“@L ' .
CARACTERISTICI DE CALCUL < m,m2,md,cmZ2> Beton Stalﬁ*ﬁbs £i8/15
1 Arie Aid Miu Iid 1li bi sli Aas Ee T Fi acBAa achaPr

0.35 0.12 0.42 1.50 0.00 0.35 0.35 0.233 11.27 270000 470.4 0.05 0.05

MONTANT SBA Arm.QOriz= 2£1i8/15 <m,cm2> < m, m2, m4, cm?2 >
DR & 2 3 4 5 6 ¥ 8 g 10
a 0.30
bz
bb 0.35
Aa 16.90
bz
bb
Aa
X
CARACTERISTICI DE CALCUL < m,m2,m4,cm2> Beton Stalp 2fig /15
1 Arie Aid Miu Iid T bi S1i Aas Ec Ri acAa acAaPr

0.30 0.11 0.36 1.50 0.00 0.30 0.35 0.200 11.27 270000 296.6 0.05 0.05
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tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com

AT,
G )} Contract nr.: 11581/2020 — G din 05.06,2020
Proiect nr.: 1801/05.06.2020
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI wCRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3"
" Amplasament: strada Riizoare ar. 3, municipiul Slobozin, judeful Inlomifa I
- Faza: E.T. o mAEA P
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str, Piaga Revolutiei nr. 1, munieipiul Slobozia, j udetul___}ijju ita ki \
- (EHF”” l£g;
k¥% CALCUL STRUCTURA NIVEL 1 %+
DIRECTIA LONGITUDINALA SEISM wvv
———————— Diafragma (Cadrul) AX T omm—————
Forte taletoare capabile minime(Tc,Rdj) Efective (Edj) Grade de asigurare
Forte taletoare asociate momentului in sectiuni R3j= Rdj/Ed]
inclinate orizont.minime pe elemente
P2-85 >>=Nume N Aria Mcap Tcm=M/z Tcp Tcf Tc Edj Rj
Cr6-~06,13>> Tmrd=M/z Vrdi  Vrdl Rdj Edj R3j
Diafragme>> Om=M/h0 Qi QL Rdj Edj=
Stalpi >> Qm=2M/h0 =Sef*cfRig
(Tip elem) ( cod) Sigma= Sigma/ 2,h0 cfRig
=N/Aria /Rc(Fecd)
>>T7-A  =S8A 29,5 0.11 6.3 S.dT 12.58 0.00 21T 5.64 1.48
{(Stalp ) (Beton) 26.2 0.28 3.00 0.039
>>T7-B =S8A 41.2 0.11 6.5 4.36 12.99 0.00 4.36 5.64 1.54
(Stalp ) (Beton) 39.2 0.41 3.00 0.039
>>T7-D  =58A 41.2 0.11 8.5 4.36 12.99 0.00 4.36 5.64 1.54
(Stalp ) (Beton) 39.2 0.41 3.00 0.039
>>T7-E =58A 412 0.11 6.5 4.36 12.99 0.00 4.36 5.64 1.54
(Stalp ) (Beton) 39.2 0.41 3.00 0.039
>>T7-F  =S5BA 22.8 0.11 0.0 0.00 12.41 0.00 0.00 5.64 0.00
(Stalp ) (Beton) 21.7 F28 B0 0.039
Total g.493 20.9 63.9 0.0 2.2 2828
———————— Diafragma (Cadrul) AX ey
Forte taietoare capabile minime (Tc,Rdj) Efective (Edj) Grade de asigurare
Forte taietoare asociate momentului in sectiuni R3j= Rdj/Edj
inclinate orizont.minime pe elemente
P2-85 >>=Nume M Aria Mcap Tcm=M/z Tcp Tof T Edj Rj
Cr6-06,13>> Tmrd=M/z Vrdi Vrdl Rdj Edj R3j
Diafragme>> Om=M/h0 Qi QL Rdi Edj=
Stalpi >> Om=2M/h0 =8ef*cfRig
(Tip elem) ( cod) Sigma= Sigma/ Z,h0 cfRig
=N/Aria /Rc(Fcd)
>>LF=7 =SA8 24.6 0.11 6.2 4.12 13.90 0.00 4.12 6.74 1.22
(stalp ) (Beton) 23,5 0.25 3.00 0.046
>>LE-8 =S7A 28.4 0.12 6.7 4,47 14.50 0.00 4.47 7.86 1.14
(Stalp ) (Beton) 23,2 0.24 3.00 0.054
>>LF-9 =37TA 28.4 0.12 6.7 4.47 14.50 0.00 4.47 7.86 1.14
(Stalp ) (Beton) 23.2 0.24 3.00 0.054
>>LF-10 =8SA8 212 0.11 S 4.08 13.77 0.00 4.08 6.74 1.21
(Stalp ) (Beton) 20.2 0.21 3.00 :
Total 0.45 20.8 56.7 s, 29.19
Q
GRADE DE ASIGURARE
Metodologia de nivel 2 Calcul detaliat

NR. 5074

)
P> ec Grade’ de ; igurare
A \Es/umagc* D.8) /Snec
Ve # &
N, Ay &
\\ _\Q@GTI E,ﬁ
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Forta seismica de baza >>> Skr(Fbi), necesara
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PROIECTARE, VERIFICARE $I EXPERTIZARE N CONSTRUCTII S.C. EXPROIECT S.R.L. Iagi
R, tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com
) Contract nr.: 11581/2020 - G din 05.06.2020
Proicet nr.: 1801/05.06,2020
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI wCRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3*
11 Amplasament: strada Riizoare or. 3, municipiul Slobozin, judeful Ialomita
' Faza:E.T.
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str, Piata Revolutiei nr. 1, municipiul Slobozia, judeful lalomita

Cod Directia CM CR e e2 ita Skr Snec= Scap=  R(R3)
(Fbi) 8kr(Fbi)=* =SumaTc
*ita (SumaVrdj)

P100~ Tran(y) e Bl 7.82 0.86 0.84 1.03 78.6 B1.03 64.63 0.80
~-2013 Long (x) 6.10 6.00 0.93 0.84 1.05 78.6 B2.17 70.67 0.86
intocmit,

Expert tehnic atestat MLPAT (Al), Ing. Cozma Radu — George

® 6\‘9

2y
ROMANY
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PROIECTARE, VERIFICARE $I EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII S.C. EXPROIECT S.R.1.. Tasi

TR tel. 0744525490, e-mail: exproiecti@gmail.com
(® ) Contract nr.: 11581/2020 — G din 05.06.2020
3 Proiect nr.: 1801/05.06.2020 ;
Denumire proiect: REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI ,,CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRIT ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR, 3"
5 Amplasament: strada Riizoare nr, 3, municipiul Slobozia, judeful lalomita
== Faza: E.T,
BENEFICIAR: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piata Revolufiei nr. 1, municipiul Slobozia, judetul Ialomi{a
JECEION
BORDEROU DE PIESE DESENATE T \",\
f Pﬁ { IE 3
. I o
\ N sy /
oY \_/v -.—‘,,?_“. I\QQ{L ,/
STRUCTURA WealliEEg
ROMARY
R1 Releveu structuri si pozitionare elemente incercate parter
R2 Releveu structuri etaj 1
R3 Releveu structura etaj 2
DRI1 Detaliu protectie soclu si realizare trotuar — situatia propusi

intoemit,
Ing. Elisabeta Ungureanu
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LEGENDA:
[ | - peretiexteriori si interiori existenti din zidarie de caramida presata plina
- stalpi din beton armat existenti NUME SEMNATURA ™ |CERINTA EXPERTIZA, REFERAT NR. / DATA
St v . MATERIALE EXISTENTE: EXPERT ing. COZMA RADU AR “‘M E Reforat nr 2
e BETON:  C16/20 7 !‘} - T [oenercue Proa
. : OTEL:  OB37,PC52 aof CAPR .. JUDETUL IALOMITA 1801/2020
- elemente incercate in 2017 PROIECTANT STRUCTURA: H ” : Coil .
S.C. EXPROIECT SR\ L sir. Plafa Revolufll nr. 1, municiplul Siobozia, udetul laomita [ 4458170000
) ) L4 771 "“/ ' Titlul profectului:
- elemente incercate in 2020 REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI Faza:
SPECIFICATIE NUME SEMNATU‘F‘{A Scara _CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE A CLADIRNI ADMINISTRATIVE .
* DIN STRADA RAZOARE N&. 3 ET.
SEF PROIECT Fe 1:100 Amplasament: sirada Rizoare nr. 3, municipiul Slobozia, juderul lalomita
Nota: INTOCMIT ing. Corcinschi A, =5 | Titlul plansei: Pl. nr.
- Prezenta plaﬂsg se va Cili impreuna cu plansa R2si R3. INTOCMIT Iing. Ungureanu E. W . Data: RELEVEU STRUCTURA S1 POZITIONARE ELEMENTE B
DESENAT i i 7 06.2020 INCERCATE PARTER R1
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LEGENDA:
\& ’ - - \O
I:[ - pereti exteriori si interiori existenti din zidarie de caramida presata plina it ANg,n?® \A‘)
EZ] - stalpi din beton armat existenti MATERIALE EXISTENTE: NUME SEMN/AﬂJhA“‘--EER{NTA EXPERTIZA, REFERAT NR./ DATA
’ ing. COZMA RADU " —\ ;
| Gbxh) ’ - grinzi din beton armat existente BETON:  C16/20 S = / F AP} AT A Refat 1 ;
' OTEL:  OB37,PC52 ( fuma ; \ Pt JUDETUL IALOMITA 1352}3{}’20
O - elemente incercate in 2017 FRGIEGTANT: STRUCTUR& o Contr. nr.
S C EXPRO[ECT S R\t <, 179129 / str. Piata Revoluliei nr. 1, municipiul Slobozia, judelul lalomita 1158112020-G
. . } x:; p\,il ,.\ '.*1\ Titlul proiectului:
- elementc ]ncercate n 2020 - REVIZUIRE EXPERTIZA TEHNICA AFER.I:'_NT& OHIECTIVULIN Faza:
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara: AR ETBA RN DERIETCS 8 AN AT TL ATV ET
SEF PROIECT f{ 1.100 Amplasament: sirada Razoare M 3, municipml éloboz‘ia.]l.;deiul lalomita
Nota: INTOCMIT ing. Corcinschi A, "l Tilul plansei:
o . : 7 Data: p ) Pl nr.
- Prezenta plansa se va citi impreuna cu plansa R1 si R3. INTOCMIT ing. Ungureanu E. " A : RELEVED STRUCTIRA BIAL
DESENAT 7 06,2020 R2
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- Prezenta plansa se va citi impreuna cu plansa R1 si R2.

- pereti exteriori si interiori existenti din zidarie de caramida presata plina

2 ] - stalpi din beton armat existenti MATERIALE EXISTENTE: NUME SEMNATURA- 2/ GERINTA | EXPERTIZA REFERAT NR. | DATA
" Goxh) - grinzi din beton armat existente BETON: C16/20 EREERT i1 COTWA RADY el [ Af%., | Referat,
OTEL - : OB37. PC52 /37 ’ ¢\ [BENEFICIAR: Pr.nr.
: 37, P G
O - elemente incercate in 2017 PROIECTANT STRUCTURA: [ HPHW ECT "; | SILRIE RGeS 1%%1{?220
: ] L,
S.C' EXP ROIECT S R' \ \.\Q SR f/ {; str, Piata Revolufiei nr. 1, municipiul Slobezia, judetul lalomita 11581/2020-G
1 7 :—v&-"j;‘”?% : itlul profectului:
{:} - elemente incercate in 2020 N7, :‘Jﬁi—;\"«/\" - ;m."rzqng_pﬂxqr_‘g.-r}?{'\ TEHNICA AFERENTA OBIECTIVULUI Faza:
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara: g SRS ET.
SEF PROIECT . 1100 Amplasament: srrada Razoare nr. 3, munizipin]l Slebaozia, fudemul lalomita
INTOCMIT ing. Corcinschi A, o Datg: |l lanse: Pl .
INTOCMIT ing. Ungureanu E. g~ i ?;20 RELEVEU STRUCTURA ETAJ 2 R3
DESENAT i .




DETALIU PROTECTIE SOCLU SI REALIZARE TROTUAR

bpe.'!l:
o Sy
<
EXTERIOR ;ﬂ* | INTERIOR (PARTER)
Tencuiala de exterior - é—' —
Termoizolatie, 10 cm grosime ij‘_r
<,
Zidarie existenta e |
< strat termoizolant propus
& in auditul energetic |
Trotuar, 10 cm grosime '\é*—'“- ,-’! +0,00
Strat [iltrant pietris, 10 cm grosime e .|

Strat nisip, 10 cm grosime |

/
| A e e R o,
SRR N

- 100 ‘ § ; - N
dop bitum B Elevatie din beton existenta
I B—— gfordon perimetral) Tencuiala M100 - strat corectie - lem
scurgere de min 0.5 ] 18, 20 Strat de amorsa

_‘__

Hidroizolatie (2 membrane hidroizolatoare bituminoase
termosudabile, armate cu poliester), greutate [44/mp

Protectie hidroizolatie tencuiala M100 - 1,5¢m
Termoizolatie soclu
Strat de protectie (ﬁlie de polietilena cu protuberante )

| L]
RN

Pl
T

A = e e [t || RN - = - = = e
B T \{, ‘\\Qq\\\ LR TS L P AP Umplumra de pamant ga[ben cqmpactata
AN ( grad de compactare min. #2)
belevmie |
Pardoseala ﬁnita

_ Placa suport pardoseala, 10 cm grosime

Nota:

- Prezenta plansa se va citi impreuna cu plansele R1+R3 ;

- Sapatura se va executa pe lungimi de maximum 1,00 +1,50m, pentru tehnologia de executie vezi
memoriu tehnic din raportul de expertiza.

NUME SEMNATURA CERINTA EXPERTIZA, REFERAT NR. [ DATA
EXPERT ing. COZMA RADU oA AL, | Referatnr.
J:‘\' e ,;;’-.\ BENEFICIAR: Pr. nr.
; : ° o
MATERIALE EXISTENTE: PROIECTANT STRUCTURA /5 Erp 21 JUDETUL IALOMITA 180112020
CARAMIDA: o ERPRDIERT T B y . Contr, .
MORTAR: de uggeneral S.C.EXP ROIECT S.B. L'.]. ; \ - |} #tePai Revoluielnr 1, municipiul Slaboza, jusegul (slamia 11581/2020-G
; v Ny s/ f Tidlul profectului:
BETON ! C] 6K20 \ - Wil 7 ,Q% i pmm::::filzumz EXPERTIZA TEHMICA AFERENTA OBIECTIVULUI Faza:
OTEL : OB37,PC52 SPECIFICATIE | NUME SEM NA“?ISR&:W ira: RS e A ET.
SEF PROIECT o F950 | Amplasament srada Razoare . 3 municiptl Slobosia, adetul Tslomita
INTOCMIT ing. Corcinschi A. l( | Titul planses: Pl nr.
INTOCMIT ing. Ungureanu E. @) Data: DETALIU PROTECTIE SOCLU SI REALIZARE TROTUAR DR1
DESENAT ing. Ungureanu E. 5 06.2020 - situatia propusa -

<




Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA
RAZOARE NR. 3
Memoriu Tehnic D.A.L.I.

m g EXQUISITE

DESIGN AND ARHITECTURE

MEMORIU TEHNIC D.A.L.I.

Data elaborarii documentatiei:
lulie 2020

Faza de proiectare:
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.

Numar contract:
Contract de prestari servicii nr. 13773 /2020 - | / 30.06 %

Memoriu tehnic D.A.L.IL.

Pag 1-59 ne 11-MT-01 Predare 07 12020 00

Descriere Data Revizie




Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA
RAZOARE NR. 3
Memoriu Tehnic D.A.L.I.

CUPRINS
A:  PIESE BURISE .iisvisverrsscnmsunssesssnnmmssnsnsosnsssnissssssusssnsnsanssnsonsins cssasinarsnssssns SR 8
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH........cocouvvererreinernne 8
1.1 Denumirea obiectivului de investitii:...........c..ccocrriiiisiiinisiissr s 8
1.2 Ordonator principal de credite/iNVestitor: ..........ccccieeecirrvness s sas e 8
1.3 Ordonator de credite (SecuNdar/tertiar): ...........coiuviiniiiisinicinesincssessesssnssessessssssssssssssssssses 8
N R AN PO LT RINBBINEIRIEL. ccesmosiossovsceesnesococesbessessos st oSl SO 8
1.5 Elaboratorul documentation ........csusiseamsmsaumisiisistaimisssmmssiesssasssansanssssnssasssorrsssreasssaressns 8
2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIL....... 9

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

4
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a dEflﬁ’@g FA W10

?

institutionale srflnanmare/,r%if e 9

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE..........coccvsvevrisans
3.1 Particularitati ale amplasamentulUi........cccceciiueeeccireerrssesesssessesssees
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terent
b) relatiile cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau cai de acces p05|b|
c) datele seismice si climatice: . -
d) SEUCiT 8 LIEN: .....ceecvveeeeeesisesseeee e eseess e eeseeese e eeeee bt ‘
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conforr’n rreglemen
vigoare
(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz ..............coccooooviiiiciieeiieeee,
e) situatia Utilitatilor tehNICO-EAIlItAre EXISIONE ...............o oo
f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce
pot afecta INVeStitia) .. ....ccooiiviiiiii e T e s Ml
g) informatii privind posibile interferente cu monumente ist
amplasament sau Tn zona imediat invecinata; existenta c
ZonE profejatl .o nsasavnsens i 16
3.2, Regimnl JUiidie: siassanmminsasmpsiiims aisiimm 16
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti 16 .-
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Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA
RAZOARE NR. 3

Memoriu Tehnic D.A.L.I.

b) destinatia constructiel eXiBtente;...uur s iR R R e 16
c) includerea constructiei existente n listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale

protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;................ 16

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:...............
a) categoria si clasa de importanta;............c.ccoeeeevieeeeee e, f.......
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; ...............c.c..... ! ( .........
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construé&i@;
d) SUPrafata CONSEIUIE ......c..vvivveeerieeeeeeriieer s st sres e erensesesnae ' \?

f) valoarea de inventar a CONStrUCHEI.........ccooviviiiiiiiii e ST
g) alti parametri, Tn functie de specificul si natura constructiei existente...........ccoevcveeeriinicenii s vee e, 19

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum
si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,

conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica........ 21

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al

asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.......c.cccccommimrieririinirerecrceeeenees 23
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa Caz..........ccccueeremimiiiiinicis i sssa s asasassrasasanes 23

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,

CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE: ........ooeeeeevsereissssssssssssnssnssssssssnssssesenes 24
E= ) B v b= LoE= o L T oo OO 24
b) prezentarea a minimum doua solutii de INterventie;.........ccii v 24

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic.spre a fi
dezvoltate Tn cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; ..............i ..., v Lasaddad 0. 26
d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform

exigertelar dé Calitate. ..oummansnusmmasnmmsanmEnnsssnsssinmas B s N AP L ; .

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNI
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACES

11-MT-01_R00 ' Pag 3 din 59



Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA
RAZOARE NR. 3
Memoriu Tehnic D.A.L.1.

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constru: ic, functional-

arhitectural si economic, cuprinzand: .........ccccceeeeviicnnenenraranenes £l o'y, O 28
/(#V
a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:... 1,, (M08 (o SR I R 28
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblulukﬁiﬂ.lcturahs. ........... T e » .28
-  protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restauraiea e!‘emekﬁeigr arhitecturale 8 a
N
componentelor artistice, dupa caz; ..........cc.ooceeieeiiiiceece ‘«\ ......... \_.\.‘. ......... Ky A P/ 28
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antro}{\ﬁe exastehte‘vaéofbge upa caz;
f-b N [ R
> SSE-T
- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara mod!flcarea configuratiei si/sau
a functinnirexistanted consiructiel osnsmnaummasTiihsa i R 28
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; ...........cccoevviiiiiiciiiiciinnc, 28

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei

OIS TEITIRO i smmmmnronnovmmor w3 3 S 1S A S 5 A S P VM D S 28
b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/fechipamentelor aferente constructiei,
demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate. ........... 39
c¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce
[9Jo ] 8= {=Ton €= 10 1V = L1 ] (= S RURTSOP P 40
d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau n zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor
ZONE Profeiaber s s B s R R s S B R R T 40
e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiel rezultate Tn urma realizarii lucrarilor de

g (e B )1 e oy 40

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor

initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare; ....................... 40

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale............c..cccceenvrireviunrcrnn. 41

5.4. Costurile estimative ale INVeStitiei: ...........c.cccuurercvrreserrsnsiressesssans TS Pl 4. 2 43

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;

...................................................................................................................................................................... 43

|

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei. ........-.. ... 43
5.5. Sustenabilitatea realizarii iNVeSHtigs..... kg F\rrsrrsssrsreesrenns ppsmgmesbeleJuk w5
a) impactul social si cultural; ................ Fopees - )\ Aot b > e 45
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Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA
RAZOARE NR. 3

Memoriu Tehnic D.A.L.I.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in

FAEA 0 OP BTG i vuvanis s vuuwiiwnas o i s o s i 56 4 R i 0 A S RS G RS R 46

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor

profejate tlDA CAZ. cicivui it s sats s Cia s Sen A S AR N e s T A T b 46
5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie: ........ 48

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea

SCBNATTUI OO BT O TR L iiiuuns insuinsnmanesvnns swesuies s senans isusve s Erusasnsss vadnsssssnss s vaud wesan s daas dansna vaianuny 48

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,

inclusiv prognoze pe termen mediu Si lUNG; ....ccoicinimmiimmmemmeears s s 49
c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara; ...........cccceciirnenisimrn 49
d) analiza economica; analiza cost-eficacitate; ..........ccccocrrvmmininiiemrn s ——— 51
e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor. .......c.cooisirinarrrmm. 51

6. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO — ECONOMIC (A) OPTIM (A), RECOMANDAT (A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii SI FISCUIIION ......ocoee i e e s s e ss e aes 52
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) ......c.ccccvveeverernnnes 53
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:.........ccccccevvmreeireierrenenenicininnnn, 54

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a cbiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), Tn conformitate cu devizul general;...................... 54
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, Tn conformitate cu standardele, normativele
si reglementarile tehNICE TN VIGOAIE; .......ccuiiiiiiiiiei ittt e e s s s aeane e s s esbsanneesrsnnneess 54
¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si
tinta fiecarui obiectiv de INVESTItI; ..o e e e s raaa i e e coisLinsehansobfoet . 56

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata n luni. 56

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice

aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice,...........cesfbeeens 57

6.5. Nominalizarea surselor de finantare i 'éf"\-'- blice, ca urmare a lizeifi __ciare

si economice: fonduri proprii, credite tii| de 1a bugetul cg::ubugm il'local,
,’
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credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse

ROTTAN COTERNEND s coiumnianasivmnninnoiososionins oy 0 esias s 0o Vs s e A A5 R sl BN A 57
7. URBANISM, ACORDURI Sl AVIZE CONFORME ..........eeeeiiieveiscian s sennssssassnn s 57
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire.................. 57
7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara................ 57

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege....... 58
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente............. 58

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica ..........cccccuecvenririreinens 58

7.6. Avize, acorduri gi studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutjile tehnice, precum:

...................................................................................................................................................... 58
a) studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficien{a ridicata pentru cresterea
peHermante] energelics s s i e e R e e 58
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dUPE CAZ........cccciiiieriicciiiieries s sne e e saesaesrasaasnennss DO
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologiCe ..........cccovveeriiiiceeceiiecceeeaen, 58
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; - Nu este Cazul ...........c.ocvevvviiiiiieiciie e eesiieeree s, D8
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul iNvestitiei............cccecov v, 58

B PIESE DESENATE .c.concnonmmusmmoummusssserninsnsspssemysmesesess s anss sen s s possexsssnens s samxasapaisss 58
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Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN
STRADA RAZOARE NR. 3
Memoriu Tehnic D.A.L.1.

A. PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:
CRESTEREA EFICIENTElI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN
STRADA RAZOARE NR. 3
STR. RAZOARE, NR. 3, SLOBOZIA, JUD. IALOMITA

1.2 Ordonator principal de credite/investitor:
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA, PIATA REVOLUTIEI, NR. 1

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):
NU ESTE CAZUL

1.4 Beneficiarul investitiei:
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA, PIATA REVOLUTIEI, NR. 1

1.5 Elaboratorul documentatiei:
S.C. EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE S.R.L. _
COD FISCAL: 40999550 Nk
JUDET CONSTANTA, LOC. CONSTANTA, STR. LT. STEFAN PANAITESC
TELEFON: 0768.056.216, E-MAIL: EXQUISITEDESIGN.ARH@GMAIL.CO

1NR. 2
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STRADA RAZOARE NR. 3
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII
2.1 Prezentarea contextului: politici, strateqii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare

Uniunea Europeana si-a bazat strategia in domeniul energiei pe trei piloni

fundamentali, climatul, securitatea aprovizionarii si competitivitatea, ceea ce a condus la

stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse pana in 2020, respectiv 20/20/20

si cresterea cu 20% a eficientei energetice). _ _ / }‘ t@f : \

Aplicate Romaniei, indeplinirea acestor obiective asigura conven é)\taaé%\ me;ElLa ")
europeana. Recent, Europa a decis sa consolideze actiunile in g‘?}emulﬂaﬁ&entel ! o
energetice prin Directiva 20 12/27/EU (DEE), care trebuie transpusa acum in ﬂ\care Slgt/ ¢
Membru. Avand In vedere performantele actuale din Romania, mai mult Q%Cﬁt:p&ntﬂ’t«/,

PerrY 4
alte tari, eficienta energetica reprezinta un mijloc important pentru dezvoltare ‘durabifa,

intrucadt aceasta permite accelerarea procesului de atingere a diferitelor obiective:
consolideaza securitatea alimentarii cu energie, reduce consumul de energie primara,
contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser a intr-un mod viabil, imbunatateste
competitivitatea industriei, rentabilizeaza investitiile datorita economiilor totale, asi_guré'-

dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca si conduce la facturi de energie |

suportabile. _
Eficienta energetica este, prin urmare, o conditie absolut neceéara nia
doreste sa atinga aceste obiective ambitioase in domeniul energetic, 1§ ur tacceptabil.
Este, de asemenea, o miza majora pentru protejarea puterii de cumparare a populatiei.
De fapt, cresterile preturilor la energie reprezinta un fenomen inevitabil in urmatorii ani,
datorita tendintei reglementarilor in vigoare (privind CO2, energiile regenerabile, piata
unica a energiei etc.). Preturile trebuie sa respecte anumite reguli de formare, iar struc%ura
lor nu mai poate include protectia sociala, asa cum a fost cazul pana acu
Responsabilitatea autoritatilor publice este de a pregati Romén%(u aceste

schimbari, prin transformarea subventiilor in investitii sau stimulente financiare, deoarece

acestea trateaza cauzele si nu e

gestionarea facturilor de energie
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Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN
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Memoriu Tehnic D.A.L.I.

Acest obiectiv de investitii este prevazut in "Strategia in domeniul eficientei
energetice a Judetului lalomita pentru perioada 2016-2020".
Eficienta energetica trebuie sa devina o prioritate fundamentala pentru Roméania.
Obiectivul de investitii face parte din Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita.
Acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea
obiectivului de investitii transpuse in:
v" Legea nr. 121/ 2014 privind eficienta energetica
v" HG nr. 1460/2008 - Strategia nationala pentru dezvoltare durabila a Romaniei -
Orizonturi 2013-2020-2030
v' HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetica a Romaniei 2007 - 2020, actualizata
pentru perioada 2011- 2020
v" HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie
termica Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata

v' 0.G.nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea neces:taulor sia deflmente or

——

Cladirea reprezintd sediul administrativ si birouri. A fost data in folosmta in anul
1996, avand regimul de inaltime P+2E si suprafata construita desfa§urata de 1. 068 mp
Suprafata construita la sol pentru corpul Cl este de 356, 00 mp ._ : '
Suprafata totala a terenului este de 2.137,00 mp, teren mftravxn mp{@?ﬁwt
Sistemul constructiv este din grinzi din beton armat cu peretrdm caram!da acopeng

constructiv este de tip cadre din beton armat cu plansee din beton ar at

inchidere sunt din zidarie de caramida de 37,5 cm grosime. Fatadele preZj

praf de piatra si elemente decorative din caramida Bratca. {

, _ ) ) R. 05074
Este necesara si oportuna realizarea lucrérilor de interventie asuga |molr;lllulw cu

scopul de a creste performanta energetica, respectiv reducerea consum qﬂor\aergeﬂj&

pentru incalzire, in conditiileasi gurérn Si men’glneru climatului termic mtenor reﬂarﬁ;eajsgv‘
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Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN
STRADA RAZOARE NR. 3
Memoriu Tehnic D.A.L.1.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul principal privind realizarea acestei investitii este cresterea eficientei
energetice a Cladirii Administrativa din Strada Razoare, nr. 3.

Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce la imbunatatirea
conditiilor de desfasurare a activitatilor specifice:

o Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin
sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in cladirile publice;

e Imbunatatirea performantelor energetice;

e Reducerea consumului termic.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1 Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);
Imobilul la care facem referire este amplasat in intravilanul municipiului Slobozia,

str. Razoare, nr. 3, judet lalomita. /£
Conform carte funciara nr. 33800 Municipiul Slobozia: ’

/
|JI

. Suprafata terenului este de 2137 mp; | i g 08299
Din care constructii: \; P’/{/—

. C1 - cladire administrativa Sc=356mp,\"’:3t§q_:_=:1 068mp

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Accesul se realizeaza prin Strada Razoare, nr. 3. Vecinatati:

» La Nord - Biserica Adventista Slobozia
» La Sud - Strada Razoare
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Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN
STRADA RAZOARE NR. 3
Memoriu Tehnic D.A.L.I.

c) datele seismice si climatice:

Clima judetului lalomita este temperat-continentala caracterizandu-se prin veri
foarte calde si ierni foarte reci, printr-o amplitudine termica anuala, diurna relativ mare si
prin precipitatii in cantitati reduse. Astfel, iarna advectiile de aer foarte rece de origine
polara si masele de aer rece estice, determina uneori scaderea temperaturii la valori sub
-25°C, iar in situatiile in care deasupra Baraganului intdlnesc mase de aer mai cald si umed
de origine sudica sau sud-vestica, se produc ninsori abundente, insotite deseori de viscole.
Vara temperatura aerului inregistreaza printre cele mai mari valori absolute de pe teritoriul
tarii noastre, intdnindu-se frecvent temperaturi de peste 40° C.

Zona climatica pentru incarcare cu vant corespunzand unei valori de referinta a
presiunii dinamice a vantului, gb=0.6 kPa, conform figura 2.1, CR-1-1-4-2012 Evaluarea
actiunii vantului asupra constructiilor:

Zona climatica pentru incarcarea din zapada corespunzand unei valori

hartii 3.1 si 3.2 din P100-1/2013.
Adéancimea minima de fundare (Df min. = 1,10 m) este impusa
maxima de Inghet, care In zona este de 0,70 - 0,80 m, conform STAS 6054 — 77.

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare

In conformitate cu prevederile normativului NP 074/2014, anexa D, pe
amplasament s-a executat un sondaj de verificare pana la adancimea de 3.00m.

S1

0.00m - 0.60m sol vegetal si umplutur

0.60m - 2.10m argila slab nisipoasa
2.10m - 3.00m praf argilos. s e
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Orizontul freatic a fost interceptat in sondaj la adancimea de 2.80m.

Prelucrarea, de tip corelativ, releva o valoare a indicelui de consistenta in domeniul
plastic vartos la plastic consistent, o porozitate mare si valori ale modulului de deformatie
liniara in domeniul foarte mare la mare.

Conform Ts 1981, dupa modul de comportare a terenului la s&dpatura mecanizata,

se incadreaza in categoria I, teren mijlociu.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz
Consideratii geomorfologice, geologice si hidrogeologice

Amplasamentul se afla in zona de campie aluviald holocena de divagare, cu aspect
de albie majora, la partea superioara evidentiindu-se un strat de varsta cuaternara, format
din aluviuni recente (nisipuri argile, argile nisipoase si pietrisuri slab argiloase), asa cum
rezulta si din harta geologica Calarasi, scara 1:200.000.

Din punct de vedere geomorfologic, zona de studiu apartine Campiei Romane,
subdiviziunii Campia Baraganului, amplasamentul situdndu-se in zona sa centrald —
Campia Baraganul lalomitei, pe terasa de pe malul stang al raului lalomita.

Atét curgerea raului lalomita, cat si a apei subterane din bazinul sau hidrografic in
zona amplasamentului studiat, se realizeaza de la nord vest catre sud est, asa cum rezulta
din “Studiul hidrogeologic si geotehnic privind coborarea nivelului apelor freatice in zona
de nord a municipiului Slobozia in conditiile aplicarii irigatiilor in sistemul lalomita
Calmatui”. Studiul a fost intocmit de ISPIF Bucuresti in anul 1980.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
Imobilul dispune de urmatoarele echipamente tehnico-edilitare care nu necesita
devierea si extinderea lor — retele electrice de inalta si medie tensiune, retele de distributie
apa rece si canalizare, gaze, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat publib, cablu receptie
TV).
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f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Estimarea probabilitati corelata cu magnitudinea riscului: (0) inexistent (1)

improbabil si/fsau impact mic, (2) putin probabil si/sau impact mediu , (4) probabil si/sau

impact mare. _
Estimarea vulnerabilitatii: (1) invulnerabil, (2) putin vulnerabil, (4) vulnefabil
Identificare conform IGSU EelmaTea H [Evaluarea 1
probabilitatii | ergbilitatii’ |
Riscuri naturale \‘I\'}Z.\_ Ce 7% 2/
Furtuni 4 T
Tornade 1 2
Seceta 4 1
Inundatii 1 1
Inghet 4 1
Avalanse 0
Cutremure si eruptii vulcanice 4 2
Alunecari de teren 0
Tasari de teren 1 1
Prabusiri de teren 0
Riscuri cosmice 1
Epidemii 2
Epizootii 0
Zoonoze 1 4
Riscuri antropice
Accidente datorate munitiei neexplodate
sau a armelor artizanale <
Accidente nucleare, chimice si biologice 1 4 I
Aciidente majore pe caile de comunicatii 0 ' l
Incendii de mari proportii /?ﬁﬁ/«.\ll N /[
Esuarea sau scufundarea unor nave (/é‘fe‘f\? Y 70\ //—\\f’
& ot - ——
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Esecul utilitatilor publice 1 2
Avarii la constructii hidrotehnice 0
Accidente in subteran 0
Prabusiri ale unor constructii, instalatii
sau amenajari )
Risc de securitate fizica 1 2 o
Ris politic 1 2
Risc financiar si economic 1 2
Risc informatic 1 2 -

La evaluarea investitiei s-au avut in vedere soluti moderne pentru.cr'es’te}“éé.-t-' /
eficientei energetice si adaptarea cladiril la schimbarile climatice. &l / .

Prin imbunatatirea eficientei energetice a cladirii se intentioneaza combaterea
valurilor de caldura si frig constante care creaza un microclimat de munca advers atat

pentru personal cat si pentru publicul pe care-l deserveste.
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STRADA RAZOARE NR. 3

Memoriu Tehnic D.A.L.I.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune;

Imobilul cu suprafata totala de 2.137,00 mp face parte din domeniul public al Loc.
Slobozia, Jud. lalomita, conform Hotararii de Guvern nr. 1353/27.12.2001, Anexa nr.| ,
pozitia 7.

Imobilul se afla situat in intravilanul Municipiului Slobozia, conform P.U.G.si R.L.U.
aferent, aprobate prin Hotararea Consiliului Local Slobozia nr. 132!_2008 Si este 'prﬁ'p_rietate

privata - teren si/sau constructii. : \

birouri.

-—‘-/e.

arheologice, arii naturale protejate prect;fl:péj' onele de protectie ale acestora si in

zone construite protejate, dupa caz; o

Nu este cazul.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz. ‘ '
Conform Certificatului de Urbanism nr. 22454 / 24.04.2019:

» Indicii urbanistici maximi, procentul de ocupare al terenului si coeficientul.de utilizare

. ‘-T;%rfmaz/zoos resw revederile
11 E -
I de urbg;msm aprobat prin . nr. 525/1996,

G- rS7

republicata;
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» Utilizari admise - echipamentele publice si de interes public, comert, hoteluri,

restaurante, servicii pentru intreprinderi, servicii colective, locuinte;

» Utilizéri admise cu conditionari - extinderea unor constructii existente se va putea

aproba numai in baza unui Plan Urbanistic Zonal elaborat pe intreaga arie care face

parte din nucleul principal al zonei centrale; se poate admite conversia unor spatii de

locuit de la parterul cladirii colective de locuit in alte functiuni cu respectarea

urmatoarelor conditii:

Sa nu se intervina la structura de rezistenta;

Sa nu se altereze finisajele exterioare ori sa se puna finisaje armonizate cu
cele existente;

Sa nu fie modificate sau reduse spatiile comune de acces in cladire;

Sa nu fie utilizate spatiile exterioare comune pentru extinderea activitatii si sa
nu fie afectata vegetatia medie si inalta existenta;

Sistemul de afisaj sa fie discret si sa se subordoneze arhitecturii existente a
cladirii;

Sa nu provoace aglomeraremare de pietoni si fluxuri importante de transport;

Sa nu produca poluare sau incomodéri de orice natura.

» Utilizari interzise - Sunt interzise mmatoarele tipuri de activitati:

Orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor;

Activitati productive poluante cu risc tehnologic sau incomode prin traficul
generat;

Constructii provizorii de orice natura;

Depozitare en-gros;

Depozitarea pentru vanzarea unor cantitatea man de substante inflamabile
sau toxice;

Activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terénul_'vizibi] din
circulatiile publice sau din institutiile publice; 2 A
Depozitari de materiale refolosibile;

Platforme de precolectare a deseurilor urbane;

fité sau care potsa

rovoace scurgerea
i a apelor

meteorice;
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e Orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate.

» Imprejmuiri - indicarea limitelor de proprietate a terenului poate fi realizata pnn
diferentiereatratarii pavajelor fata de trotuare si din imprejmuiri construite, gard viu
compactat, jardiniere, elemente decorative.

» Circulatii si accese - toate cladirile trebuie sa aiba in mod obligatoriu asigurat acces
carosabil cu minim 3.00 m dintr-o cale de circulatie publica, sa permitad intrarea
mijloacelor de interventie in caz de incendiu.

» Stationarea autovehiculelor - toate parcajele se vor asigura m afara spatiului aferent
drumurilor publice si vor fi dimensionate in conformitate cu normele de parcare
valabile in momentul cererii autorizat iei de construire.

» Aspectul exterior al cladirilor - noile constructii sau modificarea celor existente trebuie
sa se subordoneze caracterului reprezentativ al zonei si sa se armonizeze cu cladirile
inconjuratoare; vor fi prevazute reguli minime obligatorii care trebuie respectate in
cazul unor extinderi, precum si privind tratarea vitrinelor firmelor, copertinelor,
chioscurilor si mobilierului urban pentru a se evita desfigurarea arhitecturii cladirilor
existente si pentru a se atenua nemultumirea locuitorilor fata de degradarea imaginii
de ansamblu.

» Condiii cu echiparea tehnico-edilitara - data fiind intensitatea circulatiei pietonale,
racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub

trotuare pentru a se evita producerea ghetu se interzice dlspunere ntenelor TV -

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

> In conformitate cu prevederile H.G. nr. 766 din
'\

normala.
Conform Art.7 categoria de importanta se stabileste de catre proiectant, la cerereal

: . - " : . . i . -
investitorului, in cazul constructiilor noi, sau a proprletarulw, in cazul constijuctiilor
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construire, proiectul de executie, cartea tehnica a constructiei, documentele de

asigurare.

Conform Art.10 categoria si clasa de importa_(,

vor modifica decat la schimbarea destinatigi 4au i
4 o

prin documentatii motivate. & __
; . . 19 i Lo
» In conformitate cu prevederile ,,Codului d& proiectate %%tsmm‘ "P1k
h‘slru

- ¢

" co

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Cladirea a fost edificata in anul 1996.

d) suprafata construita
Suprafata construita = 356mp;

e) suprafata construita desfasurata
Suprafata construita desfasurata = 1068mp;

f) valoarea de inventar a constructiei
Valorea de inventar a cladirii este 1.255.400,00 lei. =

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Constructia este alcatuita din doua tronsoane dispuse in forma de ,L”. Ambele
tronsoane au regim de inaltime P+2E; tronsoanele sunt separaté-\prin rosturi de 'ta_sare—

dilatare si seismice.

Tronsonul 1 are functiunea dg

magazie).
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Tronsonul 1 (axele 1-6/A-D) are forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile
maxime de 17,30 m x 8,00 m. Are o travee de 3,00 m si 4 travei de 3,50 m, si dou&

deschideri: una de 5,60 m si una de 2,10 m.

Tronsonul 2 (axele 7-10/A-F) are are form& dreptunghiulg

maxime de. Are 4 travei ( doua de 4,20 m si doua de 3,50m) 3 desehideri¢1 x +1x
1,70m; 1 x 5,00m). ' .
_ }k& NR. 05074
Inaltimile de nivel sunt 3,15m la parter si la etajul 1, si 3,10m la etajul 2. /
b
Accesul in cladire se face prin fatada nordica (axulé:f—_{@fD),«in_ﬂ , iar In

tronsonul 2 prin fatada estica (axul 10/B-D). “%2\5:‘&‘31_' % et
Accesul de la parter la etaje se realizeaza pe doua scari aﬂét;in aproprierea celor
doua accese: n axele 1-2/A-D in tronsonul 1 si in axele 9-10/A-B in tronsonul 2.
Peretii exteriori si cei interiori de compartimentare sunt din zidarie de caramida.
Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli cu praf de piatrd si cu placaje de
caramida aparenta (tip Bratca).
Finisajele interioare la pereti constau in zugraveli cu vopsea lavabila si placaje din
faianta la grupurile sanitare.
Pardoselile sunt din parchet in birouri si din gresie in grupurile sanitare. Pe holuri,
pardoselile sunt din mozaic de marmura. .~ _
Tamplaria interioara si exterioara este veche, din lemn, cat si‘de tip-nou; din profile

PVC cu geam termoizolant. /&y

\

Acoperisul este de tip sarpanta, cu invelitoare din tabla. [ i

Descrierea imobilului din punct de vedere structural
Suprastructura

La ambele tronsoane, structura de rezistentd este realizata Tﬁ sistem cadre
ortogonale, cu stalpi si grinzi din beton armat. | =

Grinzile au sectiunea 25 cm x 45 cm, iar stalpii au sectiuni de 30 cm x 35 cm si 35
cm x 35 cm. %

Armarea grinzilor este realizatd cu bare longitudinale @14 si @16 din PC52, iar etrierii
sunt @8/10(20) cm din otel beton OB37.

Armarea stalpilor este realizat ¢

C16/20, iar otelul beton este OB37 si PC52
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Acoperisul este de tip sarpanta din lemn.

Infrastructura ﬁ MR, 05y, }

Fundatiile sunt continue sub peretii din zidarie si izolate s Q‘stf i (tip bloc“(d/e" betol
simplu si cuzinet de beton armat). Fundatiile sunt situate la 75 ¢ %qag\ciﬁ{fe.de"'lfa nivg
terenului, pe o perna de balast compactat de 50 cm grosime. Sub acez

o impéanare cu balast, de 20 cm grosime.

Descrierea constructiei din punct de vedere al instalatiilor

Constructia este prevazuta cu instalatii de apa si canalizare, fiind racordata la reteaua
municipiului Slobozia.

Incélzirea cladirii se realizeaza prin intermediul a trei centrale termice murale, cu
functionare pe gaze naturale. Radiatoarele sunt din tabla de aluminiu. = _

Constructia este dotaté cu instalatii electrice (curenti tari: iluminat si prize), telefonie

fixa si mobila, internet. In unele incéperi au fost instalate ag_,_’r'a_t_e' individuale de aer

i (] &=
conditionat. [

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor exgb;rtizéi tehnice si/sau ale

auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric-in cazul imobilelor

care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in

zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor

evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:

degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate,

cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala

gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.
Analiza starii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice la cerinta

rezistenta mecanica si stabilitate:

La data elaborérii expertizei tehnice, din examinarea vizuald a cladirii, nu au fost
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- Fisuriin finisaje (in tencuieli si in pardoseli), mai ales in zona de rost dintre cele doua

tronsoane;

- Fisuri inclinate si orizontale in zugraveli si tencuieli la peretii interiggi;
- Finisaje degradate (zugraveli si tencuieli exfoliate) Tn grupuri S ifﬁré: Filq \

/)
- Rostul dintre trotuarele perimetrale si cladire este deschi ?Efﬁe%?ig) \: 9 OC
| A

Analiza starii constructiei pe baza auditului energeti
Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:

e Tencuiala exterioara este din praf de piatra si elemente \
Bratca, tencuiala soclului este cazuta in proportie de 40% si necesita reparatii;

o Invelitoarea este din tabla zincata si prezinta semne majore de degradare

o Peretii exteriori sunt din caramida, nu au izolatie termica exterioara si nu prezint3
fisuri.

e Pardoselile nu sunt deteriorate, in interiorul camerelor fiind parchet melamlnat pe
holuri este mozaic, iar in grupurile sanitare gresie. S, 2

e Tamplaria exterioara este din PVC si nu necesita reparatii, |ar cea din Iemn este |n‘~.\
stare relativ buna, dar neetansa. sy '

nl : ...'. -‘-_
i { o U9 ]
1

e Trotuarele de protectie nu sunt deteriorate. \

Din punct de vedere al instalatiilor sanitare, termice si e!ectrice"'ii‘; G 3

e Grupurile sanitare nu prezinta degradari

o Centralele termice sunt de tip centrala de apartament murala, pe fiecare nivel,
functionand pe baza de gaz metan, montate in 21.06.2011.

» Apa calda este fumizata de boiler electric de 1500W cu capacitate de 80 litri si cu
distributie cu retea de PPR.

» Racordurile cladirii la apa calda si caldura sunt din tevi de PPR care nu sunt izolate.

e Instalatia electrica nu prezintd uzura morala, fiind din conducta de a!ummlu si cupru‘.\
iar accesoriile sunt montate pe pereti. :

e Corpurile de iluminat la interior sunt de tip fluorescent, iar la exterior sunt de tip LED

cu senzori zi/noapte.
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Conform expertizei tehnice, cerinta A. Rezistenta si stabllltate Endgallrygainm da”

tarea tehni

Cerinta de calitate ,B" - SECURITATEA LA INCENDIU
Sunt asigurate principalele cerinte privind securitatea la lncendlu

Cerinta de calitate ,C" - IGIENA, SANATATE SIMEDIU | ' —/—

- il 1

lgiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea med|ulu1 este neconforma
deoarece se constata emisii de poluanti in aer (CO2) peste nivelul recomandat pentru
"Cladiri de birouri" situate in zona climatica Il (-15°C). De asemenea se remarca degradari

la nivelul instalatiilor .

Cerinta de calitate ,D" - SIGURANTA IN EXPLOATARE

Siguranta in exploatare este indeplinita in mod conform, organizarea spatiilor

interioare precum si accesele in plan vertical si orizontal realiziandu-se in mod

corespunzator, fara pericole de accidentare.

Cerinta de calitate ,E" - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Cladirea respecta normele in ceea ce priveste protectia impotriva zgomotului.

Cerinta de calitate ,F" -ECONOMIE DE ENERGIE S| IZOLARE TERMICA

Igiena si Protectia termica, hidrofuga si economia de energie este neconforma

deoarece constructia nu este termoizolata, iar consumul de energ'ie,'-primara este peste

nivelul recomandat pentru "Cladiri de birouri" situate in zona climatica Il (-15°C).

Nu e cazul.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI. DUPA CAZ

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE; l/ N~ (;.
__// 9
a) clasa de risc seismic; /{;O “ b A

/ »
Zona seismica de calcul ii corespunde coeficientul seis |E')a =O.%pg;sﬂ'pbrioada
colt Tc = 1,0 s. Conform expertizei tehnice, imobilul studiat e

seismic Rs Il

b) prezentarea a minimum doua solutii de mterventle, . _

In vederea cresterii eficientei energetice a cladirii sunt propuse urmatorele solutn:

SOLUTIA MINIMALA: j E NE, D

Snd 3

Nu se vor executa interventii pentru consolidarea structuﬁderde rﬁzmtentd ale celor
doua tronsoane ale cladirii administrative din strada Rézoare\_n[. 3. Cladirea in Situat;a
existenta se incadreaza in clasa de risc seismic Rslll, nefiiri"d?h“eces:éré consolidarea
structurii de rezistenta. -

Se vor executa lucrérile stabilite prin auditul energetic (la anvelopa si la instalatii),
lucrarile de amenajari interioare si lucrarile de reparatii si remediere a avariilor si
degradarilor constatate, dupa cum urmeaza:

> Interventii la anvelopa cladirii:

- termoizolarea peretilor exteriori din zidarie (in doua variante: 1. cu polistiren expandat
EPS cu grosimea de 10 cm si tencuiald izoheat de 3 cm grosime; 2. cu poliuretan
rigid, de 5¢cm grosime, izoheat 5 cm grosime si tencuiald decorativa 1 cm grosime);

- termoizolarea planseului catre podul neincalzit (cu poliuretan de 10 cm grosime si
tencuiala izoheat de 5 cm grosime);

- se va monta pardoseald de trafic greu peste termosistem de 5 cm pe pardoseala
tronsonului 1.

- termoizolarea planseului pe sol (cu un strat de pardoseald poliuretanica
autonivelanta de 3 mm grosime).

- inlocuirea tdmplariei vechi din lemn, cu tdmplarie moderna din_,pmﬁie PVC cu geam

termoizolant;
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cu geam termoizolant. Acelasi tip de tamplarie se va utiliza si pentru inlocuirea partilor
vitrate neconforme cu proiectul (tdmplaria de tip vechi).

De asemenea pe partea de vest a tronsonului 2 se vor monta 2 tunele de lumina
pentru cresterea confortului vizual pe holurile de legétura dintre tronsoane.

» Lucrari de amenajare interioard a cladirii

- Amenajare birouri la parterul si la etajul 2 al tronsonului 1, prin recompartimentare
interioara cu spatii identice etajului 1, care nu implicd interventii la structura de
rezistenta.

» Interventii la instalatii:

- pentru instalatia de incalzire: implementarea unui sistem de incalzire cu 2 pompe de
caldura, cu foraj vertical;

- pentru instalatia de preparare apa calda menajera: instalarea a 2 panouri termosolare
si a unui buffer (stocator de energie), de 80 litri, si pastrarea actualului sistem (cu
boilere electrice);

- pentru instalatia de HVAC (ventilatii si aer conditionat): implementarea unui sistem
de ventilare mecanicad cu 27 de unitati de ventilare independente si recuperator de
caldura; e

- pentru instalatia de iluminat: Tnlocuirea lampilor existente cu un__s_'iétem dei]u_mihat ci |
lampi LED: S

» Reparatii si remedierea avariilor si degradarilor:

- repararea/refacerea finisajelor interioare; =(./~f" '”Tu """"

- remedierea defectelor din elementele de beton armat; \ 1 _. N : _

- refacerea sistemului de ey cuare a apei din premputatu (Jgheaburn sa burlane) astfel

astfel:

Tronsonul 1: se vor cdmasui stalpii ¢
(30cm x 35cm), S3C (30cm x 35cm), S4C (80

x 35cm)), pe fiecare latura, cu beton clasa C20/25, de 12,5cm grosime, armat cu bare
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longitudinale @22 din PC52, etrieri @10/10/20 din otel OB37. Ancorarea cdmasuielii de
stalpu existenti se realizeaza cu conectori din PC52 @10/20, dlSpUSI decg]a&_pe:agalglmea

clasa de risc seismic RslV, din care fac parte cladirile la care ras|

sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limita U
asteptat pentru cladirile proiectate pe baza reglementarilor tehnice in v m}_. ,f.‘.‘
Tronsonul 2: se vor camasui stalpii din axul 8/A-F (S8A (35cm x 350), S8B (35cm
x 35cm), S8D (36cm x 35cm), S8E (35cm x 35cm) si S8F (35cm x 35cm)) si din axul 9/A-F
(S9A (35¢m x 35¢cm), S9B (35cm x 35cm), S9D (36cm x 35cm), S9E (35cm x 35¢m) si SOF
(35¢cm x 35cm)), pe fiecare latura cu beton clasa C20/25, de 12,5cm grosime, armat cu bare
longitudinale @22 din PC52, etrieri @10/10/20 din otel OB37. Ancorarea camasuielii de
stalpii existenti se realizeaza cu conectori din PC52 @10/20, dispusi decalat pe inltimea
stalpilor, introdusi in gauri forate si solidarizati cu ancore chimice (rasini epoxidice).

Vor rezulta stalpi consolidati, avand sectiunea de 60 cm x 60 cm.

In urma interventiilor la structura de rezistenta a cladirii, Tronsonul 2 se va incadra in
clasa de risc seismic RslV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat
sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limita Ulttme este: S|m|lar celui
asteptat pentru cladirile proiectate pe baza reglementarilor tehnlce in vlgoare

Se vor executa lucrarile stabilite prin auditul energetic (Ia anvelopa si la mstaiatn)
lucrarile de amenajari interioare si lucrarile de reparatii si remedlere ‘a” avarittor §|
degradarilor constatate, descrise in solutia minimala. / \\ |

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertﬁi'“*té'hnic' si; dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventii;

Analizand cele doua solutii Expertul Tehnic considera ca solutia minimala asigura,

la nivelul de baza conform exigentelor Codului P100-3/2019 referitor la constructii existente,
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d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea _functionarii
L R
AN

Pentru cresterea eficientei energetice a cladirii se vor execuﬁafyfm

conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.

» Interventii la anvelopa cladirii: O

- termoizolarea peretilor exteriori din zidarie (in doua variant
EPS cu grosimea de 10 cm si tencuiald izoheat de 3 cm

tencuiald izoheat de 5 cm grosime);

- se va monta pardosealéd de trafic greu peste termosistem de 5 cm pe pardoseala
tronsonului 1.

- termoizolarea planseului pe sol (cu un strat de pardoseald poliuretanics
autonivelanta de 3 mm grosime).

- Inlocuirea tdmplariei vechi din lemn, cu tdmplérie moderna din profile PVC cu geam
termoizolant;

- executarea de lucrari la acoperis: se va realiza acoperisul pentru dotarea cu
elemente de sustinere a panourilor fotovoltaice, conform Legii 7/2020.

- lucréri la suprafetele vitrate: pentru maximizarea iluminatului natural se va dezafecta
zidaria din caramida de tip NEVADA, care va fi inlocuita cu tdmplérie din profile PVC
cu geam termoizolant. Acelasi tip de tamplarie se va utiliza si pentru inlocuirea partilor
vitrate neconforme cu proiectul (tampléaria de tip vechi). : |
De asemenea pe partea de vest a tronsonului 2 se vor monta 2 tunele de Iumma \
pentru cresterea confortului vizual pe holurile de legatura dlr;tre tronsoane '

» Lucrari de amenajare interioara a cladirii i,",

- Amenaijare birouri la parterul si la etajul 2 al tronsonului 1, pnn recomparnmentare

interioara cu spatii identice etajului 1, care nu implica mterventu la’ structura de

rezistenta.
> Interventii la instalatii:
- pentru instalatia de incélzire: implementarea unui sistem de incalzire cu 2 pompe de
caldura, cu foraj vertical;

- pentruinstalatia de preparay

si a unui buffer (stocator gde

boilere electrice);
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- pentru instalatia de HVAC (ventilatii si aer conditionat): implementarea unui sistem

de ventilare mecanica cu 27 de unitati de venhlar:g«rr]' epe| si recuperator de

caldura; ‘;ﬁcf’v /
- pentru instalatia de iluminat: inlocuirea Iémpil exi ‘ten \de iluminat cu
lampi LED:; lm (

» Reparatii si remedierea avariilor si degradarlf 7’;; ¥

- refacerea sistemului de evacuare a apei din precipitatii (.th_eaburi si'burlane) astfel
incat, pentru evitarea infiltratiilor la fundatii, apa sa fie é_ﬁrhi_haté cat mai departe de

cladire; L\ Wi o o

- reparatia trotuarelor perimetrale si etansarea rostului dintre trotuar si cladire.

5. IDENTIFICAREA _SCENARILOR/OPTIUNILOR _ TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Analiza scenariilor tehnico-economice a fost facuta din prisma solutiilor tehnice

oferite in Auditul Energetic si Expertiza tehnica de specialitate — Rezistenta si stabilitate.

5.1. Solutia tehnica, din _punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea
elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice
existente valoroase, dupa caz;

- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara
modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a Constructiei; "

;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului

seismic al constructi
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S-au propus urmatoarele lucrari de interventie privind cresterea performantei
energetice a cladirii, optime din punct de vedere tehnico-economic cat si al suportabilitatii
investitiei de catre beneficiar :

Solutiile recomandate pentru partea de constructii a cladirii, fara interventii la
sursele de producere a formelor de energie si la instalatiile interioare:

» Remedierea defectelor si degradarilor din elementele de beton armat

La elementele structurale de beton armat (stalpi, grinzi, plansee) remedierea
defectelor aparute in exploatare se va face cu mortare speciale pentru reparatii structurale.
Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor fiselor tehnice ale producatorilor.

Remedierea degradarilor fizice sﬂl;upzjgmé de fisuri mici si defecte de suprafata in

C149-87:
] e
}’ -Cf = ru_;
» Defecte de suprafaté: seg"‘égam s;aupon !a$,11 dta elementului, pe o-adancime de
max. 1cm (DS) \i ) | '@A / i
—— /"'

Lucrarile pregatitoare constay dln urr-natoﬁfg peratiuni: , wy |

b) curétirea cu jet de aer; \\*: ﬁF

c) umezirea zonei astfel incat sa fie saturata cu apa. \\ N

Compozitia pastei de ciment pentru remediere (in unitati de volum) este urmétoarea

o 1 T —— 1 parte

o | 7 U= =R = ===t 0,4...0,5 parti

Prepararea pastei de ciment: In cantitatea de ciment masuratd in prealabil se
introduce treptat apa, amestecand pana se obtine un amestec cu aspect uniform si de
consistenta necesara punerii in lucrare. Punerea in lucru: se aplica pe zone cu defecte pasta

de ciment, prin apasare energica cu mistria sau spaclul.

» Defecte in stratul de acoperire a armaturilor (DSA)

Lucrarile pregéatitoare constau din urmatoarele operatiuni:

urmeaza a fi reparate.

Compozitia mortarului pentru.h'eri"iédlen (in unitati de volum) este urm toarea:

11-MT-01_R0OO Pag 29 din 59



Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN
STRADA RAZOARE NR. 3
Memoriu Tehnic D.A.L.I.

3 w0 | ST 1 parte

- nisip 0-3mm..........oooiiii 2 parti

- apa in cantitatea necesara obtinerii unei consistente care sa permitd mortarului
aplicat sa-si mentina pozitia.

Prepararea mortarului: se amesteca cantitatile de nisip si de ciment, se adauga apa
treptat, amestecéndu-se in continuare pana se obtine un amestec cu aspect uniform si de

consistenta necesara punerii in lucrare.

—p

aruncarea cu mistria $I presare. _g'f/v

{;
» Defecte de adancime si suprafaté reduséd (DASR) { )
Lucrarile pregatitoare constau din urmatoarele operatiun O \_ i
a) Indepartarea betonului necorespunzator, prin spargerea G SpItTl s ¥
b) corectarea formei golului, astfel incat sa se asigure posibffi > corecte
completari cu beton nou;
c) curatarea zonei cu jet de aer;
d) umezirea betonului pana la saturare. _ , _
Lucrarile pregatitoare se considera incheiate dupa zvantarea suprafetei de beton ce
urmeaza a fi reparat. Daca nu se asigurd beton de marca corespunzatoare produs de statu ~"

de betoane, compozitia betonului de completare (in volume) va fi un’nétoarea

-ciment............. 2 parti

- agregate sort......0-3 mm 1 parte
3-7 mm 1 parte
7-16 mm 1 parte

k- | o= PO 1/2...1/3 parti

Punerea n lucru se face in urmatoarele etape:
a) se aplicd un amorsaj din pasta de ciment cu poliacetat de vinil pe suprafata de
beton prin pensulare in doua straturi, la un inteval de 5...20 minute intre ele;

b) dupa zvantarea ultimului strat, zona de reparat se umple cu beton; purerea in

se va face dupa 240re iar imediat\dup: aéeagc operatie se va indepa

MSTANTD >
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» Defecte de adancime si/sau suprafatd mare (DASM)

Aceste defecte pot fi remediate prin urmatoarele procedee:

* injectare cu pasta de ciment, in cazul zonelor segregate de volum mare;

* betonare in exces, aplicat in cazul golurilor sau zonelor cu segregari locale;

* torcretare in cazul defectelor de mare suprafatd sau in cazul in care nu se poate
asigura prin betonare o umplere corecta a golurilor;

Prin injectare cu pasta de ciment se realizeaza:

* etansarea zonelor segregate ale elementelor sau structurilor de constructii care vin
n contact cu apa (bazine, rezervoare, conducte, pereti subsol)

* restabilirea capacitatii portante a elemente nstructii prin consolidarea

structurii betonului segregat;

* protectia armaturilor.

> Fisuri

Lucrarile pregatitoare pentru repararea fisurilor cu _d__e,s‘P idafé/la partea superioara
de péna la 2mm sunt urmatoarele: N . SxpER

- curatarea suprafetei de beton fisurat pe o zona de 5-7cm latime (minim 2,5cm de
fiecare parte a fisurii);

- perierea zonei cu o perie de sdrma pentru a se indeparta impurititile de pe
suprafata de beton;

- eliminarea prafului rezultat cu jet de aer comprimat;

- introducerea amestecului (pastei de ciment) pentru remediere: cu ajutorul. unui pistol

normal. N\ AN
Compozitia mortarului pentru remediere este: :

SOIERL. s ...1 parte (volum)+.

» Instalarea panourilor termosolare pe acop

-Pe acoperisul cladirii, panourile trebuie fix

'}
R g P

structurale alg/§afpant
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- Se revizuiesc elementele structurale din lemn existente; dacd sunt elemente
putrezite si deteriorate, acestea se vor indeparta si se vor inlocui cu elemente noi, din lemn
ecarisat, calitatea I.

-Se vor revizui prinderile sarpantei de structura cladirii si daca este cazul se
suplimenteaza prinderile dintre elementele structurale ale sarpantei si prinderile de la partea

superioara a peretilor etajului cu scoabe, cuie si suruburi pentru lemn. Elementele metalice

—_

de fixare se recomanda sa fie zincate. _ :'fh

-Toate elementele structurale de lemp ,alé sa Npgntelb( vor ignifuga si trata

o
antifungic. O‘J\ N

» Realizarea termo;'zo!aﬁef

si A = 0.021 W/mK, peste care se aplica tencuialad lzohe cu grosimea de 0.05 m, si A =
0.047 W/mK, Clasa de reactie la foc: B-s2,d0.

Rezistentele termice a peretilor exteriori parte opacé se modifica (rezistenta termic3
corectatd ponderata pe partea opaca a peretilor exteriori, unde s-au luat in calcul si puntile
termice ca efect al diblurilor de prindere a termosistemului), conform Raportulw de rezultate
— Anexa 9; '

Procedura: / \

e Se analizeaza suprafata stratului suport; se loveste cu ciocarili.ll p;entru ase 'dét"é‘rmi!na
elementele cu pericol de desprindere; se indeparteaza toate e]enm /

acest risc (tencuiala, bucati de beton, elemente decorative de fmlsaj etc...); .

e se consolideaza elementele cu pericol de desprindere de tlpul -balustradélor,
parapetilor, etc...;

* se indeparteaza de pe fatada aparatele de aer conditionat, cabluri, conducte, tevi,
obiecte.etc...; acest lucru se va realiza de catre firme specializate; este interzis a se

ingropa in termosistem conductele de gaze; o

e se monteaza poliuretan (stratul suport trebuie sa fie curat, uscat, neinghe'tat, fara

mortar de ciment) si dibl Fr czl'e"‘ i ‘ punzatoare

pentru corecta prindere de pere' ér«*se_‘ inify : - 0,.p|aca; de
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producatonlor placile de poliurretan se vor aseza in sa _
suprapunerea rosturilor; placile alaturate de poliuretan vor fi dispuse I|p| euna fata
de cealalta; in cazul in care este necesara corectarea planeitatii se va utiliza un strat
mai gros de mortar; in cazurile in care abaterile stratului suport de la planeitate sunt
mari se pot stabili ruperi in suprafata de poliuretan, alese astfel incat sa nu afecteze
negativ arhitectura fatadei

e in zona ferestrelor poliuretan se va monta cu o grosime de 2cm;

e in cazul in care grosimea aplicata in camp nu se poate utiliza si la glafuri se poate
utiliza poliuretan extrudat de grosime minim 1 cm; daca glafurile permit spargerea (
nu sunt structurale) se poate incerca largirea in vederea montarii unei placi de
poliuretan mai groase;

» peste poliuretan se aplica masa de spaclu ( tencuiala driscuita pe baza de mortar);
inainte de aplicarea tencuielii se realizeaza armarea suprafetei cu plasa din fibra de
sticla sau PVC; se va urmari ca armarea sa fie cat mai continua; 2 plase alaturate
se vor suprapune minim 5 cm ; sulul de plasa se va desfasura de sus in jos; prinderea
plasei, se va face cu ajutorul tencuielii; dupa montarea si intinderea corespunzatoare
se va aplica masa de spaclu; se va realiza intinderea uniforma intr-un strat de minim
3 -Smm; se va urmari ca o suprafata de fatada sa fie realizata in mod-continu pentru
a evita aparitia rosturilor; stratul aplicat trebuie sa fie corect dnscmt pentru a asagura
un strat suport corespunzator pentru aplicarea tencuielii decOratrve la colturi se. vor:

monta profile de aluminiu sau tabla cu plasa 1ncorp0rata conform specmcatn
| X

e se va aplica peste tencuiala driscuita tencuiala decoratlva -se va Urmari

producator;

realizareacontinua a unei fatade sau pana la o rupere arhltecturaia stablllta pentru a
se evita aparitia de rosturi; in cazul in care exista un joc de culori pe fatada pentru
protejarea liniei geometrice de demarcare a zonelor diferite se va utiliza banda
protectoare de hartie sau panza. Modul de aplicare al tencuieliidecorative va fi stabmt
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a.2. termoizolarea planseului catre podul neincalzit;

Termoizolarea suplimentara a planseului catre pod cu un strat de termosistem, cu
utilizarea de poliuretan cu grosimea de 0.1 m cu A = 0.038 W/mK si un strat de tencuiald
izoheat cu grosimea de 0.05 m si A = 0.047 W/mK.

Rezistenta termicd a planseului se modificd, conform Rapoartelor de rezultate —
t . pf*"j’ﬁ‘ejﬁ\;\\

N S,
.‘x" f/i/ /\;‘;—'/"- q o

Anexele 6 si 9.

a.3. termoizolarea planseului pe sol;

. 1. A\, \
6\ ——
Termoizolarea suplimentard a planseului pe sol cu. 't]ﬁ, %trat\ &e’o rdoseala
poliuretanica tip EMEX, autonivelanté cu grosimea de 0.003 m si A: ‘U /mK.

Rezistenta termica a planseului se modificd, conform Rapoartelor de rezultate —

Anexele 6 si 9.

» lucréri la suprafetele vitrate.

Pentru maximizarea iluminatului natural se va demonta zidaria din caramida de tip
NEVADA, care va fi inlocuita cu tamplarie termopan cu R = 0.5 mpK/w. Acelasi tip de
tamplarie se va utiliza si pentru inlocuirea partilor vitrate neconforme cu proiectul.

De asemenea pe partea de vest a tronsonului 2 se vor monta 2 tunele de lumina

pentru cresterea confortului vizual pe holurile de legatura dntre tronsoane

» Lucrarn la structura interioara a cladirii

Se vor crea spatii de birou prin recompartimentarea parteruIUI S‘-. ui R aferente '
tronsonului 1, conform cu situatia existenta la etajul 1, pentru a trata: Gladlrea din- punct de
vedere energetic ca un tot unitar. Hodidly
- compartimentarile noi, eventual necesare refunctionalizarii Tronsonului 1, se vor
executa doar cu pereti de tip usor, din placi de gips-carton; nu sunt permise

compartimentari din blocuri de zidarie (caramida, beca, etc.). \

U —

- prinderile de structurd se vor realiza -_

sisteme de tip*"élastic care’ sd permita
i élsm\h‘\e faré a o influenta; .
l) A

.f Ie,ﬁte de prindere;
: Tanta’reg e bolturi ex

C Ciys TR ALBE

e

preluarea deformatiilor structurii la g3
- se vor folosi pe cat posibil elementeh

- alte prinderi se vor face numai prin

de beton (grinzi, stélpi, plansee);
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- nu sunt admise spargeri sau decopertari ale armaturii la elementele de rezistenta ale
structurii (grinzi, stalpi, plansee).
- compartimentarile cu lungimi mai mari de 6,00 m si inaltimi mai mari de 2,50 m vor fi

rigidizate cu structuri de sustinere (montanti si grinzi orizontale), din metal.

» Refacerea trotuarului perimetral
Se procedeaza astfel:
- se va realiza un strat de pamant bine comp |

compactare de min. 92% si mediu 95%;

si panta de min. 2% spre exteriorul cladirii;

- dupa executarea trotuarului se va realiza etansarea cu cordon de bitum, la interfata
cu soclul constructiei.

-perimetral trotuarului (la exteriorul acestuia) se va executa o rigola din beton, care

va fi racordata la un emisar activ (canalizare).

» Repararea sistemului de jgheaburi si burlane
- se vor revizui burlanele si jgheaburile existente si se vor repara sau se vor inlocui
segmentele lipsa; _
- terminatiile burlanelor trebuie sd evacueze apa cat mai departe de cladlre sau Ia un |
sistem de rigole care deverseaza la reteaua de canalizare exterioara a cladlru
- se vor face remedieri la invelitoare, necesare dupa montarea panounlor termasol

.1: \
pe acoperis, reparatiile la streasina, pazii, jgheaburi si burlane; \‘\.‘ -

» Executarea de goluri in plangee pentru trecerea conductelor de instalafii - -
in cazul in care, la amenajarea tronsonului 1 pentru functiunea birouri, vor fi necesare
goluri in plansee pentru treceri de coloane, conducte, etc. se va proceda astfel:
- golurile se vor pozitiona, pe céat posibil, langa grinzile emsténte

- se traseaza pozitia acestora p

- se desfac straturile de pardoseal#ifiin-zdna trasata; : Q
- se protejeaza zona pentru evitarea-acgidentelor si se monteaza un esafodaj pentru
g ar 7
2 St NS TIANT R
lucru la Tnaltime; L
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- se foreaza pe conturul golului gduri @20-25mm la 5cm distantd intre ele care sa
strapunga planseul de beton armat;

- seindeparteaza cu grija betonul si se taie barele de armatura din planseu pastrandu-
se o lungime suficienta ca sa poata fi intoarse pe grosimea planseului;

- Tn zona de contur cu latimea de 5cm se monteaza 2 bare @14 — PCS2 pentru

bordarea golului;

elementul de beton armat existent.

» Repararea tencuielilor si a finisajelor degradate
Pentru zonele cu fisuri, se vor folosi materiale speciale (tip banda sau plasa) care sa
,<armeze” tencuiala nou aplicata.
Pentru rezolvarea fisurilor la zonele de rost intre tronsoanele cladirii, dupa curatarea

si tratarea rosturilor, se vor monta profile speciale de rost (orizontale sau verticale).

» Interventii propuse pentru satisfacerea exigentelor specifice persoanelor cu
dizabilitati locomotorii:
S-a avut in vedere realizarea unei rampe de acces care sa asigq_re"accésul in cladire
neingradit al persoanelor cu handicap, dar si a persoanelor aflate tem'.porar sau bca;Zional .
in situatii de handicap prin urmare prin prezentul proiect s-a propus constructla une| rampe \

pentru scaune cu rotile la accesul principal in cladire intre axul B si C.| )

Rampa propusa va fi executata din beton, latimea rampei va f| de'QO cm, ;ganta de 2

cm la fiecare 30 cm de parcurs, iar balustrada va avea o |nalt|me ﬁe male 75 cm.

Balustrada va fi executata dtn bare din Inox, acestea vor fi continue si paraleie cu planul

rampei, coptfnumd 30 cm: dmaolo de aceasta, inclinate de sus in jos catre sol. Capetele
barelor vfgf fi r‘otunjltgmcat sa coboare lin spre stampul de spnjln al barei. :

F prqpune modn’ carer'a fuqcttonala a grupulw sanltar P7, tronson 2, in gr sanitar

N
pentru pérsoéane cu dlzablllta L

fii de incalzire:
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- implementarea unui sistem de incélzire cu 2 pompe de céldura (45 KW/buc si COP

5), cu foraj vertical, legate in cascada.
NOTA: Sistemul va livra agent termic pe infrastructura existents. Se va mentine si actualul
sistem de incalzire

Retelele de transport agent termic vor fi reabilitate (sau inlocuite unde va fi cazul),
echilibrate din punct de vedere al debitului de agent termic si a presiunii de lucru. Tot acest
sistem va fi monitorizat de echipamente adecvate care sa inregistreze si sa semnalizeze
procesul de sistem.

Functionarea in regim bivalent

In regimul bivalent de functionare, se utilizeaza intotdeauna o a doua sursa de
céldura alaturi de pompa de caldurd, de cele mai multe ori un cazan (functional) — ca in
cazul cladirilor existente.

Acest regim de functi

<

ara»@r@% nare importanta, datorita existentei sistemului de
incalzire al cladirii, compg’s dii-nfafséﬁatfr{ﬁzlg’myrakke cu functionare cu gaz natural.
7 oo o 7 SADR 24N\ 2\
In cazul fu nc’;ion?jﬁi in/regim blvéleht\,
{ |

de baz&, urmand ca de| I:La temperaturapy j.llui :He bivalenta — s fie pornite cele 3 centrale
7 L\ 5

e : </ //
ntrinst -4

I /
alatii de preparare a.c.m:
Sistemul de preparare a.c.m. va fi dotat cu 2 panouri ter

'

Onj'pa de caldura acopera sarcina de incalzire

murale. A\

:-‘\\:\ ”

Solutii recomandate p

)solare 4 un__buffe"r
(stocator de energie), de 80 litri. Echipamentul va fi din conceptul In-_____\;'_‘;fliste'riml“ EASY To
CONSTRUCTION/INSTALLATION, montaj usor la fata locului de péﬁéénalul propriu, cu
mentenanta simpla si necostisitoare.

Se vor pastra si boilerele existente si va fi achizitionat un sistem de monitorizare.

Solutii recomandate pentru instalatii HVAC (ventilare mecanica):

Implementarea unui sistem de ventilare mecanica cu recupefare- de caldura. Se va
implementa un sistem format din 27 unitati de ventilare indepe_ﬂdénta cu rec:uple'i"-g\tor de
caldurd din cupru, cu debit de 105 mc/h/unitate. Acesta asigurd o mérire'cu_E‘: -%‘pC a

temperaturii aerului introdus. Eficienta recuperatorului este de 93 %

Recuperatorul de cald

evacuarea aerului se face simu
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Sistemul elimina din incapere aerul care este contaminat cu microparticule de praf,
fum si asigura admisia de aer proaspat si curat din exterior. Totodata fluxul de aer admis si
evacuat trece prin canale diferite si nu se amesteca.

In timpul ventilatiei, prin schimbatorul de Cupru se produce transferul de caldura, care
de fapt si asigura eficienta energetica a sistemului in arice anotimp.

Sistemul contine si filtre G3 care curata aerul de polenul de plante, spori, fapt ce
permite alimentarea incaperilor cu aer proaspat cu un coeficient de calitate energetica de
pana la 97%.

Caracteristici tehnice minime ce trebuiesc indeplinite de sistemul de ventilatie:

. Debit aer admis: 105 m3/ 2 '

. Debit aer evacuat: 97 m3/ .

. Nivel de zgomot: T4=524B N

. Ef|C|enta e’nergéh__ ___maxnma\\gﬁ% {1 MRS

. Izolatie termlca si- f.Onlca\ _é
a —| sys‘gem EASY TO CONSTRUCTION

s Teiecﬂmarpda nm% W
+ Fitru G3: D;i ( )

i
. Consum deﬁﬂgnglg_[ QUS4 — 17 W

Solutii recomandate pentru instalatii de iluminat:

Sistemul de iluminat va fi dotat cu lampi electrice cu L

G

combinat cu

"s\z’

in si din organizarea de santier se va face prin mtenﬂedlul\unel portl S
Pentru amenajarea suprafetei, in vederea amplasaru"@ugamzarn de Santier, vor fi
facute urmatoarele lucrari: '

W

- Decapare strat vegetal;

amenaja o suprafata pentru depozitare a materialelor, echipamentelor etc. Aceasta
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platforma va fi imprejmuita pentru a proteja bunurile depozitate. Depozitarea materialelor se
va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de
rasturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura
stabilitatea acestora.

Pentru alimentarea cu energie electrica va fi instalat in zona organizarii de santier,
un Tablou General de Distributie care va fi conectat la reteaua existenta. in acest tablou va
fi instalat echipamentul de masura. Pentru alimentarea cu apa a organizérii de santier se va
folosi reteaua existenta.

Serviciile privind curatirea si igienizarea grupurilor sanitare ecologice, precum si
ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializata.

Deseurile rezultate se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita
temporar la punctul de colectare propriu din incinta santierului. Activitatea se va organiza si
desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru
sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere
al securitatii si sanatatii muncii . Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face
numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gropi de guhoi autorizate.

In incinta santierului vor exista in mod permanent un, numar suf|c|ent de truse sanitare
si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valablllltate FARS A

Il

[}
1]

o f.: g Ill

_ yn/oltrztia':tehnica

de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termou:blqtn,' repararea!‘ inlocuirea

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari‘inc

instalatiilor/echipamentelor aferente construcuel, ““=-“demontari/montari,

debransari/bransari, finisaje la interior/ex

fundare, precum si lucrari strict e
constructiei reabilitate. /

N o
Pentru categoriile de lucrari m(fluse i

intocmite Studii de specialitate si anurh@ \ﬁ" /
&
- Expertlza tehnica, cerinta reZ|st \eaamcarSI sigtf ate, pentru Benef ciar. Judet
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c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
In urma interventiilor propuse prin prezenta lucrare nu se modifica vulnerabilitatile

existente prezentate la capitolul 3.1. punctul f).

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.
e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma

realizarii lucrarilor de interventie.

In urma realizarii lucrarilor descrise mai sus, nu se vor modifica indicatorii urbanistici

- securitate la |ncend|u, VR i -_
* N 1 | NR Op9g- |
- igiena, sanatate si meaw mgonjunatﬁﬁ —k-———h——- /
- siguranta si accesibilitate m‘é* oatare; . . T

- protectie impotriva zgomotului;
- economie de energie si izolare termica;

- utilizare sustenabila a resurselor naturale.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv_estimari privind depasirea

consumurilor initiale de utilitati si modul de asiqurare a consumurilor suplimentare;

Imobilul dispune de urmatoarele echipamente tehnico—edilitare care nu- necesita
devierea si extinderea lor — retele electrice de inalta si medie ten’si_g_._[rie, retele de distﬁtg_utie
apa rece si canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat publid, cablu recep'tie-,TV)."',

Prin realizarea lucrarilor descrise la cap. 5.1 se va asigura reducerea consum riior
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Recomandarea solutiilor s-a realizat in urma calculelor termotehnice, a standardelor
de cost pentru lucrari de investitii din fonduri publice (la elementele principale ale anvelopei)
si a estimarilor propii, justificate tehnico-economic in Auditul energetic in scopul aducerii
nivelului tehnologic al instalatiilor cladirii la standardele actuale de performanta si eficienta.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in

graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de executie a lucrarilor inclusiv asistenta tehnica din partea dirigintelui de
santier se estimeza la 16 luni, fapt ce reiese din graficul anexat.
Durata de executie a proiectului este estimata la 15 luni (5 trimestre). Preturile sunt

exprimate in lei si nu contin TVA.
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a

investitiei.

Toate costurile estimative ale investitiei sunt prezentate in Devizul General:

Proiectant,

EXQUISITE DESIGN AND ARHITECTURE SRL
Sediu: Constanta, str. Lt. Stefan Panaitescu, nr. 2
CUI: 40999550; J13/1607/2019

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

Nr Valoare fara TVA Valoare cu
ooy Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 A(n_en_ajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
initiald 0.00 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiii
2.1 | Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 4,500.00 0.00 4,500.00
3.1.1 Studii de teren 4,000.00 0.00 4,000.00
3.1.1.1 Studiu topografic 2,000.00 0.00 2,000.00
3.1.1.2 Studiu geotehnic 2,000.00 0.00 | 2,000.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.007] ~ 0.00 20.00
3.1.3. Alte studii specifice 500.00 |- 0.00 500100
39 Documgnt_a{ii-supor;_gi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2500.00 ' 0.00 2'!50&0‘0
acorduri si autorizatji =
3.3 | Expertizare tehnic P T N 9,180.00 1 ?44 20 | 10,924.20
34 | Certificarea performantei energetice s @cﬁfﬁl ene Tt\\i N f
| cladirilor B T 7,250.00 380.00 + 7,630.00
35 | Proiectare *xe“‘ fb“"‘ ) 68,400.00 | —10,673.25/| ~ 79,073.25
3.5.1. Temé de proiectare Wi &/ 000 0.08. | 0.00
\\ TARTR // Q o i
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3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de 3,900.00 0.00 3,900.00
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 9 500.00 318.25 2818.95
avizelor/acordurilor/autorizatjilor ’ ’
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 12.000.00 855.00 12 855.00
detaliilor de executie ' '
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 186,100.00 | 33,459.00 | 219,559.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 58,000.00 9,120.00 67,120.00
3.7.2. Elaborarea stategiei in domeniul eficientei energetice 98,700.00 | 18,753.00 | 117,453.00
3.7.3. Auditul financiar 29,400.00 5,586.00 34,986.00
3.8 | Asistenta tehnica 36,000.00 6,840.00 42,840.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 11,000.00 2,090.00 13,090.00
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 3,000.00 570.00 3,570.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 313,930.00 | 53,096.45 | 367,026.45
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatji 2,883,114.64 | 547,791.78 | 3,430,906.42
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 65,314.50 | 12,409.76 77,724.26
43 Utilaje: echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj 198,697.46 | 37,733.52 | 236,330.98
44 Utilaje: e_chipgmente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 3,147,026.60 | 597,935.06 | 3,744,961.66
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.1 tT Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 15,000.00 2 850.00 17,850.00
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32,597.72 -0.00 | 32,597.72
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00| 0.00 Ry . 0.00
finantatoare ky
5.2:2, Colt‘a aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 14 81'?.15‘; 0.00 14 61%:.1 5
constructii e ; V0
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul stajfiiifi a . Heah )
teritoriului, urbanism si pe?ntru autorizarea iy@g ) qf B?fr&tu e e "%963'42
5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructor r@éﬁﬁ’e </ 14817.15 | .~ 000 |  14,817.15
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conformesi du dev’/
constrwrefdgsf iintare \ ‘ﬁt iﬁ / 0.00 @j - 0.00

/
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5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1, 2 si 4) 314,702.66 | 59,793.51 | 374,49.17
54 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 8,100.00 1,5639.00 9,639.00
Total capitol 5 380,400.38 | 66,082.51 | 446,482.89
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 1,500.00 285.00 1,785.00
6.2 | Probe tehnologice i teste 1,500.00 285.00 1,785.00
Total capitol 6 3,000.00 570.00 3,570.00
TOTAL GENERAL 3,844,356.98 | 717,684.02 | 4,562,041.00
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+42+511) 2,963,429.14 | 563,051.54 | 3,526,480.68

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Uniunea Europeana si-a bazat strategia In domeniul energiei pe ftrei piloni
fundamentali, climatul, securitatea aprovizionrii si competitivitatea, ceea ce a condus la
stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse pan a In 2020, respectiv 20/20/20 (reducerea
cu 20% a emisiilor de C02 fata de 1990, 20% energie din surse regenerabi le si crestarea
cu 20% a eficientei energetice).

Aplicate Roméniei, Indeplinirea acestor obiective asigura convergenta catre media
europeana. Recent, Europa a decis sa consolideze actiunile In domeniul eficientei
energetice prin Directiva 20 12/27/EU (DEE), care trebuie transpusa acum In fiecare Stat
Membru. Avand In vedere performantele actuale din Romania, mai mult decét pentru alte
tari, eficienta energetica reprezinta un mijloc important pentru dezvoltare durabila , Intrucat
aceasta permite accelerarea procesului de atingere a diferitelor obiective: consolideaza
securitatea alimentarii cu energie, reduce consumul de energie primara , contribuie la

reducerea emisiilor de gaze cu efec ’er a Intr-un mod viabil, Imbunatateste

competitivitatea industriei, rentabili

suportabile.
\s 5

Eficienta energetica este, prin urmafé=6 conditie absolut necesara, daca Romanla

doreste sa ating a aceste obiective ambitioase In domeniul energetic, Ia un cost acceptabll \

Este, de asemenea, o miza majora pentru protejarea puterii de cumparare a popuiatlel De |

fapt, cresterile preturilor la energie reprezinta un fenomen inevitabil In urmatorii : i, datorita
tendintei reglementarilor In vigoare (privind C02, energiile regenerabile, ~piata unica
tura lor nu

aenergiei etc.). Preturile trebuie sa respecte anumite reguli de formare-iar.str
mai poate include protectia sociala, asa cum a fost cazul pana a@if_/ g
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Responsabilitatea autoritatilor publice este de a pregati Romania pentru aceste
schimbari, prin transformarea subventiilor In investitii sau stimulente financiare, deoarece
acestea trateaza cauzele sinu efectele, de a pune la dispozitie mijloacele pentru gestionarea

facturilor de energie pentru reducerea consumului si nu a preturilor.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza
de realizare, in faza de operare;

Numar de locuri de muncé create in faza de executie sunt exprimate in functie de
consumurile estimate in ore de munca necesare realizarii lucrarilor de interventie, care sunt
date de programul de calcul la evaluarea devizelor estimative ce stau la baza Devizului
General.

Acestea sunt extrase din normele de deviz agreate prin norme de consum specifice.
Astfel, pentru realizarea lucrarilor de interventie se vor consuma aproximativ 162,358 ore
de munca efectiva.

Nota: Este necesar ca forta de munca sa fie calificata, dat fiind complexitatea lucrarilor ce

urmeaza a fi executate.

Personalul din domeniu va fi in conformitate cu extrasul de forta de munca rezultat
din calculul devizelor din program. Implicatiile in economia locala sunt de anvergura mult

mai mare, dat fiind si necesitatea folosirii de utilaje specifice lucrarilor de constructii.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz.

Arealul evaluat este fara activitati industriale in vecinatate astfel ca nu exista
suspiciuni privind existenta vreunei contaminari. Prin lucrarile de constructie ce se executa,
nu sunt afectate conditiile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Evacuarea
apelor uzate provenite de pe amplasament se face in reteaua de canahzare eXIStenta astfel
dimensionata incat sa poata prelua intreg debitul. )

In timpul lucrarilor de executie, datorita utilajelor folosite, pot aparea emisii slabe ale

unor poluanti, caracteristice lucrarilor de constructii, care Tnsa sunt nesemnlflcatwe avand

in vedere masurile necesare, spatiul liber de dispersie, lipsa unor siirse si
vecinatate si perioada de executie relativ redusa
Sursele de poluanti pentru aer ehnologice sau de
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asigura aprovizionarea cu materiale. Compusii din gazele de esapament vor consta in
principal din pulberi, NOx, SOx, CO si aldehide.

Sursele si emisiile de poluanti in faza de constructie:

» Manipularea materialelor pulverulente de constructie: pulberile rezultate din
manipularea acestor materiale, vor consta in principal din: praf, particule fine de nisip,
ciment, etc;

» Gazele de esapament de la autovehiculele si utilajele cu care se vor transporta
materialele de constructii si respectiv, care vor fi folosite la construirea propriu-zisa a
obiectivului.

Poluarea aerului are un caracter local, temporar, in zona obiectivului si in perioada
derularii lucrarilor.

In perioada exploatarii obiectivului, nu vor exista surse de poluare a aerului in plus
fata de cele existente in situatia actuala.

Sursele de zgomot si de vibratii:

Lucrarile propuse in proiect nu constituie surse de zgomot (nivelul zgomotului nu va
depasi un nivel de 60dB).

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor vor fi cele
specifice organizarilor de santier pe perioada derularii lucrarilor si nu sunt necesare in timpul

functionarii obiectivului propus.

Sursele impotriva radiatiilor:

Pe parcursul executiei si in timpul exploatarii nu pot aparea surse de radiatii.

Nu exista indicii ale poluarii solului data fiind lipsa de activitati industriale. Pot exista,
insa, depuneri din atmosfera, in legatura cu unele emisii datorate traficului rutier. Pe de alta
parte, amplasamentul in intravilan, cu o vegetatie specifica zonei, poate atesta lipsa unei
poluari semnificative. N 1

Impactul asupra solului se va produce cu precadere in periﬁéda.eﬁecutarii Iucréi‘rilor
de constructie a obiectivului, putand fi determinat de: |

» scurgerile potentiale de produse petroliere de la utilajele si mijloabele auto ir'hplicate

in realizarea constructiei;

» vehicularea materialelor de co
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Sursele de poluare pentru sol in faza de functionare a obiectivului pot aparea in
situatii de:

» depozitare necorespunzatoare a deseurilor;

» scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defectiuni ale
autovehiculelor care vor tranzita obiectivul si antrenarea acestora de catre apele
pluviale.

Ecosistemele terestre si acvatice din amplasamentul lucrarilor au componente
comune, neexistand situri protejate sau in conservare.

Prin realizarea obiectivului propus, nu vor fi modificate zone impadurite, nu sunt
distruse, alterate sau modificate:

» habitate de specii de plante sau animale incluse in Cartea Rosie;

» compozitii, specii locale, rare sau aclimatizate;

» rute de migrare;

» populatii de plante.

Nu se produc in urma unor astfel de lucrari degradari ale florei din cauza lipsei luminii,
a compactarii solului, a modificarii conditiilor hidrogeologice,etc.

Impactul prognozat asupra modificarii de peisaj este unul pozitiv datorita elementelor
de decor continute in tema de proiectare si care se vor aplica imbunatatind aspectul zonei.

Riscurile majore care pot afecta implementarea proiectului analizat sunt cele de
natura juridica-institutionala, acestea neputand fi evitate sau solutionate (sau diminuate).

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta
si prezentarea scenariului de referinta;
1. Analiza optiunilor )
Solutiile propuse pentru realizarea obiectivului proiectat constau in c‘ioUé.‘variante

tehnico-economice:

> Solutia minimala — Nu se vor executa interventii pentru consolidarea stru urilior de
rezistenta ale celor doua tronsoane ale cladirii administrative din strada Rgzoare nr.

3. Cladirile in situatia existenta se incadreaza in clasa de ris¢ seismic Rs|ll, nefiind

necesara consolidarea strucifilor de'fezistenta. 4
; & o odTE T . = e
Se vor executa lucrarile st _p{htg_ ! tfau‘ci ul energetic (la anvelopa si la instalatii) si
2 B8] = i
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lucrarile de reparatii si remediere a avariilor si degradarilor constatate.
» Solutia maximala — Are in vedere ridicarea nivelului de siguranta structurala in scopul

incadrarii constructiei in clasa de risc seimic RslV prin consolidarea structurilor de
rezistenta ale celor doua tronsoane ale cladirii administrative din strada Razoare nr.
3 si executarea lucrarilor stabilite prin auditul energetic (la anvelopa si la instalatii) si

lucrarile de reparatii si remediere a avariilor si degradarilor constatate.

Scenariul de referinta

Avand in vedere faptul ca nu se constata degradari structurale (fisuri si crapaturi) ca
urmare a actiunilor seismice exercitate pe durata de exploatare si nu sunt necesare lucrari
de consolidare, cosideram ca solutia minimala asigura, la nivelul de baza conform
exigentelor Codului P100-3/2019 referitor la constructii existente, satisfacerea cerintelor de
rezistenta si stabilitate ale constructiei asa cum sunt ele definite de reglementarile normative

in vigoare si siguranta utilizatorilor, precum si eficientizarea energetica a cladirii.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Pentru CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE
DIN STRADA RAZOARE, NR 3 sunt necesare lucrari, conform devizului general.

Este necesara si oportuna realizarea lucrarilor de interventie asupra imobilului, cu
scopul de a creste performanta energetica, respectiv reducerea consumurilor energetice
pentru incélzire, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, repararea si
aducerea la standardele actuale a instalatiilor cat si a finisajelor interioare si exterioare ale

cladirii, contribuind totodata la ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Slobozia.

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara; _

Analiza financiara s-a efectuat la o rata de actualizare de 4 %, pentru o‘périg‘ada de
referinta de 25 de ani. 3 \

Premisele si elementele care au stat la baza determinarii fluxurilor de nurﬂ_erar

actualizate, au fost urmatoarele:

Euro.

Durata de executie a investi
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Durata de viata a cladirii, luata in calcul la determinarea amortizarii anuale aferente
investitiei, a fost apreciat conform prevederilor Legii 15 (mentionam faptul ca amortizarea a
fost luata in calcul numai pentru stabilirea rezultatului financiar, ea nefiind luata in calcul la
determinarea fluxurilor de numerar).

Realizarea lucrarilor de va determina cresterea conditiilor, iar costurile suplimentare
cu amortizarea aferenta investitiei vor fi acoperite prin repartizari bugetare.

Costurile suplimentare cu amortizarea aferenta investitiei vor fi acoperite prin
repartizari bugetare.

Cresterea eficientei energetice are o contributie majora la realizarea sigurantei
alimentarii, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice
primare si la reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera. Indicatorul sintetic reprezentativ
privind eficienta de utilizare a energiei la nivel national este intensitatea energetica,
respectiv consumul de energie pentru a produce o unitate de produs intern brut. In ultimii
ani, din cauza modificarilor structurale ale economiei si aparitiei unor noi unitati economice
eficiente din punct de vedere energetic, intensitatea energiei primare a Inregistrat scaderi
importante. Cu toate acestea, din compararea cu datele pe plan european se remarca faptul
ca intensitatea energiei primare In Romania este Inca mai mare cu 25% fata de intensitatea
medie a UE-27, cu toate ca are o tendinta de scadere In timp.

Sustenabilitatea este acel criteriu care aduce unui proiect nu numai credibilitate in
procesul de evaluare, ci, mai ales, masura in care proiectul are conditii sa existe si dupa
incheierea finantarii, sa genereze servicii, mecanisme, structuri si resurse care sa multiplice
efectele pozitive din investitia initiala.

Proiectele finantate din fonduri structurale acopera nevoi identificate si genereaza
dezvoltare atat in perioada de implementare, cat si dupa finalizarea acestora, ele trebuind
sa demonstreze ca sunt realiste si sustenabile inca din momentul initierii si ca vor aduce
beneficii si mai departe de limita de timp propusa in cererea de finanrare.

Prin realizarea lucrarilor se asigura reducerea emisiilor de CO2 utilizarea energle din
surse regenerabile si bineinteles cresterea cu eficientei energetrce efecte de care vom
beneficia indirect cu totii, s-a luat in calcul impactul social si cultural, egalitatea de s.ansel

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: -/In faza de

realizare: forta de munca ocupata in faza de executie va fi determinata d caStigatoruI
licitatiei de atribuire a lucrarii corelat curincagrarea in graficul de cutie._Eré nta investitie

[S TR {2 Kol
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va avea un impact pozitiv asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol), inclusiv asupra

biodiversitatii din zona.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica evalueaza contributia proiectului la imbunatatirea conditiilor din
imobil in desfasurarea activitatilor, in comparatie cu analiza financiara care abordeaza
eficienta investitiei din punctul de vedere al proprietarului de drept.

Astfel, unele costuri ale investitorului, cum sunt taxele, impozitele, contributiile pentru
asigurarile sociale reprezinta pentru societate (nivel regional) beneficii.

De aceea, la efectuarea analizei economice se aplica anumiti factori de corectie
asupra costurilor, care determina cresterea eficientei investitiei analizate.

Deoarece investitia analizata in prezentul DALI nu se incadreaza in categoria
investitiei majore, efectele realizarii ei vizeaza in special aspectele sociale la nivel zonal,
regional.

Lucrarile de reabilitare propuse prin investitia analizata, vor permite crearea unui
mediu optim pentru activitatea desfasurata in imobil.

Nerealizarea acestor lucrari poate afecta desfasurarea activitatilor total sau partial.

Efectele realizarii investitiei propuse se pot exprima valoric prin mentinerea unor
venituri economice, personalul anagajat si prin toate efectele benefice ce pot aparea dupa

implementarea proiectului.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Riscurile de natura tehnico-economica, privind cresterea cheltuielilor datorita cresterii
preturilor, sau aparitilor de lucrari suplimentare “lucrari de natura ascunsa”’, au fost
cuantificate si luate in calcul la elaborarea devizului general. _ ~

Chiar daca in cadrul analizei nu au fost identificate variabile critice, proiectui"p_oate
prezenta unele riscuri ce pot afecta durabilitatea si fezabilitatea proiectului din puncf"‘r;le

vedere tehnic, financiar, organizational si legal.

Factorii de risc tehnic pot aparea in momentul in care constructorul nu
specificatiile din proiectul tehnic sau_daca proiectul tehnic nu este elaborat fconform
. : . OME Ry ;

normelor. Datorita faptului ca socjgtatilg cérg\vor efectua acesteéoﬂ_'(:ﬁ?orﬂ

Phig
Ly

Fat

licitatii si vor trebui sa intruneascaanumite
|9 Ot K

sunt minime.

11-MT-01_R00 il g Pag 51 din 59




Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN
STRADA RAZOARE NR. 3

Memoriu Tehnic D.A.L.I.

Riscurile organizationale pot aparea in momentul in care echipa propusa in
implementarea proiectului nu este suficient de pregatita pentru realizarea unui proiect de
asemenea amploare. Tinand cont ca autoritatile locale au o vasta experienta in
implementarea proiectelor, va fi aleasa o echipa pentru implementarea proiectului care
impreuna cu o societate specializata va putea face fata tuturor cerintelor si problemelor ce
pot aparea pe parcursul proiectului.

Riscurile legale sunt minime in cazul acestui proiect deoarece realizarea studiilor,
proiectului tehnic, atribuirea lucrarilor a fost efectuata si se va face prin achizitii publice cu

respectarea legislatiei in vigoare.

6. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMIC (A) OPTIM (A)
RECOMANDAT (A)

6.1. Comparatia_scenariilor/optiunilor propus(e). din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitatii siriscurilor

» Solutia minimala — Nu ; cuta @f’erventu- entru coﬁébijd-areé structurilor de

rezistenta ale celor doua tersoari%@le claqlrl adny nlstratlﬁge din strada R_.é.ZOaré nr.'i

Se vor executa lucrarile stabmte | aud ul energetic (la anve!apa su Ia mstalatn) Si
lucrarile de reparatii si remediere a avariilor si degradérilor constatate
- Cost implementare: 3.844.356,98 lei fara TVA, respectiv 799.242,62 euro fara TVA

- Perioada de executie a lucrarilor: 15 luni.

» Solutia maximala — Are in vedere ridicarea nivelului de siguranta structurala in scopul
incadrarii constructiei in clasa de risc seimic RslV prin consolidarea struéturilor de
rezistenta ale celor doua tronsoane ale cladirii administrative din strada R-ézS'are nr.
3 si executarea lucrarilor stabilite prin auditul energetic (la anvelopa sila i stalatii) si

(/ r
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Scenariul de referinta
Avand in vedere faptul ca nu se constata degradari

urmare a actiunilor seismice exercitate pe durata de explo

de consolidare, cosideram ca solutia minimala asigura .

rezistenta si stabilitate ale constructiei asa cum sunt ele definite de reglementariie normative
in vigoare si siguranta utilizatorilor, precum si eficientizarea energetica a cladirii.

In urma lucrarilor de interventie conform solutiei minimale se urméareste costul minim
pentru obiectivul de investitie "Cresterea eficientei energetice a cladirii administrative din
sttr, Razoare nr. 3" in vederea indeplinirii obiectivului specific "cregterea eficientei energetice
in cladirile rezidentiale, cladiri publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care
inregistreaza consumuri energetice mari" al Axei prioritare 3 "Sprijinirea tranzitiei catre o
tranzifie catre o economie cu emisii scazute de carbon", prioritatea de investitie 3.1
"Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din
surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladlnle publlce siin sectorul

locuintelor”, Operatiunea B "Cladiri publice".

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim}e ) recoﬁiandat(e) i
Cele 2 solutii propuse au fost studiate din punct de vedere al fezabllltatu flnanCIare Si

din punct de vedere al satisfacerii obiectivelor tehnico-economice ale proiectului.

In cadrul analizei optiunilor a fost folosita analiza multicriteriala pentru identificarea
variantei optime. Selectia alternativei optime a fost realizata masurand si studiind impactul
exercitat asupra obiectivului, a implementarii celor 2 variante.

Solutia tehnico-economica recomandata este cea minimala, prin care sunt
prevazute lucrari asupra obiectivului de investitie "Cresterea eficientei energetice-a_cladirii
administrative din str, Razoare nr. 3" astfel incat obiectivul specific al axei prioritare 'é"i‘-‘-a_l
prioritarii de investifie, "Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile’\
publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri Il
energetice mari" sa fie ndeplinit in totalitate, _avantajul scenariului recomandat fiind ca

nCOMe 2

asigura gradul de confort necesar cu invg J-_-' Tl

off
T r\?ic;taem peﬂéada de amortizare a inv

@)
Vs ANTA ///
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mare. Conform analizei realizate este mai eficient din punct de vedere economic, financiar
si cu mai putine riscuri, fata de solutia maxiamala care este mai ampla din punct de vedere
al lucrarilor de investitie pe care le cuprinde.

Solutia recomandata este in conformitate cu cerintele Beneficiarului, Raportul de

Expertiza Tehnica la cerinta rezistenta mecanica si stabilitate si Auditului Energetic.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

Pentru CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE
DIN STR. RAZOARE NR. 3 sunt necesare lucrari, conform devizului general, in valoare de
3.844.356,98 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 717.684,02, insumand
4.562.041,00 lei cu T.V.A., respectiv 799.242,62 euro exclusiv T.V.A. la care se adauga
T.V.A. de 149.206,66 euro, insumand 948.449,28 euro cu T.V.A..

Din devizul general valoarea C+M este de 2.963.429,14 lei exclusiv T.V.A. la care
se adauga T.V.A. 563.051,54 de lei, insumand 3.526.480,68 lei cu T.V.A., respectiv
616.097,53 euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 117.058,53 euro, insumand
733.156,06 euro cu T.V.A..

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice
in vigoare;

Obiective ce se preconizeaza a fi atinse:
Reducerea consumului de energie in cladirile publice; : _ \ \
Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera ' |

Scéaderea costurilor de intretinere

YV V¥V ¥V V¥

Sporirea confortului pentru utilizatorii obiectivului de investitie.

! e —

/
estitii se vor reali@;el'
>

-

e i

In vederea atingerii tintei obiectiv e

> Interventii la anvelopa cladirii: t'
\ ®

b0
11-MT-01_R00 ENTAZS Pag 54 din 59



Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN
STRADA RAZOARE NR. 3
Memoriu Tehnic D.A.L.I.

- termoizolarea peretilor exteriori din zidarie (Tn doua variante: 1. cu polistiren expandat
EPS cu grosimea de 10 cm si tencuiald izoheat de 3 cm grosime; 2. cu poliuretan
rigid, de S5cm grosime, izoheat 5 cm grosime si tencuiala decorativd 1 cm grosime):;

- termoizolarea planseului catre podul neincalzit (cu poliuretan de 10 cm grosime si
tencuiala izoheat de 5 cm grosime);

- se va monta pardoseald de trafic greu peste termosistem de 5 cm pe pardoseala
tronsonului 1.

- termoizolarea planseului pe sol (cu un strat de pardoseald poliuretanic
autonivelantd de 3 mm grosime).

- inlocuirea tmplariei vechi din lemn, cu tdmplarie moderna din profile PVC cu geam
termoizolant;

- executareade lucrari la acoperis: se va realiza acoperisul pentru dotarea cu elemente
de sustinere a panourilor fotovoltaice, conform Legii 7/2020.

- lucrari la suprafetele vitrate: pentru maximizarea iluminatului natural se va dezafecta
zidaria din caramida de tip NEVADA, care va fi inlocuita cu tdmplarie din profile PVC
cu geam termoizolant. Acelasi tip de tdmplérie se va utiliza si pentru inlocuirea partilor
vitrate neconforme cu proiectul ria de tip vechi).

De asemenea pe partea d?/(est ;ﬁﬁ ’

pentru cresterea cc:»nfortulq\r;;)N izual

| 2 se vor monta 2 tunele de Iumlna

\ n
‘\O ) $%. & \ ‘ '} / Ilf.
N Y

» Lucrari de amenajare mtenpara a\c!adm e &
- Amenajare birouri la parterufsi mxe;r_ﬁa@ﬁz

interioara, care nu implica interventii 18 structura de rezistenta.

onsonului 1, prin recompartimentare

> Interventii la instalatii:

- pentru instalatia de incalzire: implementarea unui sistem de mcalznre cu 2 pompe de
caldura, cu foraj vertical; _ .

- pentru instalatia de preparare apa calda menajera: instalarea\._\é"_z panouri termosolare
si a unui buffer (stocator de energie), de 80 litri, si pés:traréa actualului sistem ("icu

ventilare indepeya«q'r perator de

boilere electrice);

- pentru instalatia de HVAC (ventilatii

de ventilare mecanica cu 27 de

caldura;
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st e

e

- pentru instalatia de iluminat: inlocuirea lampilor existente cu un smte;a/d;eﬁmmafcd/

l@ampi LED,; "'
> Reparatii si remedierea avariilor si degradarilor:
- reparareal/refacerea finisajelor interioare;

- remedierea defectelor din elementele de beton armaj;.f.w-;~----

c) indicatori financiari, socioeconomici, de imﬁﬁ‘cfﬁge rezdﬁétfoperare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investiti‘i.; .

Indicatorii financiari, de impact, de rezultat/operare sunt descrisi in cadrul capitolelor
5 si 6.

Ca urmare a realizérii obiectivului, s-ar diminua consumurile de energie in cladire
datorita masurilor de termoizolare a elementelor de avelopa ale cladirii, in plus s-ar obtine
energie din surse regenerabile prin implementarea solutiilor descrise in prezentul studiu.

Prin includerea la finantare a acestui obiectiv de investifii se respecta acordurile
internationale ale statului roman care obliga partea romana la implementarea unor solutii de
eficientizare energetica si scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii: riscul
cresterii consumurilor de energie pentru incalzire/racire si prepararea apei calde de consum
datorita gradului de uzura a instalatiilor existente cat si uzura elementelor de anvelopa ale
cladirii;

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii: realizarea
obiectivului functional la parametrii propusi conduce la cresterea gradului de cdhfdr_; in
cladire, reducerea consumurilor de energie pentru incalzire/ racire, p_ir"ebararea apei calde

menajere si iluminat.
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6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiqurarii tuturor cerintelor

fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu toate reglementarile legale specifice
functiunii, iar toate spatiile asigura buna functionare a acesteia.

Gradul de detaliere a propunerii tehnice este elaborat pentru faza DALI si a fost
detaliat pentru a oferi toate detaliile necesare obtinerii avizelor de la toate autoritatile.

In cadrul proiectului au fost detaliate caracteristicile tehnice care au stat la baza
proiectarii pentru faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru acest

imobil.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a

analizei financiare si_economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la

bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,

fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursa de finantare:
» Fondul European de Dezvoltare Regionala (Programul POR 2014-2020 — prioritate
de investitie 3.1B)
» Buget de stat/buget local si alte surse legal constituite.
Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 3.844.356,98 lei, respectiv 799.242,62
Euro, la care se adauga TVA in valoare de 717.684,02 lei respectiv 149.206,66 Euro.

7. URBANISM, ACORDURI S| AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

In vederea realizarii lucrarilor a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 22454 din
24.04.2019 de catre Primaria Municipiului Slobozia.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara

Se ataseaza documentatiei.
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7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute

de lege

Imobilul si terenul apartin Judetului lalomita.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii

existente

Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,

masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de

integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia

tehnico-economica

Se ataseaza Acordul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutjile

tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cregterea performantei energetice; - Nu e cazul

b) studiu de trafic gi studiu de circulatie, dupa caz; - Nu e cazul.

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; -
Nu e cazul.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; - Nu este cazul

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei: Au fost

intocmite urmatoarele documente care se ataseaza prezentului document: Expertiza

B. PIESE DESENATE

Nr. Crt. | Denumire Docu eﬂh )

3| Nr. Doc.
GENERALE \ ™% / Ny
1. | Plan de amplasare in zona \ 11-GA-01
2. | Plan de situatie A 11-GA-02
ARHITECTURA:E . |

3. | Plan parter situatie existenta I 5 11fAR-01
4. | Plan parter situatie propusa 17-AR-02
5. | Plan etaj 1 situatie existenta 3 1/1-AR-03
6. | Plan etaj 1 situatie propusa . 1~ MM-ARZ04
7. | Plan etaj 2 situatie existenta VATV o M 1-AR-05
8. | Plan etaj 2 situatie propusa o ofE®sY  ~——T 11-AR-06
9. | Sectiune verticala A-A situatie existertamd . « ) 11-AR-07
10. | Sectiune verticala C-C situatie propiisa ¢ 7/ 11-AR-08
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11. | Sectiune verticala B-B situatie existentali() . 11-AR-09
12. | Sectiune verticala D-D situatie propusa X 11-AR-10
13. | Plan acoperis situatie existenta W N 11-AR-11
14. | Plan acoperis situatie propusa % 11-AR-12
15. | Fatada Vest situatie existenta XXLP 11-AR-13
16. | Fatada Vest situatie propusa 11-AR-14
17. | Fatada Est situatie existenta 11-AR-15
18. | Fatada Est situatie propusa 11-AR-16
19. | Fatada Sud situatie existenta 11-AR-17
20. | Fatada Sud situatie propusa 11-AR-18
21. | Fatada Nord situatie existenta 11-AR-19
22. | Fatada Nord situatie propusa 11-AR-20
INSTALATII
23. | Releveu instalatii sanitare parter 11-1-01
24. | Releveu instalatii sanitare etaj 1 11-1-02
25. | Releveu instalatii sanitare etaj 2 11-1-03
26. | Releveu instalatii termice parter 11-1-04
27. | Releveu instalatii termice etaj 1 11-1-05
28. | Releveu instalatii termice etaj 2 11-1-06
29. | Schema functionala instalatie cu panouri solare propusa 11-1-07
30. | Schema functionala instalatie cu panouri fotovoltaice propusa 11-1-08
31. | Plan parter — coordonare retele 11-1-09
32. | Plan etaj 1 — coordonare retele 11=1-10
33. | Plan etaj 2 — coordonare retele 11-1-11 .
34. | Plan instalatii sanitare parter — situatie propusa 11-1-12
35. | Plan instalatii sanitare etaj 1— situatie propusa 11-F18
36. | Plan instalatii sanitare etaj 2— situatie propusa 11-1-14

Anexa : Analiza

INTOCMIT,

DPDJH‘”L ‘L?FJIE[THUR
OMANIA

st eficacitate detaliata.
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Proiectant,

EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE SRL
Sediu; Constanta, str. Lt. Stefan Panaitescu, nr. 2
CUI: 40999550; J13/1607/2019

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitji

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

Nr. _ . ‘ Valoare fara TVA Valoare cu
ot Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lel
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea terenului la starea initjala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Asigurarea ufilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00]
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnici
3.1 [Studii 4,500.00 0.00 4,500.00}
3.1.1 Studii de teren 4,000.00 0.00 4,000.00
3.1.1.1 Studiu topografic 2,000.00 0.00 2,000.00
3.1.1.2 Studiu geotehnic 2,000.00 0.00 2,000.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00]
3.1.3. Alte studii specifice 500.00 0.00 500.00
Documentatii-suport gi cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizafji 2,500.00 0.00 2,500.00
3.3 |Expertizare tehnica 9,180.00 1,744.20 10,924.20
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,250.00 380.00 7,630.00
3.5 |Proiectare 68,400.00 10,673.25 79,073.25
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 3,800.00 1,00 3,900.00
3.5.4. Documentatjile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelorlacordurir:}trfautorizatiilor l 2,500.00 318.25 2818.25
Sj.a?i.ﬂg:azz:::;:z u!leiagmcé de calitate a proiectului tehnic gi a 12.000.00 855,00 12.855.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50,000.00 9,500.00 58,500.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 186,100.00 33,459.00( 219,559.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 58,000.00 9,120.00 67,1 20.00|
3.7.2. Elaborarea stategiei in domeniul eficientei energetice 98,700.00 18,753.00[  117,453.00
3.7.3. Auditul financiar 29,400.00 5,586.00 34,986.00
3.8 |Asistenta tehnica 36,000.00 6,840.00 42,840.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 11,000.00 2,090.00 13,080.00
3.8.1.1. pe perioada de execulie a lucrarilor 8,000.00 1,520.00 9,520.00]
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre 3,000.00 570.00 3,570.00
Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2. Dirigentie de santier 25,000.00
Total capitol 3 313,930.00
|CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatii 2,883,114.64
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 65,314.50
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 198,597.46| 37 73%2*2“@@}3’0 98




Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
44 montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 3,147,026.60| 597,935.06| 3,744,961.66
|CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii d
it gy e 1500000  2,850.00]  17,850.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii j@tieruiui 10,000.00 1,900.00 11 ,900@'
5.9 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32,597.72 0.00 32,597.72
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de
constructi 14,817.15 0.00 14,817.15
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 63,40 0 s
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructji 2,963. - 296342
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14,817.15 0.00 14,817.15
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizalja de
construire/desfiiniare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1, 2 si 4) 314,702.66 59,793.51| 374,496.17
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 8,100.00 1,539.00 9,639.00
Total capitol 5 380,400.38 66,082.51| 446,482.89|
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 1,500.00 285.00 1,785.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 1,500.00 285.00 1,785.00
Total capitol 6 3,000.00 570.00 3,570.00)
TOTAL GENERAL / 3,844,356.98| 717,684.02| 4,562,041.00]
[dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+42+51.1) 2,963,429.14|  563,051.54| 3,526,480.68
Data: lulie 2020
Beneficiar, | Proiectant, r‘%ﬂ
JUDETUL IALOMITA EXQUISITE DESIGN/& § IU'REI_SRL




Proiectant,

EXQUISITE DESIGN AND ARHITECTURE SRL
Sediu: Constanta, sbr. Lt. Stefan Panaitescu, nr, 2
CUI: 40999550; J13/1607/2019

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

DEVIZUL OBIECTULUI
Proiectare i asistenta tehnica

Valoare
v,
Nr. crt. Cheltuieli pe catogoria de lucrari ARV YA VERAE O TS
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asisten{a tehnica
31 Studii 4,500.00 0.00 4,500.00
3.1.1 Studii de teren 4,000.00 0.00 4,000.00
3.1.1.1 Studiu topografic 2,000.00 0.00 2,000.00
3.1.1.2 Studiu geotehnic 2,000.00 0.00 2,000.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 500.00 0.00 500.00
Documentatji-suport si cheltuieli pentru oblinerea de avize,
3.2 acordn §i exarizebi 2,500.00 0.00 2,500.00
33 Expertizare tehnica 9,180.00 1,744.20 10,824.20
34 Cen‘tﬁcarea performantei energefice i auditul energetic al 7,250,00 380.00 7.630.00
cladirllor
Certificarea performantel energetice si auditul energetic al
cladirilor initiala 5609 0.00 82500
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilr finala 400000 380.00 234000
35 Proiectare 68,400.00 10,673.25 79,073.25
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor
de interventji gi deviz general AW 0.00 3,900.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obijnerii
avizelor/acordurilorfautorizatiilor 2.500.00 318.25 201923
3.5.4.1 Documentatjile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelorfacordurilorfautorizatiilor 82500 0.0 o230
3.5.4.2 Documentajile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelorfacordurilor/autorizatiilor 1,675.00 S8 1,883.25
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gl a
detaliilor de executie 120000 85540 1285500
3.5.5.1. Verificare tehnica DALI 7,500.00 0.00 7,500.00
3.5.5.2. Verificare tehnica PROIECT TEHNIC 4,500.00 855.00 5,355.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50,000.00 9.500.00 59,500.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 186,100.00 33,459.00 219,559.00
3.7.1. Menagementul de prolect pentru obiectivul de investiti 3400000 912000 67.420.00
3.7.1.1. Consultanta cerere de finantare 10,000.00 0.00 10,000.00
3.7.1.2. Consultenta management de proiect 4§,000.00 9,120.00 57,120.00
3.7.2. Elaborarea stategiei in domeniul eficientei energetice LT L a0
3.7.3. Auditul financiar 29,400.00 5,586.00 34,986.00
38 Asistenta tehnica 36,000.00 6,840.00 42,840.00) .~
3.8.1. Asisten{a tehnica din partea proiectantului 11,000.00 2,080.00 13,000.00] -~
3.8.1.1. pe perioada de execute a lucrarilor 8,000.00 1,520.00 9,520.00{ ;
3.8.1.2. pentru participarea p(oieclantului Ia? faze.la incluse in 3.000.00 570.00 3,670.00
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2. Dirigentje de gantier 25,000.00 4,750,00 29,750.00
Total capitol 3 313,930.00 53,096.45 367,026.45




Proiectant,

EXQUISITE DESIGN AND ARHITECTURE SRL
Sediu: Constanta, str. Lt. Stefan Panaitescu, nr. 2
CUI: 40999550; J13/1607/2019

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

DEVIZUL OBIECTULUI
ARHITECTURA
Valoare Valoare cu
Nr. crt. Cheltuieli pe catogoria de lucrari (fara TVA) oA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4-Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.1 Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00 0.00 0.00
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00}
413 Arhitectura 2127511.75| 404227.23| 2531738.98
414 Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I-subcap. 4.1 2127511.75| 404227.23| 2531738.98
4.2 |Monlaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL lI-subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00|
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00]
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lll-subcap. 4.3+ 4.4+ 4.5+ 4.6 0.00 0.00 0.00}
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total Ill) 2127511.75| 4042272 "-.%{31738.98
AN

Proiectant’
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CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA

RAZOARE NR. 3

LISTA CU UTILAJE S| ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

. ; Pret buc lei | Pret total lei

Nr. crt Denumire UM |Cantitate fara TVA fara TVA
1 |Centrala termica murala 45 kW buc 2 14,033.61 | 28,067.22
2 |Panouri termosoloare buc 2 1,798.31 3,5696.62
3 |Boiler 80l buc 1 1,176.47 1,176.47
4  |Unitati de ventilare, 105 mc/h buc 27 2,849.58 76,938.66
5 |Pompa de calgurg 45kW buc 2 42,770.59 | 85,541.18
6 |Sistem de vertilafie cu dublu flux buc 1 3,277.31 | 3,277.31

[[ | Total 65,005.87

198,597:46 |
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CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

CUPRINS

Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie
a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu $i lung;

c) Analiza financiara,sustenabilitatea financiara

d) Analiza economica, analiza cost-eficacitate

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor




CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

a.) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referin{a si

prezentarea scenariului de referinta

Perioada de referinta se refera la numarul maxim de ani pentru care se
realizeaza previziuni in cadrul analizei. Previziunile vor fi realizate pentru o perioada
apropiata de via{d economica a investitiei, dar suficient de indelungata pentru a permite
manifestarea impactului pe termen mediu si lung al acesteia.

Orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui

sector in parte, sunt prezentate in continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura:

Sector Orizont de timp (ani)
Céi ferate 30

Drumuri 25-30

Porturi gi aeroporturi 25

Transport urban 25-30

Alimentare cu apa 30

Managementul deseurilor | 25-30

Energie 16-25
Broadband 15-20
Cercetare si inovare 15-25
Infrastructura de afaceri 10-15
Alte sectoare 10-15

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare si a celei economice este de
25 de ani.

Se face abstractie de faptul ca investitia se realizeaza in peste 12 luni calendaristice si
se va considera anul zero anul de realizare a investitiei, toate costurile investitionale

urmand a fi atribuite anului zero de analiza.

Investitia totala de capital in varianta aleasa din punct de vederea tehnic este de:

Investitia de capitaltotala |  Anul0
Lei cu TVA 4.562.041 lei




CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

b.) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea

investifiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Cresterea eficientei energetice are o contributie majora la realizarea sigurantei
alimentarii, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice
primare si la reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera.

Indicatorul sintetic reprezentativ privind eficienta de utilizare a energiei la nivel
national este intensitatea energetica, respectiv consumul de energie pentru a produce o
unitate de produs intern brut. In ultimii ani, din cauza modificarilor structurale ale
economiei si aparitiei unor noi unitati economice eficiente din punct de vedere
energetic, intensitatea energiei primare a Inregistrat scaderi importante. Cu toate
acestea, din compararea cu datele pe plan european se remarca faptul ca intensitatea
energiei primare In Romania este Inca mai mare cu 25% fata de intensitatea medie a
UE-27, cu toate ca are o tendinta de scadere In timp.

Sustenabilitatea este acel criteriu care aduce unui proiect nu numai credibilitate
in procesul de evaluare, ci, mai ales, masura in care proiectul are conditii sa existe si
dupa incheierea finantarii, sa genereze servicii, mecanisme, structuri si resurse care sa
multiplice efectele pozitive din investitia initiala.

Proiectele finantate din fonduri structurale acopera nevoi identificate si
genereaza dezvoltare atat in perioada de implementare, cat si dupa finalizarea
acestora, ele trebuind sa demonstreze ca sunt realiste si sustenabile inca din momentul
initierii si ca vor aduce beneficii si mai departe de limita de timp propusa in cererea de
finanrare.

Prin realizarea lucrarilor se asigura reducerea emisiilor de CO02, utilizarea
energie din surse regenerabile si bineinteles cresterea cu eficientei energetice efecte de
care vom beneficia indirect cu totii, s-a luat in calcul impactul social si cultural,

egalitatea de sanse.

c.) Analiza financiara, sustenabilitatea financiara

Analiza financiara are ca obiectiv principal sa@ previzioneze si sa analizeze fluxurile de

numerar generate de proiect, dar si sa calculeze indicatorii de performanta financiara ai

proiectului. In acest sens a fost elaborat un model financiar in cadrul caruia s-au realizat,




CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

investitiei si s-a evaluat sustenabilitatea si profitabilitatea proiectului prin prisma

fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiza.

A fost utilizatd proiectia fluxurilor de numerar — metoda directa: {inand cont de

urmatoarele precizari:

= Proiectia s-a realizat in corelatie cu urmatoarele: graficul de esalonare a
investitiei, veniturile incasabile si cheltuielile platibile, tinand cont de duratele
medii de incasare, respectiv de plata aferente. Nu s-a luat n calcul plata TVA,

deoarece pentru beneficiar aceasta reprezinta cheltuiala.

Rezultatele modelului financiar se concretizeaza in calculul si analiza urmatorilor
indicatori pe baza carora a fost evaluatd performanfa financiara si sustenabilitatea

proiectului:

1. Valoarea actualizatd netd indica valoarea actuald, la momentul 0, a implementarii

unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli:
Valoarea actualizata neta (VAN) se va calcula dupa urmatoarea formula:

VAN = i ol BV .
— (1+ Ra)! (1+ Ra)™*t

in care:
VAN — valoarea actualizata neta;
Fdi — fluxul de lichiditati disponibile in anul i;
Vr — valoarea reziduala;
Ra - rata de actualizare;

n — durata de viata economica a proiectului.

Valoarea Actualizatda Netd (VAN) este un inidcator de eficientda a investitiei,
caracterizdnd in valoare absolutd aportul de avantaj economic al unui proiect.
Indicatorul se calculeaza ca suma a tuturor fluxurilor de numerar actualizate la o rata
adecvata ce reflectad riscul pe care si-l asuma investitorul cand alege sa demareze
proiectul respectiv. Astfel, indicatorul realizeazd compararea intre fluxul de numerar

total degajat pe durata de viatd economica a unui proiect si efortul investitional-total,

exprimate in valoare actuala.
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2. Rata interna de rentabilitate

Rata interna de rentabilitate (RIR)- reprezinta rata de actualizare la care
valoarea actualizata neta =0. O ratd mai mica indicand faptul ca veniturile nu
vor acoperi cheltuielile.
Rata interna de rentabilitate s-a calculat prin actualizarea fluxurilor de lichiditati
disponibile, utilizadnd programul Excel din pachetul Microsoft Office utilizind
functia financiara IRR(). Microsoft Excel utilizeaza o tehnica iterativa pentru
calculul functiei IRR. Incepand de la valoarea guess, IRR cicleaza prin calcule
pana la o precizie a rezultatului de 0,00001 procente.

Astfel RIR exprima capacitatea obiectivului de investiti de a genera profit pe

intreaga durata eficienta de functionare.

3. Raportul beneficiu/cost (Rc/b ¢) compara valoarea actualizata a beneficiilor viitoare

cu valoarea actualizatd a costurilor viitoare. RBC>O indica faptul ca proiectul este

profitabil.

4. Fluxul de numerar cumulat- prezintd suma cumulata a fluxurilor financiare nete

generate de proiect. Pentru ca un proiect sa nu intre in blocaj financiar, este necesar ca

fluxul de numerar cumulat sa fie mai mare sau egal cu 0 pe fiecare an al analizei.

Rata de actualizare - rata de actualizare, dupa modelul in care a fost impuse de

practica proiectelor de finantare europeanad, reflectéa perspectiva comunitatii vizate de

proiect asupra modului in care beneficiile viitoare sunt apreciate cu cele prezente.

Utilizarea acestei rate in contextul politici de dezvoltare sustinutd de Comisia
Europeana, trebuie sa asigure comparabilitatea datelor pentru tari similare. Avand in
vedere experienta tarilor cu dezvoltare medie, Comsia Europeana sugereaza legarea
nivelului ratei de actualizare de ritmul asteptat de crestere al PIB- ului, recomandand un
nivel standard pentru aceste tari de 4%, rata care este in concordanta cu cerintele

din domeniu.
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Estimarea veniturilor si cheltuielior s-a facut dup& cum urmeaza:
Scenariul minimal- recomandat

Venituri din exploatare

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice urbane. Necesitatea acestui
proiect este justificata de caracteristicile zonei,de situatiei infrastructurii publice, de
nevoile grupurilor tinta, a indeplinirii obiectivelor strategice, de indeplinirea problemelor
de mediu. In acest context, implementarea acestui proiect va raspunde problemelor de
coeziune sociala si interactiune umana si a problemelor de mediu identificate in acest
areal.

Avand in vedere ca proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme sociale nu se
obtin venituri din realizarea acestuia. Proiectul nu este generator de venituri. Cheltuielile

sunt reevaluate in conformitate cu coeficientul dinamic de crestere anuala de 3%.

Cheltuieli din exploatare
Reprezinta cheltuielile asociate cu operarea investitiei pe o baza zilnica. Cheltuielile

includ toate costurile de operare, dar in general pot fi impartite in doua categorii
principale - intretinere si administrare. Costurile de intretinere se refera mai mult la
investitia propriu zisa (intretinere, imbunatatiri), in timp ce costurile de administrare se

refera la documentele si angajatii (salarizare, contabilitate,etc.).

Cheltuieli de intretinere
Consumurile anuale de energie: din cadrul Auditului Energetic au rezultat
urmatoarele consumuri anuale totale si specifice :237.209 kWh/an, iar in urma
implementarii investitiei propuse se realizeaza o economie de 42.269 kWh/an,
consumul anual devenind 194.940 kWh/an

Adoptam ca referinta : Costul unitatii de caldura nesubventionat in 2019, pentru agentii
economici (cost RADET cf. HCGMB 84/26.02.2019) este de 354,68 lei/Gcal., sau 0,305
lei/kWh .

Consumul anual de energie dupa implementarea proiectului este de: 194.940 kWh/an,
al carui cost anual este de 59.456 lei.

Costuri de intretinere, reparatii curente (ce nu intra in garantie):

-an 1-2: 7.000 lei/an,

- iar ulterior din anul 3 (dupa incearea garantiei) aceste costuri se vor ridica la




CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

- 7.000 lei/fan , la care se adauga cca.1% din valoarea C+M, adica: 28.400 lei/an,
adica un total de 35.400 lei/an
- neprevazute: 10.000 lei/an

Total cheltuieli anuale:
An 1-2: 76.456 lei
Dupa an 2; 104.856 lei

Tabel amortizare

Grupa
amortizar
e cf
. . Pret buc lei| Pret total lei catalog
IR UM (Canlitatel ¢ TvA | fara TVA amastizas
e Valoarea
Durata de mijloace [Amortiza |reziduala
amortizare (ani)  [fixe re anuala |in anul 25
Centrala termica murala 45 kW buc 2 14,033.61 | 28,067.22 10(2.1.17.3. 2,807
Panouri termosoloare buc 2 1,798.31 | 359662 0
Boiler 801 buc 1 117647 | 117647 ]
Unitati de vertilare 105 mc/h buc 27 284958 | 76,938.66 10{2.1.17.3.
Pompa de caldura 45kW buc 2 4277059 | 85541.18 10{2.1.16.4
Sistem de vertilatie cu dublu flux buc 1 327731 | 327731 10(2.1.17.3.
Constructi 2883115 50(1.6.4 57,662| 1,441,557

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii
liniare, care tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun
investitia de baza. Valoarea reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea
corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 25. in acest
scop a fost stabilita valoarea reziduala a principalelor componente ale investitiei, in
functie de durata de viata a fiecarei componente. Deoarece, pentru proiect durata de
viata a elementelor de infrastructura este mai mare decat durata de operare a activelor ,
procedura de calcul a valorii reziduale trebuie sa evalueze durata de viata a fiecarei
categorii de active, care indeplinesc aceasta conditie. Comisia Europeana declara,
astfel, ca valoarea de actualizare a fiecarei viitoare incasari nete dupa orizontul de timp
trebuie inclusa in valoarea reziduala, ceea ce face ca aceasta sa fie echivalenta cu
valoarea de lichidare.

Valoarea reziduala a investitiei este estimata in valori financiare este in suma de
1.500.000 lei.
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Indicatorii investitiei:

Categorie 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Investitie 3,844,
incaséri operationale 76,500 78,795 105,000 108,150 111,385 114,736 ‘1_1;._1'?3 121,724
Pl&ti operationale 76,456 78,750 104,856 108,002 111,242 114,579 118,016 121,557
Flux de numerar operational net aa| 45 144 148 153 157 162 167
Valparea reziduald 0 0 0] 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar operational net ajustat ] 44 45 144 148 153 157 162 167
Flux de numerar net ajustat _-3,844,356) 44 45 144 148 153 157 162 167
Rata de actualizare 4.00% 4,00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4,00%
Factor de actualizare 1.000 0.862 0.925 0.889 0.855 0.822] 0.790] 0.760] 0.731

Categorie 9 10 11 12 13 14 15 16
Investitie
Tncasiri operationale 125,375 129,137 133,011 137,001 141,111 145,345 148,705 154,196
Plati operationale 125,204 128,960 132,828 136,813 140,918 145,145 149,500 153,985
Flux de numerar operational net 172 177 182] 188 194 199 205 211
Valoarea reziduals 0 0) 0 D, 0 0 0 0)
Flux de numerar operational net ajustat 172 177 182 188 194 199 205 211
Flux de numerar net ajustat 172 177 182 188 194 199 205 211
Rata de actualizare 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Factor de actualizare 0.703 0.67 0.650 0.625 0.601 0.577] 0.955] 0.534

Categorie 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Investitie
incasari operationale 158,822 163,587 168,494 173,549] 178,755| 184,118| 188,642] 195,331| 201,191
PI&{l operationale 158,604 163,362 168,263 173,311] 178,510) 183,866 1B9,382| 195,063] 200,915
Flux de numerar operational net 218 224 231 238 245 253' 260 268 27
valoarea reziduala o 0 0 o] 0 o o of 1,500,000]
Flux de numerar operational net ajustat 218 224 231 238 245 253 260 268 1,500.2?6]
Flux de numerar net ajustat 218 224 231 238 245 253 260 268( 1,500,276
Rata de actualizare 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Factor de actualizare 0.513 0.494] 0.475 0.456 0.438) 0.422 0.406| 0.390] 0.375

Indicatori financiari ai proiectului raportati la

investitia totala pentru proiect - in

urma realizarii analizei, rezulta astfel:

Nr.crt Denumire indicator Valoare Explicatii si propuneri
Rata interna de Rata este mai mica de 4%, deci
rentabilitate financiara a nu se poate sustine singur.

1 investitiei (RIR) -3,69% Necesita finantare din fonduri.
Valoarea financiara Valoarea este negativa aratand
actualizata neta a ca proiectul nu este fezabil din

2 investitiei (VAN) -3.162.830 lei | punct de vedere financiar.

Necesita finantare din fonduri.
Raportul beneficiu-cost
3 (R b/c) 1,0014

Scenariul maximal

Venituri din exploatare

Proiectul isi propune imbunatatirea

infrastructurii publice urbane. Necesitatea acestui

proiect este justificata de caracteristicile zonei,de situatiei infrastructurii publice, de

nevaile grupurilor tinta, a indeplinirii obiectivelor strategice, de indeplinirea protg_le;_\___
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coeziune sociala si interactiune umana si a problemelor de mediu identificate in acest
areal.

Avand in vedere ca proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme sociale nu se
obtin venituri din realizarea acestuia. Proiectul nu este generator de venituri. Cheltuielile

sunt reevaluate in conformitate cu coeficientul dinamic de crestere anuala de 3%.

Cheltuieli din exploatare
Reprezinta cheltuielile asociate cu operarea investitiei pe o baza zilnica. Cheltuielile

includ toate costurile de operare, dar in general pot fi impartite in doua categorii
principale - intretinere si administrare. Costurile de intretinere se refera mai mult la
investitia propriu zisa (intretinere, Iimbunatatiri), in timp ce costurile de administrare se

referd la documentele si angajatii (salarizare, contabilitate,etc.).

Cheltuieli de intretinere
Consumurile anuale de energie: din cadrul Auditului Energetic au rezultat
urmatoarele consumuri anuale totale si specifice :237.209 kWh/an, iar in urma
implementarii investitiei propuse se realizeaza o economie de 42.269 kWh/an,
consumul anual devenind 194.940 kWh/an
Adoptam ca referinta : Costul unitatii de caldura nesubventionat in 2019, pentru agentii
economici (cost RADET cf. HCGMB 84/26.02.2019) este de 354,68 lei/Gcal., sau 0,305
lei’lkWh .
Consumul anual de energie dupa implementarea proiectului este de: 194.940 kWh/an,
al carui cost anual este de 59.456 lei.
Costuri de intretinere, reparatii curente (ce nu intra in garantie):
-an 1-2: 7.000 lei/an,
- iar ulterior din anul 3 (dupa incearea garantiei) aceste costuri se vor ridica la

- 7.000 lei/an , la care se adauga cca.1% din valoarea C+M, adica: 28.400 lei/an,
adica un total de 35.400 lei/an

- neprevazute: 10.000 lei/an

Total cheltuieli anuale:
An 1-2: 76.456 lei
Dupa an 2: 104.856 lei

Tabel amortizare
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Grupa
amortizar
e cf
i . Pret buc lei|Pret total lei catalog
L UM [Cartitate &0 TvA | fara TVA amortizar
e Valoarea
Durata de mijloace |Amortiza |reziduala
amortizare (ani) [fixe re anuala [in anul 25
Centrala termica murala 45 kW buc 2 14.033.61 | 28 067.22 10{2.1.17.3. 2,807
Panouri termosoloare buc 2 1,798.31 | 3,596.62 0
Boiler 80! buc 1 117647 | 117647 0
Uritati de ventilare 105 mch buc 27 284958 | 76.938.66 10{2.1.17.3.
Pompa de caldura 45kW buc 2 4277059 | 8554118 10[2.1.16.4
Sistem de veriilatie cu dublu flux buc 1 327731 | 3.277.31 10/2.1.17.3.
Constructi 3,171,428 50/1.6.4 63,429|1,585,713

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii
liniare, care tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun
investitia de baza. Valoarea reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea
corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 25. in acest
scop a fost stabilitd valoarea reziduald a principalelor componente ale investitiei, in
functie de durata de via{a a fiecarei componente. Deoarece, pentru proiect durata de
viata a elementelor de infrastructura este mai mare decat durata de operare a activelor
procedura de calcul a valorii reziduale trebuie sa evalueze durata de viata a fiecarei
categorii de active, care indeplinesc aceasta conditie. Comisia Europeana declara,
astfel, ca valoarea de actualizare a fiecarei viitoare incasari nete dupa orizontul de timp
trebuie inclusa in valoarea reziduala, ceea ce face ca aceasta sa fie echivalenta cu
valoarea de lichidare.

Valoarea reziduala a investitiei este estimata in valori financiare este in suma de
1.580.000 lei.

Indicatorii investitiei:

Categorie 0 1 2 3 4 5 1] 7 B

Investitie 4,087,422

incasirl operationale 76,500 78,795 105,000 108,150 111,395 114,736 118,178 121,724
Plagi operationale 76,456 78,750 104,856 108,002 111,242 114,579 118,016 121,557
Flux de numerar operational net 4 435 144 148 153 157 162 167
Valoarea reziduald 0 0 0 0] 0] 0 0) 0] 0
Flux de numerar operational net ajustat 44 45 144 148 153 157| 162 167
Flux de numerar net ajustat -4,087,422 44 45 144 148 153 157 162 167
Rata de actualizare 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Factor de actualizare 1.000 0.962 0.925 0.889 0.855 0.8 0.790 0.760 0.731
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Categorie 9 10 11 12 13 14 15 16

Investitie

incaséri operationale 125,375 129,137 133,011 137,001 141,111 145,345 149,705 154,196
Plati operationale 125,204 128,960 132,828 136,813 140,918 145,145 149,500 153,985
Flux de numerar operational net 172 177 182] 188 194 199 205 211
Valoarea rezidualé 0 0 0 u[ 0 0 0 0
Flux de numerar operational net ajustat 172 177 182 188 194 199 205 211
Flux de numerar net ajustat 172 177 182 188 194 199 205 211
Rata de actualizare 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Factor de actualizare 0.703 0.676 0.650 0.625 0.601 0.577 0.555 0.534

Categorie 17 1B 19 20 Z1 22 23 24 25

Investitie

incasari operatlonale 158,822 163,587 168,454 173,543 178,755] 184,118| 189,642] 195,331 201,191
Plaii operationale 158,604 163,362 168,263 173,311] 178,510 183,866| 189,382 195,063] 200,915
Flux de numerar operational net 218 224 231 238 245 253 260 2681 276
Valoarea reziduala of 0 0 of 0 o 0 o| 1,580,000
Flux de numerar operational net ajustat 218 224 231 238 245 253 260 268} 1,580,276
Flux de numerar net ajustat 218 224 231 238 245 253 260 268| 1,580,276
Rata de actualizare 4,00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Factor de actualizare 0.513 0.454 0.475 0.456] 0,439 0.422 0.406] 0.330] 0.375

Indicatori financiari ai proiectului raportati la investitia totala pentru proiect - in

urma realizarii analizei, rezultd astfel:

Nr.crt Denumire indicator Valoare Explicatii si propuneri
Rata este mai mica de 4%,
Rata interna de deci nu se poate sustine
rentabilitate financiara a singur. Necesita finantare
1 investitiei (RIR) -3.72% din fonduri.
Valoarea este negativa
Valoarea financiara aratand ca proiectul nu
actualizata neta a este fezabil din punct de
2 investitiei (VAN) -3.357.693 lei vedere financiar. Necesita
finantare din fonduri.
Raportul beneficiu-cost
3 (R blc) 1,0014

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice si impactul
potential asupra modificarii indicatorilor de performanta financiara si economica.
Indicatorii de performanta financiara si economica relevanti, care se vor
considera in toate cazurile, sunt rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si
valoarea financiara actualé netd. In cazul investitilor publice majore, analizele au in
vedere si rata interna a rentabilitatii economice.
Variabilele analizate, considerate ca input-uri in analiza de senzitivitate sunt:
venituri i costurile generate de proiect, precum si cresterea valorii investitiei.
Variabilele asupra carora se studiaza impactul variatiei input-urilor sunt |nd
de performanta ai proiectului: :
- rata interna de rentibilitate;

12
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- valoarea actualizata neta;
- raportul cost/ beneficiu;
in aceste conditii s-au reproiectat fluxurile de lichiditsti nete, utilizand modelele
din tabelele de mai jos, in condifile in care se manifestd unul dintre factorii de risc

prezentati.

Scenariul minimal- recomandat

Variatia

ratei de actualizare

‘Diminuarea ratei de actualizare cu

B - - 5o | van - 3708544 | RIR - -3.32%

Rata de actualizare modificata 3.60% 3.60% 3.60%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.965 0.932
Indicatori 3.60% -3,708,544 -3.32%
Abaterea relativa a parametrilor -10.00% 17.63% -10.00%
Diminuarea ratei de actualizare cu i a=3.8% | VAN =-3701445 | RIR =-3.5%
Rata de actualizare modificata 3.80% 3.80% 3.80%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.963 0.928
Indicatori 3.80% -3,701,445 -3.50%
Abaterea relativa a parametrilor -5.00% 17.40% -5.00%
Diminuarea ratei de actualizare cu i a=3.96% | VAN =-3695784 | RIR = -3.65%
Rata de actualizare modificata 3.96% 3.96% 3.96%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.962 0.925
Indicatori 3.96% -3,695,784 -3.65%
Abaterea relativa a parametrilor | -1.00% 17.22% -1.00%
Cresterea ratei de actualizare cu a=4.04% | VAN =-3692960 | RIR =-3.72%
Rata de actualizare modificata 4.04% 4.04% 4.04%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.961 0.924
Indicatori 4.04% -3,692,960 -3.72%
Abaterea relativa a parametrilor 1.00%, 17.13%| 1.00%
Cresterea ratei de actualizare cu a=4.2% | VAN =-3687324 | RIR=-3.87%
Rata de actualizare modificata 4.20% 4.20% 4.20%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.960 0.921
Indicatori 4.20% -3,687,324 -3.87%
Abaterea relativa a parametrilor 5.00% 16.95% 5.00%
Cresterea ratei de actualizare cu a=4.4% | VAN =-3680303 | RIR = -4.05%
Rata de actualizare modificata 4.40% 4.40% 4.40%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.958 0.917
Indicatori 4.40% -3,680,303 -4.05%
Abaterea relativd a parametrilor 10.00% 16.73% 10.00%
Variatia incasdrilor operationale (farda modificarea valorii reziduale)
Diminuarea incasdrilor operationale cu a=4% | VAN=-3736795 |RIR=-3.32%
incasari operationale modificate 68,850
Flux de numerar operational net modificat -7606
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 -7,606
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74,812 13

3983 ST .:’._ .

Indicatori 4.00% -3,736,795 -3.32%
Abaterea relativd a parametrilor 0.00% 18.52% -10.00%
Diminuarea incasarilor operationale cu - a=4% | VAN=-3716422 | RIR=-3.5%
lincasdri operationale modificate 72,675 74,855
Flux de numerar operational net modificat -3781 -3894
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 -3,781 -3,894
Indicatori 4.00% -3,716,422 -3.50%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 17.88% -5.00%
Diminuarea incasarilor operationale cu - a=4% | VAN =-3700124 | RIR =-3.65%
incasari operationale modificate 75,735 78,007
Flux de numerar operational net modificat -721] -743
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 -721 -743
Indicatori 4.00% -3,700,124 -3.65%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00%| 17.36% -1.00%
Cresterea incasarilor operationale cu - a=4% | VAN =-3691975 |RIR =-3.72%
incasari operationale modificate 77,265 79,583
Flux de numerar operational net modificat 809 833
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 809 833
Indicatori 4.00% -3,691,975 -3.72%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 17.10% 1.00%
Cresterea incasérilor operationale cu - a=4% | VAN =-3675676 | RIR=-3.87%
Incasari operationale modificate 80,325 82,735
Flux de numerar operational net modificat 3869 3985
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 3,869 3,985
Indicatori 4.00% -3,675,676 -3.87%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 16.58% 5.00%
Cresterea incasarilor operationale cu a=4% | VAN =-3655303 | RIR =-4.05%
incasdri operationale modificate 84,150 86,675
Flux de numerar operational net modificat 7694 7925
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 7,694 7,925
Indicatori 4.00% -3,655,303 -4.05%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 15.94% 10.00%
Variatia platilor operationale (fdrd modificarea valorii reziduale)

Diminuarea platilor operationale cu a=4% | VAN =-3655348 |RIR =-3.32%
Pldti operationale modificate 68,810, 70,875
Flux de numerar operational net modificat 7690 7920
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 7,690 7,920
Indicatori 4.00% -3,655,348 -3.32%,
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 15.94% -10.00%
Diminuarea platilor operationale cu a=4% | VAN =-3675699 | RIR =-3.5%
Plati operationale modificate 72,633

Flux de numerar operational net modificat 3867

Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 3,867
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Indicatori 4.00% -3,675,699 -3.50%1
Abaterea relativd a parametrilor 0.00% 16.58% -5.00%
Diminuarea platilor operationale cu q a=4% | VAN=-3691979 | RIR =-3.65%
Plati operationale modificate 75,691 77,962
Flux de numerar operational net modificat 809 833
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 809 833
Indicatori 4.00% -3,691,979 -3.65%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 17.10% -1.00%
Cregterea platilor operationale cu i a=4% | VAN =-3700120 |RIR =-3.72%
Plati operationale modificate 77,221 79,537
Flux de numerar operational net modificat -721 -742
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 -721 -742
Indicatori 4.00% -3,700,120 -3.72%
Abaterea relativd a parametrilor 0.00% 17.36%, 1.00%
Cresterea platilor operationale cu - a=4% | VAN=-3716400 | RIR =-3.87%
Pldti operationale modificate 80,279 82,687
Flux de numerar operational net modificat -3779 -3892
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 -3,779 -3,892
Indicatori 4.00% -3,716,400 -3.87%
Abaterea relativad a parametrilor 0.00% 17.88% 5.00%
Cresterea platilor operationale cu - a=4% | VAN=-3736751 | RIR =-4.05%
Plati operationale modificate 84,102 86,625
Flux de numerar operational net modificat -7602 -7830
Flux de numerar net ajustat modificat -3,844,356 -7,602 -7,830
Indicatori 4.00% -3,736,751 -4.05%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 18.52% 10.00%
Scenariul maximal

Variatia ratei de actualizare
|Diminuarea ratei de actualizare cu - a=23.6% | VAN =-3943164 | RIR =-3.35%
Rata de actualizare modificata 3.60% 3.60% 3.60%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.965 0.932
Indicatori 3.60% -3,943,164 -3.35%
Abaterea relativa a parametrilor -10.00% 17.44% -10.00%
Diminuarea ratei de actualizare cu i a=3.8% | VAN =-3935612 | RIR =-3.54%
Rata de actualizare modificata 3.80% 3.80% 3.80%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.963 0.928
Indicatori 3.80% -3,935,612 -3.54%
Abaterea relativd a parametrilor ‘ -5.00% 17.21% -5.00%
Diminuarea ratei de actualizare cu a=23.96% | VAN =-3929591 | RIR =-3.69%_
Rata de actualizare modificata 3.96% 3.96% 3&9/5%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.962 '
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1.00%——

Indicatori 3.96% -3,929,591 -3.6%9%
Abaterea relativd a parametrilor -1.00% 17.03% -1.00%
Cresterea ratei de actualizare cu a=4.04% | VAN =-3926588 | RIR =-3.76%

Rata de actualizare modificata 4.04% 4.04% 4.04%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.961 0.924
Indicatori 4.04% -3,926,588 -3.76%
Abaterea relativa a parametrilor 1.00% 16.94% 1.00%
Cresterea ratei de actualizare cu i a=4.2% | VAN =-3920593 | RIR =-3.91%

Rata de actualizare modificata 4.20% 4.20% 4.20%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.960 0.921
Indicatori 4.20% -3,920,593 -3.91%
Abaterea relativa a parametrilor \ 5.00% 16.76% 5.00%
Cresterea ratei de actualizare cu a=44% | VAN =-3913125 | RIR =-4.09%

Rata de actualizare modificata 4.40% 4.40% 4.40%
Factor de actualizare modificat 1.000 0.958 0.917
Indicatori 4.40% -3,913,125 -4.09%
Abaterea relativa a parametrilor 10.00% 16.54%, 10.00%

Variatia incasarilor operationale (fara modificarea valorii reziduale)

Diminuarea incasarilor operationale cu a=4% | VAN=-3970513 | RIR =-3.35%

lincaséri operationale modificate 68,850 70,916
Flux de numerar operational net modificat -7606 -7834
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 -7,606 -7,834
Indicatori 4.00% -3,970,513 -3.35%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 18.25% -10.00%
Diminuarea incasarilor operationale cu - a=4% | VAN =-3950140 | RIR =-3.54%

incasdri operationale modificate 72,675 74,855
Flux de numerar operational net modificat -3781 -3894
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 -3,781 -3,894
Indicatori 4.00% -3,950,140 -3.54%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 17.64%| -5.00%
Diminuarea incasdrilor operationale cu - a=4% | VAN =-3933841 | RIR =-3.69%

incaséri operationale modificate 75,735 78,007
Flux de numerar operational net modificat -721 -743
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 -721 -743
Indicatori 4.00% -3,933,841 -3.69%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 17.16% -1.00%
Cresterea incasarilor operationale cu i a=4% | VAN =-3925692 [ RIR =-3.76%

incasari operationale modificate 77,265 79,583
Flux de numerar operational net modificat 809 833
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 809 833
Indicatori 4.00% -3,925,692 -3.76%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00%, 16.92%

Cresterea incasarilor operationale cu - a=4% | VAN =-3909394 | RIR = -3.9_1'%"_.
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5.00% N 7.

incaséari operationale modificate 80,325 82,735
Flux de numerar operational net modificat 3869 3885
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 3,869 3,985
Indicatori 4.00% -3,909,394 -3.91%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 16.43% 5.00%
Cresterea Incasdrilor operationale cu - a=4% | VAN=-3889021 |RIR =-4.09%
incasari operationale modificate 84,150 86,675
Flux de numerar operational net modificat 7694 7925
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 7,694 7,925
Indicatori 4.00% -3,889,021 -4.09%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 15.82% 10.00%
Variatia platilor operationale (fara modificarea valorii reziduale)
Diminuarea platilor operationale cu a=4% | VAN =-3889065 | RIR =-3.35%
Pldti operationale modificate 68,810 70,875
Flux de numerar operational net modificat 7690 7920
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 7,680 7,920
Indicatori 4.00% -3,889,065 -3.35%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 15.83% -10.00%
Diminuarea platilor operationale cu a=4% | VAN =-3909416 | RIR =-3.54%
Plati operationale modificate 72,633 74,812
Flux de numerar operational net modificat 3867 35983
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 3,867 3,983
Indicatori 4.00% -3,909,416 -3.54%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00%) 16.43%, -5.00%
Diminuarea platilor operationale cu a=4% | VAN =-3925697 | RIR =-3.69%
Plati operationale modificate 75,691 77,962
Flux de numerar operational net modificat 809 833
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 809 833
Indicatori 4.00% -3,925,697 -3.69%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 16.92% -1.00%
Cresterea platilor operationale cu a=4% | VAN=-3933837 |RIR =-3.76%
Pldti operationale modificate 77,221 79,537
Flux de numerar operational net modificat -721 -742
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 -721 -742
Indicatori 4.00% -3,933,837 -3.76%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00%| 17.16% 1.00%
Cresterea platilor operationale cu - a=4% | VAN =-3950117 [RIR=-3.91%
Pldti operationale modificate 80,279 82,687
Flux de numerar operational net modificat -3779 -3892
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 -3,779 -3,892
Indicatori 4.00% -3,950,117 -3.91%
Abaterea relativa a parametrilor 0.00% 17.64%
Cresterea platilor operationale cu a=4% | VAN =-3970468
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Plati operationale modificate 84,102 86,625
Flux de numerar operational net modificat -7602 -7830
Flux de numerar net ajustat modificat -4,087,422 -7,602 -7,830
Indicatori 4.00% -3,970,468 -4.09%
Abaterea relativd a parametrilor 0.00% 18.25% 10.00%

d.) Analiza economica, analiza cost-eficacitate.

Calculul raportului cost-eficacitate:

In vederea determinari Raportului ACE au fost luate in considerare urmatoarele date
bugetare si ipoteze de analiza:

Scenariul minimal- costuri de operare
Cheltuieli din exploatare
Reprezinta cheltuielile asociate cu operarea investitiei pe o baza zilnicd. Cheltuielile

includ toate costurile de operare, dar in general pot fi impartite in doua categorii
principale - intretinere si administrare. Costurile de intretinere se refera mai mult la
investitia propriu zisa (intretinere, imbunatatiri), in timp ce costurile de administrare se

refera la documentele si angajatii (salarizare, contabilitate,etc.).

Cheltuieli de intretinere
Consumurile anuale de energie: din cadrul Auditului Energetic au rezultat
urmatoarele consumuri anuale totale si specifice :237.209 kWh/an, iar in urma
implementarii investitiei propuse se realizeaza o economie de 42.269 kWh/an,
consumul anual devenind 194.940 kWh/an
Adoptam ca referinta : Costul unitatii de caldura nesubventionat in 2019, pentru agentii
economici (cost RADET cf. HCGMB 84/26.02.2019) este de 354,68 lei/Gcal., sau 0,305
lei/kWh .
Consumul anual de energie dupa implementarea proiectului este de: 194.940 kWh/an,
al carui cost anual este de 59.456 lei.
Costuri de intretinere, reparatii curente (ce nu intra in garantie):
-an 1-2: 7.000 lei/an,
- iar ulterior din anul 3 (dupa incearea garantiei) aceste costuri se vor ridica la

- 7.000 lei/an , la care se adauga cca.1% din valoarea C+M, adica: 28.400 lei/an,
adica un total de 35.400 lei/an

- neprevazute: 10.000 lei/an T

Total cheltuieli anuale:
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An 1-2: 76.456 lei

Dupa an 2: 104.856 lei

Categorie | 1 2 3 4 5 6 7 8
Investitie 3,844,356/
ncasarl operationale
Plati operationale 76456 78,750 104,856 108,002 111,242 114,575 118,016 121,557
Flux de numerar operational net -76,456 -78,750 -104,856 -108,002| -111,242| -114,579 -118,016| -121,557]
Valoarea reziduald D) 0 0 0] 0] 0 0 0 0]
Flux de numerar operational net ajustat -76,456 -78,750 -104,856 -108,002] -111,242 -114,579 -118,016| -121,557
Flux de numerar net ajustat -3,844,356 -76,456 -78,750 -104,856 -108,002] -111,242| -114,579 -118,016 -121,557
Rata de actualizare 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%) 4.00%
Factor de actualizare 1.000 0.962 0.925 0.889 0.855 0.822 0.790 0.760 0.731
Categorie 9 10 11 12 13 14 15 16
Investitie
incasari operationale
Pi&{i operationale 125,204 128,960 132,828 136,813 140,918 145,145 149,500 153,985
Flux de numerar operational net -125,204 -128,960 -132,828 -136,813 -140,918| -145,145 -149,500 -153,985
valoarea reziduala 0 0 of of o 0 o 0
Flux de numerar operational net ajustat -125,204 -128,560 -132,828| -136,813 -140,918 -145,145 -149,500 -153,985
Flux de numerar net ajustat -125,204 -128,960 -132,828 -136,813 -140,918 -145,145 -149,500 -153,985
Rata de actualizare 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Factor de actualizare 0,703 0.676) 0.650 0.625 0.601 0.577 0.555 0.534
Categorie 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Investitie
incas#ri operafionale
Platl operationale 158,604 163,362 168,263 173,311] 178,510/ 183,866) 183,382| 195,063| 200,915
Flux de numerar operational net -158,604 -163,362] -168,263 -173,311] -178,510 -133,866' -189,382] -195,063] -200,915
Valoarea reziduala 0 [} o 0 of of 0 o] 1,500,000
Flux de numerar operational net ajustat -158,604, -163,362 -168,263| -173,311] -178,510] -183,866| -18%9,382] -195,063| 1,299,085
Flux de numerar net ajustat -158,604 -163,362 -168,263 -173,311| -178,510( -183,866| -189,382| -195,063| 1,299,085
Rata de actualizare 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Factor de actualizare 0.513 0.454/ 0.475 0.456 0.439] 0.4 0.406 0.390 0,375
|Va[uarea actualizatd nets | -5,153,629 |

Scenariul maximal - costuri de operare
Cheltuieli din exploatare
Reprezinta cheltuielile asociate cu operarea investitiei pe o baza zilnicd. Cheltuielile

includ toate costurile de operare, dar in general pot fi impartite in doua categorii
principale - intretinere si administrare. Costurile de intretinere se refera mai mult la
investitia propriu zisa (intretinere, Iimbunatatiri), in timp ce costurile de administrare se

referd la documentele si angajatii (salarizare, contabilitate,etc.).

Cheltuieli de intretinere
Consumurile anuale de energie: din cadrul Auditului Energetic au rezultat
urmatoarele consumuri anuale totale si specifice :237.209 kWh/an, iar in urma
implementarii investitiei propuse se realizeaza o economie de 42.269 kWh/an,

=

consumul anual devenind 194.940 kWh/an
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Adoptam ca referinta : Costul unitatii de caldura nesubventionat in 2019, pentru agentii
economici (cost RADET cf. HCGMB 84/26.02.2019) este de 354,68 lei/Gcal., sau 0,305
lei/lkWh .
Consumul anual de energie dupa implementarea proiectului este de: 194.940 kWh/an,
al carui cost anual este de 59.456 lei.
Costuri de intretinere, reparatii curente (ce nu intra in garantie):
-an 1-2: 7.000 lei/an,
- iar ulterior din anul 3 (dupa incearea garantiei) aceste costuri se vor ridica la

- 7.000 lei/an , la care se adauga cca.1% din valoarea C+M, adica: 28.400 lei/an,
adica un total de 35.400 lei/an

- neprevazute: 10.000 lei/an
Total cheltuieli anuale:

An 1-2: 76.456 lei

Dupa an 2: 104.856 lei

Categorie 0o | 1 2 3 a 5 6 7 8
Investitie 4,03?,4@
incaséri operationale
Plati operationale 76,456 78,750 104,856 108,002 111,242 114,579 118,016 121,557
Flux de numerar operational net -76,456| -78,750]  -104,856] -108,002] -111,242] -11a,578]  -118,016] -121,557,
Valoarea reziduala 0 nl 0 0 0 0 0] OI 0|
Flux de numerar operational net ajustat -?6,455| -78,750 -104,856 -108,002) -111,24. -114,57%| -118,01 -121,557
Flux de numerar net ajustat -4,087,422 -76,456 -76,750]  -104,856]  -108,002] -111,242| -134,579| -118,018) -121,557
Rata de actualizare 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Factor de actualizare 1.000 0.962 0.925 0.889 0.855 0.822) 0.790 0.760) 0.731
Categorie 9 10 11 12 13 14 15 16
Investitie
incasari operationale
PI!;I operationale 125,204 128,960 132,828 136,813 140,918 145,145 148,500 153,985
Flux de numerar operational net -125,204 -128,960 -132,828' —136,813] -140,918 -145,145 -149,500 -153,985
valoarea reziduals 0 o of of of 0 0 0
Flux de numerar operational net ajustat -125,204 -128,960| -132,828 -136,813 -140,918 -145,145 -149,500 -153,985
Flux de numerar net ajustat -125,204 -128,960 -132,828 -136,813 -140,918 -145,145 -149,500 -153,985
Rata de actualizare 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Factor de actualizare 0.703 0.676 0.650 0.625 0.601 0.577 0.555 0.534
Cate_ggﬂe 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Investitie
incasari operationale
Pl&ti operationale 158,604 163,362 168,263 173,311] 178,510 183,866 189,382| 195,063| 200,915
Flux de numerar operational net -158,604]  -163,362 -168,263 -173,311] -178,510] -183,866| -189,382] -195,063| -200,915
Valoarea reziduald 0 0 Ol 0 Ul 0 0 lJI 1,580,000
Flux de numerar operational net ajustat -158,604 -163,362 -168,263 -173,311] -178,510] -183,866] -189,38 -195,063| 1,379,085
Flux de numerar net ajustat -158,604 -163,362 -168,263 -173,311| -178,510| -183,865| -185,382| -195,063| 1,379,085
Rata de actualizare 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Factor de actualizare 0.513] 0.494] 0.475] 0.456 0.438 0.4 0.40 0.390] 0.375]
Valoarea actualizata neta -5,358,492
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e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

in mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitii este puternic marcata
de modificarile imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens
negativ — ale factorilor de mediu. Aceste evolutii imprevizibile au stat in atentia
specialigtilor Tn domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilitatii
proiectului si au primit denumirea de risc al proiectului.
Riscurile tehnice, care pot aparea in momentul in care prestatorul lucrarilor de
demolare nu respecta specificatiile din proiect.
Riscurile financiare sunt legate de imposibilitatea beneficiarului de a sustine investitia
din fonduri proprii.
Un alt risc financiar identificat, sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata
implementarii si pe care autoritatea publicd locald trebuie sa le suporte din bugetul
propriu, care ar putea fi acoperite prin contractarea unui credit.
Riscurile institutionale vizeazad obtinerea diverselor autorizatii si acorduri pentru a
putea desfasura investitia.
Riscul de depasire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in
contractul de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale costurilor sau cheltuieli
neprevazute.
Riscul de intarziere (depasire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la
cregterea nevoii de finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de altd parte la
intarzierea intrarii in exploatare cu efecte negative asupra respectarii clauzelor fata de
furnizori gi de clienti.
Sistemul de monitorizare
Esenta acestuia constad in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul grafic de
activitati al proiectului: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate. O abatere indicata
de sistemul de monitorizare conduce la un set de decizii a managerului de proiect care
vor decide daca sunt sau nu posibile anumite méasuri de remediere.
Sistemul de control
Sistemul de control va trebui sa intre repede si €eficient in actiune atunci cand sistemul
de monitorizare indica abateri.
Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:
— luarea de decizii despre masurile corective necesare
— autorizarea masurilor propuse
— implementarea schimbarilor propuse
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— adaptarea planului de referintd care sa permita ca sistemul de monitorizare sa

ramana eficient
Sistemul informational — va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la
dispozifia echipei de proiect informatile pe baza carora ea va actiona. Pentru
monitorizarea proiectului, informatiile strict necesare sunt urmatoarele: masurarea
evoluiiei fizice, masurarea evolutiei financiare, controlul calitatii etc.
Ca si concluzie generala a evaluarii riscurilor, se pot afirma urmatoarele:

- riscurile care pot apéarea in derularea proiectului au in general un impact mare
la producere, dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare;

- riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice;

- probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost puternic contracarata prin
contractarea lucrarilor de proiectare cu firme de specialitate.
Cresterea intensitatii pozitive a implicatiilor sociale si de mediu antreneaza o crestere a
ratei de rentabilitate economica, dar cu o amplitudine redusd. Diminuarea riscurilor cu
implicatii majore care se pot ivi la nivelul proiectului, precum costurile de realizare si
operare, inflatia si salarile nu pot fi influentate de politica economica si sociala a
administratorul legal al proiectului. Toate acestea sunt influentate de evolutia

macroeconomica a Romaniei.
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Releveu instalatii sanitare etaj 1 11-1-02

Releveu instalatii sanitare etaj 2 11-1-03

Releveu instalatii termice parter 11-1-04

Releveu instalatii termice etaj 1 11-I1-05

Releveu instalatii termice etaj 2 11-1-06

Schema functionala instalatie cu panouri solare propusa 11-1-07
Plan parter — coordonare retele 11-1-09

Plan etaj 1 — coordonare retele  11-1-10

Plan etaj 2 — coordonare retele 11-I-11

Plan instalatii sanitare parter — situatie propusa 11-1-12
Plan instalatii sanitare etaj 1- situatie propusa 11-I-13
Plan instalatii sanitare etaj 2— situatie propusa 11-I-14

4 .Concluzii asupra verificarii // ".'. R m\

In urma verificarii se considerd proiectul cmespunzator entru fazaxv 'ﬁcata fiind
respectate toate cerintele fundamentale aplicabile,/semhandu-se §i* $ta1hp11andu-se
conform indrumatorului de verificare: Fara obse}wai il tehmce. % 0%

\ A

F

3[_ __.‘ N i / |
Am primit 3 exemplare Am predat 3 efi‘&mplare !, V
Proiectant Verificator tehmc at’estat

dr.ing. Cavaropol Dan Victor



Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 686 din 04.08.2020
Dr.ing. CAVAROPOL DAN VICTOR -conform registrului de evidenta-
Certificat atestare Nr.08573/2011, seria U

Adresa: Bd. Camil Ressu nr.9, Bucuresti, sector 3

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele esentiale - IS, IT conform legii 10/1995,
republicata, a proiectului: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

Proiect nr. 11 /2020 — Faza D.A.L.L

1. Date de identificare

- proiectant general: S.C. EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE S.R.L.
- investitor/ beneficiar: JUDETUL IALOMITA

- amplasament: STR. RAZOARE, NR. 3, SLOBOZIA, JUD. IALOMITA

- data prezentérii proiectului pentru verificare: 04.08.2020

2. Caracteristicile principale ale proiectului

- Prezentul proiect trateaza faza lucrarilor D.A.L.I. pentru instalatii sanitare si instalatii termice
aferente  obiectivului CRESTEREA EFICIENTElI ENERGETICE A CLADIRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

3. Documente ce se prezinta la verificare:
Piese scrise:
- memoriu tehnic D.A.L.IL.

Piese desenate:

Releveu instalatii sanitare parter 11-1-01

Releveu instalatii sanitare etaj 1 11-1-02

Releveu instalatii sanitare etaj 2 11-1-03

Releveu instalatii termice parter 11-1-04

Releveu instalatii termice etaj [ 11-1-05

Releveu instalatii termice etaj 2 11-1-06

Schema functionala instalatie cu panouri solare propusa 11-1-07
Plan parter — coordonare retele 11-1-09

Plan etaj 1 — coordonare retele 11-1-10

Plan etaj 2 — coordonare retele 11-1-11

Plan instalatii sanitare parter — situatie propusa 11-1-12
Plan instalatii sanitare etaj 1 situatie propusa 11-1-13
Plan instalatii sanitare etaj 2— situatie propusa 11-1-14

4 .Concluzii asupra verificarii

“\“' oy

Tn urma verificirii se consideri proiectul corcspunzator pentru faza ve f cata, fiind
respectate toate cerintele fundamentale aplicabile, semnandu -se sl st plldndu se
conform indrumatorului de verificare: Fara observatii tehmce \

| { ‘ N 333?-3

\

\" \ I o
Am primit 3 exemplare Am predat\’.’a exeiﬁplare / /(/
Proiectant Verlﬁcator tchmc atestat

dr.ing. Cavampol Dan Victor



Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 686 din 04.08.2020
Dr.ing. CAVAROPOL DAN VICTOR -conform registrului de evidenta-
Certificat atestare Nr.08573/2011, seria U

Adresa: Bd. Camil Ressu nr.9, Bucuresti, sector 3

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele esentiale - IS, I'T conform legii 10/1995,
republicata, a proiectului: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

Proiect nr. 11 /2020 — Faza D.A.L.L.

1. Date de identificare
- proiectant general: S.C. EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE S.R.L.
- investitor/ beneficiar: JUDETUL IALOMITA

- amplasament: STR. RAZOARE, NR. 3, SLOBOZIA, JUD. IALOMITA
- data prezentérii proiectului pentru verificare: 04.08.2020

2. Caracteristicile principale ale proiectului

- Prezentul proiect trateaza faza lucrarilor D.A.L.I. pentru instalatii sanitare si instalatii termice
aferente  obiectivului CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3

3. Documente ce se prezinti la verificare:
Piese scrise:
- memoriu tehnic D.A.L.IL.

Piese desenate:

Releveu instalatii sanitare parter 11-1-01

Releveu instalatii sanitare etaj 1 11-1-02

Releveu instalatii sanitare etaj 2 11-1-03

Releveu instalatii termice parter 11-1-04

Releveu instalatii termice etaj 1 11-1-05

Releveu instalatii termice etaj 2 11-1-06

Schema functionala instalatie cu panouri solare propusa 11-1-07
Plan parter — coordonare retele  11-1-09

Plan etaj 1 — coordonare retele 11-1-10

Plan etaj 2 — coordonare retele  11-1-11

Plan instalatii sanitare parter — situatie propusa 11-I-12
Plan instalatii sanitare etaj 1— situatie propusa 11-1-13
Plan instalatii sanitare etaj 2— situatie propusa 11-I-14

4 .Concluzii asupra verificarii P s

fn urma verificarii se considera proiectul corespunzitor pentru faza verl‘f'cata fiind
respectate toate cerintele fundamentale aplicabile, scmglandu-se §1 $’fﬂm}>dandu se
conform indrumatorului de verificare: Fara observatii tehmw ey
i \
\ \ —rE8573
A \ ;
Am primit 3 exemplare Am pfé:dat 3 exemplare F,

Proiectant Verlﬁcator tchmc"atestat B
dr.ing. Lavaropol Dan Victor
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Numele si []ILHUIHE:|L ver |f“c'1torulu[ atestat ' Nr 1583 Data 04.08.202
Ing. Victor Safta -

PFA, Autorizatie nr. 1399/9.05. ”DO?

77477, Bucu:esh sector 6. :

Str. Drumul fabel‘GI nr. 128, Bl. TD18, dpSS

Tel, 02i?4€?6’?8 Mnbll 0733 6'?0 I"O

o : - , REFERAT

: 3‘ g pm*mcl verificarea de calitate la cerintele le-toate
a pl G;eclulm “Cr esterea eficientei energetice a cladirii administrative din strada Razoare nr. 37

| fdzd DAL [ ce face obiectul contractului nr 13773/2020-1/30.06.2020

Ep A il

. Date da ldent[ﬁcare
—prmectant de specmlnalé Exquisite Design and Architecture
-investitor (beneficiar): Judetul lalomita
—amplasamenl str. Razoare nr. 3. Municipiul Slobozia, judetul lalomita

-data pl'ez,em'nu la \'crlhuuc il plO[Cctulm 0 02.08.2020
i L. 4 3

2. Car stEl’]St!CI!L pr1nc¢p'1|é ale'proiectului si constructiei:
Constructie! existenta pentru care 'se dezvolta lucrari de interventii in scopul cresterii eficientei energetice in scofit§
reducerii emisiilor de carbon si @ reducerii consumului termie, pe baza masurilor propuse de catre expertul lc,h
si/sau ’1LIdIl’0I'I.l| energetic . '
Obiectivul are categoria CIL importanta a constructiilor C, conform HG 766/97 si clasa de importanta III, co.li'
P100-1/2013. . '
In ansamblul lucrarilor de interventii s-au propus mnmoalele categorii de lucrari de instalatii electrice : .

-sisteminau de tluminat realizat cu corpuri de iluminat tip LED de 40W, care, combinat cu tunelele de Ivn‘
montate pe partea de Vest a tronsonului 2 va asiguraiun nivel de iluminare de 300 Ix ; ']
-montarea de panoult fOtOVOlIdILL plus un invertor, formand un sistem ON GRID de producere a encrs
electrice. i

3. Documénté ce se prezintadla verificare: !
-Memoriul elaborat de proiectant, in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor verificate
11-1-08= 11, conform borderouliii- semnat si stampilat de catre verificator.

|
r

4. Concluzii‘asupra verificarii:
In urma Veritjcaln sé gonsiddra | plmcoml unmpuumml pentru faza verificata, semnandu-se si slampllamlu
conform llﬁd&umdlomhn VORI R e !

Am priffiit. . . exe'ﬁ']ﬁ'lal-'e-"f R : Am predat. .. exémplare
]n\«mtitbzf_'Pmlcct'mt CARgat; gt ot el 1 fly Verificator tehnic atestat




ANS smmumon, CONSTRUCTIILOR S$I TURISMULUI

5,

SE ATESTA DOMNUL / DOAMMNA

' Wlahiltw\enm]
Prezentul certificat a fost 0 6 2 6 2

| in baza certificatului nr, m din =.. 0? %3

1) Pentru calitatea de . VﬁEfF‘/ Q‘m HW&T.‘?Z;‘ .................
2) in domeniile: 7RI, LONTENELE... WS,

eliberat in baza legii or.10/1995 SERIA M NR.

e s







ING. TUDOR TACHE Nr.reg.CC-adm./444/03.07.2020

SPECIALIST VERIFICATOR DE PROIECTE modificat in 04.08.2020
Atestat M.D.R.L. Nr. 08253 pentru cerinta fundamentala de
Calitate C “SIGURANTA la FOC”

REFERAT

privind verificarea cerintei fundamentale de calitate “Securitate la incendiu” —
Cc, — constructii, la proiectul “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
ADMINISTRATIVE DIN STRADA RAZOARE NR. 3”, proiect de arhitectura nr.
15/2020. faza de proiectare: D.A.L.I.

Date de identificare:

Proiectant general: S.C. EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE SR.L.
Constanta ;

Proiectant arhitectura: S.C. EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE SR.L.
Constanta, arh. LUCRETIA GUTILA;

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA, MUNICIPIUL SLOBOZIA, PIATA REVOLUTIEI,

NR. 1;
Amplasare: STR. RAZOARE, NR. 3, municipiul SLOBOZIA, JUD. IALOMITA;

Data prezentarii proiectului pentru verificare: 01.07.2020 si 03.08.2020.

2. Caracteristiciprincipale ale constructiei*:

Tipul cladirii propuse spre reabilitare si modernizare: civila, publica,
supraterana, fara Sali aglomerate ori incaperi cu aglomerari de persoane;
Categoria de importanta: C — normala;

Clasa de importanta: Il — obisnuita;

Numar compartimente de incendiu:

-1 compartiment de incendiu cu Ac = 628.41 m’, reprezentat de cladirea

administrativa; Cladirile care se aflg: H%lma%mpanlmentulut de incendiu se

=
aqf;/(\ok:/ﬂl;v, il NN
\’"‘;‘.’/ ,&DF? ’\\J)f

Page1of2

UL ALG. 2!]20



afla la distante normate fatd de compartimentul de incendiu gradul 11 de
rezistenta la foc.

Suprafata analizata se incadreazd in limitele admise pentru compartimentele
de incendiu ale cladirilor civile, publice, supraterane cu mai multe niveluri 5i
gradul 1l de rezistenia la foc, conform tabelului 3.2.4. din Normativul de
siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99.

Gradul de rezistenta la foc al imobilului propus spre reabilitare si modernizare: I

Masuri active de protectie la foc:
- Se asigura mijloace de prima interventie in cazul inceputurilor de incendii,
in functiunile civile, pentru administratie: stingatoare portabile, tip P6 si
SMS;

Masuri_pasive de protectie la_foc: conform memoriului de arhitectura
verificat si a planselor desenate aferente;

Riscul de incendiu: mic, potrivit prevederilor Normativului P 118/99, Ia
cladirea administrativa.

3. Documenteprezentate la verificare:
e Borderou/Opis documente depuse;
e Certificatul de urbanism nr. 22.454/24.04.2019, eliberat de Primaria
municipiului Slobozia;
® Memoriul de arhitectura si planse desenate de arhitectura, conform
Borderou/Opis documente depuse;

4. Concluziiasupraverificarii:
a) In urma verificarii se considera proiectul de arhitectura corespunzator
pentru faza verificata (D.A.L.L), semnandu-se si stampilandu-se conform
Indrumatorului, fara observatii.

Am primit 2 (doua) exemplare, Am predat 2 (doua) exemplare,

04 AUB. 2020
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ARH. MEITA VASILE

VERIFICATOR DE PROIECTE

Atestat M.L.P.A.T. Nr. 08949

cerinte de calitate:

B1- SIGURANTA IN EXPLOATARE PENTRU CONSTRUCTII CIVILE ,INDUSTRIALE SI
AGROZOOTEHNICE

Cc - SIGURANTA LA INCENDIU

DI1- SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI PENTRU TOATE DOMENIILE

E - IZOLATIA TERMICA ,HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE PENTRU TOATE DOMENIILE
F - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI PENTRU TOATE DOMENIILE

Nr. Reg. 800/05.08.2020

REFERAT

Privind verificarea cerintelor de calitate B1,D1,E,F 1a proiectul:

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STRADA

RAZOARE NR. 3
proiect nr. 11/2020 FAZA : D.A.L.L

1. Date de identificare:

Proiectant general: SC EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE SRL
Investitor: JUDETUL IALOMITA

Amplasare: STR. RAZOARE, NR. 3, SLOBOZIA, JUD. TALOMITA
Data prezentirii proiectului la verificare: 05.08.2020

2. Caracteristici principale ale constructiei:

>

= Destinatia si tipul: INSTITUTIE PUBLICA; SEDIU ADMINISTRATIV, CLADIRE BIROURI
= Categoria si clasa de importanta
* categoria de importanti - C
* clasa de importanti I11
= Aria construita si desfasurata
*  Aria construiti: 356 m?
*  Aria desfigurati: 1068 m?
* Regimul de inilfime: P+2E
* Interventiile pentru cresterea eficientei energetice a cladirii sunt:
Interventii la anvelopa cladirii:

termoizolarea peretilor exteriori din zidarie poliuretan rigid, de S5cm grosime, izoheat 5 cm
grosime si tencuiala decorativa 1 cm grosime;

termoizolarea planseului cétre podul neincalzit (cu poliuretan de ,}0 cm grosune si tencuiala

izoheat de 5 cm grosime); /. ,{; ‘i.r- e /
Y t\'\ A ,I'/

se va monta pardoseald de trafic greu peste termosistem de 5 qupé pardosealg ns

‘|
termoizolarea planseului pe sol (cu un strat de pardoseala ﬁ:ehdretamga‘%qamve
grosime). \ :

7o T/
inlocuirea tdmplariei vechi din lemn, cu tAmplirie modemé din o~ ._JS{"C cu geam

termoizolant; /Ci _’;_;___ ,



- executarea de lucrari la acoperis: se va realiza acoperisul pentru dotarea cu clemente de
sustinere a panourilor fotovoltaice, conform Legii 7/2020.

- lucrdri la suprafefele vitrate: pentru maximizarea iluminatului natural se va dezafecta zidaria din
cdramida de tip NEVADA, care va fi inlocuitd cu tdmplarie din profile PVC cu geam
termoizolant. Acelasi tip de tamplarie se va utiliza §i pentru inlocuirea partilor vitrate
neconforme cu proiectul (tAmplaria de tip vechi).

De asemenea pe partea de vest a tronsonului 2 se vor monta 2 tunele de lumini pentru cresterea
confortului vizual pe holurile de legatura dintre tronsoane.

» Lucrari de amenajare interioara a cladirii

- Amenajare birouri la parterul si la etajul 2 al tronsonului 1, prin recompartimentare interioard cu
spatii identice etajului 1, care nu implica interventii la structura de rezistenta.

» Interventii la instalatii:

- pentru instalatia de Incélzire: implementarea unui sistem de incélzire cu 2 pompe de cilduri, cu
foraj vertical;

- pentru instalatia de preparare apéd calda menajera: instalarea a 2 panouri termosolare si a unui
buffer (stocator de energie), de 80 litri, si pastrarea actualului sistem (cu boilere electrice);

- pentru instalafia de HVAC (ventilatii si aer conditionat): implementarea unui sistem de ventilare
mecanica cu 27 de unitdfi de ventilare independente si recuperator de caldura;

- pentru instalatia de iluminat: inlocuirea lampilor existente cu un sistem de iluminat cu lampi
LED;

» Reparatii si remedierea avariilor si degradarilor:

- repararea/refacerea finisajelor interioare;

- remedierea defectelor din elementele de beton armat;

- refacerea sistemului de evacuare a apei din precipitatii (jgheaburi si burlane) astfel incat, pentru
evitarea infiltratiilor la fundatii, apa sa fie eliminata cit mai departe de clidire;

- reparatia trotuarelor perimetrale si etangarea rostului dintre trotuar si cladire.

Documente prezentate la verificare:
e Planse desenate de arhitectura
e  Memoriu tehnic D.A.L.L

3. Concluzii asupra verificirii:
in urma verificirii se considera proiectul corespunzator pentru faza venﬁcaTﬁ s\éfnnangl -S¢ §i

stampilandu-se conform indrumatorului. _{_ﬂ.;,-" :}\ 4 M r\ N/;,‘Q
=y
( e\
Am primit \ Am predat &;;: Yo )/
Investitor/Proiectant 'Verificatorde pi:o' cte.

Arh. Mﬁlm VALS’I‘LE
f( AT rwl
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Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 3402/17.07.2020
Nr.184/12.05.2010PETRESCU EUGEN

Legitimatie:Seria B Nr.06842

Adresa:Bdul Matei Basarab,bl.U21,sc.A,ap.12

Slobozia.judetul Talomita

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A¢

a documentatiei:Studiu geotehnic

pentru lucrarea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE
DIN STRADA RAZOARE NR.3, MUNICIPIUL IALOMITA, JUDETUL
IALOMITA.

1 DATE DE IDENTIFICARE
-beneficiar:JUDETUL IALOMITA.
-proictant de specialitate: S.C.GEO 7 S.R.L.

-amplasament obiectiv:
localitatea:MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDETUL IALOMITA.

2 INDEPLINIREA EXIGENTELOR

La elaborarea studiului geotehnic s-au respectat prevederile urmatoarelor normative si standarde:
P100-1/2013, STAS 11.100/1-93, CR 1-1-4/2012, CR1-1-3-2012, STAS 6054/77, STAS 1243-88,
NP-074/2014, NP 112/2014, C169-88, GP 129/2014.

3.DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise si desenate, elaborate de proiectantul de specialitate.

4.CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
Teren de fundare:ARGILA SLAB NISIPOASA.
Studiul geotehnic raspunde cerintelor exigentei Af.

Am primit 3(trei)exemplare, Ark'l
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1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

STUDIU GEOTEHNIC

1. Date generale:

Denumirea si amplasarea lucrarii:

Obiectivul de investitii pentru care s-a intocmit prezentul
studiu geotehnic are urmatoarea denumire: Cresterea eficientei
energetice a cladirii administrative din strada Razoare nr 3.

Conform comenzii beneficiarului investitia este amplasata in
Mun Slobozia, Str Razoare, nr 3, Judetul Ialomita.

Investitor/Beneficiar:
Judetul Ialomita.

Proiectant de specialitate pentru studiul geotehnic:
5.C.GEO 7 S.R.L. Slobozia

Datele privind caracteristicele fizico-mecanice ale terenului de
fundare au fost furnizate de sondajul excutat pe amplasament pana
la adancimea de 3.00m, precum si de datele din studiile geotehnice
intocmite de S.G.Geo 7 s.r.l. in zona.

Terenul de fundare, pe adancimea investigata de 3.00m, este
alcatuit dintr-o alternanta de argila prafoasa si praf argilos, plastic
vartos.

Date tehnice furnizate de beneficiar:
Din comanda beneficiarului rezulta ca se proiecteaza cresterea
eficientei energetice a cladirii existente.

Date privind terenul din amplasament:

Date privind zonarea seismica:

In conformitate cu prevederile Codului de prouectare SEJSITHCB-
partea I, “Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ. PlOO/l—
2013, pentru amplasamentul studiat s-au stab:!tt valoarea de Varf, a
acceleratiei terenului pentru proiectare, 515,—0;25g P A

7))



FICTENTEI ENERGETICE A CLADIRIT ADMINISTRATIVE DIN
3, MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDETUL IALOMITA

L IALOMITA

LBANISM: 22454,24.04.2010
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Conform SR 11.100/1-93, amplasamentul se incadreaza in
zona cu grad 7; de macroseismicitate pe scara MSK(unde indicele 1
corespunde unei perioade medii de revenire de minim 50 de ani)

2.2 Date privind actiunea vantului: Yo\

In conformitate cu prevederile Codul{m, d,efpﬁ*olec reqprlvmd
bazele proiectarii si actiuni asupra con I"Lbctllgr,\“f “Actiunea
vantului”, indicativ CR 1-1-4-2012, presmr‘é% nta Yq-V‘érritului

af.itﬂ 3




wgems viteza medie anuald a vanturilor (m's)

ARE NR 3, MUNICIPIUL SLOBOZIA. JUDETUL [ALOMITA

FICTAR: JUDETUL IALOMITA

CAT DE URBANISM: 2245424.04.2019

.r'nediata 10min. la 10m, pe interval de 50ani de recurenta este de
0.6KPa.
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S
mumgeens frecventa meadie anuala a vanturilor (24)

Reprezentarea sub forma de rozd a vanturilor a vitezelor
medii anuale si frecventelor medii ale vanturilor - statia

meteorologica Slobozia.
Din punct de vedere climateric, zona studiatd apartine

sectorului cu climd@ continentald, fiind situatd in partea centrald a
tinutului climatic din S si SE.

2.3 Date privind actiunea zapezii:
In conformitate cu prevederile Codului de proiectare

“Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-
2012, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este de
2.5KN/mp. 5a'%2 e ol

S.C.GEO 7 S.R.1

Dosar nr: 3920

Orice reproducere. utilizare sau distribui ument
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2.4 Date privind adancimea de inghet:
In conformitate cu prevederile STAS 6054 - 77, in Municipiul
Slobozia, adancimea de inghet este de 0.80m de la nivelul terenului
sistematizat.
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2.5 Date geologice generale:
Amplasamentul se afla in zona de cdmpie aluviald holocend de

divagare, cu aspect de albie majora, la partea superioara
evidentiindu-se un strat de varstd cuaternard, format din aluviuni
recente (nisipuri argile, argile nisipoase si pietrisuri slab argiloase),

asa cum rezulta si din harta geologica Calarasi, scara 1:200.000.
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Cadru geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic:

Din punct de vedere geomorfologic, zona de studiu apartine
Cémpiei Romane, subdiviziunii Campia Bdraganului, amplasamentul
situandu-se in zona sa centrald - Campia Bardaganul Ialomitei, pe
terasa de pe malul stang al raului Ialomita.

Atat curgerea raului Ialomita, cat si a apei subterane din
bazinul sdu hidrografic in zona amplasamentului studiat, se
realizeazé de la nord vest catre sud est, asa cum rezulta din
“Studiul hidrogeologic si geotehnic privind coborarea nivelului apelor
freatice in zona de nord a municipiului Slobozia in conditiile aplicarii
irigatiilor in sistemul Ialomita Calmatui”. Studiul a fost intocmit de
ISPIF Bucuresti in anul 1980.

Date geotehnice:

Terenul de fundare este alcatuit dintr-o alternanta de argila
prafoasa si praf argilos, plastic vartos caracterizata printr-o
compresibilitate mare si medie - E=8881-11229KPa, conform
prevederilor STAS 1243-88.

Istoricul amplasamentului si situatia actuala:
Nu detinem date referitoare la istoricul amplasamentului.

Conditii referitoare la vecinatati:
Nu este cazul.

Incadrarea in zone de risc:

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel. de macro,zonare
a ariei pe care se gaseste amplasamentul studrat se—-va face in
conformitate cu Legea 575/2001: Lege prlvmd aprobar,ea Planuluu
de amenajare a teritoriului national- Sectmnea a V= a zone de nsc

natural. Riscul este o estimare matematica a pro abili




de pierderi umane si material pe o perioada de referinta viitoare si

intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc

care se au in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si

alunecarile de teren.

1.Cutremurele de pamant:Zona de intensitate seismica 7; scara
MSK si perioada de revenire de 50 de ani.

2.Inundatii:Nu este cazul,

3.Alunecari de teren:Potential de producer a alunecarilor-scazut,

Probabilitate de alunecare-practic zero.

3. Prezentarea informatiilor geotehnice:
In conformitate cu prevederile normativului NP 074/2014,
anexa D, pe amplasament s-a executat un sondaj de verificare pana
la adancimea de 3.00m.

S1

0.00m - 0.60m sol vegetal si umplutura,
0.60m - 2.10m argila slab nisipoasa,
2.10m - 3.00m praf argilos.

o ARSI

g hMﬂ&l e —

Ps. )
= S~

Orizontul freatic a fost interceptat in sondaj la adancimea de 2.80m.

Prelucrarea, de tip corelativ, releva o vaio*a:;e a-indicelui de
consistenta in domeniul plastic vartos la <plastic cons:stent 0
porozitate mare si valori ale modululuy de deformatle Ilmara in
domeniul foarte mare la mare. & LY YE ] \




Evaluarea informatiilor geotehnice:

4.1 Categoria geotehnica:

Categoria geotehnica exprima riscul geotehnic si se stabileste
in conformitrate cu prevederile normativului privind principiile,
exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare
indicativ NP074/2014, luand in considerare urmatorii factori:

-conditii de teren:teren mediu punctaj 1

-apa subterana:sapaturi fara epuizmente punctaj 2;
-categoria de importanta a constructiei:normala punctaj 3;
-vecinatati:risc redus punctaj 2;

-risc seismic ag<0.25 punctaj 2;

Prin insumarea punctajelor (total 10) rezulta categoria
geotehnica 2, risc geotehnic moderat.

Avand in vedere adancimea de inghet stabilita de STAS
6455/77, terenul bun de fundare se considera incepand de la
adancimea de 1.00 m, si se mentine pe toata adancimea
prospectata.

In conformitate cu prevederile normativului NP 112/2014
presiunea conventionala la adancimea de 2m pentru fundatii cu
latimea de 1m este de 180KPa. Pentru alte adancimi si latimi ale
fundatiilor presiune conventionala se va modifica conform
prevederilor din anexa D din normativul mentionat.

Conform Ts 1981, dupa modul de comportare a terenului la
sapatura mecanizata, se incadreaza in categoria II, teren mijlociu.

Categoria de fteren dupd modul de | Afanare Greutate
ITip _ .. | Proprietati comportare la sépat dup3 volumica in
itologic Pozitie Gagzive mecanizat executarea | situ

manual excavator | buldozer | screper (s;;;aturu Eigf?'ﬁ'lty)ra
sol vegetal | 3 slab coeziv | usor I ] | 14-28 1200-1400
umplutura | 62 slab coeziv | mijlociu | | | I 14-28 1600-1900
gﬁgﬁos 16 slab coeziv | mijlociu | II I [ 8-17 1600-1700

La realizarea eventualelor sdapdturi de pe amplasament sunt
indicate a se lua urmatoarele masuri:
- neprogramarea lucrarilor de sdpaturi in perioadele de inghet sau /
si de ploi;
- panta maxima de taluz stabil se va calcul in functie de sectiunea
propusa si nu va fi mai mare de 2:3;
- evacuarea partii superficiale de material de umplutura pe adancimi
rationale; in functie de cotele reliefului (morfologia terenului) se va
organiza scurgerea gravitationala a apelor din- preCLp[tatu in afara
zonei viitoarei constructii, operatiune care va, trebui s3 fie Insotita
de a5|gurarea unor lucrari auxiliare S|mple’(m|C| canale ngole etc.)
prin care sa se Impiedice afluxul de ape in| mterloru ‘sqpaﬁurwr




4.2

NICTIPIUL SLOBOZIA. JUDETUL IALOMITA

AT DE URBANISM: 224354°24.04.2019
In executie se vor lua masuri de compactare a tuturor
umpluturilor, la umiditatea optima si atingerea unei densitati

in stare uscata de minim 1.60t/ m°.

Monitorizarea geotehnica:

In conformitate cu prevederile normativului C169-88, pe
parcursul executarii lucrdrilor, constructorul are obligatia de a
solicita prezenta proiectantului geotehnician pe santier ori de céte
ori se constat neconcordante intre prevederile studiului geotehnic si
dispunerea stratelor, a caracteristicilor terenului, a nivelului si
caracterului apelor subterane.

In conformitate cu prevederile din Ghidul privind modul de
intocmire si  verificare a documentatiilor geotehnice pentru
constructii, indicativ GP129-2014, monitorizarea geotehnica se va
efectua de catre elaboratorii studiului geotehnic sau de catre alti
specialisti atestati de MTTC pentru domeniul Af.




pr’ Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IALOMITA
24 Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Slobozia

Adresa BCPI: LOC: SLOBOZIA, STR CUZA VODA NR. 5 COD POSTAL: 920057 TEL: 0243/211307,
0243/233319

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 614 / 2020
intocmit astazi, 04/08/2020, privind cererea 70527 din 27/07/2020
avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr.uee din vessssess

1. Beneficiar: JUDETUL IALOMITA

2. Executant: Cosarca Mihai Alin

3. Denumirea lucrarilor receptionate: Receptia tehnica a lucrarii de specialitate - Receptie
tehnica a lucrarii de masuratori terestre - Plan topografic necesar intocmirii documentatiei de

autorizare a lucrarii de construire _
4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara IALOMITA conform avizului de incepere a lucrarilor:

Numar act ata act [Tip act mitent

FN 27.07.2020 |inscris sub semnatura privata [Cosarca Mihai Alin
FN 27.07.2020 [inscris sub semnatura privata |Cosarca Mihai Alin
FN 27.07.2020 (inscris sub semnatura privata |Cosarca Mihai Alin
FN 27.07.2020 |inscris sub semnatura privata |Cosarca Mihai Alin
FN 27.07.2020 [inscris sub semnatura privata |Cosarca Mihai Alin
FN 27.07.2020 |inscris sub semnatura privata [Cosarca Mihai Alin
FN 27.07.2020 |inscris sub semnatura privata [Cosarca Mihai Alin
7820 28.02.2012 |act administrativ IOCPI lalomita
22454 24.04.2019 R@ct administrativ CL Slobozia

Asa cum sunt atasate la cerere,

5. Concluazii:

Pentru procesul verbal 614 au fost receptionate 1 propuneri:

* Se avizeaza plan topografic conform art. 262, lit. b (“planurile topografice necesare intocmirii documentatiei
de autorizare a lucrarilor de construire si de desfiintare”), din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere
in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de
cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Mentionam ca acest aviz nu confera drept de proprietate si nici opozabilitate fata de evidentele cadastral
juridice ale institutiei noastre. Persoana autorizata raspunde pentru masurarea imobilului indicat de
proprietar, pentru corectitudinea intocmirii documentatiei, corespondenta acesteia cu realitatea din teren si
cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozitie de catre proprietar.

-Imobilul este inregistrat in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara (eTerra) cu numarul cadastral:
33800/SLOBOZIA,

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

fldentificator [Tip eroare [Mesaj suprapunere |
Nu exista erori topologice.

Lucrarea este declaratd Admisa

Inspector
ILIE PAHONTU

”|e Semnat digital de Ilie
Pahontu
Data: 2020.08.04

Pahontu 16:07:28 +03'00'

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.  Pagina 1 din 1
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IL ARKITECTILOR

DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTIE

PLASAMENT

[H ROMARIA o A ESI‘SE%E(MP] SUPRAFATA (mp) OESERVATII\‘ \ STUDIAT
2L B
CONSTRUCTII ; S
(e e B W RS
CULTURALE de perfnn:nanta energetica, ed?ﬂnaji‘;'ﬂ‘-_\ p‘SEA Co“r’f@
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NOTA:

e pereti exteriori din carmida 37.5 cm

e sarpana din lemn cu elemente noi pt
sustinere panouri fotovoltaice

e invelitoare din tabla tip metalica

prefaltuita

e tamplarie - ferestre din PVC cu

geam tip termopan

e tamplarie - usi din PVC cu geam

termopan
e ferestre de lucarna PVC cu geam tip
termopan
tencuieli exterioare siliconate

e tencuieli la soclu impermeabile
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pereti exteriori din carmida 37.5 cm
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pt sustinere panouri fotovoltaice
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tamplarie - ferestre din PVC cu
geam tip termopan

tamplarie - usi din PVC cu geam
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ferestre de lucarna PVC cu geam
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ORDINUL ARKITECTILOR
DIH ROMANIA

1850,

Prolectant Beneficlar: Prolect nr.:
general: JUDETUL IALOMITA
sC. T E Piata Revolutiei nr.1, Judetul lalomita 11/2020
EXQUISITE E E X QU | S'
DESIGN & DESIGN AND ARHITECTURE b Fa
ARHITECTURE CRESTEREA EFICIENTE| ENRGETICE DAL.L
SRL. A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN STR. RAZOARE NR. 3 ’
f Scara: Titlu plansa: Formst desen;
SPECIFICATIE NUME |SEMNATURA 4.0 FATADA EST A2
T TTERET - - A - situatie propusa -
SEF PROIECT: QUTLA Vi e e
PROIECTAT: 3"'” LUCRETIA % 4 44{ Data: Numar desen: Revizia:
DESENAT: Dos dﬁ%fﬁ”" 7 07.2020 11-AR-16 00




NV
N . . g 1 S ==
— e
. A
|
|
N
. A
|
| |
| | L
L | o} | | S
| | | |
I |
| IR S~
:‘Z-__ |
| |
| |
|
' |
| | e
. VA —— |
-
|
L |
| ' | '
| | |
I
l

ORDIRUL ARHITECTILOR

DIN ROMANIA

1850,

o " - drept de T |
_//
Proiectant Beneficlar: RIe
general: JUBDETUL ALOMITA
S.C. Piota Revolutiei nr.1, Judetul lalemita 11/2020
EXQUISITE | EXD.UISITE R—— rem—
DESIGN & DESIGN AND ARHITECTURE HER e
ARHITECTURE CRESTEREA EFICIENTEI ENRGETICE D.A.L.L
S.R.L. A CLADIRI| ADMINISTRATIVE DIN STR. RAZOARE NR. 3
Scara: Titlu plansa: Format desen:
SPECIFICATIE NUME SEMNAT})RA FATADA SUD
9 A 1:50 oty = A‘l
Ath: LUCRETIA 7 1. situatie existenta
SEF PROIECT: i _z/
PROIECTAT: AR Ly Dala: Numar desen: Revizl:
DESENAT, Lo 7 07.2020 11-AR-17 00

BACARU




+13.42

+12.19

&

!

+11.00

N A

.40 /\ /\ B

_ _ . = J
+8.95 7 +8.95
., A AL - e
+7.15 +7.15
L '_J_
+5.80 +5.80
L J
+4.00 +4.00
L __J—_-
+2.65 +2.65
), _
+0.85 +0.85
I - — Xy
CTA: -0.60

NOTA:

e pereti exteriori din carmida 37.5 cm

e sarpana din lemn cu elemente noi
pt sustinere panouri fotovoltaice

e invelitoare din tabla tip metalica
prefaltuita

e tamplarie - ferestre din PVC cu
geam tip termopan

e tamplarie - usi din PVC cu geam
termopan

e ferestre de lucarna PVC cu geam
tip termopan

e tencuieli exterioare siliconate

e tencuieli la soclu impermeabile
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pereti exteriori din caramida 37.5 cm
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2 LEGENDA:
1. panou solar cu tuburi vidate
10 8 9 2. boiler bivalent

3. sursa auxiliara (CT existenta)
vas expansiune solar

vas de expansiune

pmpa circulatie solar

pompa circulatie auxiliar

. pompa recirculare

9.  robineH

—r

]
—
T
@ = oW

] 10. clapefa sens
0 B 1. dezaerisitor automat

=

5 12, supape de siguranta
13. panou automatizare
14, debitmetru

s
o] L1 ;
18 6 .Im _ 3 / 15 ﬂm._ robinet golire
16. vana amestec
Beod! \ 17.

sonda (senzori temperatura)
18. vana de echilibrare
19. regulator presiune
20. serpentina solar
21, serpentina auxiliar
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ROMANIA

Judelul IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA
Nr. 50068 din 19.04.2019

= CERTIFICAT DE URBANISM
N 22554 din . QU Aol O 2019,

IN SCOPUL:

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE
$DIN STRADA RAZOARE NR. 3

Ca urmare a Cererii adresate de JUDETUL IALOMITA, cu sediul in judetul lalomita, municipiul Slobozia, str.
Piaja Revolutiei nr. 1 inregistrata la nr. 50068 din 19.04.2019.
pentru imobilul - teren si/sau constructi - situat in judetul IALOMITA, municipiul Slobozia, STR. RAZOARE NR.

/3 Sau: imobilul este identificat prin: Cartea Funciar3 nr. 33800 $i nr. cadastral 33800, in suprafatd masurati de
| 2137 mp,

y  in temeidl reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 104/1995, faza P.U.G., aprobata prin Hotérarea Consiliului
; Local SLOBOZIA nr. 25/ 29,03.1996, actualizat conform Hotdrarii Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008, prelungit
| conform Hot&rarii Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.201 |

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicati cu
modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul se afla in intravilan, conform P.U.G. si R LU, aferent, aprobate prin Hotararea Consiliului Local SLOBOZIA
I 5/29.03.1996, actualizate conform Hotérarii Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008, prelungit conform Hotararii
Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.2018 si este proprietate privata - teren si/sau constructi.

In vederea emiterii autorizatiei de construire proprietarul va prezenta actul de proprietate in copie legalizata,
extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciari de informare actualizat |a zi.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinta actuala a terenulyi este zond centrald, iar destinatia acestuia conform P.U.G. si R.L.U. aferent,
aprobate prin Hotirarea Consiliulul Local SLOBOZIA nr. 25/ 29.03.1996, actualizate conform Hotararii Consiliului Local
obozia nr, 1 32/2008, prelungit conform Hotararii Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.2018 $i este zond centrals
“ompacts - cp:,
Amplasamentul se afla in zona A de impozitare conform Hotararii Consiliului Local nr. 86/29.11.2018.

% REGIMUL TEHNIC:

. Indicii urbanistici maximi, procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenuiyi se va
"entine in linii mari neschimbat conform P.U.G. si R.L.U. aferen , aprobate prin Hotararea Consiliului Local SLOBOZIA
I 25/ 29,03 1996, éctualizate, conform Hotararii Consiliului Local Slobozia nr 132/2008, prelungit conform Hotarari
?HSI!IuFui Local Slobozia nr. 186/27.09.2018 respectand si prevederile din Anexa 4 a Regulamentul general de
"RNiSm aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicata.



Utilizari admise - echipamente publice si de interes public, comert, hoteluri, restaurante, servicii pentru
intreprinderi, servicii colective, locuinte;

Utilizari admise cu conditiondri - Extinderea unor constructii existente se va putea aproba numai in baza

unui Plan Urbanistic Zonal elaborat pentru intreaga arie care face parte din nucleul principal al zonei centrale; se poate
admite conversia unor spatii de locuit de la parterul cladirilor colective de locuit in alte functiuni( de ex: servicii
profesionale, comert nealimentar) cu respectarea urmatoarelor conditi:
* 54 nu se intervind la structura de rezistenta » s nu se altereze finisajele exterioare ori s3 se propuna finisaje armonizate
cu cele existente » sa nu fie modificate sau reduse spatiile comune de acces in clédire « sa nu fie utilizate spatiile
exterioare comune pentru extinderea activitatii 5i sa nu fie afectata vegetatia medie si inalta existenta « sistemul de afisa]
s& fie discret §i sa se subordoneze arhitecturii existente a cladirii « sa nu provoace aglomerare mare de pietoni si fluxuri
importante de transport * sa nu produca poluare sau incomodari de nici o natura.

Utilizari interzise - Sunt interzise urmatoarele tipuri de activitati; orice lucrari care modifica traseele protejate
ale strazilor » activitati productive poluante cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat » constructii provizorii de
orice naturé * depozitare en-gros * depozitarea pentru vinzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice
activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulafiile publice sau din institutiile publice
depozitari de materiale refolosibile « platforme de precolectare a degeurilor urbane « lucrari de terasament de natura sa
afecteze amenejarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente sau care pot s& provoace scurgerea
apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice * orice lucréri care diminueaza
spatiile publice plantate;

Imprejmuiri - indicarea limitelor de proprietate a terenului poate fi realizatd prin diferentjerea tratarii pavajelor
fata de trotuare gi din Tmprejmuiri construite si/sau gard viu compact, jardiniere, elemente decorative.

Circulatii si accese - toate cladirile trebuie s& aiba in mod obligatoriu asigurat un acces carosabil de minim
3,00m dintr-o cale de circulafie publica, sa permita intrarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu;

Stationarea autovehiculelor - toate parcajele se vor asigura in afara spatiului aferent drumurilor publice si vor
fi dimensionate in conformitate cu normele de parcare valabile in momentul cererii autorizatiei de construire;

Aspectul exterior al cladirilor - noile constructii sau modificarea celor existente trebuie sa se subordoneze
caracterului reprezentativ al zonei si s& se armonizeze cu cladirile inconjuratoare; vor fi prevazute regulile minime
obligatorii care trebuie respectate in cazul unor extinderi, precum si privind tratarea vitrinelor firmelor, copertinelor,
chioscurilor $i mobilierului urban pentru a se evita desfigurarea arhitecturii cladirilor existente si pentru a se atenua
nemultumirea locuitorilor fata de degradarea imaginii de ansamblu.

-Conditii de echipare tehnico-edilitara - dat3 fiind intensitatea circulatiel pietonale, racordarea burlanelor la
canalizare pluviald eset obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghelii; se interzice
dispunerea antenelor TV - satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV.

D.T.A.C. - va fi Intocmita de colective de specialitate in conditiile prevedrilor art. 9 al legii 50/1991 si va
respecta prevederile referitoare la continutul documentatiei tehnice din Normele Metodologice de aplicare a
legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, aprobate prin Ordinul M.D.R.L. NR.
839/20009, Anexa 1.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat obtinerii autorizatiei de construire pentru:

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRIl ADMINISTRATIVE DIN
STRADA RAZOARE NR. 3

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE
CONSTRUIRE/DESFIINTARE SINU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA
LUCRARI DE CONSTRUCTIL

OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - solicitantul se va adresa autoritatii
competente pentru protectia mediului ;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA, str. Mihai Viteazu 1, Slobozia, 920083, jud. lalomita.

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private
asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentulul European
2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu
privire la participarea publicului si accesul la justiie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de
urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa
decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa
emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la

autoritatea administratiei publice competente.




In vederea salisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emilere a acordului

P e

T —————

protectia mediului stabileste mecanismul asiqurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si formularii unui punct
de vedere oficial cu privire la realizarea investiliei in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

emiteactul administrativ al autoritatii competente p

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la
autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a Investitiel si stabilirii
necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei se va

entru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii 1
efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are oblj gatia de a notifica acest fapt autoritatii

de mediu, autoritatea competenta pentru

:} administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii.
In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursulderularii procedurii de
evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei,
acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEl DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insofita de urmétoarele
documente:
a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren silsau constructii, extrasul de plan cadastral actualizat |a Zi si
extrasul de carte funciara de informare actualizat Ia Zi,
¢) documentatia tehnici - D.T., dupa caz (2 exemplare originale):
B [X]D.TAC. [ ]D.T.OE [ ]ID.TAD.
d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilitétile urbane si infrastructura (copie):
[ ] alimentare cu apa [ 19aze naturale Alte avize/acorduri
[ ] canalizare [ ] telefonizare | (—
[ ] alimentare cu energie electrica [ ]salubritate {1
[ ]alimentare cu energie termica [ ]transport urban T
d.2) avize si acorduri privind:
3 [ ]securitatza la incendiu [ ]protectia civila [ ]sénatatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (i

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):
# Acordul Inspectoratului de Stat in Constructii
# verificator cerinta F (igiens, sanitate si mediu)

# dovada inregistrérii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania §i luarea in evidents a partii de

arhitecturd a proiectului .
#taxa pentru Timbru de Arhitectura;
# certificat energetic
€) actul administrativ al autoritatii competente pentru
f) dovada privind achitarea taxelor legale.

: cererea titularului, formulata cu cel putin 15 zile inaintea

protectia mediului;

Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie);
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii,
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se

expirarii acestuia.

Secretar,
JR. TUDORAN VALENTIN

ING. AMBRUS ALEXANDRU

Intocmit/redactat
Olteniceanu Camelia

GH/__

copie);

poate face numai de catre emitent, la




Achitat taxade: .......... lei, conform Chitantei nr. .....oovevevevsevereeeees AN oo

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la datade .....

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

! deladatade ........coreevrrne panaladatade............ccerenuee.

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitafii nu este posibil, solicitantul urmand s obtin, in con
un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR,

ARHITECT SEF,

.............................................

Achitat taxade :.................. lei, conform Chitantei nr v.vvveeveeviveevieeen A0 et

Transmis solicitantului ladatade ...............ooevevivie i, direct/prin posta.






Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA

Nr.5380/24.07.2020

MEILIUL JU , TALOMITA
S5 e V5 86% fvew
Clasarea notificarii =~ 2.2 tuna ©%  .n 2%

Ca urmare a solicitarii depuse de JUDETUL IALOMITA, cu sediul in Slobozia,
str. Piata Revolutiei, nr.1, jud. lalomita pentru proiectul: "CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DIN
STRADA RAZAOARE NR.3", propus a se realiza in loc. Slobozia, strada Razaoare
nr.3, jud. lalomita, inregistrata la A.P.M. lalomita la nr. 5380/15.07.2020 si a
completarilor cu nr.5575/22.07.2020

- in urma analizirii documentatiei depuse, a localizarii amplasamentului in
planul de urbanism si in raport cu pozitia fatd de arii naturale protejate, zone-tampon,
monumente istorice sau arheologice, zone cu restrictii de construit, zona costier;

- avand in vedere ca :

- proiectul propus nu intra sub incidenta Legii nr 292/03.12.2018, privind

evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din QUG nr. 57/2007 privind

regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei

salbatice, aprobata cu modificari si completdri prin Legea nr. 49/2011, cu
modificarile si completérile ulterioare

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr.

107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare,
autoritatea competenta pentru protectia mediului, APM lalomita, decide:

Clasarea notificarii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului.

p- Sef Serviciu AAA,
Adrian lonescu

P el

Intocmit,
Gabriela Cojocaru

Q/oc‘ﬁ‘?’
<

/b AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TALOMITA
Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, lalomita, cod 920083
Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 J
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Mumbaer of CISG Fedaration

ROMANIA ‘ ’ﬂ
RI,F! SIMTEXU
CONSILIUL JUDETEANIALOMITA ‘mrmwos

Tel.: 0243 230200 5 . .. web: www.cicnet.ro
Fax: 0243 230250 Slobozia - Piata Revolutiei Nr. 1 e-mail: cji@cicnet.ro

HOTARARE
privind aprobarea completdrii Anexei nr. 2 la Hotdrdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 117
din 07.08.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie
(D.A.L.1.) - revizuitd si a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiti la obiectivul de
investitii ”Cresterea eficientei energetice a Clddirii Administrative din strada Rdzoare nr. 3”

Consiliul Judetean lalomita,

Avdnd in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3548/2021 - N din 12.02.2021 al Presedintelui Consiliului
Judetean lalomita,

Examindand:

- Hotdrérea Consiliului Judetean lalomita nr. 117 din 07.08.2020 aprobarea
Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie (D.A.L.l.) - revizuitd si a principalilor
indicatori tehnico-economici revizuiti la obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice
a Cladirii Administrative din strada Rdzoare nr. 3”;

- Raportul de specialitate nr. 3589/2021 - R din 12.02.2021 al Directiei Investitii si
Servicii Publice;

- Avizul nr. 4495/2021 - Z din 23.02.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regionald, protectia mediului si turism;

- Avizul nr. 4383/2021 - R din 22.02.2021 al Comisiei economico — financiare si
agriculturd,

In conformitate cu :

- Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;

- prevederile Hotdrdarii Consiliului Judetean lalomita nr. 88/2017 privind aprobarea
“Strategiei in domeniul eficientei energetice a Judetului lalomita pentru perioada 2016-20207;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Judetean lalomita nr. 93/2017 privind aprobarea Notei
conceptuale si a Temei de proiectare aferente obiectivului de investitii “Cresterea eficientei
energetice a Cladirii Administrative din strada Rdzoare nr. 3”;

- prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritarad 3-Sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in clddirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B -
Cladiri Publice in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte
POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgentd a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare;
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- prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

- prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicé legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- prevederile art. 85 din Regulament de organizare si functionare a Consiliului Judetean
lalomita, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 3 din 19.01.2017,

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l (1) Se aprobd completarea Anexei nr. 2 “Descrierea sumard a investitiei, faza de
proiectare D.A.L.L.” la Hotdrdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 117 din 07.08.2020 privind
Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de Interventie (D.A.L.l) revizuita si a principalilor
indicatori tehnico-economici revizuiti la obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice
a Cladirii Administrative din strada Rdzoare nr. 3”, cu punctul 5. “Costurile pentru realizarea
investitiei”.

(2) Anexa ”Descrierea sumard a investitiei, faza proiectare D.A.L.I ”, completatd
conform prevederilor alin. (1) constituie anexa care face parte integranta din prezenta
hotdrdre.

Art.ll Prezenta hotdrdre devine obligatorie si produce efecte de la data comunicarii.

Art.lll Prin grija Secretarului General .al Judetului lalomita, prezenta hotdrdre va fi
comunicatd directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judetean lalomita,
Institutiei Prefectului — Judetul lalomita, urmdnd a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judetean
lalomita, sectiunea "Monitorul oficial al judetului”.

PRESEDINTE,

Contrasemneazd pentru legalitate,
I Secretarul General al Judetului lalomifa
Adrian Robert [ONESCU

Nr. Eﬁ Rd/Oc
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