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MEMORIU TEHNIC GENERAL

CAPITOLUL I - IN FORMAT]I GENERALL PR]VIN D OBI ECT]VUL DE

INVESTITIL -~

1.1, DENUMIREA OBIECTIVULUL DE ]NVESTITII PERE = o
JMODERNIZARE SI REABILITARE DJ212; LIMITA JUDET BZRAILA LUCIU MIHAIL

KOGALNICEANU - INTERSECTIE DN2A, INTERSECTIE CU DJ201 - LACUSTENI -

PLATONESTI—MOVILA - FETESTI ”

1.2, ORDONATOR PRINCIPAL DE. CREDITE/INVESTITOR

Judetul Isloniita,

1.3.0RDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)

Nu & cazul.

1.4  BENEFICIARUL INVESTITIEL

Tadetul Talomifa.

1.5 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE - S .
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ACORDURI R]}LEVANTE STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Tnvestitia este previzutd in ,Documentul Strate_‘gic cu Seenarii de Dezvoltare Socio-Eeonomicd
si Demograficd a teritoriului judefului Talomita, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020%,
ficand parte din portofoliul de projecte care prezintd interes pentru judeul lalomita.

Proiectul de modetnizare a cii de comunicatie rutiers DI212 face parte §i din ,Strategia de
modernizare, reabilitare gt intretinere cii de comunicatii din judejul Jalomita”, Aceastd strategie
este cotcboratd cu priotitatea din ,Strategia Nationald pentru Dezvoltarea Nationald a Regiunii Sud
Muntenia®, care vizeazd ,Dezvoltarea infrastructurii regionale si locale” §i care cuprinde
obiectivele ce se impun a fi atinse, indicandu-se proiecte concrete, programe de misuri cu caracter
general si individual, precum si prioritd{ile pentru modérnizarea/reabilitarea drumurilor judetene.

Tmpactul economic dupi realizarea obiectivului de investitii va fi unul important, atingéndu-se
obiective atat ale strategiilor de dezvoliare judetene cét §i ale celor naionale §i europene.

Interventlile profectului de investifle au in vedere:

Modernizavea si reabilitarea & 42,90 km (cf. Calet de sarcini) din drumul judefean DJ212 in
judepul Talomita pentru $mbunitifirea parametrilor relevanii ~ cresterea vitezei de deplasare, a
sigurantel rutiere $i a portanfel va asigura o bund conexiune la coridoarele de trangport
transeuropens, tespectiv legitura indirect 1a refeaua de transpost rutierd centrald prin nodul Fetesti
al autostrazii A2 ce face parte din coridorul Rin— Dunfire, legatura indirecth la réfeava de transport
feroviari centrald coridorul Rin-Dunire tot prin nodul Fetesti, leg#turdl indirectif la refeaua de cii
maritime si interioare prin DN 21 (E557) la portul Braila si prin A2 la portul Constanta, legatura
indirects la refeaua de transport aviaticd centrald cotidorul Rin- Dundre prin nocul Fetegti al
autosizizii A2 si DN 100A la aeroportul international “Henri Coandd” astfol este necesard
modernizarea $i treabilitarea dromulul judetean DJ 212,

Drumul DI212 reprezintd coa mai economicl iegéturé a comunitifilor aflate pe acest trasen pe raza
judetului Talowita cu fefeaua TEN-T .

Drumul DI212 traverseazd in traseul siu doud judete, Talomita si Briila.

Sediusocial: Bucuregt), Sector 2, 8tr- Armeneasci nr, 37
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Interventiile propuse prin profectul ,MODERNIZARE $I REABILITARE DJ212: LIMITA
JUDET BRAILA ~ LUCIU - MIHAIL KOGALNICEANU - INTERSECTIE DN2A,
INTERSECTIE CU DJ201 — LACUSTENI ~ PLATONESTI —~ MOVILA - FETESTI” au in
vedere modernizarea drumului judetean, cu respectarea normelor si legislatien tehnice in vigoare,
prin:

- exeoutia unui complex rutier modern prin schimbarea stricturii rutiere a drumului

~-aglgurarea corespunzitoare a scirgerii apelor pluviale

- amenajatea cu fmbriciminte astaltics a intrérilor drumurilor laterale si de exploatare

- asigurdrea acceselor la proprietifi

- semnalizarea rutierd corespunziitoare pentru asigurarea condifiilor de sigurants

- orice alte lucréri prevéizute de Ghidul solicitantului/prolectant al documentatiei tehnico-

economice

2.2. ~ANALIZA SITUATIEI E}HSTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR ST A
DEFICIEN’I‘ELOR

Din punct de vedere al stlirii tehnice, dromul judetean DJ212 se prezintd astiel:

e 1y are capacitate portanti corespunzatoare pentru preluarea unui trafic rutier care cregte cu
trecerea timpului;

e marea majoritate a drumurilor nu prezintd structura rutiersi, iar cealaltd parte prezintd o
structutd rutierd existentd asfaliati;

* dpa stagneazd pe parted carosabili;

o existd numeroase deniveldri §i gropi;

o geometria transversald §i pantele Jongitudinale nu pot asiguta scurgerea apelor;

» podefele de desciircare transversald ale apelor meteorice lipsese sau sunt eolmatate;

o siguranta circulajiel este periclitatd de o geometrie neamenaj atigi de lipsa semmnaliziril
rutiere,

o pantels longitudinale (declivitatile) si cele In sens transversal nu sunt uniforme;

+ peometria drumului tn plan nu asigurd sigurantiisi confort participantilor la trafic.

Sediu socjal; Batouressi, Sector 2, Str, Armenensed nr. 37
Adresa e corespiondenta; Bucuresti, Sector 3, Sir. Teodor Stefanesen. nr, ¥
CUL RO24193545 F0/4933/2020
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OBIECTIVE PRECONIZA’I‘IJ AF1 ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

PUBLICE

Obiectival general:

fmbunatitirea infrastructurii regionale de transport a judefului lalomita prin racordarea zonel

deficitard economic la reteaua TEN-T fn vedetea credrii unui eadru favorabil dezvoltdrii economice

durabile a judefului §i a regiunil §i a atragerii de investitii in zond

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul specific:

>

Modernizares prin Tmbunititirea parametrilor relevanti — cresterea vitezet de deplasare, a
sigurantei rutiere gi a portantei dromulud DJ212.

Realizarea conectivititii cu refeaua TEN-T att centrald cfit §i globald, de transport rutier,
feroviar, naval si aeronaval, prin conexiuni directe sau indirecte, drumul DJ212 fiind cea
mai econotnicd legiturd a comunititilor aflate pe trasenl s&u pe raza judetului lalomita cu
reteaua TEN-T.

Realizarea unel bune legituri intre cele doudt judete pe care e stribate, respectiv Ialomita gi
Bréila,

Realizatea uni acces mai bun din mediul rural citre mediol urban, la unitati de tnvatiméant

liceal si profesional, la unitati de sindtate publics, scurtarea timpului de pavetd, precum si

fnlesnirea accesulul cdtre zonele cu specific agricol, dind posibilitatea dezvoltarii

economice pe aceasti directie.

Proigctul de investifii se fnscrie in Obiectivul de Politica 3 ;,0 Europi conectatd” ~ Obiectival

specific ,,Dezvoltarea uniel mobilitdfi nafionale, regionale §i locale durabile, reziliente in faja

schimbirilor climatice, inteligente si intermodale, inclusiv imbunatititea accesului {a TEN-T gi a

mobilitétii transfrontaliere”

Fediu social: Bucnrest, Sector 2, Str. Alwenease ny. 37
Adresade corespondenta: Bucuresti; Sector 3, Str. Teodor Stefanesew, ny, 7
CUL RO24193545  J40/4933/2020
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CAPITOLUL I1I- DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENT

3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUL

A) Descrlerea amplasamentulu: (locahzale mtrawlan]extravnlan, suprafata tereuulm,
dlmensmnl in plan)_ SRR '

Portiunile din drumul Judctean DJ212 ce fac oblectul prezentel documentatu sunt situate astfel:
(Tronson 1) INTERSECTIE CU LIMITA JUDET BRAILA —~ LUCIU - MIHAIL
KOGALNICEANU — INTERSECTIE DN2A si (Tronson 2) INTERSECTIE CU DJ201
LACUSTENI ~ PLATONESTI — MOVILA - FETESTL

Infrastructura rurald are un rol foarte important in dezvoltarea economici a unei localitdfi,

fiind unul din factorii principali care conduc la realizarea de noi constructii cu functiune de case

de locuit sau obiective economice,

Eeid]
L 1=

e ——

e

[}
3
4

L 1
Gurd tafamiel

f"”*‘-w f

Figura 1 Pozifia DJ212 in cadrul judefuiui lalomifa TRONSON T

Sediu-goctal: Bucuresti, Sector 2, Sir. Armenenscd o, 37
Adresa de corospondenta: Bucuresti, Sector 3, Str. Teodor Sfefadiesen, nr. 7
CUL RO24193545 F0/4933/2020
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Figura 2 - Pmr;m DJ212 in cardml Judetulul Ialomz;a TRONSON 2

Drumut judetean DJ 212 trece prin patru localitati ¢ anume:
# Comuna Gura Talomitei (sat Luciu) |
% Comuna Mihail Kogalniceanu
% Comuna Platonesti
% Comuna Movila

# Comuna Fetesti

% Comuna Lacusteni

Sediu social Bucuresti; Sector 2, 8tr, Armenenséd ur. i
Adresa e toressporidenta; Bucuresti, Sector 3, Str. Teodot Stefanescu, nie. 7
CUL RD24153543  J40/4933/2020
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Trafic feroviar:
Exista 2 intersectit la nivel cu calea ferata, ambele in afara localitatil, astfel:
- Intre localitatile Movila si Fetesti;

- Intre [ocalitatile Platonesti st Movila,

B) Relafiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau i de acces posibile;
Drumui judetean D212 se intersecteaza pe parcursul. traseului prin judetul Jalomita cu
urmatoarele drumuri judetene si mationale:

-DJ 213
-DN 2A
-DI 201

Sediu socigl: Bucurest, Secloy 2, 8tr. Armiencased nr, 37
Adresa ds coregpondenta: Bucuregti, Sector 3, Str. Teoder Stefanesew. nr, 7
CUL RO24193545 J40/4933/2020
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Fig. Roménia -STAS 11100/1/93 Zonarea seismicd
Conform STAS 11100/1/93~terenul se incadreazd Th zona cu gradul 71de seismicitate.

In conformitate cu prevederile Codulni de proiectare seismica-pattea I, “Prevederi de
profectare pentru cladin”,indicatlv. P100/1-2013, pertru amplasamentul studiat s-au stabilit,
valoatea de vArf a acceleraticl terenului.pentru profectare, ag=0.25g si valoarea perioade] de cofitrol
a spectrului de raspuns Te=1.0s, :

Conform SR 11.100/1-93, amplasamentul se incadreaza in zona cu grad 7 de
macroseismicitate pe scara MSK (unde indicele 1 cotespunde unei perioade medii de revenire de

minim 50 de ani).
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Clima

STAS 1709/1-90 fncadreazi zona in tipul elimatic I cu valori ale indicelui maxim de
tnghet pentru o pericada de 30 ani Plmax=500, ale indicelui de inghet din cele mai aspre trei ierni
dintr-o peticada de 30 ani "**med=450 si ale indicelui de inghet din cele mai aspre 5 ferni dintr-g
perioada de 30 ani I"*%med=400.

Clima judetului Ialomita evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental,
prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica, cu un pronuntat caracter
continental caracterizat prin contraste cu verfuri mari de la vara la arna. Un climat specific, ou
veri mat putin calduroase si ierni mai blande se inregistraza in lunca Dunaii si Balta lalomitei,
fiind influentate de existenta fluviului Dunatea in est si a Marii Negre in exizemitatca estica a
Dobrogei. Pozitia si relieful judetului Ialomita favorizeaza patrunderea maselor de acr rece
continental de origine euro-asiatica iarna (Siberia), iar vara patrund mase de aer foarte cald,
flerbinte si uscat, din Asia san Mediterana si Aftica, ceea ce duce la apraritia unei catacteristicl de
ariditate a climatului in sezonu! cald, Cireulatia generala a maselor de aer este caracterizata prin
frecvente mari ale advectiilor de aer temperat-oceanic din vest si nord-vest preponderent in
jumataten calda a anului, si de aer temperatcontinerital dinspre nord-est si est cu precadere in
sezonul rece, Peste cele mentionate mai sus se suptapun cu o mai mica freoventa patrunderile de
aer arctic din nord, ale aerului tropical-maritim din sudvest si ale aeralui tropical-continental din
sud-est i sud. Caracteristicile reliefului pe teritoriul judetului, aproape plat, specific zonei de
campie nu determina modificari in eirculatia generala a acrului, dar formele mari de relief din
vecinatatea sa in partea de nord si nord - vest (Subcarpatii ¢i Carpatii de curbura), si respectiv in
est (valea Dunarii si podisul Dobrogei) au o mare influenta asupra tralectoriel vanturilor
dominante. Astfel in zonele de centru si vest ale judetului la Urziceni si Grivita predomina in tot
cursul anului vantorile din sectorul nord-estic, cu frecvente de circa 26-36% primavara, 22-25%
vara, 25-29% toatmna si 22-34% iarna. In zona de est la Fetesti sunt predominante vanturile din
nord primavara - vara - toamna, si farna sunt predominante cele din vest. Temperaturife medii
multianuale ale asrului au variatii mici, scazand de [a nord-vest catre sud-est, fiind influentate de
descresterea sumelor medii anuale ale aporturilor de radiatie solara globala, Astfel temperaturile

medii multianuale variaza de la 11,1° C fa Fetest in sud-gst pana la 10,3° C la Arnmasesti si 10,5°
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C in exiremitatea nordica a judetului, la Grivita, Luna cu mediile cele mal ridicate ests fulie cu

valori de 230 C la Fetesti si 22,4 C la Armasesti, iar mediile celei mai reci luni se inregistreaza in

luna ianuarie cu valor de -2,2° C 1a Fetesti si -3,2° C la Grivita. Din datele inregistrate de-a lungul

timipului rezulta o amplitutidine a temperaturii de 26,5° C, care este una dintre cele mai mari din

tara. Precipitatiile atmosferice prezinta difetente destul de mari ca raspandire pe teritoriul

judetului char daca relieful prezinta o uniformitate accentuata. Cantitatile medii multiartuale

cazute se inseriu in valori de 456,0 mm la Slobozia, 511,0 mm la Grivita si 402,0 mm la Fetesti.

Precipitatiile cad preponderent in perioada calda a enului, sub forma de averse insotite de

descarcard electrice, Inundatiile afecteaza cu precadere localitatile aflate de pe malul bratului

Borcea st al Dunarii vechi in perioadele de ape mart, incidente filnd inregistrate in 2010 si 2013.

Cele mal afectate zone in aceste perioade sunt Bentu, Giurgeni si Facaieni - Viadeni.

_ STAR a;ESi-%’?' . e s — " = F “““‘;;,.'L B
J‘ P . o (” W '“f",w;:“é, REPUBLICA SOCIALISTA ||
i , Sy : ..,-:—E‘rw»— ROMANIA
i ey “@;- ’ \ FOMAREA DUPL ADIWCIHEA |
l (0 L hee odglsn MAXIMA O BGHET
; Subeaac® L. e
i : L ¥
| AL - L e
! fope IM-gs"w l 1
) P/ IR )
1 Y- 2 e W‘_) l‘ .Mim '1“ R
— 2ttt z B k
. aBombiees RS ol kgt o] o#pparfl\ ‘
& ""ﬁ&:m?\&l{-lﬁﬁ'ﬁ . ’—il/ tons F%,,,, .-am‘] ’I
/’// ar2 bBﬂ&rﬁQ.,,.»’;"'rSr“?" : ‘é:ﬂuu} cix ! " l ;
dor AR i - Gee : ) .
R 4 ;‘k&ﬂ-rf; . i;;wp.ir.:‘uﬂ(’t- ,;%.g. /ﬁ Ao ¥ K
w1 i e 2. O AN I PR
s ... olpeeeine, y 5 1
Jetiey i :g;mg ofscete I_IY 1
S "g ‘i} r avsen ) LR t
Z o, a0 Y 4 ;
N il b |
A // 4 %g”* e | gt R P "
2 i L3 - . A
G SN Curdes B 5
i )
g 3], :,iiﬁc,f"’su.‘uuo
TN : ! m—?.p'vj ]
‘ fxa?.@mtsn-* ™ Ny
Hedgarall
\\J@Myy 2
i @Zane petiry care [y B \
odincimile rooxime de{ ™ —
inghe} sa stabifess ( M "
pe bazd de cbser- > ydecriet, 'Y
“valii locole = » . ) l‘ 1, L.

AdAncimes maxini de taghet in'zoni, confor

terenului sistematizat

m STAS 6054/87 este de 0.70-0.80m la nivelul

Sediu social; Bugurestl, Sector 2, Str. Arrtengascii nr. 37
Adresg e earespondenti: Bucusesti, Sector 3, Str, Teodor Stefaneseu. nr, 7
CUL RO24193543 140/4933/2020

Tel;+4 0213 13.85-13, Pax: +4.0337 819587

E-mail: officeffeapitalvision.to, www capitalvision.ro

Page 16 of 89




Lapitl

S RO s o v

"z‘; —r

¥
mrﬂja, Tndisele
He umidfsale L g Hpurtior
Fifmallg

VE-LISOLT §VYIS

LEGEADA

o=

Thp et [

-~

T

b

Repottitio odicehn regxin de
frghet penite o parinadd de
443 o .

1301 1 Szl

CSrEISOLT VIS

LEHERDA
58 xona muntoned

Ay

B

Sediy social; Buguregtl, Sector 2, Str. Armeneasch nr. 37
Adresa de corsspontenta; Buceregts, Sector 3, 8tr. Teodor Stefanescw. ar, 7
CUL ROALI93345  MOMA033/2020

Tels 44 0213 13 83 13, Fax 4 033781 99 87

E-mail: office@oapitelvisionro, www.capitalvision.ro

Page 17 of 89




N T e T 2 "y R, LA | M ,
. . & Repartilic Mmeltrl de i\gh-;
L ’gh‘ e din cile mal gapre b ferni
[ e . ﬁ%mmﬂddﬂlﬁam
# # M in Lok rile
1 e .
4 - LEGERDA
¥ ) Bl B2 20n0 pwokiagd
* p 13
* /1 Ly )
o dadyy
4 f—
o
" L el
o Y L
f .
. ,‘\m_
o SO
f-‘r‘:@w- % I
" -l
1 ﬁ"g‘ e .
\‘» =
¢ LT
ty\ﬁqr’._woa.
L \—”‘n...‘. Rl
L
ﬁ--{a
\{/9 fh.
2\ _
&
¢ |
v
L ’ g}
' :
ne Frks FX] g
Fg. ¢ 2

Date privind actinnea vantului:
In conformitate cu prevederile Codulul de proiectare privind bazele prolectarii si actiuni
asupta constructiilor, “Actiunea vAntului”, indicativ CR 1-1-4-2012, presiunea de veferinta a

vantulul medista 10min.la 10m, pe inferval de 50 ani de recurenta este de 0.6 KPa.
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Relief

Forma predominanta a reliefutui judetului, aproape plat, este campia de tip baragan, urmata
de lunici si terase, acestea avand sau nu balti, Ca forme mai mici de relief, pe campuri si terase pot
apatea crovusi si dune de nisip, pernalurile vailor se intalnesc surpari de toess-urf sau chiar grote de
sufoziune si ogase, iar in zonele de lunce: canale grinduri s1 brate parasite, Judetul Ialomita apartie
Campiei Romane ca unitate de relief si se extinde peste fasia nordicaa Baraganului Mostistel, peste
fasia sudica a Baraganului Ialomitei, cuprinzand si cate o parte din Campia Vlasiel in vest, Balta
Jalomitei in est si putin din Campia de subsidenta Sarata-Gherghita, Baraganul Mostistei, situat in
partez de sud, apartine judetului mai ales prin partea lui nisipoasa si cu puternic accent
semiendoreic. Pe aceasta arie, reliefil forrat din nisipuri prezinta multe ondulari, dune si vaiugi
sau depresiuni infre dune, avand orientare N-8 sau NE-SV, fiind caracterizat de prezenta movilelor,
Din aceste cauze sl altitudinea care in mod normal ar trebui sa aiba o descrestere graduala de [a vest
la est, are oscilaiil importante, scaderea efectiva fiind jntalnita pe malul lalomitei, spre sud.
Baraganul Mostistei pe teritoriul judetului Ialomita are doua principale divizivni: campia Lehlinlui
in partea de vest si campia Marculesti in partea de est. Baraganul Ialomitei, asezat la notd de raul
ou acelasi mme, se siveaza la sud de limita care demarca nisipurite nordice desprinse din Calrpatud,
Pe teritoriul judetului Ialomita aceasta campie ate trei fasii: una de camp in zona de nord, o terasa
joasa cul altitudinea variind intre 3 si 7m a Jalomitei avand latimea de 1-4 km si lunca., Campul si
lunca sunt acoperite de loess, avand o usoara inclinare spre sud si est, Altitudinile de 60-70m la
nord-vest de Urziceni coboara treptat la 40 m in est si 20 m la tesara Dunarii, la Slobozia avand
valoarea de 21m. Terasa Ialomitei incepe tn dreptul localitatilor Ton Roata si Munteni -Buzau, La
est de Strachina terasa lalomitei devine terasa Dumarii, unde sunt amplasate localitatile Gura
Talomitei si Suciv. Campia Viasiei apare nurai prin unele portitni ale subunitatilor sale geografice:
campta Snagov intre Talomita si Cociovalistea,cu altitudini de circa 80m, campia Maia infre raurile
Prahova si Talomita cu altitudini de 75-80m si campia Movilitel avand un strat gros de loess si
altitudine cuprinsa intre 60 si 80m. Campia de subsidenta Sarata la vest de valea Sarata; trece e 0
parte si peste Cricovul Sarat, are altitudini cuprinse intre 55751 70 m, avand urme de cursuri de rauri
parasite, belcinge cu lacuri si balti, avand caracterul unel lunci foarte largi si usor inaltate, Balta

Talomitel este o campie de tip delaic, strajuita de cele doua brate ale fluviului Dunarea: Dunarea
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veche si Borcea, cu altitudini intre 5 si 8m, Latimea ajunge la 10-17km inclyzand si lunca externa,
Balta este compusa din canale si privaluri cu dirijare diversa, meandratd, in general avand orientarea
Duharii preponderert in sectorul nerdic care este mai Ingust, si numeroase grinduri, Balta a fost in
cea 1mal mare parte indiguita, desecata si transformata in teren agricol fiind o zona cerealiera
cunoscute. Lunca externa situata in stanga Bratului Borces, spre vest, este o fasie. discontinua,
ingusta, presarata eu popine, dovada a eroziunii terasei la Calarasi, este mai lata infre Stelnica si
Bordusani si un deeptul gurii Talomitei, de la Facaieni pana |a nord de Giurgeni unde ajunge fa o
latime de circa 10-11km, Unitatile de telief caracteristice arealului supuse proceselor
geomorfologice si de degradare a terenurilor sunt caropurile si luncile, inclusiv balta si campia de
subsidenta. Zona de camp are caracteristic acoperirea cu loess, si pe alocuri nisipurile, Astfel
degradarea terenurilor are loc prin tasare si sufoziune, prin deflatic in partea dreapta a lalomitet,
eroziune de tip siroire pe malul drept al lalomitel, iar tineori apar zoné cu exces de wmiditate -
crovuri, saraturile pe anumite portiuni irigate si nedesecate si colmatari la unele canale de irigatii.
Fenomene promumntate de éroziune apar numai pe valea Strachina si pe aloouri pe dreapta Ialomitet.
Zona joasa cuprinzand luneile baltile si campia de subsidenta sunt afectate continu de procese lente
aluvionare sub diverse forme, de innisipari si colmatari datorita vegetatiei, blatiri, eroziune de mal,
procese anfropice « excavarl de nisipuri si pietrisuri, canalizari, indiguiri, ete. O parte din procese
au loc la ape mici si medii si sunt reduse ca infensitate si infindere, spre deosebire de fenomenele
care se produe la ape mari - vitturi care au intensitate si extindere mare.

Geologie si hidrogeologie Arealul judetului face parte dih Platforma Valahe, partea
coborata a Platforiel Moesice, fiind compus dintreun fundament foarte vechi, peneplenizat
constitvit din cristalin, peste care este asezata-o cuvertura sedimentara, Soclul este afectadefalii,
dintre care cea principala este cea prelungita din Dobrogea (Palazu-Topalu), ce se prelungeste la
nord de Slobozia, Spre nord de acesta falie, findament] coboara puternic spre Carpati. Soclul
eristalin a functionat in Himpul paleozoicului si mezozoicului ca o platforma labila subsidenta, peste
care s-au acurnulat sedimente avand grosimi mari. Primele trei cicluri de sedimentare incep cu
paleozoieu] si se termina cu jurasicul 8 cretacicul, fiind consiitnite prepanderent din calcare,
Sedimentele tortoniene au fost in general erodate, urmeaza sarmatianul cu grsii calcaroase, nistputi,

argile, matne, 5 apol pliocenul cu depozite mai putin detritice in meotian ~ nisipur, argile, psamito-
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pelitice in pontia - nisipuri si marne, detritico-pelitice in dacian si pelitice in levantin - mareo argile
nisipoase. Trebuie mentionat dintre termenii pliocenulud, pontian-dacianul reprezenta printe-un
complex de marne cenusii sau vinete nisipoase si misipuri micacee cenusii- galbii grezoase
feruginoasesi Romanianul alealuit in general din argile, mare si nisipuri uneori fosilifere cu
grosimi care pot atinge 100 m. In zona lalomitei de est cuaternarul are grosimi dé circa 100m, mai
subtiri spre sud si mai groase spre nord, fiind compus de jos in sus de: Strate de Fratesti (sitvate la
circa -20m in zona Slobozia, pana la - 80m in alte zone) impartite in trel orizonturi prin doua fasii
de argila. Deasupra acestora este complexul marnos - marne si argile cu grosimi intre 10 - 50m,
urmeaza loess-urile vechi care apar si la zi in zona campului Hagieni, nisipurile de Mostistea cu
grosimi de 10 - 25m care apar la zi pe malul drept al Talomitel, loess-urile mai noi cate domina
campurile si terasele, peste cate se gasese nisipuri eoliene, la sud si la nord de lalomita, Cele mai
noi formatiuni geologice sunt aluviunile formate in lunca Dunarii si in lunca Ialomitet.
Hidrogeologia stratelor acvifere situate in Pleistocenul din tinutul de campie intre Buzau si Talomita
este determinata de caracterul litologic al depozitelor cuaternar-infericare, care functie de
pertneabilitatea lor au facilitat acumularea unor cantitati iai mari sau mai mici de apa, Formatiunile
cele mal vechi purtatoare de apa de la partea inferiare a Cuaternarului le constitule "pietrisurile de
Candesti"™. Structura geol'ogi_ca a influentat modul de circulatie al apei subterane, fie cu nivel liber,
fie cu nivel ascendent. In zona de campie de platforma, "stratele de Fratesti”, daforita adancimii
reduse 12 care se alfa, au costituit a fi un important strat de inmagazinare datorita extinderii continue
pe cuprinsul campiel de platforma, reprezentand o solutie economica ce permite exploatarea unor
debite semnificative in conditil tehnice avantajoase. Aceste ape subterane de adancime ciroula et o
insemnafa presiune de strat, avand un caracter ascendent. Zona de campie centrala s caracterizeaza
si prin existents unui strat acvifer sitat la mica adancime (0-2m). Campia centrale spre exiremitati
prezinta strate freatice avand comportomante diferite ib cele doua zone diferite din punct de vedere
litologic. Astfel in zona de nord, stratul acvifer se aflain nisipurile ce formeaza relieful de dune
caractetistic acestui areal. Nivelul hidrostatic al acestui acvifer este foarte variat, datorita reliefului
valurit, pe care il urmeaza avand o alora mai atenuata. In zona la sud de valea Lata, stratul acvifer
se afla cantondt Ja baza depozitelor loessoide unde acestea devin mai nisipoase. [h acesta zona

adancimea nivelului hidrostatic este 5 - 10m, la sud de valea Lata adancimile ajung la 20 m,
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Asistenta tehnica pentru Managementul Profectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de
alimentare cu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita” Master Plan judetul Jalomita
— Capitolul 2 ~ Pebruarie 2014 Pagitia 14 Pe cuprinsul zonei campiei de platforma, stratul acvifer
este cuprins In nisipuri, sau n depozitele loessoide in zonele adiacente raulul Jalomita. Datorita
reliefului mai ridicat al acestei campii, precum si de actilinea de drenare exercitata de terasele
Dunatii, Jalomitei, vaii Strachina si vaii Clorii, apate o adancime mai mare a nivelului hidrostatic
cu valor intre 10 - 15m si pe alocuri intre 15 ~20n1. Exista o zona de minima dancime a stratului
freatic de 0 -5 m care trece de la vest la est prin dreptul comunelor Movilita si Horia si se continua
pana pe limita sudica a judetului in dreptul cail ferate Ciulnita - Slobozia Veche, care coincide cu
cumpana care separa apele subleranie care curg spre noxd fiind drenate de Talomita, si cele care curg
spre sud fiind drenate de Dunare. In zona de lunca exista un strat acvifer deosebit de cel din zona
de campie, pus in evidenta in funca Ialomitei prin linia de jzvoare, la trecerea de la camp la lunca.
Grosimea stratului acvifer este de 2 - 5m si de alimenteaza din precipitatii si din stratul acvifer din

deporzitele loessoide.

Soluxi

Sub aspect pedologic, judetul lalomita este caracterizat prinir-e uriformitate datorita
dominarii loessuzilor si loessoidelor ca unitati de suprafata si drenajului in general foarte bun,
Solurile judetului Yalomita sunt cernozionyuri (eirea 193.000 ha), cambice (circa 25.000 ha) si brun
- roscat (circa 1.000 ha), soluri aluviale (circa 36,000 ha) si soluri saraturate (citca 800 ha). Marca
majotitate a acestor soluri sunt favorabile agricultuii, constitnind npa dintre bogatiile judetului.
Din acest punct de vedere se poate scoate in evidenta potentialul fertil al Baltii lalomitel. 2.3.6 Ape
Ape subterane In judetului lalomita exista un strat acvifer principal sitvat preponderent in zona de
campie, si un strat acvifer cantonat in zona de lunca, a caror descriere de detaliu a fost facuta in
capitolul precedent, Ape de suprafata Lacuri Pe teritorinl judetului lalomita se gasesc nunerose
lacuri de dimensiuni si origini diferite: » limane fluviatile: Rogoz, Saraturica, Munteni-Buzau,
Fundata, Schiauca, Bzer, Obrada, Strachina, s.a., situate ‘pe stanga Ialomitei; » lacuri de albie: pe
fostele meandre parasite - hentul Latenilor din Balta Ialomitei sau pe lursuri parasite ca lacul Amara
de ps stanga Ialomitei, acesta fiind putenic mineralizat si avand un namol asemnator celul de la

Techirghiol; « lacuri de hinica: Coscovata in lunca Dunarii, Bentu (23ha), Persica (25ha), Batalu
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(12ha), Marsilieni (7ha), Parcului (19ha) in lunca lalomitei; * lazgurile se extind in Tungal vailor
seeundare, cele mal frumeroase fiind pe Mostistea, Revga si Valea Lata. Au fost identificate resurse
de apa termala [a Amara si Glurgeni. Directia de curgere predominanta a apelor de suprafata este
de la vest la est si divergent spre Dunare, Rauri Reteaua hidrografica a judetului este fortata din
fluviul Dunarea st raul Ialomita - principalele doua colectoare, si rautile care aleatuiesc reteaus
autchtona. Suplimentar trebuie mentionate raul Prahova (176 km), Sarata (63 km) care nu au decat
sectoarele infericare pe teritoriul judetului Ialomita, Asistenta tehnica pentru Managementul
Profectului “Reabilitarea si madernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru
rogiunea Constanta s Talomita” Master Plan judetul Talomita - Capitolul 2 ~ Febmarie 2014 Pagina
15 Raurile care alcatuiese reteaua autohtona, cu ceracteristici tipice raurilor de ses, avand caile
presarate de jazari, sunt reprezentate de: Fundata (15 km), Strachina (29 km), afluenti in lacurile cu
acelesi nume sitvate pe partea stanga Ialomitel, si izvoarele Mostistei in partea de vest a judetilui.
O particulatitate a retelei hidrografice este densitatea foarte mica de cirea 0,1 kmi/km?2 , si se remarca
yona semiendoreica foarte intinsa pe malul drept al raului Ialomita in care densitatea retelei
hidsografice este practic nula. Modul de variatie al debitelor medii nwitianuale specifice
inregistreaza in valoare absoluta valori foarte mici pornind de Ja 3 Vs/km?2 in zona de nord-vest si
mergand pana la 0,5 Us/km2 in zona de sud-est. Fluviul Dunarea reprezinta delimitarea in partea de
est a judetulut [alomita st are la intrarea pe tetitoriul judetului un bazin hidrografic de circa 697.000
km?2 si o lungime de 2,555 km. Pe teritoriul judetului, Dunatea curge pe doua brate: Boreea pe
partea stanga si Dunarea Veche pe partea dreapta, brate care se reunesc intr-un singur curs indreptul
localitatii Vadul Of. Singurul afluent semnificativ pe care Dunareal primeste pe teritoriul judetulut
este raul Talomita, Debitul mediv multianual al Dunarii este de 6.000 m3 /s din care majoritatea -
cirea 60%, curge pe bratul Borcea, Regitul compensat al debitelor datarita suprafetei foarte mari
a bazinului de receptie, regimurilor de folosinta ale afluentilor dar 8 a diversitatii swselor de
alimentare (ploi, zapezi, ghetati, ete.), fac ca variatia debitstor medii anuale sa se faca in genetal in
litite stranse. Volumul maxim scurs pe anotimpuri se inregistreaza in mod obisnuit ptimavara
(aprilie ~ iunie), iar cel minim la inceputultoamnei (intre lunile august si actombrie): Fenomenele
de inghet - curgeri de slofuri sau pod de gheata se inregistreaza in circa 80% din, ierni si are o durata

medie de 30 de zile. Talomita intra pe teritotivl judetului in amonte de localitatea Fierbinti Targ,
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avand un debit mediu multianval la intrara in judet de 14,5 m3 /s si la varsare de circa 45 m3 /s,
aportul principal fiind adus de raul Prahova ~ citea 27 m3 /s si de lacul Sarata cu circa 2 m3 /s.
Debitele maxime de surg primiavara preponderent in hma aprilie, iar cele mipime toamna in luna
septembrie. Caracteristic sectorului inferior al Ialomitei este scaderea drastica a debitelor in
perioadele de ape mici atat datorita infiltratiilor in patul albiei, cat si a diverselor folosinte dintre
care cea care preia cel mal mare debit este reprezentata de irigatii. Fenomenele de inghet se

inregistreaz ain fiecare an, durata medio variind intre 45 -55 zile.

Studiile topografice s-au executat utilizénd echipamente modetne §i programte adecvate
lucréirilor aferente prezentului obicetiv de investitil, Au fost realizate in sistem Stereo 70 plan de
referints Marea Neagra 1975, respectnd normativele irnpuse de Oficiul National de Cadastru,
Geodezie si Cartografie.

Studiul geotehnie:

Conform studinlui geotehnie;

Date privind zonarea seismica:

In conformitate cu prevederile Codului de profectare seismica-partea I, “Prevederi de
projectare pentru eladivi”,indicativ P100/1-2013, pentru amplasamestul studiat s-au stabilit,
valoarea de varf a acceleratief terenului pentru profectare, ag=0.25g si valoatea pericadei de control
a spectrului de raspuns Te=1.0s,

Conform SR 11.100/1-93, amplasamentul se incadréaza in zona cu grad 7' de
macroseismicitate pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de
minim 50 de-ani).

Date privind actiunea vantului;

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare privind bazele projectarii si actiuni
asupra constructiilor, “Actiunea vAntului”, indicativ CR 1-1-4-2012, presiunea de referinta a

véintului mediata 10min.la 10m, pe intetval de S0ani de recurenta este de 0.6KPa.
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Date privind actiunea zapezik:

In conformitate cu prevederile Codutui de proiectate, “Evaluarea actiunii zapezii asupra
construetiilor”, indicativ CR '1—1.~3—2012,‘Va16area caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este
de 2.5KN/mp.

Date privind adancimea de inghet: '

In conformitate cu prevederile STAS 6054 — 77, adancimea de inghet este de 70-80 em de
la nivelul terennulni sistematizat.

Date geologice generale:

Din punct de vedere geologic - structural, amplasamentul este situat in marea unitate geo-
tectonica a Platformei Moezice, sectorul camplel Romane si se caracterizeaza prin prezenta
formatiunilor loessoide pleistocene, care se caracterizeaza prin depozite prafoase si prafuri
nisipoase in partea de nord si prafoase argiloase cu congcrectiuni calcaroase in partea de sud care
imprima caractere morfologice distincte in nord-dune, movile iar in sud-crovuri.

Cadru geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Din punct de vedere morfologic, amplasamentul cercetat este situat in cea mai mare parte
pe lunca si terasa de pe malul drept al raului Jalomita si podul Baraganului. Terenul pe intregul
traseu este cvasi orizontal si nu prezinta fenonnene de instabilitate. Din punct de veders hidrologic
traseul drumului se gaseste in bazinul hidrografic al raului Talomita. Din punct de vedere
hidrogeologic in zona se disting:

- un strat acvifer de mica adéncime, cantonat in depozitele prafoase nisipoase din partea
superioara a succesiunii stratigrafice specifica rautui Ialomita;

- un acvifer de medie adancime cantonat in intercalatiile poros-permeabile din cadiul
stratelor de Fratesti;

- Ja adéncimea de peste 80,00 m,

Date gectehnice:

Terenul de fundare este aloatuit din depozite de praf argilos cu caracter loessoid, praf argilos
si praf argilos leossoid si sunt incadrate conform normativalui NP 112/2014 in grupa pamanturilor

cu plasticitate medie-scazuta.
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Istoricul amplasamentului gi situatia actuali:

Drumul ce face obiectul prezentei documentatii a suferit de-a lungul timpului diverse lucrari
de modernizare dar si asternere de piatra pe portiunea neasfaltata. Pe aceasta portiune, punerea in
opera §-a facut in general cu mijlodce locale, fara existenta unei supravegheri tehnice
corespunzatoare. In aceste conditii, pe traseul drumului, pe zona neasfaitata, s-a acumulat o zestre
de agregate cu diferite grosimi.

Conditii referitoare la vecinitagi:

Traseul drumului are asigurata zona de siguranta conturata de santurile de seurgere mai mult
sau mai putin evidente si zona de garda limitata de imyprejmulrile domentilot private ale locuintelor
riverane in zona lecalitatilor.

incadrarea in zone de risc:

Incadrarea in zonele de fisc natural, la nivel de macrozonare, a atiel pe care se gaseste
amplasamentul studial s-a facut in conformitate cu Legea 575/2001: Lege privind aprobarea
Planulul de amenajare a teritoriului national- Sectiunea a V-a: zona de risc natural.

Riscul este estimare matematica & probabilitatii producerii de pierderi umane si material pe
o perioada de referinta viitoare si de intr-0 zona data pentru un anumit tip de dezastru. Factorfi de
risc care se au in vedere sunt; cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de teren,

1. Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica 71 scara MSK si perioada de revenire
de 50 de ani.

2, Inundatii; Nu este cazul, Cantitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore (In pericada
1901-1997) a fost cuprinsa in intervatul 100-150mm.

3, Alunecari de teren: Potential de producere a alunecarilor ~scazut.

Probabilitate de alunecare ~practic zero.

Prezentarea informatgiilor geotehnice:

Pentru stabilirea litologiel terenului din care si rezulte zestrea de agregate i litologia
terenulyi din fundatia dromulul, la fiecare km s-a executat cdte un sondaj pénk la addncimea de
1.00m.

Numerotarea sondajelor s pozitia km se considerd incepénd de la limitd de judef lalomita

cu judeful Braila.
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Tdentificarea gi descrierea generald a piméanturilor s-a facut In conformitate cu prevedetile
standardului SR.EN ISO 14686-1/2004,
Orizontul freatic nu a fost interceptat pe adancimea investigata,
Din datele studiilor geotehnice executate in zona rezulta ca nivelul orizontului freaiic este cantonat
la cea. 2.50m in zona Lacusteni-Platonesti si respectiv la 25,00m in zona Movila, Fetesti, Mihail
Kogalniceanu si Luciu,
Evaluarea informatiiloy geotehnice:
Categoria geotehnica:
Categoria geotehnica exptima riscul geotehnic si se stabileste in conformitate cu prevederile
normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenutul de fundare
indicativ NP 07472014, luand in considerare urmatorii factori;
~conditii de teren: teren bun-mediu puictaj 2-3;
-apa subterana: sapaturi fara epuisment punctaj 1
-categoria de importanta a constructiei; normala punctaj 3;
-vecinatati: fare riscuri punctaj 13
-rise seismic ag < 0.25 punctaj 2;

Prin ,insumarea punctajelor (total 9-10) rezulta categoria geotehnica 1-2, cu rise geotehhic
redus-mocerat.

Pe amplasamental cercetat, terenul de fundare este alcatnit din praf argilos cu caacter
loessoid, praf atgilos si praf argilos Joessoid, incadrate in categoria pamanturilor medii s bunde de
fundare, conform prevederilor din anexa Al si A2 din normatival NP 114/2014. Intregul traseu al
drumului judetean DI 212 este situat in zona climatica T conform prevederifor STAS 1709/2-90:
Prevenirea si reriedierea degradarilor din inghet-dezghet si STAS 2914-84: Lucrari de dromuui:

Terasathente, pamantul intalnit in intervalis! 0.3-1,00m se incadrarea astfel:

fn conformitate cu PD 177-2001: Normativ penlru dimensionarea sistemelor ratiére suple
sl semirigide, STAS 1709/2-90; Prevenirea si remedierea degradiiritor din inghef-dezghef ¢ STAS
2914-84: Lucriri de drumuii: Terasamente, piméntul tatalnit in intervalul 0.3-1.00m, se incadreazia
astfel:
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SRENISO | PD i77/2001 STAS 1709/2-90 STAS 291484 Regim Coef, Modul de
14688-2004 Tipul de Sensibilitate la Calitate material | hidrologic | TPolsson def,
pamarit inghet terasatiient dinamic
MPa
CI Ps Foarte sensibil 4h-medioora 2a (.35 14-31

X

In conformitate cu prevederile STAS 1709/2-90 Prevenirea si remedierea degradarilor din

inghet — dezghet, tipul de pamant in care s¢ incadreaza pamanturile care constituie fundatia acestui
drum se incadreaza in tipul de pamant P4- foarte sensibil la inghet.

Verificarea gradului de compactate si/sau modulului linear de deformatie ale straturilor de
fundatie, stabilite prin caietul de sarcini, se va face cu placa dinamica,

Recomandarea verificarii cu placa Lukag sau placa dinaniica trebuie sa tina seama ca
grosimea stratului verificat trebuie sa fie de minim 40 cm.

Pentru excavatii manuale si/sau mecanice, pamanturile pe amplasement se incadreaza

coriform tabelulud de mai jos:

Nr. | Denumirea | Proprietati | Categoria de teren dupa modul de | Greutatea | Afanarea
ort. | pamanturilor | coezive compactare la sapat medie in | dupa
si altor roci Marmal | Mecanizat site { in | executare
dezagregate sapatura) | a
Cu | Bxcavator | Buldozer, kel sepatuii
lopata, | culingura | avtogreder, %
cazma, | sau greder cu
tarnacop | draglina | tractor
1 | Pamant Teren tare | Slab Cat. IV | Cat II 1400- 14-16%
vegetal COEZIV 1600
2 | Prafargilos | Teten Coeziv | Cat. III | Cat. II 1800- 29-30%
mijlociu 1900

Sediugocink
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Monitorizares geotehnica:

Tn conformitatea cu prevederile normativului C169-88, pe parcursul executarii herarilor,
constructorul are obligatia de a solicita prezenta projectantului geotelnician pe santier ori de cate
off se constat neconcordante intre prevederile studiului geotehnic si dispunerea stratelor, a
caracteristicilor tereiului, '

[n conformitate cu prevederile din Ghidul privind modul de intoemire si verificare a
docurnentatiilor geotehnice pentru construetit, indicativ GT35/2002, monitorizarea geotehnica se
va efectua de caire eleaboratorii studiului geotehnic sau de catre alti specialisti atestatai de MTTC
pentru domeniul Af.

E) Situatia utilititilor tehnico-édilitare existente-

Pe iraseul propus s-au identificat retele edilitare existene precun:

- refea de disiribufie api potabild

- refea de cabluri de distribugie de joasd tensiune, de medie tensiune si de fnaltd tensiune;

- refea de telecomunicafii;

-retea de canalizare.

Se va acorda o deosebiti atenjie modufui derexecutie al sipaturilor pentru rigole/santuri, fn
zona refelelor subterane se va sipa manual cu foarte mare atentie si cu asistenta tehnicd a

defindtorilor rejelelor subterane.

i naturali, inclusiy

E cunoscut faptul c& mediul fnconjurdtor si societatea umand suportd adesea acfiuriea unox
fenoniene extreme peticuloase cu origine diferitd, naturald sau antropicd, ce pot produce dereglari
distructive si brutale in anumite sisteme sau situafii prestabilite. Aceste evenimente (cutremure,
aluneciri de teren, furtuni; inundatii, secete, incendii, dcoidente tehnologice, situatii conflictuale
ete.) se procduc de reguld pe neagteptate s pot provoca numeroase victime in rindu] gamenitor §i
animalelor, un volum mare de pagube materiale, dezechilibre ecologice si chiar grave tulburiisi ale
starii psihice g1 morale a populatiei ce inted sub inciderfa fenomenului respectiv.

Zona geografics In care se gaseste amplasatd tara noastrd este catacterizati, in ultimii ani, de

un proces de modificdri ale unor caracteristici geo-climatics, éeea ce a condus la manifestarsa unor
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factori de risc care au evoluat spre dezasire. S-a constatat c, in ultimii ani, aceste fenoniene gi-au
schimbat structura probabilisticd si intensitatea Tn raport cu acelagi tip de fenomene Tnregistrate cu
un deceniu tn urinid, Efectele diunitoare pe care aceste fenomene le au asupra populagiei, medinlui
tncotjurdtor si bunurilor materiale fac necesari cunoagterea acestor fenomene si a modului in care
* putem preveni, sau fie putem aplira In caz de urgent. Nu existd nici o rafiune pentru a.crede od
frecventa si marimea dezastrelor naturale (endogene) este pe cale si scadd in viitorul apropiat, toate
zonele virtual-locuite sau nu, sunt zone de risc, Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia
cd magnitudinea §1 frecventa dexastrelor naturale va creste pe fondul schimbiirii climatice globale.

Feriomenele care fac si creasca vulnerabilitatea societitii fatd de dezastrele naturale sufit:
cresterea populatiei, urbanizavea excesivd, degradarea mediului, lipsa de structuri locale
specializate in managementul dezastrelot; séirdcta, economii instabile si dezvoltate haotie.

In situatia celor afirmate mai sus investifia analizatd este vuluerabild in fafa factorilor de risc
antropici gi nafurali, acesta fiind cauza aparifiel n timp a interventiilor de urgentd pe lucrdri
calamitate. In cadrul proiectului se studiazi strada adicd construcfia de infrastructurd rutierd astfel
riscurile pot fi:

- fenomene naturale distructive de origine geologici sau meteorologicd, in aceastli categorie
sunt cuptinse cutremurele, alineckr $i prabusiti de terenuri; '

- riscus elimatice — furtuni, inundatii, fenomene de inghef;

- tiseuri tehnologice — accidente rutiere, avarii la refelele de utilitafi. Terasamentele rutiere

sunt la nivelnl terenului, Pimantul de fundare este argild priiffoas’ ,argild nisipoasi de tip S,

:. -condition: irilor specifice }i ! c_
Nu este cazul,
3.2 REGIMUL JURIDIC:

) Natura proprietifii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept

Terenul aparfine domeniului public al Judefulul Jalomita, conform legii nr.213/1998, OG
nr.43/1997, HG 1r.1353/2001 51 HCJInr47/30.09,1999.
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b) Destinatia constiuctiei existente

Destinatia constructiei existente este de drum public.
¢) Tncluderea constructici existente fn_listele monumentelor istorice, situri
arhéologice, arii natiirale protejate, précum i zonele de protfectie ale acestora §i in

zone construite provejate, dupi'caz
Nu este cazul.

d) Tiformatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanisut, dupd

caz,
Nu este cazul.

3.3 CARACTERISTICI TEHNICE $1 PARAMETRI SPECIFICL:

a) Categoria gi elasa de importanti;

Stabilirea categoriei de importanid a constructiei, s-a ficut conform prevederilor art. 22,
Sectiunca 2, intitulati “Obligatil si rispunderi ale profectanfilor” din Legea nr, 10/18.01.1995,
“Legea privind calitatea fn constructil” ¢i in baza “Metodologiel de stabilire a categoriel de
impottantd a constrocfiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriel de importanjd a
construciiilor” eliborat de Institutul de Cercetdri In Construcfii i Economia constructiilor -
INCERC din aprilie 1996.

Conform HG 766/21.11.1997 categoriile de importantd a constructiilor sunt:

- constructii de importantd exceptionald - A
- constructii de impottani’ deosebitd - B
- constructii de importantd nornali - C
- constrictii de importan{d redusi - D

Stabilirea categorici de importantd a constructiel se face In funciie de factorii determinanti
fespectivis '

1. Importanti vitald

i, Oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiei;

Sedin social: Bueurest, Seolor 2, Bir. Armeneasci ne, 37
Adresa dg corespondeuta; Buguresti, Sector 3, Str. Teodor Stefaneseu, nr, 7
CUT: RO241 9_3‘545 140493372020

Tel: +4 0213 13 85 13, Faxe +4 0337 §1 99 87
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ii. Oameni implicati indirect tn.cazul unor disfunctii ale constructiel;
iii. Caracterul evolutiv al efectelor 'periculoaée tn cazul unor disfuncii ale constructiei,
2. Importantd social - economichl si culturali |
i, Mirimea comunititii care apeleazd la fimctiunile constructiel sifsau valoarea
bunurilor matetiale adipostite de constiuctie,
ii. Ponderea pe care funciiunile constructiel o au in comunitatea respectivé;
iii.  Natura i iniportanta functiunilor respective.
3. Implicarea ecologici
i, Misura In care tealizarca si exploatarea construcliel intervine in perturbarea
medivlul nafural $i al medinlui construit;
i, Gradul de influents nefavorabild asupra medinlui natural i al mediului construit;
iii. Rolul activ in protejarea/refacerca mediuiui natural construit.
4. Necesitatea ludirii in considerare a duratei de utilizare (existenfa constructiei)
i, Durata de otilizare a constroctiel;
i, Misura in care performantele alcituiriior constructive depind de cuncasterea
actiunilor (solicitdrilor) pe durate de utilizare;
i, Masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de
utilizare.
5. Necesitatea adaptirii la conditiile locale de terén si de fnedin
t, Misura in care asigurarea solufiilor constructive este dependenti de conditiile locale
de teren si mediw;
i, Misura i cate conditiile locale de teren si de mediu evolueazi nefavorabil in timp;
fii. Musura in care conditiile Jocale de teren i de mediu determing activititi/masux
deosebite pentru exploatarea constructiel.
6. Volumul de munedsi de materiale necesare
i, Ponderea volumului de munchsi de materiale inglobste;
il Activitii necesare pentru mentinerea constructiei;
iii. Activititi deosebite fn exploatarea constiuctiei.

Evaluarea punctajului fiecdrui factor determinant se face pe baza urmitoarel formule;

Sedin sotisl: Busuregt, Seclor 2, Str. Armensasca nr, 37
Adrega de corespondanta: Booursgt, Sector 3, 8ir, Teador Stefanesou, .7
CUL ROZHID3545  J40M983/2020

Tel: +4 0213 13 83 13, F ax: H 0337 81 99 87
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Ponk gy =14 % pey / ny
In care:
Pey= punctajul factorului determinant (n=1...6);
kgy = 1, coeficient de unicitate. ‘
Coeficteniul de unicitate este de reguld egdl-cu I, dar poate fi stabilit supraunitar cu valoarea
maximd 2, tn cazul unor constructii gvdnd un caracter deosebit, unic,
po= punctajul corespunzitor criteriilor (1) asociate factorulul determinant (1), stabilit conform
prevederilor tabelului 1
ng = numdrul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate fn considerare ng = 3
Valoarea punctajulul factorului determinent, rezuliatd din caleul, se rotunjeste la numere

ntregi, in plus.

Tabel |
Nivelul apreciat al influentei criteriulu ".gzl)nctajul
Inexistent 0
Redus 1
Medin 2
Apreciabil 4
Ridicat 6
Tabel 2
| Categoria de importanti a Grupa de valori a punctajului
constructiei total
Exceptionala (A) 230
Deosebiti (B) 18....29
Nogmals (C) 6......17
Redusd (D) <35

Fiec#ruia dintre acesti factori determinanti # corespund cte trei criteril asociate, notate cu
i), i), iil).

Fiecare criterfu asociat, prezentat n tabelul 1, este apreciat prin punctaj, pe baza tabelutut
2, lund In considerare fiecare factor deteiminant in parte.

Pe baza celor de mai sus, s-a Intocmit urmitorul tabel sintetizator;

$odiusacial Bucuresti, Sector 2, Str. Acmeneascnr. 37
Adrasa de vorsspandenta; Bueuresti, Sector 3, Str. Teodor Stafanoscu, ar. 7
CUL RO24193545 J40/4933/2020

Tel; +4 0213 13 85 (3, Fax: +4 0337 81 8987
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Tabel 3
. EEEC R R Punctajul
Nr, Denumirea factorului determinant .Cogfit;:le'nt Criterii asociate | factorului.
crt. Co “ | de unicitate T la
, : ST T N I - etermlnant-
: k) po | pay | pain | Pa
1 | Importan(d vifala 1 1 1 2 2
2 Importanti social-economicd | 1 4 1 1 2.
3 Implicarea ecologici I 2 2 2 2.
Necesitatea lufirii in considerare a
4 duratei de utilizare (existents) ! 2 ?’ 2 2
5 Nec;esatatf‘ia a_di}ptam l.a conditiile 1 5 o) 2 2
locale de teren si de mediu
6 V(l)lumfﬂ de muncd §1 de materiale 1 o ) 9 2
necesare _
TOTAL PUNCTAJ FACTORI DETERMINANTI 12 v
CATEGORIA DE IMPORTANTA “C”, CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA NORMALA
CLASA DE IMPORTANTA ITI, CONSTRUCTIE DE, IMPORTANTA MEDIE

Prin compararea punctajului total al factorilor determinani, respectiv 12 puncte, cu grupele
de wvalori corespunzitoare categoriei de imporiantd a constructiel (stabilite in fabelul 3 din
metodologie), rezultd o valoarea este cuprinsd fntre 6 si 17 puncte, deci ¢a lucrarea se Incadreazd
fn:

Categoria de importantd a constructiei “C”, constructie de iniportan{i normali.

Conform prevedetilor Codului de proiectare seismicd, indicativ P100-1, nivelul de asigurare
al constructiilor se diferentiazd finctie de clasa de importantd si de expunere la cutremur din care
acestea fac parte. Importante constructiilor depinde de consecintele pribusirii asupra vietil
oamenilor, de importanta Jor pentru siguranta publicd §i protectia civild in perioada imediat¥ de
dupa cutremur §i de consecinfele sociale §i economice ale pritbusirii sau avarierii grave.

Astfel, conform Codului de proiectare seismicd indicativ P100-1, clasa de importanti este
1ML, constructie de importanti medie pentru siguranta public, eu grad redus de ocupare si/san de
micd importanfs economics, constructii agricole, construcii teriporare, etc.

b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz

Nu este cazul,

Sedin sqcial: Buguresti, Sector2, Str. Armeneascitnx, 37
Adresa de corespondenia: Bucaragti, Sector 3, Ste. Teodor Stefaneseu. ur. 7
CUL RO24193545  JH0/AD33/2020

Tel 4 0213 11 85 13, Fax:-+4 0337 §1 99 87
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¢) An/ ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Nu este cazul.
d) Suprafati construitd

Nu este cazul.
e) Suprafatd construiti desfasuratd

Nu este cazul, fiind vorba de lucrdri de interventii la nivelul solului.
f) Valoarea de inventar a constructiei;

Modernizare DJ 212 ce apartin domeniului public al Judetului Ialomita

Valoarea de inventar:

Nr. Localitatea Valoare de inventar
Crt. RON

1. » MODERNIZARE SI REABILITARE DJ212:
LIMITA JUDET BRAILA - LUCIU - MIHAIL
KOGALNICEANU - INTERSECTIE DN2A, 69,780,740
INTERSECTIE CU DJ201 — LACUSTENI —
PLATONESTI - MOVILA - FETESTL”

g) Alti parametri, in functie de specificui si natura constructiei existente.
Nu este cazul.

3.4 ANALIZA STARII CONSTRUCTIEL PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI
TEHNICE SI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM ST ALE STUDIULUL
ARHITECTURALO-ISTORIC iN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICTAZA DE
REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR
AFLATE IN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU
IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE '

Drumul judetean DJ212 apartine Judetului lalomita. Partea carosabila existenta (suprafata de
rulare existenta) variaza intre 5.00 m si 6.50 m, are imbracamintea rutiera din mixtura asfaltica, cu
grosimea de aproximativ 10 cm, cu zone de tasare in care balteste apa din precipitatii. Unele

tronsoane nu au imbracaminte asfaltica.

Sediu social: Bucuresti, Sector 2, 8tr. Armeneascinr, 37
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Secter 3, 8tr. Teodor Stefanesew. nr. 7
CUL RO24193545 140/4933/2G20
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Starea tehnica a drumului neasfaltat s¢ prezinta in stare de circulatie foarte defavorabila.

Stares tehnick a drumului asfaltat se prezinta inti-o stare predaminant usor degradata cu
defectinni locale (fisuri, crapaturi, zone cu faiantaxi, gropi, denivelari longitudinale si transversale,
figase, tasdri, etc.).

Tipurile de degradari aparute la structura rutiera existenta sunt:

a) burdusis ale sistemului rutier care prin retinered apel dccentueaza si grabeste procesul de
degradare;

b) Impiedicarea scurgeril apelor prin realizarea acceselor la proprietati;

o) stabilitatea redusa a imbracamintii sistemului rutier,

d) denivelati pronuntate ale suprafetei de rulare;

e) suprafata permeabila si alunecoasa;

f gropi - reprezentatate prin dislocari partiale din imbracaminte, care, prin retinerea apei,

aceentuedza si grabeste procesul de degradare.

Prezenta apei pluviale pe carosabil datorita lipsei pantelor de scurgere, reprezinta un factor
de degradare continua a drumului. Planeitaiea suprafetei de rulare este necorespunzitoare, ca
wrmare 4 lipsei unei dmbidciming rutiere moderne, lar in profil transversal panta este neconforma

si nu asigurll evacuarea corespunzatoare a apelor,

3. 3 S’I‘AREA TFHNICA INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL{ ] | A_NALIZA ,
- ' A ':_RARII CERIN‘I‘ELOR

DRUMUL JUDETEAN DJ 212 TRONSON 1:

Partea asfaltata sc prezintain stare predominant buna cu miel degradari, predominant

respectandu-se latimea partii carosabile de 3,00m si 0.25m banda de incadrare insa exista si zone
unde sunt necesare casete de largire iar acostamentele lipsese sau swit foarte degradate. |
Tn afara Jocalitatilor nu exista dispozitive dé prelnare si scurgerea apelor iar in localitati acestea
se prezinta predominant in stare buna
Tubul podetelor transversale se prezinta in stare buna, timpanele necesita interventii iar
parapetéle necesita inlocuire.

Marcajele si indicatoarele rutiere necesita completari.

Sediu socinl: Bucuresti, Sevlor 2, St Amieneases nr, 37
Adrissa de corgsponclenta: Bucurest], Sector 3, Str. Teodor Stefanescu. ni 7
CUL ROMINISAS  J40/4033/2020
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Circulatia pietonala se desfasoara in conditit predominarit bune insa pe anuinite zone restranse
trotuarele sunt degradate iar pe alte zone lipsesc,

Partea neasfalfata se prezinta intr-o stare ce necesita inferventii din toate punctele de vedere,

DRUMUL JUDETEAN DJ 212 TRONSON 2:

Se prezinta in stare foarte buna a partii carosabile pe anumite locuri se prezinta degradari la
nivel structural de tip falantari, se respecta latimea parti carosabile de 3,00m si 0.25m banda de
incadrare iar acostamentele lipsese sau sunt foarte degradate.

Marcajele si indicatoarele rutiere necesita completari.

Tubul podetelor transversale se prezinta in stare buna, timpanele necesita interventii {ar
parapetele necesita inlocuire.

Circulatia pietonala se desfasoara in conditii predominant bune insa pe amunite zone resiranse
trotuarele sunt degradate iar pe alte zone lipsesc.

In afara localitatifor lipsesc dispozitivele de preluare si scurgerea apelor iar in localitati acestea
se afla predominant intr-o stare buna,

Exista doua intersectii la nivel cu calea ferata, una cu sistem tip dale rigide si cealalta ou sistem

tip dale elastice.

3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul,

Sediu social; Bucuresti, Sectar 2, Str. Armengasci v, 37
Adresa 8 corespondenta: Bueuresti, Sector 3, Str: Teodor Stefanesci. nr. 7
CULROA193545  140933/2030
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a) Clasa de risc seismic;

Conform STAS 11100/1/93-terenul se Incadreazd in zona cu gradul 71de selsmicitate.
Tn conformitate cu prevederile Codului de proiectare selsmica-partes. I, “Prevederi de prolectare
pentru cladirt”,indicativ P100/1-2013, pentru amplasamentul studiat s-au stabilit, valoarea de varf
a acceleratiel terenului pentru proiectare, ag=0.25g si valoarea peticadei de control a spectrului de
raspuns Te=1.0s.

Conform SR. 11.100/1-93, amplasamentu] se incadreaza in zona cu grad 71 de
macroseismicitate pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei pericade medii de revenire de
mirim 50 de ani).

b) Prezentavea a minimum doud solutii de iriterventie;

Solutia 1:

& Struciurd rutierd tip Ir (Structyra vuticra existenta asfultgly in stave fogrte buna):

# nu se intervine din punct de vedere al structurii rutiere;
4 Se fac doar marcajele ¢f. SR 1848-7.

& Structurd rutievd tip II: (striictura rutierq existente asfoltata degradata ):
#  Reparatii locale /rezare;

ik Se asterne un strat de geotextil;
4 Se pune un strat de uzura BA16 rul 50/70{AND 605)- 4 cm.,

& Structurd rutierd tip IIL: (structura rutiera existenta asfoitata cu degradari majore):

Se decapeaza straturile existente pana la nivelul patulul drumului

Se asterne structura noua:

strat de uzarh din beton asfaltic BA16 rul 50/70 (AND 605)- 4 cm

strat de legiitur din beton asfaltic deschis cu criblurd BAD 22.4 leg 50/70 (AND 605) -

6. cm

= = #= ¥

Sediu social: Buguresti, Sector 2, Str. Anmengaseine, 37
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% strat superior de fundatie din piatra sparts- 15 em (SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400)
% strat inferior de fundatie din balast stabilizat cu ciment 5% -25 em conform (SR EN
13242+A1:2008, STAS 6400)

% strat din paméant stabilizat cu stabitizator de sol- 25 ¢m

% Structurd rutierd tip IV (neasfaliar)
#  strat de uzwed din beton asfaliic BA16 rul 50/70 (AND 605)-4 cm
W strat de legiturd din beton asfaltic deschis cu cribluri BAD 22.4 leg 50/70 (AND 605)

-6 em
# strat superior de fundatie din piatra sparti- 15 cm (SR EN 13242+A1:2008, STAS
6400)

e strat inferior de fundatie din balast stabilizat cu cirtent $% -25 cm conform (SR EN
13242+A1:2008, STAS 6400)

% strat din pamant stabilizat cu stabilizator de sol- 25 cm

» ACOSTAMENTE

% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE:

#  strat din beton C30/37- 10 cm
&  strat din nisip ~ 5 em
% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE: (se aplica ¥a parcarea din

Movila si statia de autobuz din Platonesti )

#  strat de vzurd din beton asfaltic BA16 tul 50/70 (AND 605)- 4 cm

% strat de legfturd din beton asfaltic deschisou criblurd BAD 22.4 leg 50/70 (AND
603) -6 cm

% steat superior de fundatie din piatra sparts- 15 em (S8R EN 13242+A1:2008, STAS
6400)

e strat inferior de fundatie din balast stabilizat cu ciment 5% -25 ¢ conform (SR EN
13242:+-A1:2008, STAS 6400)

Sediu sgeial: Bucuresti, Seetor 2, $tr. Armengascinr, 37
Atlresa de eorespongdenta: Bueuresti; Sector 3, Str, Teodor Stefanescu. nr. 7
CULRO24193543 J40/4933/2020
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» TROTUARY

% STRUCTURA TROTUARKE: (zona pietonala)

“  pavaj din pavele autoblocante -~ 6 cm conform (SR EN 1338-2004)
«  strat denisip — 5 cm conform (SR EN 13242+A1:2008)
% strat din balast amestec optimal - 20 em({SR EN 13242+A1:2008)

% STRUCTURA TROTUARE: (zona acces rutier)

% pavaj din pavele autoblocante - 6 cm conform (SR EN 1338-2004)
4  strat de nisip — 5 em conform (SR BN 13242+A1:2008)

A strat din balast stabilizat cu ¢iment ~ 15 em{8R EN 132424+-A1:2008)
&i’i-

strat din balast amestec optimal - 20 cm (SR EN 132424-A1:2008)

 PISTE DE CICLISTI

% STRUCTURA PISTE DE CICLISTL: (zona pietonala)

e strat de uzura din beton asfaltic BAS — 3 em conform (SR BN 1338-2004)
% gtrat din anrobat bitoninos AB 22.4 — 6 cm conform (SR BN 13242+A1:2008)
% strat din balast amestec optimal « 20 em(SR EN 13242+A1:2008)

STRUCTURA PISTE DE CICLISTI: (zona acces rutier)

&  strat de uzura din beton asfaltic BAS - 3 cin confonn (SR EN 1338-2004)

“  steat din anrobat bituminos AB 22,4 - 6 om conform (SR EN 13242+A.1:2008)
s strat din balast stabilizat cu ciment: 15 em(SR EN 13247+A1:2008)

% strat din balast amestec optimal - 20 em(SR EN 13242+A1:2008)

Sedidl social: Bugcoresti, Séetor 2, Sit. Armeneases nr, 37
Aglresa de corespondenta: Bucuresti, Sector 3, Sti. Teodor Stefanescu. nr. 7
CUL RO24193545  JA0ME33/2020
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& Struciurd rufierd fip Ib (structura rutierq existenfa moderna asfaltota in stare foarte
buna);
% nu se intervine d_i'n punct de vedere al structurii rutiere;
#  Se fac doar marcajele of. SR 1848-7,

< Structurd rutierd fip I (Structura rutiera existenta moderna degradata ):

4 Reparatii locale /frezare;

e Se asterne un strat de geotextil;

% Se asterne un strat de legatura BAD 22,4 leg 50/70(AND 605)-5.00¢m,
e Se sterne un strat de uzura BA16 1ul 50/70(AND 605)-4.00cm.

o Structurd rutierd tip I (stractura rutierq existentd moderna cu degradari majore);

Se asterne strucfura noua:
Strat de wzurd din beton de chment rutier de 24 cm;
Strat de separatie (hartie Kraft sau folie);

Strat de fundatie superior din piatrd sparth amestec optimal de 16 cm;

- & = &

Strat de fundatie inferior din balast 16 cmn;
£ Strat de forma din nigip 7 cm,

v Structurd rutierd tip IV: (neasfultuf)

'S Strat de uzuri din beton de ciment ratier de 24 cuy;
Strat de separatie (bartle Kraft sau folie);
Strat de fundatie superior din piated sparti amestec optimal de 16 cm;

=
% Strat de fundatie inferior din balast 16 em;
e Strat de formA din nisip 7 cm.

>

ACOSTAMENTE
4 STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE:

% straf din beton C30/37- 15 em

%  strat din nisip -7 cm

Sedii social: Buchresfi, Sector 2, §tr, Avmeneascii oy, 37
Adresa de corespondenia; Buturesti, Sector 3, Str, Teodor Stefanesou. ar, 7
CUTL: RO24193545 JA0/MG3312020

Tel: +4 0243 13 85 13, Fa +4 033781 99 87
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% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE: (s¢ aplica ln parcarea din

Movila si statia de autobuz din Platonesti )

% sirat de uzurd din beton asfaltic BAL6 rul 50/70 (AND 605)- 4 cm.
% strat de legiturdl din beton asfaltic deschis cu eriblurd BAD 224 leg 50/70 (AND
605) -6 em
4 strat superior de fundatie din piatra spartd- 15 cm (SR EN 13242+A1;2008, STAS
6400)
% gtrat inferior de fundatie din balast <30 em conform (SR EN 13242+A1:2008, STAS
6400)

» TROTUARE

% STRUCTURA TROTUARE: (zona pietonaia)

s pavaj din pavele autoblocante - 8 cm conform (SR EN 1338-2004)
W strat de uisip-5 cm conform (SR EN 13242+A1:2008)
e strat din balast stabilizat cu ciment 5%-20 cm(SR EN 13242+A1:2008}

% STRUCTURA TROTUARE: (zona acces rutier)

%  pavaj din pavele autoblocante-8 cm conform (SR EN 1338-2004)

strat de nisip-5,00cm conform (SR EN 13242+A1:2008)

strat din balast stabilizat cu cimient 5%: 15 em({SR EN 13242:+A1:2008)
strat din balast amestec optimal-20 cm (SR EN 13242+A1:2008)

- &

» PISTE DE CICLISTI

% STRUCTURA PISTE DE CICLISTI: (zena pictonala)

s strat de uzura din beton asfaltic BA16 <3 o conform (SR EN 1338-2004)
%  strat din beton - 10 cm conform (SR EN 13242+A1:2008)
& strat din balast amestec optimal-20 cm(SR EN 13242+A1:2008)

Seiv soeial: Buguresti, Szetor 2, Str, Aftnensased s, 37
Adresa de corgspondenta: Buourestf, Ssetor 3, Str.. Téodor Stefaneseu. i 7
CUL RO4193545 140/4933/2020
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STRUCTURA PISTE DE CICLISTI: (zona acces rutier)

#  strat de uzura din beton asfaltic BA 16 — 3 cm conform (SR BN 1338-2004)
#  strat din anrobat bitu_min'os AB 22.4-6 cm conform (SR EN 13242+A1:2008)
% strat din beton - 10 em conform (SR EN 13242+A1:2008)

& strat din balast amestec optimial-20 em(SR EN 13242-+A1:2008)

¢) Solutiile tchuice i misurile propuse de citre expertul tehnie gi, dupi caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul doenmentatiei de avizare a lucriiyilor de
interventii;

Se recomanda prevederea in cadrul proiectelor a trmatoarelor lucrari suplimentare:

. Inainte de inceperea lucrarilor sa se realizeze o reparare a carosabiiudui existent, repararea
rosturilor, colamatrea fisurilor, ete.

o Se va asigura latintea minima a partii carogabile in conformitate cu normativele in vigoare
si solicitarile Beneficiarului,

. La proiectarea structurii sa se faca verificarea la actiunea activnea fenomenului de inghet -
dezghet. Daca nu se poate actiona asupra factorilor ce produc degradarea (pamant geliv, inghet,
trafic greu) se va ingrosa siructura rutiera, acolo unde conditiile de tren o perrait.

. Se va profecta sistemul de scurpere a apelor astfel incat actiune apelor agupra corpulu
drumulud sa fie diminuata, '

. Se va prevede prin proiect repararea si decolmatarea podetelor.

. Se va face o verificare a stabilitatii taluzurilor si versantilor din zona in care se dezvolta
drummul

. Pentru ¢a prin modernizarea drumului este de asteptat o crestere a vitezei de circulatie se
recomanda ca, in liniita postbilifatilor, sa se asigure conditiile de vizibilitate in intersectii.

. Se recomanda ca la intesectii, in cazul in care dramurile intersectate sunt balastate san sunt

de pamant, sa se asigure realizarea unei structurl rutiere moderne pe o lungime de minim 15 m
pentru a evita murdarirea cu pamant a noii structuri rutiere, murdatire ce poate aved un impact
negativ asupra sigurantei circulatiel.

d)} Recomandarea intérventiilor necesare pentra asigurarea functioniirvii conform
cerintelor 31 conform exigentelor de calitate
Lucrérile de interventie asupra drumului expertizat se vor executa numai pe baza profectului tehnic gi a

detaliilor de exacume realizate in fazele urmitoare de proiectare, documentatii verificate conform.
prevéderilor lwale si vizate de expertul tehnic pentru certificarea respectirii sclufiflor de interventie propuse.

Sediu soolal: Bucuresti, Sector 2, Sir. Armeneasciinr, 37
Adresa-de corespondentn: Bucuresti, Seclor 3, Str. Teodor Siefanescy; ur. 7
CUL RO24193545 1407493372020

Tel; +4 0213 13 85 13, T +4 033751 99 87

E-nall: gliice@capitalvision.ro, www,capitalyvision,ro
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a) Descrierea principalelor lueriri de interventie

Obiectivul de investitic se modernizeazd intervenindu-se prin fmbundtitirea capacitdiii

portante a structurii tutiete fapt ce va aduce un avantaj din punct de vedere al calititii vietii

sporindu-se astfe] confortul ¢ siguranta circulatiel atét rutiere cét si pietonale prin faptul ¢f se

asigurs o geometrie a strizilor respectiv o buni colectare §i evacuare a apelor meteorice cu

ajutorul dispozitivelor de scurgerea apelor conform legislatiei tehnice In vigoare.

Pentru modernizarea strizilor, Projectaiitul a finut seama de STAS-urile si Normativele tehnice

tn vigoare.

fn conformitate cu legislatia in vigoare, investitia se incadreaz in wrmitori indicatori tehniei:

o categoria de impottantd: C;

s pericada de-colf: Te=1,0 sec; conform studiului geotehnic si noxmativilui Indicativ P 100-1-

“Cod de Prolectare seismici-Pariea I-Prevederl de proiectare pentru olddiri”-tabelul Al.

Valorile accelerafiei terenutui pentru profectare, ngst valorile perioadei de control (colf), To,

periry localitdtile din RoméAnia cAt i a Figurii 3.1-Zonarea de varf ale acceleratiel terenului

pentru ag cu IMR= 225 ani i 20% probabilitate de depisite in 50 de ani precum gi Figurii 3.2

Zonarea tetitoriulul Roméniei fn termen de perioada de control (colt), Te a spectrului de rispuns

¢ acceleratia terenului pentru proiectare ag=0.25g; conform studiului geotehnic si a normativului

Indicativ P 100-1-“Cod de Profectare seismic-Partea [-Prevederi de proiectare pentru cladiri”

¢ clasa de trcarcare: 1({A1s-Seo) conform Lege 43/1975-Clase de Incrcare $i convoaie de caleul

Convoiul de ¢aleul
Clasa  tehnied a | Clasi de incircare | Aulocamioane | Vehicule speciale pe-
drumului rofi sau genile
-V E A30 V.80
Y 1 A3 S.60
éédiu soelad: Bucurest, Seotor 2, Str. Afmendasel vr, 37

Adresa de corespondenia; Buturegti, Seetdr 3, St Teodor Seefanescn, or, 7

CUL RO41935435

JA0/4933/2020

Tel: +4 0213 1385 13, Fme +4 0337 81 99 87
Bemail; office@espitalvisionro, www.oupitalvision.ro
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¢ accelerafia terenului pentru projectare ag=0.28g; conform studivlui geotehnic si a normativului
Indicativ P 100-1-“Cod de Proiectare seismici-Partea I-Prevederi de profectare pentru ¢lidici”

» clasa de Tnedrcare; 1 (A13-Se0) conform Lege 43/1975-Clase ¢le incircare §i convoaie de caleul

Convoiul de ealeul

Clasa felniciA a | Clasi de Tnefircare | Autocamioane Vehicule speciale pe
drumului roti san genile
-V | E A30 V.80
v I A3 8.60

e clasa de importantd 111, constructie de importan{d medie.

s Clasa telnica a drumului este TV corespunzator unui traflc de caleul Ne=0.395 m.o.s.
TRASEUL IN PLAN

in plan s-a respectat aproximativ traseul actual al drumului pentru a evita expropierile sau
lucriiei complexe care nu si-ar justifica investitia tindnd cont de clasa de importantd & drumului.
Lungimea totald a fraseufuni va {i de 42,3261km
Traseu! in plan al drumusilor este format dintr-o succesiune de aliniamente, racordari de tip arc
de cere, clotoidi~clotoid si frinturi, Razele de vacordarilor s-au caleulat pentru o viteza de
proiectare de Vp=80km/h conform STAS 863-85
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PROFILUL LONGITUDINAL
Sediv social Bucuresti. Sector 2, Sir. Armencaseline 37

Adrgsa de corospoidenta: Bieuresti, Sector 3, &tr. Teodor Stefanssen nr, 7
CUT RO24193545 Y3300

Teb: +4 0213 13 85 13, Tus: +4 0337 §1 99 87

Temail: offfeedicapiialeision.ro, wwny.capitalvision.ro
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Deelivitstile longitudinale nu depisese valorile maximale previzute fn norme (8% pentru
drumiurile cu o vitezd de proiectare minimi de 80 km/h).

Racordarile verticale s-au propus jprin intermediul cirbelor concave sia curbelor convexe
oy raze minime corespunzitoare prevederilor din STAS 863,
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PROFILUL TRANSVERSAL

|\ Profil ransversal tip |

Drumul a fost proiectat in profil transversal in conformitate cu prevederile, STAS 863/85,
STAS 2900/89, STAS 10796-1 gi STAS 10796-2/79.

Profilurile transversale tip s-au proiectat asifel facht traficul rutier i pietonal s se
desfagoare in conditii de siguraniil ¢i totodatdl s nu se afecteze limitele de proprietéfi pentru a nu
exista exproprieri, Profilurile transversale tip au fost proiectate respectindu-se factoril telmico-
econormici. Pantels an fost date astfel ncht si permitd scurgerea apelor pentru a putea fi peluate

mai departe de santu §i transportate longitudinal drumului.

Sediv.social: Ructizest], Sector 2, Str. Armieneasca nt. 37
Adresa de corcspondcnla Bucuregtt, Seclyr 3, SHr. Feodor Stefanesen, nr. 7
CUL'ROZ4193548  J40/4933/72030

Tel:+4 02§13 138513, Fao+4033781 99 87

E~mail: pfficed@eapitalvision.ro, www.capitalvisionao
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SCENARII PROPUSE PENTRU PARTEA CAROSABILA:

SCENARIUL 1- STRUCTURA RUTIERA SEMIRIGIDA-SCENARIU RECOMANDAT

Y
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Structurd putierd tip I {structura rutiera existenta asfultaty in stare foorle bung):

1 se intervine din punct de vedere al structurii rutiere;

Se fac doar marcajele ¢f, SR 1848-7,

Structurd rutierd tip IT: (structara ratiera existenty asfultata degradaty ):

Reparatii locale /frezare;
Se asterne un strat de geotextil;
Se punc un strat de uzura BA16 rul 50/70(AND 605)- 4 cm.

Structued vutierd fip T (stractura rutiera existentq asfaltato cu degradari mgjore);

Se decapeaza straturile existente pana la nivelul patului drumuloi

Se asterne structura noua:

strat de uzurd din beton asfaltic BA16 rul 56/70 (AND 605)- 4 cm

steat de legiturd din beton asfaltic deschis cu criblurd BAD 22.4 leg 50/70 (AND 605) -
6. cm

strat supetior de fundatie din piatra spattd- 15 cm (SR EN 13242+A1 12008, STAS 6400)
strat inferior de fundatie din balast stabilizat cu cinent 5% =25 cm conform (SR EN
13242+A1:2008, STAS 6400)

strat din pamént stabilizat cu stabilizator de sol- 25 ¢cm

Stencturd rutierd tip IV: (neasfaltat)
strat de uzurd din beton asfaltic BA16 rul 50/70 (AND 605)- 4 cm
strat de log#turd din beton asfaltic deschis cu criblurd BAD 22.4 leg 50/70 (AND 605)
-0 ¢in
gtrat superior de fundatie din piatra spartd- 15 cm (SR EN 13242+A1:2008, STAS
6400)

Sediu sucial:

Bucyresti, Seclor 2, Str. Armensasel nr, 37

Adresa de corespondent: Buesresti, Secior 3, Siy. Teodor Stefanesou, ne. 7
CUL RO24193348 1407493372020

Tel; +4 0213 13 85 13, Fax:+4 0337819987

E-mail: office@onpitatvision.ro, www,capitalvisionto
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s strat inferior de fundatie din balast stabilizat cu ciment 5% -25 cm conform (SR EN
13242+A1:2008, STAS 6400)

4 strat din pamént stabilizat cu stabilizator de sol- 25 em

> ACOSTAMENTE

% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE:

#  strat dinbeton C30/37- 10 cm

#  gtrat din nisip ~ 5 cm

% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE: (se aplica la parcarea din
Movila si statia de autobuz din Platonesti )

#  strat de uzurd din beton asfaltic BAL6 rul 50/70 (AND 605)- 4 cm

#  strat de legiturd din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg 50/70 (AND
605) -6 em

s sirat superior de fundatie din piatra spartd~ 15 cm (SR EN 13242+A1:2008, STAS
6400)

e strat inferior de fundatie din balast stabilizat cu ciment 5% -25 em conform (SR EN
13242+A1:2008, STAS 6400)

» TROTUARE

+ STRUCTURA TROTUARE: (zona pietonala)

e pavaj din pavele autoblocante — 6 cm conform (SR EN 1338-2004)
% strat de nisip - 5 em conform (SR EN 13242--A1:2008)
%  strat din balast amestec optimal - 20 cm(SR EN 13242+A1:2008)

% STRUCTURA TROTUARE: (zona acces rutier

#  pavaj din pavele autoblocante - 6 cr conform (SR BN 1338-2004)
e strat denisip ~ 5 cm conform (SR EN 13242-+A1:2008)
& strat din balast stabilizat cu ciment — 15 em(SR BN 13242+A1:2008)

Sediv socfal; Bugurest, Sector 2, Str, Almencascl nr 37
Adiesa de corespandenta; Bucurest], Sector 3, St Tegdor Stofanescu. ar. 7
CUL RO24193345 J40/4933/2020

Tel: +4 0213 13 85 13, Fax:+4.0337.81'99 87

B-imail: pltice@eanilalvision.to, www.capitalvision.ro
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w  strat din belast amestsc optimal - 20 em (SR EN 13242+A1:2008)

» PISTE DE CICLISTI

%' STRUCTURA PISTE DE CICLISTI: (zona pietonala)

4% strat de uzura din beton asfaltic BAS — 3 cin conform (SR EN 1338-2004)
% strat din anrobat bituminos AB 22.4 — 6 ¢m conform (SR EN 13242-+A1:2008)
s strat din balast amestec optimal - 20 cm(SR EN 13242-+A1:2008)

STRUCTURA PISTE DE CICLISTI: (zoua acces rutier

9 strat de uzura din beton asfaltic BAS - 3 cni conform (SR.EN 1338-2004)

%  strat din anrobat bituminos AB 22.4 - 6 cm conform (SR EN 13242:+A1:2008)
% strat din balast stabilizat cu ciment:15 ¢cm(SR EN 13242+A1:2008)

W strat din balast amestec optimal - 20 em(SR EN 13242-+A1:2008)

SCENARIUL 2- STRUCTURA RUTIERA RIGIDA

% Structurd rutierd tip It (Siricctura rutiera existenia moderna gsfaltatd in stave foarte
buna):
£ 1 se intervine din punct de vedere al structutii rutiere;
£ Se fac doar marcajele of.-SR 1848-7,

% Structurd rutierd tip II; (structurg rutiera existenta moderna degradata );

e Reparatii locale /rezare;

Se asterne un strat de geotextil;

Se asterne un strat de legatura BAD 22.4 leg 50/70(AND 605)-5,00cm,
Se sterne un strat de uzura BA16 ral 50/70{AND 605)~4.00m:‘fl..

FF

Sediu social: Bircuresti, Sector 2, Str. Armeneasciine, 37
Adresa de corespondenta; Bucuregti, Sector 3, Str. Feodor Stefanescu. nr. 7
CUL RO24193545 JA0/4033/2020

Tel: +4 0213 13 8513, Fax: +4 0337 8199 87

B-mail: office@@eapitalylslonyo, www.capitaivision.io
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s Structurd rutierd tip I (structura ruticra existenta moderiia cu degradari majore):

Se asterne structura nowa:
Strat de uzurd din beton de ciment rutier de 24 ¢m;
Strat de separatie (hiriie Kraft sau folie);

Strat de fundafie superior din piated spartd amlestec optimal de 16 emy

= $ & &

Strat de fundatie inferior din balast 16 cm;
4 Strat de formd din nisip 7 cm.

o Structurd rutierd fip IV: (neasfalivg)

Strat de wzurd din beton de ciment rutier de 24 cm;
e Strat de separafie (hfrtie Kraft sau folie);
% Strat de fundatie superior din piatrd spartd amestec optimal de 16 cin;
e Strat de fundafie inferior din balast 16 cm;
e Strat de formi din nisip 7 cm.
» ACOSTAMENTE

% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE:

e
e

strat din beton C30/37- 15 cm.

strat din nisip -7 em

% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE: (se aplica la parcarca din

Movila si statia de autobuz din Platonesti)

s strat de uzurd din beton asfaltic BAT6 rul 50/70 (AND 605)- 4 cm

s sirat de leghiturd din beton asfaltic deschis cu ciiblurd BAD 22.4 leg 50/70 (AND
605) -6 cm

#  strat superior de fundatie din platra spartd- 15 cm (SR EN 13242+A1:2008, STAS
6400)

e strat inferior de fundajie din balast -30 crm conform (SR EN 13242-+A1:2008, STAS
6400)

Sediu soclal; Buouresth, Sector 2, Str, Armencased nr. 37

Adresa de torespondents; Buuredti, Sector 3, St Teodor Slefandiou, ne. 7

DUL RO24 193545

J40/493373020

Tel: 44 6213 13 85 13, Fax: 44 0337 8199 87
E-mail; office@Beapitalvision.rig, www.capitalvision, ro
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» TROTUARE

% STRUCTURA TROTUARE: (zona pietonala)

4  pavaj din pavele autoblocante - 8 cm conform (SR EN 1338-2004)
#  strat de nisip-5 om conform (SR EN 13242+A1:2008)
%  strat din balast stabilizat cu ciment 5%-20 crm(SR EN 13242+A1:2008)

% STRUCTURA TROTUARE: (zona acees rutier)

4  pavaj din pavele autoblocante-§ cm conform (SR EN 1338-2004)

strat de nisip-5.00c¢m conform (SR EN 13242+A1:2008)

strat din balast stabilizat cu ciment 5%: 15 cm(SR EN 13242+A1:2008)
strat din balast amestec optimal-20 em (SR EN 13242+A1:2008)

# F £

» PISTE DE CICLISTI

4 STRUCTURA PISTE DE CICLISTL (zona pietonala)

4 sirat de uzura din beton, asfaltic BA16 -3 cin conform (SR EN 1338-2004)
&  strat din beton - 10 cmi conform (SR EN 13242-+A1:2008)
% strat din balast amestec optimal-20 em(SR EN 13242+A1:2008)

STRUCTURA PISTE DI CICLISTI: (zona acces rutier)

#  sirat de uzura din beton asfaltic BA. 16 — 3 cin conform (SR EN 1338-2004)
% strat din anrobat bituminos AB 22.4-6 ¢ conform (SR EN 13242+A1:2008)
i strat din beton - 10 cm conform (SR EN 13242+A1:2008)

&  strat din balast amestec optimal-20 em(SR EN 13242+A1:2008)

Sediu social: Bugurest, Sector %, St Armencasedr. 37
Adress de-corespondenta: Bucuresti, Sector 3, Str. Teedor Sielaseseu, nt, 7
CUL RO24193545 14049332020

Tel; +4.0213 138513, Fax: +4 033781 9987

E-mail: pifice@enpitulvision o, www.capitalvision.ro
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{Borduri | |
Bordurile delimiteazd platforma drumului de trotuar si asigurd suport structutal pentiu marginea

pavajulul. Dé asemenes servesc la dirijarea apei gi totodata au rol estetic. La proiectarea bordurilor
s-au avut In vedere SR EN 1340:2004 respectiv SR EN 1340:2004/AC:2006.

|\ Rigoli carosabilii |
La proiectarea rigolei carosabile s-a tinut cont de SR EN 1433:2003 respectiv STAS 10796/2-79.

|\Santuri din beton | f
La projectarea santuri din beton s-4 tinui cont de STAS 10796-1 ¢i STAS 10796-2/79,
STAS 2914-84 5 STAS 2916-87,

Pe anumite zone in care limitele de proprietati nu vor permite incadrarea banchetelor sanfuri

triunghinlare pe toata latimea proiectata acestea se vor adapta (nricsora san se vor eiimina) la fata

Toculud.

|Podege |
Podetele au fost proiéctate cu rolul de a permite continuarea cursyrilor de ape, s-au consultat

urmitoarele normative: P19-2003, PDYS-2002.

Proiectarea podetelor g<a facut finfnd cont de caracteristicile betonubu astfel incét s& exisie

optimizare din punct de vedere tehnic i ecobomic.
In cadrul acestui obiectiv de investitie am proiectat urinitoaréls tipuri de podete:
¢ Podele tubulare corugate avind vrmitoarele diametre:

- 600

»  Podelele exislente se vor decolmata iar timpanele s¢ vor reface/repara si parapetele se vor
inlocui,

|Stmiul de nruri ' ' |
Tmbricsmintes bituminoass cilindeats, ca Strat de uzurd, th grosime de 4.00 cm, va fi realizati

'

din beton asfaltic BA16 rul 50/70.
Mixtura asfaltici preparati la cald este un material de constructie realizat printr-un proces

tehnologic ce presupune ncilzires agregatelor naturale i a bitumubui, malaxarea amestecului,

Sediu social: Buxutesti, Sectar 2, Str. Armencascan, 37
Aduasa de sorgspondsnta: Buenresti, Seelor 3, Ste. Teodor Stefanesen, 1,7
CUL RO24193545 J40/453372020

Tel.-+4 0213 1383 13, Fax +4 633781 %9 87

Eemail: gifice@eapitatyisionro, werw.capitalvisionro
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transportul §i punerea in operd, prin compastare la cald, in conformitate cu prevederile AND 605
respectlv SR EN 13108-1-2016. Mixturile asfaltice utilizate la execufia straturilor rutiere: vor
Indeplini conditii de calitate din normativul AND 605 si va fi stabilitd fn functie de clasa tchnic a
drumului §i zoba ¢limatic. ,
Performantele mixturilor asfaltice se studiazd, se évalucazi §i se verificd in laboratoarele
autorizate sau acreditate, acceptate de Inginer.
Tipul de mixtuii astaltice uiilizate la execufia straturilor rutiere se stibileste in proiect de

cilre Proiectant,

J Stratul de legdturil | |
fmbricamintea bituminoasa cilindraty, ca strat de legaturd, tn grosime de 6.00 cm, va i tealizatd
din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg 50/70.

Mixtura asfalticd preparatd la cald este un material de construclie realizat printr-un proces

tehnologic ce presupune incalziréa agregatelor naturale ¢i a bitumului, malaxarea amesteculul,
transportul i punerea Tn operd, prin compactare la cald, n conformitate cu prevederile AND 605
respectiv SR EN 13108-1-2016.

La executia stratuloi de legdtizA sé vor utiliza mixtud asfaltice performante rezistente si durabile,
ale cliror caracteristicl vor satisface conditiile previzute de nosmativ, in functie de clasa tehnici a

rumulid,

Stratul de fundutie superior din platra sparta

Fundatia dit: piatrd spartd se realizeaz3 intr-un strat de 15cm in conformitate cu STAS 6400,

JStratul de fundatie inferior din balast stabilizat cu ciment 5%

Fundaiia din balast stabilizal cu ciment 3% se realizeazd inir-un strat de 25¢m in
conformitate cu STAS 6400,

\Stratul de Jormd | | ) |

~  Strat din pimént stabilizat cu stabilizator de sol agrementat de 25 eim;

Sediu social Bucuresti, Sectar 2, Str, Armencased i, 37
Adrega de vorespondeniaz Bueuregti, Sector 3, Str. Feodor Stefanescu. ot 7
CUL RO241913545 140/4933/2020

Tel: +4 0213 13 85 13, Fax: +4 0337 8£99 87

B-mail; gfﬂ'ge(a;cap italvisitngg, www.capitalvision.ro
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- rol de a impiedica pAtrunderea apei in corpul sistemului rutier, In vederea elimindrii
producerif fenomenului cauzat de ciclutile de ingheg-dezghef (anfigeliv), rof anticapilar si
totodatd rol izolant;

- sh asigure o capacitate portantd minimé la nivel de pat al drumului,

b} Descrierea, dupi caz, si a altor categorii de Inerfiri incluse in solutia tehniek de
interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea /inlecuires
instalatiflor/echipamentelor aferente constructiei, demontiiri/montiri, debrangiri,
finisaje la interior/exterior, dup# caz, lmbunitatirea terenului de fundare, precun gi
lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitifii construetici reabilitate

Nu este cazul,

¢) Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de rise, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia

Fenomenele care fac i creascd vulnerabilitatea societifil fafd de dezasirele naturale sunt:
cresterea populafiel, urbanizarea excesivi, degradarea mediului, Hpsa de struetwi locale
specializate In managementul dezastrelor, sérdcia, economil instabile i dezvoltate haotic.

In situatia celor afirmate mai sus investitia analizatd este vulnerabiliin fata Factorilor de risc
antropici gi naturali, acesta fiind cauza aparifiel In timp a intervéntiilor de urgent® pe luoriri
calamitate. In cadrul proisctului se studiazi drumurile de interes local, astfel, tiscurile pot fi;

- fenomene naturale distructive de origine geologick saun meteorologicd, in aceastd categorie
sunt cupringe cutremurels, alunecHr §i prébusiri de terenur;

- tiscuri climatice — furtuni, iundatii, fenomene de tnghet;

- fiscuri tehnologice — accidente rutiére, avarii la refelele de utilitifi.

d)} Informatii privind posibilele interferente cu monmimente istorice/de arhitecturi sau
situri arheologice pe amplasament sau Tu zona imediat Tavecinatit; existenta

¢onditiondriler specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

Sediu social; Bueuresti, Sector 2, Str, Armgaeasch ar. 37
Addesa de coresfiondenta: Bueuregti, Sector 3, Str. Teéodor Siefmestu. o, 7
CUL RO4183345 404483372020

Tel; +4 0213 13 §5-13, Fai+4:0337 §1 9987

B-mail: officei@eanitalvision.to, www. capitalvisionro
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) Caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investitiel vézultate In urmna realizérii

3

Iuerdrilor de intervenfie
. Lungimea (otald a drumurilor: 42,326 km;
- categoria de importantd: C;

claga tehnica TV
- viteza de proiectare; 80 km/hy;

- sistemul rutier: semirigid,

- trotuare;

- acostamente;

. casete;

- pareiri;

- piste de cielisti;

- insula separatodre sub forma-de picatura alungita bordurata prevazuta cu iluminat electric
si panouri fotovoltaice;

- marcaje transversale si longitudinale

- interventii asupra podetelor existente;

- inlocuirea tuturor parapetelor existente prin parapet tip N2,
- santurt,

- rigole carosabile;

podete;

52. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND
I)EPA$IREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI $1 MODUL DE
ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Utilitatile vor i asigurate de constructor,

Sediu sogial. Bucuresh, Sector 2, Str. Armengssedi o 37
Adresa e wrespnndmm HBuguresti, Sector 3. 81y, Teodor Stefinesey nr 7
CUL: RO24193845 MUHQ%}PG"O

Tk ok G213 1385 13, Fae #3337 8190 &7

Eomiadl . pftieericnpitatyisionro. wene tipitalvigion ra
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5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU
DATELE PREVAZUTE N GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A ' '
INVESTITIEL, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE :

[ Dirata tota

Elaborare
DALI

| Elaborare
documentagie
antorizafiisi
avize, PAC

Elaborare
PTE
Investitia de
bazi
Asisten{it
tehnich
privind
execntia
Iucririlor

5.4.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

a) Costurile estimative pentru realizarea investifiei, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare

| Total generéﬂ Total general C+M fara
Scenariu C+tMcuTVA
- fara TVA cu TVA TVA
H 05.751.882,58 113,763,638.48 85,464,285.90 101,702,500.22
2 106.220.426,60 | 126.201.656,63 9484101328 | 112.861.876,80

) Costurile estimative de operare pe durata normata de viati/amortizare a investitiei

Conform Analizei Financiare atasate.

5.5.  SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

a) Impactul social si cultural

Sediuv gocial: Bucurestt, 3ector 2, Str. Armenesscl nr. 37
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Sector 3, Str. Teodor Stefanescu. nr. 7
CUL RO24193545 FA0r493372020

Tel:+4 0213 13 85 13, Fax: +4 0337 81 99 87

E-mail: offica@eapitalvigionro, www.eapilalvisionio
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Crearea si modernizarea infrastructudii rutfere, constituie clemente de bazd pentru
comunitatea rurald, Acestea sunt necesare pentru a asigura condifii de sn#tate, protectia mediului,
acvesibilitatea si, in general, conditii optime de trai. Infrastructura asigurd, de asemenea, premisele
pentru dezvoltarea unei economii competitive.

Proiectul va avea un impact favorabil asupra afacerilor la nivel local $i asuprd populafiei din
jud, Talomita, prin ¢cregterea veniturilor i a gradului de ocupare a forfei de munci, datorit cresterii
atractivitatii zonel pentru noi investifii;

Chiar daca infrastructura rutierfl nu genereazii veniturl directe se vor adiuga venitur
suplimentafe din exploatarea noilor facilitafi, precum si veniturl generate indirect din servicii de

tntretinere, furnizori de diferite bunuri §i servicii, ceea ce conduce la dezvoltarea economici a zonei.

Beneficii:

. dezvoltarea economics a zonei;

. imbunititirea conditiilor social ~ economice § de mediu;

. imbunitatirea condifiilor de viafd a locuitorilor;

. asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltirii-economiei locale;

. crearea de oportunitéti de ocupare a fortei de munci din zond,;

o erearea de noi locuri de muncd;

. asigurarea mobilitatii fortel de munc;

. imbunitifirea calititii mediului din zona de implemenitare a proiectului (reducerea nivelului

de zgomet a vehiculelor afiate In circulatic);

. cresterea sperantel de viata datoritd facilititilor mal bune pentru sénftate §i a reducerii
poludrii;
. reducerea nivelului de expunere la peluarsa aerului gi sonord a oamenilor din zond.

b) Estim#ri privind forta de muncii ocupatf prin realizarea investitici: in faza de
realizare, in faza de operare
Se estimeaza un numar de 50 de muncitor §i 2 inginerl in faza de realjzare, respectiv trei

muncitori caliticati in faza de operate,

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactal asupra biodiversititii gi a
siturilor protejate, dupa caz

Sediu-social: Buauresti, Sector 2, §tr. Armencascling, 37
Adresa de corespondenta: Bucuresti; Sector 3, 8t Téodor Stefanesed, nx, 7
CUL RO24183545  J40/4933/2070

Tel:+4 0213 13 85 13, Fax: 44 03378199 87

Eemall office@oapitalvigion.ro, www.capitalvision.ro
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Pentru Roménia, ca stat membru al Uniunii Buropene, dezvoltarea durabild nu este una

dintre opfiunile posibile, ci singura perspectivd rafionald a devenirii naftonale, avénd ca rezultat
stafornicirea ynei noi paradigme de dezvoltare prin confluenta factorilor economic, soeiali §i de
mediu,(Strategia nationala de dezvoltare durabil)

"Coneeptul de dezvoltare durabili urmdreste satisfdcerea nevoile prezentului, farf a
compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a~gi satisface propriile nevoi"(Comisia Mondiald
pentru Mediu si Dezvoltare).

Acest concept desemneazi totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economics,
al ciror fundament il véprezintd in prinml rind asigurarea umi echilibru fnire aceste sisteme socio-
economice §i elementele capitelului natural gi incearc «8 giiseascl un cadru teoretic stabil pentru
Tuarea deciziilor in orice situafie in care se regiiseste un raport de tipul om/mediu, fle ca e vorba de
mediu inconjurdtor, economic sau social.

Desi initial dezvoltarea durabild s-a vrut a fi o solufle la ctiza ecologics determinati de
intensa exploatare industriald a resurselor si degradarea continull a mediului ¢l cauts In primul rind
prezervares calitfiii mediului tnconjurdtor, fn prezent conceptul s-a exting asupra calitdfii viefii in
complexitaiea sa, i sub aspect economie §i social.

Protejares mediului natural

fn perivada de constructie principalele surse de zgomot sunt costitujte din echipamentele
ufilizate la transportul agregatelor st cele utilizate la efectuarca lugrtirilor. Utilajele folosite pentru
totalitatea operatiilor efectuate pe amplasament §i puterea acusticd asociate: * Betoniere; Lw = 105
dB(A); ¢ Bxcavatoare:, Lw = 115 dB(A); » Autocamioane: Lw = 107 dB(A). Nivelul de zgomot
varigza fonetie de tipul §i intensitatea operafiilor, tipul untilajelor in functiune, regim de luery,
suprapunerea. numérului de surse i dispunerea pe suprafatd orizontald si/sau vertieald, prezenta
obstacelelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Activititile specifice Orpaniziitii de gantier s¢ fncadreazs tn locurl de muncd In spafiu
deschis, si se raporteazs la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care previd
" ca limits maximit admisd Ja locurile de munci cu solicitare neuropsihicd §i psihosenzoriald normald
a atentiei -- 90 dB (A) —nivel acustio echivalent continuu pe siptimana de Jueru, La aceastd valoare

se poate adduga corectia de 10 dB(A) — in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudind

Sediu socfal: Bucnresti, Sectoy 2, Str. Armeneasch nr, 37
Adresa de corespondenia: Bucurest, Sertor 3, Str. Teodor Stefanesen. nr. 7
CUL RO24193545  J40/4933/2020

Tel: 4 0213 13.85 13, Fax: +4 0337 8199 87

Hemail: officef@uapitalvisionro, www.capitalvision.ro
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sensibil egale). In zona protejati cu functiune de locuite, sitvatd la > 400 m distanid fatd de sursele
de zgomot ce apartin Organizirii de gantier, se apteciazi o nivelul zgomotulul emis de utilaje nu
va depisi pe peridada zilel pe perioade seurte de finup 80 dB(A). Organizarea de .sanﬁ.er prin dotérile
tehnice, administrative si sociale de care dispune gi prin tehnologiile utilizate nu constituig o stzsd
de radiafii pentru mediu.

La furictionarea obiectivului sursele de zgomot aparlindnd sunt reprezentate de utilajele
previizute pefitru pomparea apei si suflantele previizute la treapta biologich aerobd. Sursele de
zgomot pe perioada de funcionare a obiectivului analizat: nu existd,

Deseurile rezuliate in perioada de functionare a oblectivului sunt:
* Degeuri tehnologice

* Deseuri menajere;

« Degeurt metalice, piese uzate;

e« Ambalaje din PVC de la transportul materiatelor de construcpi
» Deseurile maginilor: uleinti §i grasimi,

« Cabluri, cauciic,

Depozitatea deseurilor se face in conditii corespunzétoare. Degeurile rezultate sunt colectate
in sistern separativ fiind eliminate/valorificate unititilor ce prelucreazi aceste tipuri de produse.

Prin realizarea investifiei nu vor rezulta si nicd nu se vor folosi substan(e toxice si periculoase.

56, ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

a) Prezentarea cadrului de analizdi, inclusiv specificarea perioadei de referinti si

prezentarea scenariului de referinta

b) Analize cererii dé bumuri i servicii care justificl necesitatea i dimensionarea

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
£) Analiza financiard; sustenabilitate financiard

d) Analiza economicd; analiza cost-eficacitate

f) Analiza de riscuri, misuri de prevenive/diminuare a viscurilor

Sediwsocial: Budurests, Seetor 2, Str. Armeneascd iir, 37
Adresa.de corespondenta: Bucuresti, Sector 3, Str. Teodor Stefangsoun. or. 7
CUL RO293545 140449332020

Teli-r4 0213 1385 13, ['ax +4 0337 81 99 87

E-mail: gfi‘_ge_@ capiialvision.ro, www capi!’aiv.i_&a‘o.n.ro
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Se atageazd analiza cost beneficiu prezentei documentafii.

Sediu sociali Bueurest], Sector 2; Str, Armenessei v, 37
Adresa de torespandenta: Bucurests, Seetor 3, Str. Teador Stetanesen, nr, 7
CUL ROZ4193548  J40/4933/2020

Tol 44 0213 13 85 13, Fax: +4 0337 8199 §7

Eemail: pffice@canitaivision.rg, ww,.capiia!vision.m
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6, ‘1 COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE

ECONOMIC FINANCIAR,’- AL SUSTENABILITATII SI

SCENARIUL 1~ STRUCTURA RUTIERA SEMIRIGIDA

- Scenariul 1 recomandat de citre elaborator

\7

m

S Structurd rutierd tip It (structura rutierq existenty asfultata in stare foarte buna):

nu se intervine din punct de vedere al structurii rutiere;
Se fac doar marcajele of. SR 1848-7,

Strucigri rutierd tip I (structura rutiere existenta asfaltata degradata ):

Reparatii locale /frezare;
Se asterne un strat de geotextil;
Se pune un strat de uzura BA16 rul 50/70(AND 605)- 4 cra,

Structurd rutierd tip II: (structura rutierg existente asfaltata cu degradari majore):

Se decapeaza straturile existente pana la nivelul patului drumului

Se asterne structura noua:

strat de vzurd din beton asfaltic BA16 rul 50/70 {AND 603)- 4 cm

strat de legiturd din baton asfaltic deschis cu criblurd BAD 22.4 leg 50/70 (AND 605).-
6. ¢

strat superior de fundatie din piatra spartd- 15 cm (SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400)
strat inferior de fundatie din balast stabilizat cu ciment 5% -25 em conform (SR EN
13242+A1:2008, STAS 6400)

strat din pamént stabilizat cu stabilizator de sol- 25 cm

Sediu gocialy

Bueuresti, Sector 2, Sr, Armeneascanr, 37

Adresa Je corespondenta; Bucuresti, Bedtor 3, Str. Teodor Stefanessu, or; 7
CUL REOVAI93545 1407493372020

Tel; +4 0213 [3 85 13, Fax; +40337§1 9987
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& Structwird rutiesd tip IV: (neqsfultat)
% strat de uzurd din beton agfaltic BA16 tul 50/70 (AND 605)- 4 em
% sirat de leghturd din beton asfaltic deschis cu cribluri BAD 22.4 leg 50/70 (AND 603)

- -fom .
“ strat superior de fundatie din piatra spartd- 15 cm (SR EN 13242+A1:2008, STAS
6400)

“ strat inferior de fundatie din balast stabilizat cu ciment 5% -25 cm conform (SR EN
13242-+A1:2008, STAS 6400)
% sirat din pamint stabilizat cu stabilizator de sol- 25 cm

» ACOSTAMENTE

% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE:

4%  strat din beton C30/37- 10 cm
4  girat din nisip—35 cm
% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE: (se aplica la parcarea din

Movila si statia de autobuz din Platonesti )

%  strat deuzurd din beton asfaltic BAL6 rul 50/70 (AND 605)- 4 cm
% sirat de legiturd din beton asfaltic deschis cu criblutd BAD 22.4 leg 50/70 (AND
6035) -6 cm
% sirat superior de fundatie din piatra sparti- 15 cm (SR EN 13242+A1:2008, STAS
6400)
% stat inferior de fundatie din balast stabilizat cu ciment 5% -25 ¢m conform (SR EN
13242-+A1:2008, STAS 6400)

» TROTUARE

# STRUCTURA TROTUARE: (z0na pietonala)

e pavaj din pavele autoblocante — 6 cm conform (SR EN 1338-2004)
% stral de nisip — 5 eri conform (SR EN 13242+A1:2008)

Sedisocial; Bucurssti, Sector 2, Str, Armeneaseior, 37
Adresa de corespondenta: Bucuregti, Secfor 3, Sir. Teodor Stefanesou, nr. 7
CUL RO24193345 J40/4033/2020

Tel: -+ (21313 85 13, Fax; +4 0337 8199 87

Bl pfficef@eapitalvisionro, www.capitiivision.ro
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L strat din balast amestec optimal - 20 em(SR EN 13242+A1:2008)

% STRUCTURA TROTUARE: (zona acces rutiey

%  pavaj din pavele autoblocasite - 6 cn conform (SR EN 1338-2004)
ke strat de nisip — 5 em conform (SR EN 13242+A1:2008)

%  strat din balast stabilizat cu ciment -~ 15 em(SR EN 13242+A1;2008)
#

strat din balast amestec optimal - 20 cm (SR EN 13242+A1:2008)

» PISTE DE CICLISTI

% STRUCTURA PISTE DE CICLISTI: (zona pietonaia

#  strat de uzura din beton asfaltic BA8 -3 ¢m conform (SR EN 1338-2004)
#  strat din anrobat bituminos AB 22.4 — 6 cm conform (SR EN 13242+-A1:2008)
#  strat din balast amestec optimal - 20 cm(SR EN 13242+A1:2008)

- STRUCTURA PISTE DE CICLISTI: (zona acees ruticr)

& sirat de uzura din beton astaltic BAS - 3 cm coniforin (SR EN 1338-2004)
strat din anrobat bituminos AB 22.4 - 6 em-conform (SR EN 13242:+A1:2008)
strat din balast stabilizat cu ciment:15 cm(SR EN 13242+A1:2008)
strat din balast amestec optimal - 20 cm(SR.EN 13242+A1:2008)

= £

#

AVANTAJE:
Grosimea structurii asfaltice poate fl etapizatd;
Capacitatea portantd poate creste progresiv prin investiiii etapizate;
Greselile de executie pot fl remediate ugor;
Prezintd un confort de rulars mare;
Se pot tealiza i pe trasee ce confin si raze mici respectiv supralirgis, firf a necesita

rostwi infre calea curentd i calea in curba;

Sediv soeial: Buewresti, Sector 2, Str, Armeneased nr. 37
Adresa de corespondenta: Bueuresti, Sectér 3, St Tendor Stefangscn, i 7
CUL RO%H193545  140/4933/2020

Tel:+4 0213 1385 .13, Fax:+4 033781 90 87

Bemail: office@eapilalvisionro, www.capitalvisionro
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Rugozitatea suprafetei poate fi sporits prin tratamente bituminoase, asigurandu-se
circulagia sipentru declivititi cu valori de 7-9%; |
Mixturile asfaltice sunt reciclabile.
DEZAVANTAJE:

Durata de serviciu mai micd ( 10— 15 ani);

La temperaturi ridicate ale mediulvi ambiant apar deformatii (figage) ale carosabilului,

Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele pétroliere ce se scurg aceidental pe
carosabil;

Cheltutelile de futretinere sunt mari;

Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe;

Posibilitatea aparitiilor degradiirilor in Imbricimintea asfaltics in zona rosturilor
longitudinale i de lucru dacd acestea nu sunt tratate corespuizitor la faza de executie.

Durata normald de functionare conform H.G.2.139/2004 este de 25 ani.
SCENARIUL 2 -~ STRUCTURA RUTIERA RIGIDA-Scenariu nerecomandat

% Structurd rutierd tip Ib
bang):
% nu ge intervine din punct de vedere al structurii rutiere;
& Se fac doar marcajele of, SR 1848-7.
% Structurd rutierd tip II: (structura rutierg existenta moderna degradata ):
. Reparatii locale Arezare,

sfruciura ruticra existenta moderna asfaltate in siare foarte

. Se asterné un strat de geotextil;
£ Se asterne un strat de legafwa BAD 22.4 leg 50/70(AND 605)-5.00¢tm.
%  Se sterne un strat de uzura BA16 rul 50/70(AND 605)-4.00cm.

Sedju goeial: Bucuresti, Sector 2, Slr, Armensasti nr. 37
Adrésa de corespondenta: Buotrestd, Seclor 3, Str. Teador Stefangseu. nr, 7
CUL RO24193545  J40/4933/2020

Tel: +4 0215 13 85 13, Fax: +4 0337 81 99 87

B-mail; gfffce@eapitalvision.ro, www.eapitalvision.ro
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 Structurd rufierd fip IIL: (structura yutiera existenta moderna cu degradari majoré):

Se asterne structura noua!

% Strat de uzard din beton de ciment rutier de 24 cm;

e Strat de separatie (hirtie Kraft sau folie);

A Strat de fundatie superior din piatrd spartd amestec optithal de 16 cm;
% Strat de fundatic inferior din batast 16 cm;

] Strat de forma din nisip 7 em.

& Structurd rutierd tip IV: (neasfaliat)

% Sirat de nzard din beton de ciment rutier des 24 cny;

5,

e Strat de separatic (hirtie Kraft sau folie);

Strat de fundatie superior din piatrd spartd amestec optimal de 16 ey

*
. Strat de fundaie inferior din balast 16 cm;
* Strat de formd din nisip 7 cm,

¥

ACOSTAMENTE

% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE:

4 strat din beton C30/37- 15 cm
4 strat din nisip -7 cm
% STRUCTURA ACOSTAMENTE CONSOLIDATE: (se aplica la parcarea din

Movila si statia de antobuz din Platonesti )

s strat de vzurd din beton asfaltic BA16 rul 50/70 (AND 605)- 4 cm

#  strat de legiturd din befon asfaltic deschis cu criblurg BAD 22.4 leg 50/70 (AND
605) -6 cm

% strat superior de fundatie din piatra sparti- 15 cm (SR EN 13242+A1:2008, STAS
6400)

#  stratinferior de fundatie din balast -30 cm conform (SR EN 132424-A1:2008, STAS
6400)

‘Sediu sogial: Bi,;m;'re,;;ti, Settor 2, Str. Armeneasei ar, 37
Adresa de corespendenia: Bucuresti, Seclor 3, 8tr, Teodor Stefaneson. w7
CULLRO24193545  J40/4933/2020

Tel: 4 0213 13 85 13, Pax; 440337 §1 99 87
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» TROTUARE

% STRUCTURA TROTUARE: (zona pictonala)

“  pavaj din pavele autoblocante - § cm conform (SR EN 1338-2004)
#  strat de nisip-5 em conforn (SR BN 13242+A1:2008)
W strat din balast stabilizat cu ciment 5%-20 cm(SR EN 13242:+A1:2008)

% STRUCTURA TROTUARE: (zona acces yutiex)

#  pavaj din pavele autoblocante-8 cm conform (SR EN 1338-2004)

s strat de nisip-5.00cm conform (SR EN 13242+A1:2008)

strat din balast stabilizat cu ciment 5%:; 15 om(SR EN 13242+A1:2008)
strat din balagt amestec optimal-20 cm (SR EN 13242+A1:2008)

¥~

» PISTE DE CICLISTi

% STRUCTURA PISTE DE CICLISTI; (zona pietonala)

& strat de uzura din beton asfaltic BA16 -3 ¢m conform (SR EN 1338-2004)
4%  sirat din beton - 10 om conform (SR EN 13242+A1:2008)
%  strat din balast amestee optimal-20 cm({SR EN 13242+A1:2008)

STRUCTURA PISTE DE CICLISTI; (zona acces rutier)

& strat de uzura din beton asfaltic BA 16 — 3 cm conform (SR EN 1338-2004)
4 strat din ancobat bituminos AB 22.4-6 cm conform (SR EN 13242+A1:2008)
% stratdin beton = 10 em conform (SR EN 13242+A1:2008)

% stratdin balast amestec optimal-20 cm(SR EN 13242+A1:2008)

AVANTAJE:
* mare capacitate de rezisten{a la fncovoiere, in limitele deformatiilor elastice ale betonului,

Rigiditatea straturilor din beton de ciment petmite c4 satcinile verticale si se transmiith fundatiei

Sediu soolal; Bucuregti, Sevtor 2, 8. Arinepeasca nr, 37
Aflresa de corespondenta: Buenregti, Ssctor 3, Sir, Teotlor Stefaneseu, nr, 7
CUL ROMIYIGAS  }40/4933/2020

Fals -+ Q213 13 85 13, Fax:+4 033781 99 87

E-mat; office@oapitalvisiono. www.capitalvistonao
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pe suptafete mari, ceea ce face ca presiunile pe patul drumului si fie mici si decl si nu necesite
fundatii grele.

Datoritd acestui fapt, precum §i rezistentelor mecanice ridicate, imbric#imintile din beton de
ciment..

" s¢ pot executa ¢ girosimi relative reduse si pe fundatii din materiale locale, de asemenéa de
grosimi mici;

+ permit utilizares largd a materialelor locale;

« sunt indicate pentru traficul intens si grow.;

* Din punct de vedere al circulatiel, imbricimintile din beten de ciment oferd o foarte buni
aderent pentru pneurile antovehiculelor si, datorit executiel mecanizate, o foarte buni
suprafatare, ceea ce permite o circulatie cu viteze mari;

Datoritd acéstor calitifi, precum si a culorii deschise, imbriciminile din beton de ciment ofer’
conditii bune de siguranti si fn timpul noptii,

+ Din punct de vedere al fntretinerii prezinti o uzwrd foarte micH, de ordinal 0,1 mum/an, la trafic
intens gi greu, ceea ce face ca durata dé serviciu si fie de peste 25-30 ani. Dupi trecerca acestui
interval de titnp devin un excelent strat portant pentty o fmbrliciminte asfalticd.

Au cel mai sciizut cost de Intrefinere in raport cu celelalte imbricamingi permanente.
Imbracimingile din beton de ciment sunt influentate inte-0 miisusd mai micd de factorii climaticl
decat Imbricaminile asfaltice. Nu devin plastice in perioada cildurilor ma#i si nici casante In
petioadele cu temperaturi scizute. Se pot executa fn conditii foarte bune chiar pe timp urhed §i, cu
antimite precautii, i la temperaturi pang la 3...5°C.

DEZAVANTAJE:

+ Deoaréce betonul prezinti variatii de volum importante datoritd contactiei §i dilatarii tevmice,
apare necesitatea de a dmparti imbriciimintea din beton de ciment prin vosturi dispuse
longitudinal gi transversal drumului, astfel ncit stratul de beton rezulti fragmentat fntr-o
serie de dale sau plange., .

Amenajarea acestor rosturi complicd in oarecare misurd procesul executisi; In afar de

aceasta, rosturile reprezinid locurile tn care imbriciminted din heton de ciment este cea mai

Sedin soclal: Bucuregti, Sector 2, Sir. Armeneascd ar, 37
Adresa de corespondenta: Bucurestl, Sector’3, Str. Teodor Stefanescu. ni. 7
CUL ROZ4193545  J40/4933/2020

Tel: +4 0213 13 BS 13, Fax: +4 0337 81 99 87

E-mail; officef@capitalvision.ro, www.capilalvision.ro
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slabd si care necesitd amengjdri speciale pentru a se asigura conlucrarea dalelor adiacente §i
transiniterea sarcinilor de lo a dald la alio.

+ Un alt dezavantaj al tmbrcimintilor din betor de ciment care apate in cazul piménturilor de
fundaiie necorespunzitoare il constituie denivetarea dalelor si aparifia fisurilor transversale,
precum §i deplasarea laferald a dalelor gi apariia fisurilor longitidinale. Pamanturile gelive
duc la aparifia tastrilor inegale pe suprafete mari sia unei refele intregi de fisurl g microfisuri
neregulate pe toate directiile (faiantare).,

n cazul piménturilor de fundafie necorespunzitoare trebuie luate mésuri care 8 inlsture
degradirile care pot apliirea, Aceste misuri se referd la imbunitiiirea sau stabilizarea pimantului
din patul drumului, la mérirea grosimii fundatiei peste limitele constructive sau la anharea dalelor
si amenajarea speciald a rosturilor. Desi i majoritatea cazurilor fmbricimintile din beton de
ciment se executd (Hrd armaturi, utilizarea lor apare necesard tn anurmite cazuri speciale ca:
unapluturi mai mari decét 1,5-2,0 m necorvespunzitor compactate, umpluturd pe terenuri
mlistinoase, pAmAnituri eterogene §i gelive, adic In cazurile fn care pot apirea tasiri inegale.

» Desi Inbrdcimintile din beton de ciment se executd fnte-un ritm rapid, prezintd totugl
dezavantajul cit nu pet fi date in folosin{i decit dupi 28 de zile de la turnare, spre deosebire
de celelalte tipuri de Imbriciminti care pot fi circulate aproape imediat dupa turnare (cele

asfaltice dupd ricire, la 4-5 hy).

6.2 SELECTAREA SI .IUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E),
RECOMANDAT(E) | .

In urma analizei celor 2. scenarii piopuse, s-a concluzionat ca din punct de vedere tehnico-
economic scenariu 1 este Indeajuns optimizat pentru satisfacerea nevoilor.
- Din punet de vedere tehnie:

T cazul investitiel de Fatd se va adopta sistemul rutier frafet In scenariut 1, pretabil pentry
drumuri deschise unui trafic ugor (T4), s-an verificat criteriile de dimensiotiare specifice unui sistem
rutier suptu conform PD177 felosindu-se totodatd si programul de caleul Calderom2000.

- Din punct de vedere financiar:
S-au folosit grosimile minime posibile pentru satisfacerea conditiifor impuse de legislatia tehnici

In vigoare.

Sediu social; Buiguresti, Sector 2; St Armeneased nr; 37
Adresy de'coraspandenta; Bucuresti, Sector 3, Str. Teodor Stefanesou. ne.7
CUL RO24A193545  J40M933/72020

“Tel: +4 213 13 85 13, Fax: 44 033781 99 &7
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- Coneluzie generalii:

fn urma calcutelor facute pe mai multe variante din punct de vedere al alcituirii sistemului rutier
of, STAS 6400, AND 6035, PD177, s-a ajuns fa concluzia optim din punct de vedere tehnico~
economic al scenariului 2, pentru satisfacerea unui trafic de cafen] T4, Imbunititindu-se capacitatea

portanti.

6.3.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTI INVESTITIE]

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obicetivului de investitii, exprimati i lei,
I T,

cu TVA si, respectiv, fira TVA, din care constructii-montaj (C-+M), in conformitate cu devizul

general
_ | Total general | Total genetal C+M fara o
Scenariu ) . C+M ¢u TVA
fara TVA cu TYA TVA
95.751.882,58 113,763,688.48 85,464,285.90 101,702,500.32
2 106.220.426,60 126.201.656,63 94.841013 .28 112.861.876.80

b) Indicatori minimali, respectiv indieatori de performanti — clemente fiziee/capacitiiti fizice
care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii i, dupi eaz, calitativi, in conformitate

en standardele, normativele si reglementirile tehuice in vigoare

- Lungimea totald a drumarilot: 42326 lkm;
categoria de importantd: C;
- viteza de profectare: 80 km/h;
- sistemul rutier: semirigid,
- tratuare Jatime 0.75+1.50 m, lungime: 37,35 ki,
- acostamente din agregate noturale, lungline: 84,229 kmy
- dispozitive de scurgerea apelor:
 tigole carosahile =415 mi;

s lungime santurt din betoii: 65 km;

Sedivsoeinl, Bueuresti, Suetor2, 8y, Acmeneasefinr 37
Adresn de corespandenta; Bueurestii, Seelor 3, S0 Teodur Slefimesou nr 7
ol kRO 193545 140493372020

Teb -+ DT13 138513, Fas: +3 0337 81 87

Ferail: gﬁjg:cff?gca falvision . wwsy.capitalvigionre
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- podete tubulare corugate;

. (600 = 1294 ml;

- amenajare drumuri laterale: 94 bug;

- siguranfa circulafiel: marcaje §i indicatoare rutiere; '
- inlocuirea tuturor parapetelor existente;

- parciri; lungime parcaj longitudinal: 96.66 m;

- piste de biciclisti latime=1.00m;

- amenajati de intersectii DI212 cu DI 201, DN 24,

- intersectii la nivel cu cale ferata: 2 buce;

3

insula separatoare proiectata sub forma de picatura alungita bordurata prevazuta cu iluminat

electiic si panouii fotovoltaice: 8= 27.621 mp;

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul i tinfa fieciirui obiectiv de investitii

Prin investitia ,, MODERNIZARE SI REABILITARE DJ212: LIMYTA JUDET
BRAILA - LUCIU —- MIHAIL KOGALNICEANU — INTERSECTIE DN2A,
INTERSECTIE CU DJ261 ~ LACUSTENT - PLATONESTI — MOVILA - FETESTI”
s&nitatea locuitorilor din aceastd localitate va fi afectatd pozitivin mod semnificativ;

e nivelil de trai al locuitorilor va creste;
s atractivitatea Consiliului Judetean Ialomifa pentri investitori va cregte,
¢) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata fn luni

Se atageazd devizul general prezentel documentafii.

Durata estimatil de executie este de 12 luni,

Sediu'social: Buentest, Sector 2, $tr. Arinaneasol nr, 37
Adrasa de corespondenta: Bucuyesli, Sestot 3, Str. Teodor Stefanesow. nr. 7
CULRO24193545  J40/4033/2020

Tel: 44 0213 13 B3 13, Fax: +4 0337819987

Femail: office(@eapitalvisionso, www.capitalvisidn.ro
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6.4. PREZENTAREA MODULUL {N CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCIIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTURQR CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCTIEI CONFORM GRADULUI DE I)ETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE

Ia realizarea documentafiel tehnice s-a finul cont de standardele, normativele, legile 5i
reglementatile tehhice in vigoate, recomandirile expertizei tehnice, studiului geotehnic,

Acte normative avute in vedere la elaborarea documentafiei de avizare & lucritilor de

intérven’;ii:

STAS 863 - 85 Lugriri de drumuri, Elemente geometrice ale trageelor, Prescriptii de
proiectare,

SR EN 13043 Agregate peniru amestecuri bituminoase §i peniru finisarea suprafefelor
ufilizate in construirea soselelor, a aeroporturilor i a altor zone cu trafic,

SR EN 13242 Agtegate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru wtilizare in

inginetit ¢ivild siconstructii de drumurd.

SR EN 12620 Agregate pentru beton.

CP 012/1- 2007 Cod de practicd pentru producerea betonului.

SR 1848-1:2011  Semnalizare rutierd, Indicatoare gl mijloace de semnalizare rutier,
Clasificars simboluri si amplasare.

SR 1848-7:2004 Semnalizare rutierd. Marcaje ruticre.

STAS 10796/1/77  Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptil generale
de proiectare.

STAS 1709/1-90  Actiunea fenomenului de Inghef — dezghef fa lucréni de drumuri. Addacime
de inghet in complexul rutier. Preseripfil de caloul.

STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet — dezghet la licriitt de drumuri, Prevenirea
si remedierea degradirilor din inghet — dezghet. Presoriptii tehnice.

SR EN 1999-1-1-2004 Actiuni generale. Greutdji specifice. Actiunea vantului.

SR EN 1999-1-3-2005 Actiuni generale — Incireiri date de zipada

STAS 10144-3-91  Elementele geowietrice ale strazilot.

STAS 2900 - 89 Latimea drumurilor,

STAS 10144-1-91  Strdzi. Profiluri transversale, Preseriptii de projectare.

Sediu social: Buourspt], Sector 2, Sir, Armeneased nt, 37
Adves ta corespondoatar Buonrayti, Sectord, Str. Teodor Stefanescu, nir, 7
OOl ROMA1G354S  140/4933/2020

Tel +4 021313 55 13, Fax: +4 0337819987

E-mailr officeenplialvisionro, www.capitalvision.ro
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STAS 10144 1-5
SR 10144-4:1995
STAS 6400-84
NP 116 -2005
P100 - 1-2013
PI> 177 2001
NP 111 /04

0G 49/98

CD 31-94

CD 155 2001
Legeanr.82/1998
Legeant.137/1995
Legea nr.90/1996
H.G, ar, 274/1994
STAS 1913/13-83

STAS 1948/1

Legea nr. 10

Lapill Visin

gitees - Trehfgls - Simulnts

STRAZI. Blemente geoimetrice, trotuare efe.,

Amenajarea intersectiilor de strizi, Clasificare gi prescripfii de proiectare.
Luerdri de drumuri, Straturi de bazi si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate. .

Normativ privind alcituirea structurilor rutiere rigide i suple pentru strdzi;
Cod de profectare seismicd

Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple i semirigide.
Normatly privind dimensionarea straturilor de bazi din beton de ciment ale
structurilot rutiere.

Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea §i fealizarea
strazilor in localitdti urbane.

Tnstructiund tehnice departamentale pt. determinarea capacititii portante a
sistemulud de drumuri non - rigide si semi —rigide eu ajutorul
deflectometrului.

Instructiuni tehnice privind determinarea stirii tehnice a dromuritor
moderne.

Pentru aprobatea 0.G, ar, 43/1997 privind regimul juridic a drumurilor
Privind proteciia medinlui fnconjurdtor.

Privind misurile de protectia muneii,

Privind aprobarea regulamentului de receptia lucrérilor de constructiisi
instalatli aferente acesiora.

Teren de fundare. Determinarea caracieristicilor de compactare, {ncercarsa
Proctor.

Stélpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de proiectare g1 amplasare
pe druimuri,

Privind calitatéa in constructii.

Legsane. 17772015 Lege pentru modificarea §i complctarea legii nr, 10/ 1993 privind calitdtea

Legea nt, 50

in constructii.

Privind autorizarea executirii luerdrilor de construetii.

Sediu gocial;-

Bucuresti, Sector 2, St Atniéneascinr &7

Adresa de corespondeniar Bucuresti, Sector 3, Str. Teador Stefanescw, nr. 7

CUL RO24193545

J40/4933/2020

et +4 0213 13 85 13, Fax: +4 0337 81 96 87
E-mail: officeenpitaivision.to, www.capitalvision.ro
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0G 43/1997 Ordonanfa de guvern privind regimul drumurilor
Ord. M.T, nr, 46 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor.
Ord. M.T. nr. 49/ 1998 Norme tehnice privind proiectarea §i realizarea strézilor

nlocalitatile urbane

HGnr. 90772016 Hotirire privind etapele de elaborare gi contirintulni — cadru al
documentatiilor tehnico ~ economice aferente obiectivelor / proiectelor de
investifi finantate din fonduri publice.

Ord. 726/549 din29.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltiril, lucririlor publice gi locuinelor si
al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii
privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de clifre
Inspectoratul de Stat in Constructii - LS.C. pentru documentaiile tehnico-
economice aferente obiectivelor de investitiifinantate din fonduri publice

Ord. 486/500 din 09,08.2007

NP 051-2012 Ordin al ministerului dezvoltérii, lucririlor publice si locuintelor i al
inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat To Constructii pentru
aprobaréa procedurii privind emiterea acordulul ds citre Inspectoratul de
Stat in Constructii — L8.C, pentri; interventii in timp ssupra construchilor
existente. Normativ privind adaptarea cladirilor civile fnspativl urban la

nevoile individuale ale persoanelor cu bandicap.

65, RE A INVESTITIEI PUBLICE, CA

Finantarea prezeritei investitii se poate face din fonduti de la bugetul local, fondusi

guvernamentale sau fonduri europene.

Sediu social: Bucurest, Sector 2, Siv. Atmeneasch nr, 37
Adresa do coraspondenta; Bucurestt, Sector 3, Str. Teodor Siefanesen. ar. 7
CUl RO24193545 J40/4933/2020

Tel:+4 021313 §5 13, Faw; +4 033781 90 &7
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Este atagat prozentei documentatii Certificatul de urbanism cu nr. 24/27.09,2021.

7.2 EXT RAS DE CARTE FUNCIARA , CUI EXCE : TIA CAZURILOR SPECIALE
EXPRES PREVAZUTE DELEGE: o

Bxiras de carte funciard atagat.

Se va depune documentatia pentru obtinerea avizului autorititii competente pentru protectia
mediulu. o e
7.4 AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR

Se vor Intocmi documentajii In vederea obiinerii tuturor avizelor evidentiate tn certificatul
de urbanism pus la dispozitie de CJ Talomita,

7.5 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT I)E (‘A’I‘RE OFICIUL ])]3 CAI)ASTRU SI :
PUBLICITATE IMOBILIARA ; '

A fost depus la OCPI Spre avizare.

Atasat prezentel documentatii
¢) - raport de disgnostic arheologic, in cazul intervengiilor in situriarheologice -
Nu este cazul.

B siudiuistoris, i ol monumentélor stories;

Sediu social; ‘Buauregtiy Sector 2, St Armeneases nr, 37
Adrasa de corespondenta: Bucnregt, Sector 3, Sir, Teodor Stefanesey,. 1. 7
CUL: RO24 Y3545 1407493342030

Tel; +4 0213 13 85 13, Fax!+4 0337 81 9937

Fanall: gificelfenpitilvision.ro, www.capitalvislon.ro
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Nu este cazul.

¢) - studii-despecialitate neccsare fu fanctie de specificul investitiei
-studiu geotehnic;

" studiv topografic.

Eamtal Vision s 2
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Sediu sopial: Bucnresti, Seclor Z, 8tr, Anmengasch nr, 37
Adresa il corespondenta: Bueuresti, Seelar-3; Sir, Teodor Stefanescu, wr. 7
CUL RO4 193545 J40/493372020
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ANEXA 1 -DIMENSIONAREA STRUCTURHI RUTIERE

Dimensionarea structurdi rutiere s-a realizat pe baze "Normativului pentru dimensionarea

sistemelot rutiere suple §i semirigide (metoda analitic®)", indicativ PD 177-2001.

S-au luat In considerare nrmatoarele ctape tn cadrul acestel dimensionézi:

Conform studiului geotehnic si prevedetilor STAS 6054/77 ~ ,, Adancimi maxime de Inghet”,

adancimesa de inghet in zona ceércetata este de 70-80 cm de la suprafata terennlui natural

(sistematizat),

Sediu gocial: Buenjésti; Sector 2, Str. Armenenstd nr, 37
Adresa de endespondenta; Bucuregt, Sector 3, Str, Teoder Siefanesen. nr. 7
CUL ROMI93545  140/4933/8020

Tel: +4 0213 1385 13, Fa'-+4 0337 8199 87

E-mail: office@unpitatvision sy, wwiw.eapitaivisionso
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Adancimi maxime de inghet, cf. STAS 6054/77

a. |
TRAFIC DRUMURI TRAFIC STRAZI
Osii 115 KN Echivalare cu vehicule grele (V.G.)
CE. CD 1552001 chivalare cu vehicule grele (V.G.
: Volum trafic g Yolum trafic M.Z.A.
Clasa trafic Ne (m.0.5.) Clasa trafic Ne (m.0.5.) 50 KN (V.G,)
Execeptional 3,0,.,10,0 TO >3,0 >660
Foarte greu 1.0...3.0 T1 1.0...3.0 220...660
Greu 0.3...1.0 T2 0.5...1.0 110...220
Mediu_ 0,1...03 T3 0.3...0.5 70...110
Usor 0.03...0.1 T4 0:15...0.3 35..70
Foarte usor <0.03 TS <0.15 <35

Se va congidera un trafic aferent unui trafic usor (T4) ¢ un volum de trafic de

in milicane de osii standard (m.o0.s.) -

Sediu sochal: Bu‘curegi, Sector 2, Str. Armeneascing, 37
Advesa de corespondenta: Buewresfi, Sector 3, Sir. Teodor Stefansseu. nr, 7
CUE ROR4I93Z45 JA0/4933/2020

Fol: 4 0213 13 85 13, Fax:-+4.0337 81 99 87
Beiail: office@oapitatvision.ro, www.capitalvision.ro

Page 78-0f 89




lal Vision 7"

Eam

i ogears - Jvbleis - P

b. [TIPUL CLIMATIC AL ZONEI IN CARE ESTE SITUAT DRUMUL]

In conformitate cu prevederile STAS 1709/1-90 - “Adancimea de inghet-in complexul

rutier”, pe. 2.3, respectiv fig. 2 se determina tipul climatic.

¢. REGIMUL HIDROLOGIC AL COMPLEXULUJ RUTIER

Regimul hidrologic se stabileste conform STAS 1709/2 — “Prevenirea si remedierea
degradarilor din inghet-dezghet”, cap, 3 - “Conditii hidrologice”, astfel:
¢ Regim hidrologic 1, corespunzator conditiilor hidrologice FAVORABILE;
" Regim hidrologic 2, corespunzator conditiilor hidrologice MEDIOCRE S¥
DEFAVORABILE:
#¥ 2a: pentru sectoare de drum situate in rambley, cu inaltimea minima de 1.00 m;
#¥ 2b: pentry sectoare de drum situate in ramblew, cu inaltimea sub 1.00 m, la nivelul

terenolui, in profil mixt, in deblew.

d. [TIPUL TERENULUI DE FUNDARE]

CLASIFICARE PAMANTURI

Categorie Tip Clasificare Indicele de Grauulozitatea
de _ pamant cf, plasticitate ' B T
pamant | PPt opag 1043 % | Argila% | Praf% | Nisip%
Necooziv Pl Pietris cu wisi Sub 10 Cu sau fara fractiuni sub 0.5 mm
P2 o | P 10.,.20 Cu factiund sub 0,5 mm
P3 fgjj}f g‘j‘;ss 0...20 0.30 | 0..50 | 35..100
Praf
Praf nisipos
P4 Praf argilos 0..25 0..30 35..100 0..50
Coeziv Praf argilos

Sediu social:
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MODULUL DE ELASTICITATE DINAMIC AL TERENULUI DE FUNDARE

| [:ﬂl ﬂl 1' /7

Enggiars » Areliiznss - Lonsalents

Tipul Regimul ' _ Tipul pamantului
elimateric | hidrologic | —tL. P2 [ P3| P4 ]
' Ep [NPa]
1 70 80
2a 80 75
1 65
90
2b 70
100
1 80 80
I 2a 65 _ 70
2b 80 70
I 90 55 80
m 2a 60
5 80 50 65
Valorile coeficientului lid Poisson pentru pamanturi
0.27 0.30 0.30 0.35

¢. [CRITERII PENTRU DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE]

Criteriul deformatiel specifice de tntindere admisibile la baza straturilor bituminoase este
respectat dach rata de degradare prin obossals (RDO) ate o valoate mai mica sau egali ci (RDO)
admisibild, care, pentru dmmuri comunale § judetene, are valoarea max. 1,00.

R.DOadm = max. 1 OG

in caie:

Sediu scoial; Bueurggti, Sector Z; Str, Arfheneased nr. 37
Adresa de coresposclenta; Bucuresti, Séctor 3, Ste. Teodor Stefamessin, 1ir, 7
CUL-RO24193348 Jan/493372020

Tel: +4 0213 13 85 13, Fads -4 03373199 87
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N - traficul de caleul, in osii standard de 115 kN, in m.o.s;
Nagw - numérnl de solicitdri admisibil, In m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase,
corespunzitor stérii de deformatie 1a baza acestora.

- 5 8 ~3.97
N = 427107 x 8] (m.0.s.) pentru Ng= 1 m.o.8:

_ B 397
Vo = 24,5107 x 2] (m.0.5.) pentru Ne< 1 m.o.s,

i care:

& = deformatia radiald la baza straturilor bituminoase (in microdeformatii)

RATA DE DEGRADARE LA OBOSEALA

Tip de drum RDO admisibil
Autostrazi, drumuri expres 0.80
" Drumud guropene 0.85
Drunauri nationale, strazi 0.90
Drumuri nationale secundare 0.95

Straturi bitumincase

e
.

Fundatis
N
NN
N

Sediusoginf Bucuresti, Sector?, Str, Armeneascsi nr, 37
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Pentru drumul proiectat cu sisiemul rutier recoiandat de Proiectant, prin rularea programului

CALDEROM 2000, au reniltat urinitoarele:

Parametrii problemei sunt

Satcina,..,. 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa

Raza cergului 1711 em
Stratul 1: Modulul 3600. MPa, Caeficienful Poisson 350, Grosiniea 4.00 cm
Stratul 2: Modulul 3000, MPa, Coeficientul Poisson 350, Grosimiea 6.00 ém
Stratul 3: Modulul 500, MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 em
Stratul 4: Modulul 168. MPa, Coeficientul Poisson ,250, Grosimea 25.00 ¢m
Stratul 5: Modulul 70, MPa, Coeficientul Poisson 420 si e semifinit

REZULTATE:
R Z sigmar epsilonr epsilonz
cm cn MPa microdef microdef

0 -10.00 J85E+00 211E+03 -301E+03
0 10,00 J408-01  2T1E+03 - 722E+03
0 -25.00 JT0EH00 3135403 -424E+03
0 25.00 A99E-01  313E+03 -807E+03
0 -50.00 A12B-01  241B+03 -.350E+03
0 50.00 J41E-02  241E+03  «562E+03

Sediy social: ‘Bucuresli, Stetor 2, $tr. Avmeneasc nr, 37
Adresa de corespondenta Bucarestl, Sector 3, Str. Teodor Stefanssew. nr, 7
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REZULTATE:
R ’ Deformatie Deform afie Sigma r
fem) fen] radial verticala MPa

& [microdef] &z [microdef]
0 -10.00 ~301E+03 78SE+00
0 10.00 T 211E03 7206403 140E-01

0 -25.00 313E+03 - A24E+03
0 25.00 313E+03 _807E+03 299E-01
0 50,00 2415103 - 350503 A12E-01
0 750,00 241103 141E-02

Pentru gy = 21 1microdef, a rezultat Naam=1,4513252021m.0.5,
Naam = 24.5 % 108 x £7397 = 245 x 108 x 211739 = 1.451325202. 1. 0. 5

N, 0,395
R.D.O,= 5, e
Nygm 1451325202

= (.272165053m0s < R.D.0.qq = 1.00mos

= structura este verificati din punct de vedere al respectiirii eriteriulut deformiatiei specifice de

intindere la baza straturilor bituminoase.

Criteriul tensiunii de intindere admisibila la baza stratului din agregate naturale stabilizate cu

lianti hidraulic] este respectat daca este indeplinita conditia;

unde:

or —tensiunea orizontala de intinders la baza strafului din agregate naturale stabilizate cu
Hanti hidraulici;

Rt- rezistenta la intindere a agregatelor naturale stabilizate ou lianti hidraulici si puzzolanict,in
MPa.

Sediusocial: Buenrsgti, Soctor 2, Str, Armencascd ar. 37
Adresa de sorespondenta: Bucuresti, Sector 3, Str. Teodar Stefanesau, ar. 7
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or adm — tensiunea de intindere admisibila, in MPA. Tensiunea de intindere admisibila s
calculeaza cu.relatia:

ot adm = Rt (0.6 - 0,056 x log N¢) = 0,35 (0,60 — 0,056 x log 0.395) =

=b sttuctura este verificats din punct de vedere al respectiirii eriteriutul tensitinii de intindere la

baza stratului din agregate natuale stabjlizate ¢u Hanti hidraulici,

Criteriul deformafiei specifice verticale admisibile la nivelul pimantului de fundare este

respectat dacl este indeplinitd condifia ;

8;'-7. Ezm]
unde :

£ este deformatia specific verticald de compresiune la nivelul paméintulyi de fundare, in

microdeformatii, conform tabelulni cu rezultate :

Exa deformatia specifici verticals admisibila la nivelul piméntalui de fundare, in

microdeformatii, conform relafiei :

= 270, AJ-ba
=329 N pentru No> 1 fio.s.

Byam = 600 NP
z e Nﬂ‘ pentru Ne< I mo.s,

Ezaam = 600 % 0.08757028 =

&

z oty

astfel :
Ezaam = 600 X 0.3957%%% = 778.223microdeformatii (peniru Ne = 0,395 m.o:s.)

Avénd In vedere ol
= structura este verificatd din punct de vedere al respectirii criteriului deformatiei specifice

verticale admisibile la nivelul piméntulud de fundate,

Sediv sogial; Bueuresh, Sector 2, Str. Avmenessea ni, 37
Adresa de corespondenta: Bocuresti, Seetor 3, Str. Teodor Sefaneseu. nr. 7
CUL: RO 193545 140/4933/2020
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Alcatuirea structurii ritiere diimensionate:

@ 4cm BA 16 beton asfaltic cu criblura (strat de uzula)
@ 6 om BAD 224 beton asfaltic deschis ou criblura (stiat de legatura)
@ 15 om piatra sparta (strat superior de fundatie)

@ 25 cmi balast amestéc stabilizat cu ciment 5% (stvat infecior de fundatie)

& 25 om pamant stabilizat cu stabilizator de sol

Verificares se va face astfel tinand seama de componenta structuril rutiere,
Conform STAS 1709/1 respectiv STAS 170972, etapele de calcul sunt urmitoarele:
Se caleuleazi addncimea de tnghef in complexul rutier:
Zer =7+ AL (cm)
Unde Z este adéncimea de inghef in paméntul de fundatie;
AZ = Hgt - He;
Hst - grosimea structurii rutiere;
He ~ grosimea echivalentd de calcul la tnghet a steucturii rutiere,
Astfel,
Z = 8§0.cm (conform studiu geotehnic);
Hst=4+ 56+ 15+25 = 50cm;
He = 4x0.50+6x0.50+15%0.75+25%0.65=32 5cm;
AZ = Hst—He=355-32.522 5 cm;
Zer=Z + AZ = 80+ 22,5+ 102.5 ey
Avénd in vedere ¢i
Zor > Hst
Zer< Naf
e ghsim In situatia e din tabelul 3, STAS 170972, deti este necesar caleulul de verificars.

Se calouleazd gradul de asigurare la pitrunderea inghefului in complexul rutier:

Sediu social; Bueuresti, Secloy 2, St Anviensases nr. 37
Adrgsa de corespondenta; Bucuresti, Bector3, Str. Teoddr Stefimescu, nr, 7
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CONCLUZIX:
Se consideri ¢i o structurd rutiera este rezistentit Iy fenomenul de inghet-dezghet dack gradul

de asigurare la pitrunderea inghetulul, K; are, conform tabelului 4, STAS 1709/, cel. putin

valoarea 0,40,

CONCLUZIE:

fntrucit folosirea stabilizatorului aduce dup# sine (si) impermeabilizarea totals a

sistemului rutier si deci imposibilitatea pitrunderii apei fn complex att din
precipitatii ¢dt si din urcare capilars, verficarea la ciclurile repetate de inghei-dezghet

este satisfacutd antomat.

Sediv sooial: Bucuregt, Sector 2, Sir, Afnisneasea nr, 37
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ANEXA 2 -POZE REPREZENTATIVE PRIVIND SITUATIA EXISTENTA A
DRUMULUI JUDETEAN DJ 212
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Proiectant

Capital Vision S,.R.I.

Str. Armeneasca, nr, 37, Bucuresti

Nr. ORC. J40/4933/2020, CUI RO24193545

DEVIZ GENERAL

Modernizare si reabilitare DJ212: Limita judet Braila - Luciu - Mihail Kogalniceanu - intersectie
DN2A, intersectie cu DJ201 - Lacusteni - Platonesti - Movila - Fetesti

TVA 19%
i Valoare (fara - e
Eft" Dermumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) VA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltieli pentru
obtingrea si amenajarea terenului
1,1|Obtinerea terenului 0,00] 0,00} 0,00
1,2||Amenajarea terenului 0,00] 0,00]| 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea ‘ H
*[linitiala 0,00 0,00 0,00
1,4{Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00] 0,00] 0,00
Total capitol 1 0,00] 0,00] 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurares utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 [ 0,00] 0,00] 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru preiectate si asistenta tehnica
3,1]Studii 70.000,00 13.300,00] 83.300,00
3.1.1. Studil de teren 70.000,00 13,300,00] 83.300,00
3.1.2, Raport priviad impactol asupra mediolu 0,00 0,00]| 0,00
3.1.3. Alte studii specitice 0,00 0,00 0,00
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
32 autorizatii 10.000,00 1.900,00“ 11.900,00
3,3| Expertizare tehnica 5.000,00 950,00 5.950,00
3 Certificaren performantei energetice si anditul energetic al cladiriler 0,00 0,00 0,00
3.5[Proiectare 462,700,00 $7.913,00 550.613,00{
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 {,00 0,00]
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general 38.700,00 7.353.00 46.053,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30.000,00 3.700,00 33.700,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectulul tehnic s1 a detalilor de
executie 44.000,00 8.360,00 52.,360,00
3.5.6. Project tehnic st detalit de execatie 350.000,00 66.500,00] 416.500,00
3,6|Organizarea procedurifor de achizitie 20.000,00 3.800,00]] 23,800,00
3,7|[Consultanta 30,000,00 5,700,00| 35,700,060
[3.7.1. Managementiul de proiect peniru obiectivul de investii 30.000,00 5.700,00] 33.700,00
3.7.2. Auditul Financiar 0,00 0,00] 0,00
3,88Asistenta tehnica 175.000,00 33.250,00{ 208.250,00
13.8.1. Asistenta tehnica din partea profectantului 55.000,00 10.450,00] 65.450,00
3.8.1.1. pe perioada de executic a lucrarilor 30.000,00 5,700,00]] 35.706,00




3.8.1.2. pentru pasticiparca protectantului Ia fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat da catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.8.2. Dirigentie de santier 120.000,00 22.800,00{ 142.800,00
Total capitol 3 772.700,00 146.813,00] 919.513,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru
investitia de baza
4,1(|Constructii si instalatii 83.251.158,00] 16.197.720,02| 101.448.878,02
4,2(|Montaj utilaje, echipamente tehhologice si functionale (},00| 0,00 0,00
4,3||Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00‘ 0,00 0,00
[(Ftifaje, echipamente tehnelogice si functionale care nu necesita moniaj si
4,4 echipamente de transpert 0,60 [),[)OH 0,00
4,3 Dotari 0,00 0,00] 0,00
4,6 Active necorporale 0,00 0,00| 0,00
Total capitol 4 85.251.158,00( 1619772002  101.448.878,02
CAPITOLUL 3
Alte cheltuieli
5,1Organizare de santier 266.004,64 50.540,88 316.545,52
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatil aferente organizarli de santier 213.127,90 40.494 30 253.622,20
3,12, Cheltuicli conexe organizarii de santier 52.876,74 10.046,58 (2,923,32
8,2(|Comisicane, cote, taxe, costul creditului 952.904,14 0,00 952.904,14
3.2.1. Comisioanele st dobanzile aferente creditului bancii {inantatoare 0,00 0,00 0,00
3.2.2, Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 427.321,43 0,00 427.321,43
5.2.3. Cota aferenia ISC pentru controlul statulul in amenajarea teritoriwlu,
urbanism si peutru autorizarea lcravilor de constructii 85.464,29 0,00H 85.464,29
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 427.321,43 0,00 427.321,43
5.2.5, Taxe pentro acerduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 12.797.00 0,00 12.797,00
& 3[Cheltuieli diverse si neprevazute 8.506.115,80|  1.616.162,00[  10.122.277,80
5,4/[Cheltuicli pentru informare si publicitate 3.000,00( 570,00 3.570,00
Total capitol 5 0,728,024,58]  1.667.272,88]  11.395.297,46
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,1][Pregativea personalului de exploatare 0,00 0,00 1,00
6,2(Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 95,751.882,58| 18.011.805,90[ 113.763.688,48
din care:
C+M{1.2+13+14+2+41+42+3511 85.464.285,90 16.238.214,32 101.702.500,22
Data: Intocmit,
Decembrie 2022

Beneficiar/Investitor
UAT Judetul Lalomita

ing. Mihai Marasteans




