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PROIECT DE HOTARARE NR.
aprobarea devizului general §i a indicatori tehnico-economici, actualizati, faza Proiect Tehnic de

Execufie (PTE), pentru obiectivul de investitii ,Modernizare DJ213A: Limitd judet Cdlarasi —
intersectie cu DJ201 (Marculesti), intersectie cu DN2A (Bucu) —Scinteia —intersectia cu DN21”

Consiliul Judetean Ialomita,

Avénd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 62"/{@%/&@?2 f din 20 _ ffO 2023 al Presedintelui Consiliului
Judetean lalomita,

Examindnd:

-Hotdrdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 210 din 18.12.2020 privind asocierea Unitafii
Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu Agenfia pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia in
vederea realizdarii proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregdtirea de proiecte
finantate din perioada. de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urband, regenerare urband,
infrastructura §i servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si
infrastructurd rutierd de interes judefean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legdturd -
5D2”, finantat prin Programul Operational Asistentd Tehnicd 2014 — 2020, Axa prioritard 1, Actiunea
1.1.1-Asistentd orizontald pentru beneficiarii FESI si specificd pentru beneficiarii POAT, POIM si POC,
inclusiv instruive pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI, si a cheltuielilor legate de
proiect. o

-Hotdrérea Conmsiliului Judetean Ialomita nr. 258 din 15.12.2022 privind aprobarea
Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie (D.A.L.L) si a principalilor indicatori tehnico —
economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea DJ213A: limita judetului Caldragi — intersectia
cu DJ201 (Mdrculesti), intersectie cu DN2A (Bucu) — S inteia — intersectia cu DN21”

- Raportul de specialitate nr. Q;WL% )&9,,2& a 920 {0025 al Directiei Investitii gi Servicii

Publice;

- Avizul nr. al Comisiei de wrbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regionald, protectia mediului §i turism;

- Avizul nr. al Comisiei economico-financiare §i agriculturd,

In conformitate cu:

- prevederile art. 10 alin. (4) lit. b) din Hotdardrea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de
elaborare 5i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finangele publice locale, cu modificdrile si completirile
ulterioare;

- Strategiei de Dezvoltare a Judefului Ialomifa pe perioada 2021-2027, aprobatd prin Hotdrdrea
Consiliului Judetean Ialomita nr. 80 din 20.04.2022;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) §i alin. (3) lit. f) din Ordonanfa de Urgentd a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

In temeiul art.196 alin.(1) lita) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificdrile §i completdrile ulterioare,



HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobd devizului general, faza Proiect Tehnic de Execufie, pentru obiectivul de
investitii , Modernizare DJ2134: Limitd judet Cdldrasi — intersectie cu DJ201 (Mérculesti), intersecie
cu DN2A4 (Bucu) —Scdnteia —intersectia cu DN21", prevdzut in anexa nr. 1 care face parte integrantd
din prezenta hotdrdre.

Art. 2 Se aprobd principalii indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Executie,
pentru  obiectivul de investitii ,, Modernizare DJ213A: Limitd judep Céldrasi — intersectie cu DJ201
(Mdrculesti), intersectie cu DN2A (Bucu) —Scdnteia —intersectia cu DN21”, dupd cum wrmeazd:

a) valoarea totald actualizatd a investifiei : 127.227.543,93 lei cu T.V.A.,
» dincare C+M: 113.623.460,94 lei cu TV.A.;
b) perioada estimatd de execufie : 15 lunmi.

Art. 3 Prezenta hotdrdre devine obligatorie §i produce efecte de la data comunicdril.

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotdrdre va fi comunicatd
spre ducere la indeplinire Directiei Investitii si Servicii Publice din cadrul Consiliului Judefean
Ialomita, i, spre stiingd, Institufiei Prefectului Judetului Ialomita, urmdnd a fi publicatd pe site-ul
Consiliului Judetean Ialomita, sectivnea ”Monitorul Oficial al Judetului”,

PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL Avizat,
Secretarul General al judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
Rd/Oc

IL



Proiectant

Capital Vision S.R.L.

Str, Armeneasca, nr. 37, Bucuresti

Nr. ORC, J40/4933/2020, CUI RO24193545

DEVIZ GENERAL

Modernizarea DJ 213A: limita judetul Cilarasi — intersectie DJ 201 (Marculesti), intersectie cu

DN2A (Bucu) — Scinteia — intersectia cu DN21

TVA 19%
Valoare (fara
CNrrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA() VA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli
pentru obtinerea si amenajarea terenului
1L,1{[Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2lAmenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
13 initiala 0,00 0,00 0,00
1,4||Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00] 0,00] 0,00
Total capitol 1 0,00]f 0,00] 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 ! 0,00] 0,00] 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1[Studii 46.170,00 8.772,30) 54,942,30
3.1.1. Studii de teren 46.170,00 8.772,30 54.942,30|
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii ~ suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 corduri si autorizatii 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3,3|[Expertizare tehnica 2.500,00 475,00 2.975,00
Certificarea performantei energefice si auditul energetic al
34l cladirilor o,oo“ 0,00 0,00
3,5[Proiectare 145.730,00)f 27.688,70 173.418,70
3.5.1. Tema de proiectare 0,00] 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00} 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 18.330,00 3.482,70 21.812,70
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de
executie ' 22.400,00 4.256,00] 26.656,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 70.000,00 13.300,00 §3.300,00
3,6Organizarea procedurilor de achizitie 110.600,00 20.900,00 130.900,00
3,7]|Consultanta 300.000,00 57.000,00 357.000,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investii 210.000,00 39.900,00 249,900,00
3.7.2, Auditul Financiar 90.000,00 17.100,00 107.100,00
3,8l Asistenta tehnica 175.000,00 33.250,00 208.250,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00




Beneficiar/Investitor
UAT Judetul Talomita

3.8.1.2. pentru participarea preiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat da catre Inspectoratul de Stat
in Constructii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.2, Dirigentie de santier 160.000,00 30.400,00 190.400,00
Total capitol 3 804.400,00 152,836,00 957.236,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli
pentru investitia de baza
4,1||Constructii si instalatii 95.381.899,95| 18.122.560,99]f 113.504.460,94
4,2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4,3| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
4,4 montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4,5(|Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6/|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 95.381.899,95 18.122.560,99| 113.504,460,94
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1|Organizare de santier 150.000,00 28.500,00] 178.500,00
5.1.1, Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 100.000,00 19,000,00“ 119.000,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 50.000,00 9.500,00 59.500,00
5.2||IComisicane, cote, taxe, costul creditului 1.070.300,90 0,00 1.070.300,90
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrariior de
constructii 477.409,50 0,00 477.409,50
58.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 95.481,90 0,00 95.481,90
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructortlor - CSC 477.409,50 0,00 477.409,50
3.2.5, Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 20.000,00 0,00 20.000,00
5,3||Cheltuieli diverse si neprevazute 9.538.190,00 1.812.256,10 11.350.446,09
5,4||Cheltuieli pentru informare si publicitate 140.000,00 26.600,00 166.600,00
Total capitol 5 10.898.490,89 1.867.356,10 12.765.846,99
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,1|[Pregatirea personalului de exploatare 0,00] 0,00 0,00
6,2|Probe tehnologice si teste 0,00“ 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 107.084.790,84] 20.142.753,09f 127.227.543,93
din care:
CH+HM({l2+13+14+2+41+42+5,11) 95.481.899,95] 18.141.560,99| 113.623.460,94
Data: Intoclmt\\
octombrie 2023 1n! ha1 l}g
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Nr. 240‘3;/7/992?*? din_2p B, 2023

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotdrirea privind aprobarea devizului general si a indicatori tehnico-economici,
actualizafi, faza Proiect Tehnic de Executie (PTE), pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare
DJ213A4: Limitd judet Cildragi — intersectie cu DJ201 (Mdrculegsti), intersectie cu DN2A (Bucu)
Scanteia —intersectia cu DN21”

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune aprobarea devizului gemeral §i a
indicatori tehnico-economici, actualizati, faza Proiect Tehnic de Executie (PTE), pentru obiectivul de
investitii ,, Modernizare DJ213A4: Limitd judet Cdldrasi — intersectie cu DJ201 (Mdrculesti), intersectie
cu DN2A (Bucu) —Scdnteia —intersectia cu DN217.

Pentru realizarea obiectivului mentionat Consiliul Judefean lalomita a adoptat la data de
18.12.2020, Hotdrdrea Consiliului Judefean Ialomifa nr. 210 privind asocierea Unitdifii Administrativ
Teritoriale Judeful Ialomita cu Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia in vederea realizdrii
proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregdtirea de proiecte finantate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urband, regenerare urband, infrastructura
gi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si infrastructurd
rutierd de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legaturd - 5D2” , finanfat
prin Programul Operational Asistentd Tehnicd 2014 — 2020, Axa prioritard 1, Actiunea 1.1.1-Asistentd
orizontald pentru beneficiarii FESI si specificd pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, inclusiv
instruire pentru acestia $i pentru potentialii beneficiari FESI, si a cheltuielilor legate de proiect.

De asemenea, pentru realizarea obiectivului de investitii mentionat, Consiliul Judetean lalomita
a adoptat Hotararea Consiliului Judefean lalomita nr. 258 din 15.12.2022 privind aprobarea
Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie (D.A.L.L) si a principalilor indicatori tehnico —
economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea DJ213A4: limita judetului Cdldrasi - intersectia
cu DJ201 (Mdrculesti), intersectie cu DN2A (Bucu) — Scanteia — intersectia cu DN21”

In raportul directiei de specialitate sunt detaliate elementele ce stau la baza propunerii spre
aprobare a proiectului de hotdrdre.

In conformitate cu dispozitiile art.173 alin.(3) lit.f) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, coroborate cu art.44
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare, si
art. 10 alin.(4) din Hotdrdrea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, Consiliul Judetean Ilalomita aprobd actualizarea documentatiilor tehnico-economice pentru
lucrdrile de investitii de interes judetean, in limitele si in conditiile legii.

Constatdnd ca sunt indeplinite conditiile de necesitate §i oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ialomita adoptarea hotdrdrii in forma §i continutyl prezentate in proiect.

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Redactat,
Ion Liliana
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RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind aprobarea Devizului General §i a indicatorilor tehnico-economici,
actualizati la faza proiect tehnic de executie (PTE), pentru obiectivul de investitii:
+MODERNIZAREA DJ 213A: LIMITA JUDETUL CALARASI — INTERSECTIE CU DJ201
(MARCULESTI), INTERSECTIE CU DN2A (BUCU) — SCANTEIA ~ INTERSECTIA CU DN21”

Principalul obiectiv urmérit prin promovarea acestel investitii este Imbunititirca
infrastructurii regionale de transport a judetului Talomita, prin racordarca zonei deficitard economic la
refeaua TEN-T,in vederea crefirii unui cadru favorabil dezvoltdrii economice durabile a judefului si a
regiunii §i a atragern de investifii in zond. Impactul economic dupa realizarea obiectivului de
investifii va fi unul important, atingdndu-se obiective att ale strategiilor de dezvoltare judetene cét si
ale celor nationale si europene.

Pentru modernizarea drumului, Proiectantul a finut seama de STAS-urile si Normativele
tehnice Tn vigoare. Proiectul tehnic a fost elaborat respectand recomandarile expertului tehnic asupra
solutiei optime, studiilor geotehnice, topografice, alte studii de specialitate necesare realizirii
investitiei, avizelor furnizorilor de utilititi, acordurilor si autorizatiilor.

" Actiuni propuse:

Obiectivul de investitie se modernizeazd intervenindu-se prin imbundtitirea capacitétii
portante a structurii rutiere, fapt ce va aduce un avantaj din punct de vedere al calitatii vietii sporindu-
se astfel confortul si siguranta circulatiei, atlt rutiere cét gi pietonale prin faptul ¢d se asigurd o
geometrie a sirizilor respectiv o bund colectare s§i evacuare a apelor meteorice cu ajutorul
dispozitivelor de scurgerea apelor conform legislatiei tehnice in vigoare.

Parametrii drumului proiectat: lungimea totald a drumurilor: 26,00 km; categoria de
importantd: C; viteza de proiectare: 80 km/h; sistemul rutier: semirigid; trotuare latime 1.00-1.50m;
acostamente din BcR latime 0.75m; dispozitive de scurgerea apelor: rigole carosabile = 4441 ml,
rigole triunghiulare din beton = 11714ml; podete din tabla corugatd Nr=10 buc:¢600 = 137ml, podet
dalat DD2 = 12ml; drumuri laterale: din asfalt exsitent = 24buc, fara asfalt existent = 74buc, din
beton existent = lbuc; siguranta circulatiei: marcaje si indicatoare rutiere Nr=303 buc; parapete de
protectie: 475ml; statii de autobuz; 2buc in localitatea Bucu si 2buc in localitatea Gheorghe Lazar;
parcéri; piste de ciclisti latime 1.00m si lungime 1.=3156 m; amenajare trecere la nivel cu calea ferata
cu sistem cu dale elastice; amenajari de intersectii DJ213A cu DN21 respectiv cu DN2A.

Interventiile necesare asupra ob1ect1vulul pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranta
pe tronsonul respectiv se compun din:

» Pentru structurd rutierd tip B1 (structura rutiera existenta moderna cu degradari minore): se

asterne un strat de geotextil peste structura existent, se pune un strat de uzura BA16 rul

50/70(AND 605)-4.00cm.

e Pentru siructurd rutierd tip B2 (structura rutiera existenta moderna degradata ): reparatii

locale /frezare, se asterne un strat de geotextil, se pune un strat de uzura BA16 rul

50/70(AND 605)-4.00cm

» Pentru structurd rutierd tip B3 (structura rutiera existena moderna cu degradari majore):se

decapeaza straturile existente pana la nivelul patului drumului; se asterne structura noua: strat




Mamhar of CIBG Fadaratlon

ROMANIA ‘
RIJA SIMTEX €=}
CONSILIUL JUDETEANIALOMITA =

I5G 5007

Al s o

web: www,cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

de uzurd din beton asfaltic BA16 rul 50/70 (AND 605)- 4.00 cm, strat de legiturd din beton

asfaltic deschis cu criblurdi BAD 22.4 leg 50/70 (AND 605) -6.00cm, strat superior de

fundatie din piatra spartd amestec optimal- 15.00 cm (SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400),

strat inferior de fundatie din balast stabilizat cu ciment 5% -25.00 ¢m conform (SR EN

13242+A1:2008, STAS 6400), strat din pamént stabilizat cu stabilizator de sol agrementat de

CESTRIN- 25.00cm.

¢ Pentru structurd rutierd tip B4 (fara structura rutiera existenta): strat de uzurd din beton

asfaltic BA16 rul 50/70 (AND 605)- 4.00 cm, strat de legiturd din beton asfaltic deschis cu

cribluri BAD 22.4 leg 50/70 (AND 605) -6.00cm, strat superior de fundatie din piatra spart3
amestec optimal- 15.00 cm (SR EN 13242-+A1:2008, STAS 6400), strat inferior de fundatie

din balast stabilizat cu ciment 5% -25.00 cm conform (SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400),

strat din pamaént stabilizat cu stabilizator de sol agrementat de CESTRIN- 25.00cm.

e Pentru drumurile laterale tip A-neasfaltat: se vor amenaja pe 20m cu strat de uzurd din

beton asfaltic BA16 rul 50/70 (AND 605)- 4.00 c¢m, strat de legituri din beton asfaltic

deschis cu criblurd BAD 22.4 leg 50/70 (AND 605) -6.00cm, strat superior de fundatie din
piatra spartd amestec optimal- 15.00 cm (SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400), strat inferior
de fundatie din balast stabilizat cu ciment 5% -25.00 ¢cm conform (SR EN 13242+A1:2008,

STAS 6400), strat din pamént stabilizat cu stabilizator de sol agrementat de CESTRIN-

25.00cm.

¢ Pentru drumurile laterale tip B- asfaltat: se vor amenaja pe 5m cu strat de uzurd din beton

asfaltic BA16 rul 50/70 (AND 605)- 4.00 cm, geotextil, structura rutiera existent.

¢ Pentru drumurile laterale tip C-alcatuit din beton: se vor amenaja pe 20m cu strat de uzura

din beton asfaltic BA16 rul 50/70 (AND 605)- 4.00 ¢m, geotextil, dala din beton existent,

curatare rosturi si se vor amesteca cu mastic pe 20m .

» Pentru acostamente structura rutiera este formata din: strat din beton de ciment -15.00cm,

strat din balast stabilizat cu ciment 5%-16.00cm, strat din balast : 20cm.

¢ Pentru trotuare (zona pietonala), structura rutiera este formata din: pavaj din pavele

autoblocante-6.00cm. conform (SR EN 1338-2004), strat de nisip-5.00cm conform (SR EN

13242+A1:2008), strat din balast-20.00cm(SR EN 13242+A1:2008).

e Pentru trotuare (zona accese), structura rutiera este formata din: pavaj din pavele

autoblocante-8.00cm conform (SR EN 1338-2004), strat de nisip-5.00cm conform (SR EN

13242+A1:2008), strat din balast stabilizat cu ciment 5%-16.00cm{SR EN 13242+A1:2008),
strat din balast-20.00 cm (SR EN 13242+A1:2008).

¢ Bordurile delimiteazd platforma dromului de trotvar si asigura suport structural pentru

marginea pavajului, De asemenea servesc la dirijarea apei gi totodata au rol estetic. La

proiectarea bordurilor s-au avut in vedere SR EN 1340:2004 respectiv SR EN
1340:2004/AC:2006.

¢ Pentru asigurarea scurgerii apelor au fost proiectate:

- rigole carosabile - la proiectarea rigolei carosabile s-a tinut cont de SR EN 1433:2003
respectiv STAS 10796/2-79.

- rigole triunghiulare din beton - la proiectarea rigolei triunghiulare din beton s-a tinut cont
de STAS 10796-1 si STAS 10796-2/79, STAS 2914-84 si STAS 2916-87; pe anumite
zone in care limitele de proprietati nu vor permite incadrarea banchetelor rigolelor
triunghiulare pe toata latimea proiectata acestea se vor adapta (micsora sau se vor
elimina) la fata locului; scurgerea apelor de platforma drumului spre constructiile anexe
de colectare se asigura prin pante transversale si longitudinale conform STAS 863-85.

- podetele au fost proiectate cu rolul de a permite continuarea cursurilor de ape, s-au
consultat urmitoarele normative: P19-2003, PD95-2002; proiectarea podeielor s-a facut
tindnd cont de caracteristicile betonului astfel incét sd existe optimizare din punct de

Slobozia - Piata Revolutiei Nr. 1
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vedere tehnic si economic; au fost proiectate urmétoarele tipuri de podete: podete tubulare
corugate cu diameter ¢ 600 si podefe din beton armat tip DD2.

Conform memoriu justificativ al proiectantului SC Capital Vision SRL: costurile estimate la
fazele anterioare de proiectare au fost costuri estimative, bazate pe o documentatie de proiectare de
tipul DALI si DTAC, anterior realizarii documentatiei de detaliu (PTE) care sa cuprinda integral si
detaliat toate aspectele necesare executiei obiectivului. Astfel, dupa elaborarea documentatiei la faza
PTE, au fost realizate toate documentatiile de proiectare necesare estimarii unui cost real de
implementare a investitiei. De asemenea, tinand cont de perioada de timp cuprinsa intre momentul
finalizarii documentatiei la faza PAC care cuprindea devizul general al investitiei si momentul
finalizarii documentatiei la faza PTE, costurile la principalele materiale de constructii au crescut.
Estimarile pe baza carora s-a intocmit devizul general la faza PAC au fost intocmite considerand
preturi medii precum si preturi din baza de date interna a proiectantului, iar preturile care au stat la
baza documentatiei PTE sunt preturi reale primite in urma solicitarii de oferte de la furnizori locali
din judetul Talomita, Proiectantul a luat in calcul si eventualele majorari de preturi la material ce se
pot produce pana la data depunerii ofertelor de catre antreprenori. Sumele aferente capitolului 1
(Amenajarea terenului, Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala,
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor) au fost mutate in cadrul capitolului 4.1 (in cadrul
devizelor F3 pentru Terasamente, Spatii verzi si Ridicarea capacelor caminelor 1a cota). Tinand cont
de amploarea lucrarilor de executie, a fost marita perioada de implementare a obiectivului de la 9
luni (estimarea de la fazele initiale de proiectare) la 15 luni,

Astfel, avind in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, ale
OUG nr,57/2019 privind Codul administrativ si ale HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, propunem Consiliului Judetean lalomita aprobarea Devizului general
actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza proiect tehnic de executie (PTE)
pentru obiectival: ,,Modernizare DJ213A: Limitd judef Ciliragi — intersectie cu DJ201
(Marculesti); intersectie cu DN2A (Bucu) — Scénteia — intersectie cu DN21”.

Conform proiect tehnic de executie elaborat de SC CAPITAL VISION SRL, rezultd
urmatorii indicatori tehnico-economici:

- valoare totald : 127.227.543,93 lei (inclusiv TVA)

- din care C+M: 113.623.460,94 lei (inclusiv TVA)

- durata de executie lucrdri: 15 luni.

Director executiv adjunct
Mariana STANCIU

Tl

Sef serviciu
Draguta I)%RGA

Responsabil tehnic
Emma VOICU
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